              OFERTANTUL                                                                                                 

____________________________

           (denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ

LOT 1 – Pachet materiale reparații instalația sanitară
Examinând achiziţia directă, subsemnaţii, reprezentanti ai ofertantului …………………………………………………………………………………………………………, plătitor de TVA: DA □/ NU □, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din Caietul de sarcini nr. 20657/16.09.2020, Invitaţia de participare nr. 20794/18 septembrie 2020 şi din prezentul Formular, ne oferim să furnizăm la un preţ total de ……………………. lei, fără TVA, următoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Specificaţii tehnice conform 
Caietului de sarcini nr. 20657/16.09.2020

	Cantitate
	Preţ unitar lei fara TVA
	Preţ total lei fara TVA

	lei fără TVA

	1
	Țeavă PPR 20 mm


	Compozitie material: polipropilena pe baza de copolimer arbitrar 

Rezistenta la coroziune: Da 

Avantaje client: etansare sigura a imbinarilor, greutate redusa si proprietati anti-tartru

Lungime (m): 4,00

Diametru nominal (mm): 20 

Utilizare: instalatii sanitare de interior si sisteme de incalzire centrala 

Temperatura maxima de utilizare (grade C): -20 / +95
	60 ml.
	
	

	2
	Teu PPR 20 mm


	Utilizare: Pentru racordarea tevilor din PPR

Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 

Recomandare: In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire 

Tip fiting: Teu 

Culoare: Alb 

Rezistenta la coroziune: Da 

Diametru mm : 20x20x20 

Numar orificii: 3 
	20 buc.
	
	

	3
	Cot PPR 20 x 20 mm, 90 gr


	Utilizare: Pentru imbinarea tevilor din PPR la un unghi de 90 grade

Unghi (grade): 90 

Diametru mm : 20x20 

Numar orificii: 2 

Tip fiting: Cot 

Culoare: Alb 

Rezistenta la coroziune: Da 

Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 

Recomandare: In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire 
	50 buc.
	
	

	4
	Cot PPR 20 x 20 mm, 45 gr


	Utilizare: Pentru imbinarea tevilor din PPR la un unghi de 45 grade

Unghi (grade): 45 

Diametru mm : 20x20 

Numar orificii: 2 

Tip fiting: Cot 

Culoare: Alb 

Rezistenta la coroziune: Da 

Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 

Recomandare: In instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire 
	20 buc.
	
	

	5
	Cot PPR cu flanșă FI-FE 20 mm x ½

(cot cu talpă)
	Diametru mm : 20

Racord: ½

Unghi (grade): 90

Numar orificii: 2 

Tip fiting: Cot 

Culoare: Alb 

Tip filet: interior / exterior

Temperatura maxima de utilizare (grade C): Intre - 20 si + 95 

Recomandare: în instalatii sanitare de interior si in sisteme de incalzire
 
	10 buc.
	
	

	6
	Racord PPR 20x1/2 FE
	Material: PPR

Diametru (inch): 1/2 FE 

Tip fiting: Racord 

Diametru (mm): 20 

Tip filet: Exterior 
	6 buc.
	
	

	7
	Element PPR pentru baterie sanitară 20 mm x 1/2
	Material: PPR

Diametru (inch): 1/2 

Tip fiting: element PPR pentru baterie

Diametru (mm): 20 

Numar orificii: 6
	1 set
	
	

	8

	Baterie pentru lavoar
	Montaj: stativ 

Tip maner: plin 

Racord alimentare: 3/8" x 40 cm

Montaj: pe lavoar 

Material: alama sanitara 

Alte caracteristici: pipa medie 

Tip comanda: monocomanda 

Recomandare: baie 

Finisaj: cromat 

Dimensiune cartus: 40 mm 

Tip actionare: cartus ceramic

Accesorii incluse: racorduri flexibile 
	8 buc.
	
	

	9
	Baterie pentru dus
	Tip comanda: monocomanda 

Recomandare: baie 

Adancime (mm): 125 

Racord alimentare: excentric, 1/2" 

Finisaj: crom 

Debit maxim (L/s): 0.2 

Clasa de debit: A 

Tip actionare: cartus ceramic 

Comutator cada/dus: Nu 

Accesorii incluse: racorduri excentrice, ornamente, para dus, agatatoare, furtun flexibil dus 

Montaj: aplicat 

Latime (mm): 180 

Inaltime (mm): 93 

Tip maner: decupat 

Debit maxim (l/min): 12 

Clasa de zgomot: II 

Dimensiune cartus: 35 mm 

Orificii pentru montare: 2 

Material: alama sanitara 

Utilizare: dus 
	3 buc.
	
	

	    10
	Rigolă duș cu grătar 40 cm
	Material: PP + oțel inoxidabil

Debit (l/min): 48

Lungime (cm): 40 

Înălțime montaj(mm): 66

Diametru țeavă de evacuare: DN 40

Posibilitatea maxima de reglare a picioarelor: 20 mm
	1 buc.
	
	

	11
	Țeavă PVC 50
	Material: PP 

Culoare: gri

Diametru: 50 mm

Lungime: 2 ml

Grosime: 1.8 mm
	4 buc.
	
	

	12
	Cot PVC 50, 87 gr.
	Material: PP 

Culoare: gri

Diametru: 50 mm

Unghi: 87 grade
	4 buc.
	
	

	13
	Cot PVC 50, 45 gr.
	Material: PP 

Culoare: gri

Diametru: 50 mm

Unghi: 45 grade

	10 buc.
	
	

	14
	Ramificație PVC 50 x 50, 45 gr.
	Material: PP 

Culoare: gri

Diametru: 50 x 50 mm

Unghi: 45 grade
	4 buc.
	
	

	15
	Reducție PVC 50x32
	Material: PP 

Culoare: gri

Diametru: 50 x 32 mm

Lungime: 89 mm
	4 buc.
	
	

	16
	Racord metalic apa 1/2 - 1/2 
	Material: oțel inoxidabil

Presiune maxima de lucru (bar): 6 

Temperatura maxima de lucru (grade C): 90 

Lungime (cm): 50

Racord: 1/2 - 1/2
	8 buc.
	
	

	17
	Robinet apa 

sferic 1/2


	Dimensiuni (inch): 1/2 

Diametru nominal: 15 mm

Temperatura maxima de lucru (grade C): 95 

Presiune maxima de lucru (bar): 25

Tip filet: interior – interior

Tip închidere robinet: sferă
	4 buc.
	
	

	18
	Robinet urinal cu temporizare
	Material: alamă

Tip acționare: mecanică

Finisaj: cromat 

Diametru rozetă: 55 mm

Dimensiune racord: 1/2

Accesorii incluse: 2 țevi de cupru Ø 14 mm, ornament mascare, garniture
	3 buc.
	
	

	19
	Robinet pentru mașina de spălat 1/2
	Material: alamă

Tip filet: exterior

Racord: 1/2 x 3/4

Presiune maxima de lucru (bar): 16
	1 buc.
	
	

	20
	Hidroizolație lichidă elastică
	Utilizare: hidroizolare pereți și pardoseli la băi, grupuri sanitare

Culoare: pasta gri deschis 

Cantitate: 10 kg

Compozitie material: rasini sintetice in dispersie apoasa

Consum (kg/mp/strat/mm): 1,5 

Timp de uscare (h): 5 – 12  

Placare: după 12 – 24 h

Tip suprafata: gips-carton, beton, tencuieli sau șape, zidărie cărămidă sau BCA 

Tip ambalare: găleată plastic 

Grosimea de aplicare: 1 mm 
	1 buc.
	
	

	21
	Robinet colțar 1/2
	Material: alamă

Tip filet: exterior

Diametru nominal: 15

Racord: 1/2 x 1/2

Presiune maxima de lucru (bar): 10

Tip închidere robinet: sferă
	5 buc.
	
	

	22
	Intrerupător dublu PT
	Montaj: aparent,

Culoare: alb

Material: plastic

Curent nominal: 10 A

Ramă inclusă: da
	10 buc.
	
	


- Conditii de livrare: 5 zile lucrătoare de la finalizarea achiziției pe SEAP, la sediul ISU ALBA, Alba Iulia, Str. A. I. Cuza Nr. 10, transportul fiind asigurat de  către furnizor.


- Condiţii de plată: după livrare, în termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul autoritatii contractante.
NOTĂ:

Autoritatea contractantă nu va admite nici un produs, din categoria celor care sunt menționate, care prezintă următoarele caracteristici:


•
Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise mai sus;


•
Produse care nu respectă standardele de calitate.
OBSERVAȚII:
1. Prezenta achiziție directă realizată prin SEAP este un contract încheiat la distanță iar autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a returna produsele în termen de 14 zile de la primirea acestora dacă acestea nu corespund. 
2. Specificatiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic sau se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifica vor fi considerate ca avand mentiunea “sau echivalent”.
3. Operatorii economici care se află în situații potential generatoare de conflict de interese in sensul art. 59-60 din Legea 98/2016, vor refuza prezenta achiziție directă. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt publicate pe site-ul:www.cjalba.ro.

          Data completării: ________________                                       OPERATOR ECONOMIC
                                                                                                   _______________________

