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LEGENDA INSTALATIE DETECTIE SI' SEMNALIZARE INCENDIU

[ECS]| Echipament de control si semnalizare, adresabil, 1 bucla
(montaj pe perete la H=1,6m)
(Z)BIF Detector optic de fum, adresabil - bucla 1

@BI/FT Detector multicriterial fum — temperatura, adresabil, bucla 1

Bl/B Declansator manual de alarmare, adresabil, bucla 1, hm=1.4m

/=0 si2 Dispozitiv de alarmare opto-acustic de interior, adresabil, elementul nr.2, hm=2.1m

@] SE  Dispozitiv de alarmare opto—acustic de exterior, cu stroboscop

Cablu JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd E30/FE180 pentru bucla de semndlizare incendiu

Cablu JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd E30/FE180 pentru conectarea dispozitivelor de alarmare

Cablu NHXN 3x2.5 mmp E60/FE180 pentru alimentarea de baza a ECS
Modul intrari / iesiri auxiliare

Nota:

1. Pe tronsoanele comune, se va pastra o distanta de minim 30cm intre circuitele electrice ale instalatiei IDSAI si
circuitele celorlalte instalatii.

2. Circuitele electrice montate pe perete / tavan vor fi protejate in tub de protectrie montat ingropat in tencuiala zidului.
3. La trecerea circuitelor electrice prin rosturi de dilatare, protectia circuitelor se va realiza in tub flexibil.

4. La alegerea echipamentelor si a materialelor ce vor fi folosite la realizarea instalatiilor se vor respecta instructiunile
de utilizare si montaj din fisele tehnologice intocmite de catre producatorii acestora.

5. Izolatoarele de scurtcircuit vor fi montate in circuitele IDSAI astfel incat sa fie respectate cerintele din art. 3.3.15. din
P118 /3-2015.

6. Detectoarele de fum si declansatoarele manuale se vor monta astfel incat sa fie respectate cerintele din art. 3.7. din
P118 /3-2015.

7. Echipamentul de control si semnalizare se va monta astfel incat sa fie respectate cerintele din subcap. 3.9.2. din
P118 /3-2015, privind conditile de amplasare ale ECS.
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