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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1. DATE GENERALE
In urma solicitarii beneficiarului s-a elaborat proiectul tehnic pentru lucrari de
consolidare structurala pentru ,, AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha,Cetatea “Alba Carolina”, Mun.ALBA JULIA,
jud. ALBA”.
Prezentul memoriu contine descrierea lucrarilor de rezistenta, interventiile
necesare consolidarii structurale.

2. INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN CLASA, GRUPA SI CATEGORIE

Conform destinatiei constructia analizatd se incadreaza in clasa de importantd
seismica II — cladiri din Patrimoniu National in sensul clasificdrii conform Normativ
P100-1/2004 tabelul 4.3. si categoria de importanta ,,B” — in conformitate cu cerintele
HG 766/1997.

Conform hartilor de zonare seismica P100-1/2006 aprobat de MTCT,
amplasamentul obiectivului 11 corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru
proiectarea constructiilor la starea limita ultima, corespunzatoare unui interval mediu de
recurentd de (IMR) 100 ani, ag =0,10 g.

Factorul de amplificare dinamica conform P100-1/2006 este Bo = 2,5 pentru

intervalul Tbh-Tc.

Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns pentru zona
amplasamentului considerat este Tc = 0,7 sec, Tg = 0,07 sec, Tp = 3,0 sec.

Factorul de comportare(reducere) g = 3,0 pentru toate tipurile de elemente din
zidarie, conform P100-3/2008 cap. D.3.4.2 pct.3

Conform CR 1-1-3/2012 Cod proiectare ,,Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiei din localitatea Alba lulia, valoarea carcateristicd a incarcarii din zapada la
nivelul solului gz = 1,5 kN/mp pentru IMR =50 ani”.

Din punct de vedere al solicitarilor din vant amplasamentului 11 corespunde o
presiune de referintd a vantului de pyst = 0,4 kN/mp, mediata pe interval de 10 min la
10 m ndltime si cu interval mediu de recurenta de 50 ani.
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Din punct de vedere climatic perimetrul studiat se incadreaza intr-o zona cu clima
temperat continentald, caracterizat prin temperaturi medii anuale de 10,8°C si mediile in
luna iunie de +22,7 °C, iar cantitatea de precipitatii medii anuale este de 523 mm.

Adancimea de inghet este de minim 85 cm sub nivelul terenului.

Conform Normativ P100-2006 si P100-3/2008 si expertiza tehnica, constructia se
incadreaza in clasa de risc seismic III.

Concomitent cu relevarea arhitecturala a constructiei S-au efectuat observatii
vizuale privind starea elementelor structurale. Acestea impreuna cu rezultatele
expertizei tehnice asigura informatiile necesare pentru intocmirea proiectului de
consolidare si reabilitare.

3. SITUATIA EXISTENTA

Depozitul de ceramica veche situat in Contragarda Bastionul Sf.Elisabetha face
parte din ansamblul fortificatie1 Alba Carolina.

Sistemul constructiv al spatiillor ce urmeaza a fi amenajate, este alcatuit din
ziduri dispuse oblic dupa principiile de constructie Vauban, pentru a conferi stabilitate
elementelor fortificate.

Spatiile sunt boltite semicilindric care se dezvolta longitudinal spre interiorul
elementului fortificat si sunt traversate perpendicular pe axa longitudinala de un alt
spatiu boltit care se descarca partial pe zidarie de pe fatada bastionului respectiv
contragarzii.

Boltile semicilindrice dezvoltate spre interiorul elementelului se descarca lateral
pe elementele de zidarie masive, continue dezvoltate deasemenea longitudinal.

Ele au o grosime de 1,6 — 1,8 m la baza si cresc in elevatie pana la 2,2 m, dupa
care se dezvolta intradosul boltii semicilindrice.

In cazul in care nu existd o traversa perpendiculara a spatiilor cu un alt interior
boltit semicilindric, bolta semicilindrica interioara este tesutd in fata exterioard a
elementului fortificat. Acest sistem de rezistentda este justificat de masa imensd de
pamant compactat deasupra acestor bolti.

Materialul folosit este caramida si mortar din var — nisip.

Pardoselile sunt din beton sau pamant compactat prin batere, acoperit cu nisip.

Ancadramentele ferestrelor sunt montate la fila exterioara a paramentului din
caramida in care sunt incastrate. Golurile de fereastra sunt evazate spre interior.

Pe fatadele principala, laterald si posterioara sunt suprafete de zidarie cu caramizi
sfaramicioase si lipsa, respectiv zone cu desprinderi de caramida.

4. LUCRARI PROPUSE

Neajunsurile semnalate Tn faza de expertiza tehnica vor fi eliminate prin lucrarile
de interventie — consolidare, cu mentinerea sistemului structural existent prin realizarea
conditiilor de durabilitate a interventiilor.

Consolidarea zidurilor deteriorate prin completari, rostuiri sau reteseri.

Fazele tehnologice pentru aceste lucrari sunt :




—indepdartare fragmente de caramida si tigle;

—desfacere si indepartare straturi de zugraveli, tencuieli si mortare din rosturi;

—curatire cu jet de aer comprimat a suprafetelor tratate;

—completare cu caramizi ceramice cu caracteristici geometrice identice in zonele
cu tesituri, muchii rupte sau completari cu tigle;

—completare rosturi cu mortar de tip var-nisip.

Tratarea fisurilor si a crpaturilor prin impandri §i injectari.

Tn acest scop fisurile se curiti bine de praf cu jet de aer comprimat, se spald cu
apd, dupa care se introduc pe o adancime de 5 cm stuturile prin care urmeaza sa se faca
injectarea. Stuturile se monteaza la intervale de 1 — 1,5 m in lungul fisurii si se fixeaza
cu mortar. Presiunea de injectare nu va depasi 3 atm. Injectarea se face initial prin teava
situatd la baza fisurii. Dupd ce mortarul a nceput sd se scurgd in afard prin teava
urmatoare, primul stut se astupa cu un dop si injectarea se continua prin stutul urmator.

Operatia se repeta prin injectarea mortarului succesiv prin fiecare stut.

Dupa executarea injectdrii zona fisurilor izolate se repara prin legarea portiunilor
de zidarie situate de o parte si de alta a fisurii cu scoabe din otel beton ®6 mm avand
lungimea de 80-100 cm. Scoabele se vor fixa in zonele nedegradate ale zidariei in goluri
executate cu masina rotopercutanta, care ulterior se va umple cu mortar fluid. Scoabele
se monteaza perpendicular pe traseul fisurii la intervale de cca. 75 cm.

Lucréri noi

Pe platforma superioara se va amenaja un spatiu de depozitare vizitabil pentru
piese de ceramicd veche, un spatiu expozitional, spatiu pentru atelier de restaurare si
laborator de restaurare.

In acest sens se va realiza o structurd din lemn, modulati, reversibild alcatuitd
din cadre (stalpi si grinzi) respectiv podind si invelitoare din scanduri de lemn.

Structura de lemn va fi montata pe o grinda perimetrala din beton cu sectiune de
(90x30)cm.

Materialul lemnos pus in opera va fi tratat ignifug, anriseptic, antifungic cu
solutii omologate.

5. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII

— Legea nr. 10/1995 actualizata 2007 si Legea nr.177/2015, privind calitatea
lucrarilor de constructii.

— HG nr. 272/1994 — Regulament privind controlul de stat in constructii.

— P130 — 1999 - Normativ privind urmdrirea comportarii in timp a
constructiilor.

— Ordinul 77/N/1996 al MLPAT — Indrumitor de proiectare a prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor
si executiei lucrarilor de constructii.

— P 100-1/2006 — Cod de proiectare seismica — Prevederi de proiectare pentru
cladiri.



— P100 — 3/2008 si P 100-1/2013 — Cod de proiectare seismica — Prevederi
pentru evaluarea seismica a cladirilor existente.
— P100 — 92 — Normativ pentru proiectare antiseismicd a constructiilor de
locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale.
— CR6-2013 — Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.
— CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Bazele proiectarii §i actiuni asupra
constructiilor. Actiunea vantului.
— NP 005 — 2003 — Cod de proiectare a structurilor din lemn.
— NEO012 — 2007; NE012-2010 — Cod de practica pentru lucrarile din beton,
cofraje, armaturi.
— SREN1991-1-1;SREN 771 -1;SREN 1996 -1-1
Se vor respecta cu strictete prevederile din Normele republicane de protectia
muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii si Normele de protectia
muncii Tn activitatea de constructii — montaj aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice
precum si normele generale de protectie impotriva incendiilor.

6. PROTECTIA MUNCII iIN CONSTRUCTII — PAZA SI STINGEREA

INCENDIILOR

La proiectarea si executia lucrarilor aferente acestei investitii sunt respectate
prevederile urmatoarelor acte normative:

— Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, emis in baza
ordinului nr. 9/N/15.03.1993 de Ministerul Lucrdrilor Publice si Amenajarea
Teritoriului, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8/1993;

— Decret nr. 290/81 privind aprobarea normativelor generale de protectie contra
incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor;

— Norme tehnice de proiectare §i realizarea constructiilor privind protectia la
actiunea focului, indicativ P 118/2-2013.

Constructorul si beneficiarul vor respecta pe timpul executiei si a exploatarii
normele specifice activitatilor de constructii — montaj, conform regulamentului
specificat mai sus, ludndu-se si masuri suplimentare, in functie de conditiile noi de lucru
si exploatare.

La executie si In timpul exploatarii constructorul si beneficiarul vor respecta si
urmarii programul de control al calitatii lucrarilor de constructii pe santier, precum §i
caietul de sarcini privind programul de urmarire in timp al constructiei.

Constructorul va intocmi un proiect tehnologic de executie, cu avizul
beneficiarului. Se va intocmi de asemenea un program de executie, se vor stabili
masurile detailate de protectia muncii, se vor intocmi certificate de calitate pentru toate
lucrarile ascunse executate (ce vor fi avizate de beneficiar i proiectant), se vor stabili
etapele de control si de asistentd tehnica (impreuna cu beneficiarul si executantul).



7. CERINTE DE CALITATE

Pe parcursul executarii lucrarilor verificarile de calitate se efectueaza de catre
conducatorul tehnic al lucrarilor.

Lucrarile executate trebuie sa corespunda prescriptiilor date de Legea Calitatii
nr.10/1995 actualizat 2007. Materialele si produsele folosite la realizarea lucrarilor
trebuie sa corespunda din punct de vedere al calitdtii. Executantul nu va folosi materiale
fard certificat de calitate emis de furnizor.

Executantul va preda beneficiarului toate actele de atestare si verificare a calitatii
lucrarilor de constructii (procese verbale de lucrari ascunse, certificat de calitate, buletin de
incercdri, etc.) acte care vor fi folosite la intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

Procesele verbale de lucrdri ascunse si cele de receptie calitativa vor fi semnate
de proiectant, executant, beneficiar.
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