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LEGENDA FINISAJE
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ZIDARIE DE CARAMIDA APARENTA ORIGINALA, REINTREGITA TN ZONE CU LACUNE
S| CARAMIZI DETERIORATI, MORTAR VAR-NISIP, ROSTUIRE DE SUPRAFATA,
PERIERE, TRATARE DE PROTECTIE CU MATERIALE SILICAT SILICONICE ;

ZIDARIE DE CARAMIDA PLINA, REFACERE CORONAMENT S| METEREZE,
COMPLETARE LACUNE ZONA SOCLURILOR ELIBERATE DE STRATURI DE

PAMANT, ROSTUIRE MORTAR VAR-NISIP;
BRAU DECORATIV DE CORONAMENT S| METEREZE;
ANCADRAMENTE DIN PIATRA SCULPTATA EXISTENTE, CURATATE,

COMPLECTATE STRUCTURAL $I ESTETIC, TRATARE CU SOLUTIE DE
CONSERVARE;

ANCADRAMENTE DIN PIATRA PROPUSE, COMPLETATE DUPA MODEL IN
SITU;

PIETRE DE TALIE FASONATE, ARMARE COLTURI, RECONDITIONATE Sl
FINISATE IDEM 4;

IDEM 6, PIETRE DE TALIE NOU PROPUSE;

BRAU DECORATIV PROFIL DE PIATRA DE CALCAR, TRATAMENT IDEM 5;

ANCADRAMENT DE PIATRA PROFILATA EXISTENTA;

ERREE® ® @6

ANCADRAMENTE NOI TRATAMENT, IDEM 5;

TAMPLARIE STICLA SECURIZATA CU ACCESORII CROMATE DE ALUMINIU
ELOXAT, OPAL, MONTAT IN CONTUR, PE CADRU DE LEMN ESENTA TARE;

TAMPLARIE LEMN STARTIFICAT FERESTRE EXTERIOARE CU SISTEM
TERMOREZISTENT VITRAT 24 MM CU DUBLA DESCHIDERE,
NECOMPARTIMENTAT, BALAMALE CILINDRICE REGLABILE, SISTEM DE
INCHIDERE;

GRILAJE ORIGINALE EXECUTATE LA FORJA, RECONDITIONATE PRIN
TRATAMENT ANTICOROZIV PE BAZA DE TANIN, VOPSITORIE ACRILICA MATA
NEAGRA;

GRILAJE NOI EXECUTATE DUPA MODEL IN SITU (13), FINISAJ IDEM 13;

STRUCTURI LEMN ESENTA TARE LA SCARI, RAMPE EXTERIOARE LA
ACCESE IN OBIECTIVE. TRATAMENT LAC MAT, COLORAT TIP LAZUR PENTRU
EXTERIOR $I SUPRAFETE TRAFIC INTENS;

GARGUI DE PIATRA DE CALCAR, EXISTENT;

GARGUI DE PIATRA DE CALCAR, TRATAMENT IDEM 4;

RESTAURARE/RECONSTRUCTIE/INTREGIRE GOLURI DE VENTILATIE IN
STRUCTURA DE ZIDARIE ACOPERITE CU GRILA METALICA, PROFIL SIMPLU
@3mm OCHIURI DE 10x10cm;

©)

PAVAJ DE CARAMIDA ZONA AMBRAZURA
PORTAL, 30 X 15 X 3 cm

A@U SLIT DE VENTILARE PERETI.
ROST DE AERISIRE UMPLUT CU
PIETRI$ SORT 0-16 MM CIURUIT
CU SITA CU OCHIURI 10/10 mm

1 s .
Q><>,_ DE CARAMIDA
INTERIOARA 30 X 15 X 3 cm
SAPA MONTAJ CARAMIDA 4 cm

INSTALATIE DE INCALZIRE IN PARDOSEALA
SISTEM DE INCALZIRE ELECTRICA

INGLOBAT IN SAPA ADEZIVA PENTRU
MONTAJ PARDOSEALA

SAPA DE 8CM GROSIME SLAB ARMATA CU
PLASA DE SARMA @4 MM, OCHIURI 100/100

PLASA DIN FIBRA DE STICLA

TERMOIZOLATIE POLISTIREN EXTUDAT 5 cm

FOLIE ALUMINIZATA
PIETRIS COMPACTAT,USCAT,MIN.10 CM

REFUZ DE CIUR/SORT 4,USCAT,MIN.15 CM,
BINE COMPACTAT MANUAL

MORTAR DE VAR-CIMENT DE POZARE

CARAMIDA 2cm

|( B . @
FUNDATIE DE CARAMIDA EXISTENTA

REFACERE ULTIM SIRDE POZARE CU

CARAMIDA PLINA DUPA MODELUL IN

SITU, LIGAMENT PASTA DE MORTAR
VAR-NISIP,H=CCA. 1,5M

MATA, DIMENSIUNI 25 x16 x 8cm,

/BLOCURI SUMAR FASONATE

TALPA DE FUNDARE: PAT DE PIATRA
H=CCA. 20 CM, BOLOVANI CU LIGAMENT

STRAT PIETRIS 15 cm
DE MORTAR VAR-NISIP —

REFUZ DE CIUR/SORT 4, BINE
COMPACTAT MANUAL PENTRU
REALIZARESTRAT SUPORT 25 cm

STRAT PAMANT EXISTENT

STRAT PAMANT EXISTENT

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELECTUAL A PRIVATA A S.C. ARHING S.R.L.§I NU POATE FI FOLOSIT, TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARTIAL, FARA AUTORIZAREA EXPRESA.
UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNATURA SI STAMPILA TN ORIGINAL, DE CULOARE ALBASTRA.

PLACI PIATRA NATURALA FASONATA

MONTAJ INTERCALAT FARA ROSTURI

PAT DE POZARE NISIP USCAT 10 cm @

PIETRIS sort 4
PAMANT EXISTENT

SECTIUNEA TRANSVERSALA A-A

@

CALUPI GRANIT 9x9x9 CM

PAT POZARE NISIP USCAT 10cm
STRAT PIETRIS 15 cm

REFUZ DE CIUR/SORT 4,BINE

COMPACTAT MANUAL PENTRU
REALIZARESTRAT SUPORT 25 cm

STRAT PAMANT EXISTENT

ANCADRAMENT DIN PIATRA NATURALA
PROFILATA, EXISTENTA CE SE
RECONDITIONEAZA S| SE CONSERVA,CU
MONTANTI S| TRAVERSE DECORATE CU
LISTELE

@

CALUPI DE GRANIT 9X9X9, GRI
PAT DE NISIP 10 cm
0-30 MM PIETRIS, GROSIME 10 CM

SOL TASAT

@

INIERBARE

STRAT PAMANT VEGETAL PROPUS

ATENTIE!

PROPUS

EXISTENT

o Toate elementele de piatra pastrate in situ (ancadramentele profilate, pietre talon de la armarile de colturi, arhiviote si

traverse de piatra sculptata) se vor supune unor masuri de specialitate (consolidare, reintregire, estetizare, protejare)

UMPLUTURA PAMINT EXISTENTA,COMPLECTATA

RECENT CU OCAZIA REFACERII PARTIALE ABOLTII  ®
DIN ZONA CENTRALA ACCES

Elementele de feronerie (gratii originale si de sec. xix) prelucrate la forja, precum obloanele metalice de la gurile de tragere )

vor fi la fel pastrate, conservate, reintregite. la acestea din urma se propune executarea tuturor lucrarilor de restaurare,

STRAT DE ECRANARE ARGILA COMPACTATA 10 CM

CALOTA DE BOLTA BOLTA DE CARAMIDA

EXISTENTA,MONTAJ CU MORTAR VAR-NISIP

TENCUIALA PROPUSA CU MORTAR DE VAR
LOCAL, LA INTRADOS BOLTA EXISTENTA 2cm

VARUIALA CUL. ALB NOBIL 2 str.

reintregire.

e Conservarea se va face prin procedee adecvate acestor tipuri de accesorii, adica prin tratament anticoroziv de profunzime

pe baza de tanina urmata de vopsitorie ne agra, mata, acrilica.
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