NOTA
) o Ferestrele se vor executa din lemn stratificat de rasinoase cu geam termorezistent de 16 mm, si se vor monta dupa caz la
Gol EU A interiorul umarului de gol.
e montajul se va face prin procedeu uscat cu suruburi autofilatante (sau diblu surub) forate Tn miezul caramida;
_ ¢ Nu se foloseste spuma poliuretanica.La mijlocul suprafetei de montaj (muchia tocului) se va aplica o fasie de silicon, fara ca
a
\!‘ e Finisaj de tamplarie grund si lazur protector, culoare maro, aplicat in min. 2 straturi
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Vedere intérioars
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aceasta sa ajunga pana la marginea piesei; rosturile lasate catre interior si exterior se vor regla la tencuiala de var (dupa caz).
tdmplariei.

Feronerie (balamale cilindrice reglabile, zincate; inchizatoare simple, ingropate, schild si clanta din arama, finisaj mat sau

opal. Ambrazurile, respectiv tamplariile prezentate in prezentul detaliu prezinta niste carcateristici tipizate, diferentele gabaritice
prezentate de fiecare gol in parte vor fi relevate de executant, care va masura fiecare gol si va marca pozitia de montaj a

NOTA:
7 e Ferestrele de TIP.A
sunt cele cu marca @ @
75 7 e Ele difera gabaritic, de aceea executantul
va masura fiecare gol in parte.
I L ° Total numar ferestre de TIP A 27 bucati.
! Sectiunea a-a
SCARA 1:10 NOTA:
° PREZENTA PLANSA SE VA CITI IMPREUNA CU PLANSELE A4
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