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CAIET DE SARCINI
ARHITECTURA

A. CERINTE GENERALE

1.Scopul investitiei este realizarea lucrarilor necesare punerii in sigurantd a si valorificarii
cladirii conform cerintelor beneficiarului si conform contract de administrare nr. 49121/2017 prin
care imobilul se afla in administrarea Consilului Judetean Alba.

La comanda beneficiarului se intocmeste prezenta documentatie pentru obtinerea
autorizatiei de construire in vederea amenajarii spatiului nr.5, indicativ M6C2 din contractul de
administrare nr. 49121/2012 intre Primaria Municipiul Alba Iulia si Consilul Judetean Alba ca
depozit / muzeu de ceramica veche.

Spatiul interior denumit generic obiectul 5 face parte din cele 12 spatii ce au facut obiectul
Proiectului faza D.A.L.I. ”Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban cetatea Alba Carolina
- spatii interioare libere”, Municipiul Alba Iulia, judetul Alba, Pr. nr. XX11-939/2013, avizat MC cu
Avizul Nr. 169 /M/18.09.2013.

Prezent documentatie tehnica este elaborata pentru lucrari de amenajare a unui spatiu
denumit obiect 5, conformat arhitectural, fara probleme structurale majore si fara instalatii in
pozitie.

Scopul tuturor interventiilor propuse este punerea in sigurantd a sistemului structural al
contragarzii $i conversia functionala a acesteia conform temei de proiectare.

2. Constructia se incadreaza astfel :

Anul constructiei: prima parte a sec. XVIII; etape conform documentatiei de clasare
n LMI.

Regim de inaltime: Parter

Categoria de importanta : “B”

Clasa de importanta seismica : II clidiri din Patrimoniul National

Conform Normativ P 100-92 incadrare in zona seismica, ag=0,08g; Tc=0,7sec.

Evaluare calitativa: — stare buna

Seismicitatea zonei - Normativul P100-1/2013 incadreazi locatia amplasamentului
cercetat la zona ag=0,10g si perioada de colt Tc=0,7 sec. Adincimea medie de inghet este
conf.STAS 6054/77 de -0,85 m de la cota terenului natural.

3. Principalele lucrari cu specific arhitectural se vor efectua pe o cladire ce face parte
din ansamblul ,,Cetate Alba Carolina”, obiectiv conform Lista monumentelor istorice
LM1/2010 COD AB — Il —a— A —2008.

Documentatia faza P.T. cuprinde toate lucrarile necesare realizarii scopului investitiei dupa si
se realizeasa pe baza documentatiilor anterioare aferente:
Proiectul faza D.A.L.I. ”Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban cetatea Alba
Carolina - spatii interioare libere”, Municipiul Alba Iulia, judetul Alba, Pr. nr. XXI1-939/2013
1


mailto:office@arhing.ro

Proiect faza D.A.L.l. Amenajare depozit ceramicd veche spatiul Nr.5 contragarda bastionul Sf.
Elisabetha, cetatea Alba Carolina, municipiul Alba Iulia, judetul Alba, Pr. Nr. XXVIII-1067/2019

Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu arheologic, Studiu istoria artei, Cercetare de
parament si stratigrafic, Expertiza tehnica, Expertiza biologica/ DALI 2013, Documentar fotografic
(interior, exterior ob.5)

Fortificatia bastionara de tip Vauban de la Alba Iulia/ Toma Goronea 2007

Studiu de asanare — istorie Cetatea Alba lulia/ CSCAS-ISCAS Buc./arh.Ghe A.Bleyer/ Pr.
Nr.3315/1968

Detaliu de sistematizare Cetate Alba Iulia/1967/CSCA Directia Monumentelor Istorice
Pr.nr.3315/1967

Documentare arheologica, istorica si istoria artei /1991/Muzeul Unirii Alba lulia

Cercetare arheologica 1977

Ridicare topografica 1967

Plange de epoca

Proiect de revitalizare zona santurilor cetatii tip Vauban Nr.239/2011 pus la dispozitie de
catre beneficiar, elaborat de S.C. Lancranjari—Franchini” S.R.L.

LUCRARI PROPUSE
Propuneri de consolidare:

Conform expertizei tehnice si datelor tehnice rezistentd nu sunt necesare lucrari de
consolidare. Local, zidaria se va consolida 1n interior sau in exterior, dupa efectuarea lucrarilor de
indepartare a vegetatiei, curdtirea caramizii si a resturilor prin periere.

Propuneri de restaurare/conservare/reintregire

Se propun urmatoarele lucrari :

a) — restaurare tunel acces la partea superioara (platforma de tragere) inclusiv demolarea
zonelor de pereti beton si suprabetonari;

b) — restaurare goluri si ambrazuri de orice fel;

C) — restaurare materiale de constructie originale puse in opera, caramida, piatra la structuri
pe fete interioare/exterioare si parapeti la partea superioara ravelin;

d) — restaurare si conservare materiale de constructie originale: zidarii din piatra, zidarii
interioare/exterioare din caramida, elemente decorative din piatra, pozate pe fata de zidarie a urechii
bastionului studiat; idem la elevatia placatd cu pldci de piatra fasonatd montata fara rosturi; lucrari
de restaurare portal interior piatrd; restaurdri ambrazuri ferestre de tragere si usa de acces;

e) — completari/restaurare/reintregire ancadramente la goluri de orice fel (usa/ferestre) —
material de lucru calcar de Podeni racordat in plumb la ancadramente;

f) — restaurare zone tencuieli originale;

g) — pozare pardoseli termorezistente la cota originala de calcare;

h) — reconditionare golurile de ventilatie naturale; Ele vor fi prevazute cu clapete si site de
facturd moderna pentru inchidere pe timpul anotimpului rece.

Scopul tuturor interventiilor la obiectul studiat este restaurarea sistemului structural si de
functionare al cazematei inclusiv tunelul de acces pe partea superioard a contragdrzii, parte a
sistemului de aparare al cetdtii de tip Vauban.

Se vor lua toate masurile constructive de ventilare si punere in sigurantd a structurii
originale cu certa valoare artistica.

Propuneri de lucrari noi :

Se propun tamplarii noi din lemn stratificat la ferestre, de facturda moderna, cu sistem vitrat,
termorezistent §i usi din sticld securizata fara toc, cu exceptia usilor de factura strict utila la grupuri
sanitare, anexe alte spatii ce necesita inchidere opaca unde se vor realiza usi simple din lemn de
factura neutrd/moderna, realizate cu fete HD.

Realizare slit interior perimetral pentru ventilare ziduri(cu exceptia zonelor de scari/rampe
executate), de 10 cm umplut cu pietris spalat, sortat, granulatie @ 16-31, alb/bej. Acesta se va
realiza prin tdiere mecanica si curdtare pana la cota inferioard a tuturor straturilor interioare (functie
de ndltimea acestora se vor poza sub pietris materiale specifice filtrului invers).

Se propune efectuarea de lucrdri obligatorii de curdtare vegetatii si arbori, ce se afla pe
coronamentul si in interiorul partii superioare a zidul fortificatiei.



Realizare platforma Tnierbatd la partea superioard ravelin inclusiv zona de circulatie
pietonald dalatd precum si amenajdrile minimale necesare realizarii unui spatiu exterior folosit
pentru activitati culturale multiple in relatie directa cu tema si propunerea de proiect aprobata.

Propuneri de amenajare functionala respecta cerintele temei de proiectare si
posibilitatile spatiilor restaurate.

Se va amenaja un spatiu de depozitare vizitabil pentru piese de ceramica veche descoperite
in urma sapaturilor efectuate in santierele arheologice de catre arheologii de la Muzeul National al
Unirii Alba, un spatiu expozitional, spatiu pentru atelier scoald de restaurare si a unui laborator de
restaurare ceramica.

Pe platforma superioard se vor putea pozitiona gabioane tip soclu/bazd de expunere cu
resturi/cioburi ramase din sapaturile anterioare din zona. Este posibila amenajarea unui lapidariu cu
piese romane si nu numai, descoperite din perimetrul Municipiului Alba Iulia (fragmente diferite
ceramice, fragmente statui, coloane, capiteluri, pietre funerare, fusuri, etc.).

Tot Tn acest perimetru se vor putea monta elenente din lemn modulate tip podine,
reversibile, pentru desfasurarea diferitelor spectacole sau simeze cu tematica in aer liber legate
direct de obiectiv si de functiunea lui propusa.

Tn atelier vizitatorii pot participa, sub coordonarea specialistilor in restaurare de la Muzeul
National al Unirii, la restaurarea obiectelor de ceramica veche.

Laboratorul este necesar pentru restaurarea pieselor de ceramica veche care presupune
curdtiri mecanice, chimice, asamblari cu ajutorul unor adezivi, completari ale zonelor care lipsesc.
Se prevad grupuri sanitare/sexe/public adaptate si pentru persoane cu dizabilitati.

Pardoselile din caramida ceramica sunt de buna calitate, montata intercalat cu rosturi min. 1
cm, slefuite si impermeabilizate in doua straturi cu produse specifice de renovare.

Tencuielile de asanare pe baza de var in sistem complet aplicate pe toatd suprafata verticala a
peretilor dupa efectuarea lucrarilor la zidaria de caramida. Boltile se vor tencui cu mortar de var; nu se
urmareste obtinerea de suprafete plane si muchii; toate zonele cu intercalari de piatra se vor pune in
valoare. Toate suprafetele tencuite se vor efectua cu manusa si vor fi subtiri de max. 2,5 cm.

Nu este obligatorie zugravirea acestora, cel putin in primul ciclu de folosire a spatiilor
amenajate.

In zonele in care persista umiditate in exces zidurile vor fi tencuite pani la cota parapetului.
Caramida va fi rostuitd cu mortar de var cu nisip granulatie 2,0 mm

Toate tamplariile de ferestre sunt din lemn esentd tare/fard sistem vitrat, termorezistent; toate
tamplariile de compartimentare interioara si portale sunt tip usi exterioare sticld securizata fara cadru.

Pardoseala propusa pentru zona tunelului defensiv este din lemn esenta tare, dulapi montati
pe structura de lemn in pat de nisip compactat, netermoizolata, biocidata, tratare ignifuga.

Propuneri finisaje

1. Zidarie de cdramida aparenta originala, reintregitd In zone cu lacune i caramizi deteriorati,
mortar var-nisip, rostuire de suprafata, periere, tartare de protectie cu materiale silicat siliconice

2. Zidarie de cardamida plina, refacere coronament §i metereze, completare lacune zona
soclurilor eliberate de straturi de pamant; rostuire mortar var-nisip

3. Brau decorativ de coronament si metereze

4. Ancadramente din piatra sculptatd existenti, curdtate, completate structural si estetic, tratare
cu solutie de conservare

5. Ancadramente din piatrd propuse, completate dupa model in situ

6. Piatrd de talie fasonati, armare colturi reconditionat i finisat idem 4

7. Idem 6 Piatra de talie nou propuse

8. Brau decorativ profil de piatra calcar, tratament idem 5

9. Ancadramente de piatra profilata existent

10. Ancadramente noi tratament idem 5

11. Tamplarie sticla securizati cu accesorii cromat de aluminiu eloxat, opal, montat in contur pe
cadru de lemn esenta tare

12. Tamplarie lemn startificat ferestre exterioare cu sistem termorezistent vitrat 24 mm cu dubla
deschidere, necompartimentat; balamale cilindrice reglabile, sistem de inchidere

13. Grilaje originale executate la forja reconditionate prin tratament anticoroziv pe baza de
tanin, vopsitorie acrilica mata neagra



14. Grilaje noi executate dupa model in situ, finisaj idem 13
15. Structuri lemn esenta tare la scari, rampe exterioare la accese in obiectie. Tratament lac mat
colorat tip lazur pentru exterior si suprafete trafic intens.

Propuneri lucrari exterioare:

Lucrari la suprastructura zidariei

Zidaria originala a fost executatd cu caramizi de buna calitate si cu mortar de var —nisip.
Zona de zid ce a fost ingropata pana la anterioarele lucrari de decapare executate cu ocazia
definitivarii profilelor transversale ale traseului functional interior precum si a sapaturilor
arheologice prezinta stare avansata de uzura. Local s-au produs prabusiri ale ultimului strat exterior
de cardmida si in general cardmizile din acest strat gi-au pierdut capacitatea fizica, nisipul a fost
spalat de ploi si nu acoperd in unele locuri nici 50 % din ldtimea caramizii.

Se propune inventarierea tuturor lacunelor. Toate caramizile nefixate, distruse, ciobite, etc,
vor fi inlocuite si zidul se va reface local cu mortar de var-nisip. Dupa rostuire se va curdta
surplusul de mortar de var-nisip si se va sabla suprafata de zidarie. Se va trata corespunzator cu
celelalte suprafete realizate prin proiectul anterior (subordonarea de nivel de finisaj este
obligatorie).

Se va mentine inclinarea zidariei (cca.10°).

Se propun urmatoarele lucrari specifice de eliminare a infiltratiilor apelor meteorice:toate
pantele exterioare ale suprafetelor dalate/inierbate vor avea o panta transversala de min. 5 % spre
exteriorul constructiei, in toate spatiile tencuite in interior se vor folosi materiale speciale pentru
restaurari monumente din caramida, pe baza de var hidraulic.

Lucrari de preluare a diferentei de nivel intre cotele +0,00 si CTA prin structuri modulate
din lemn cu podele din lemn rezistent la umiditate, tratat corespunzator.

Alte lucrari de interventie pentru:

- Conform expertizei tehnice nu este necesara consolidarea ansamblului structural de zidarie
portanta istorica a ravelinului in zona fostei cazemate, azi spatiul definit ca obiect 5. Scopul tuturor
interventiilor este finalizarea punerii in siguranta a obiectivului si realizarea amenajdrii spatiului
restaurat.

- Conform D.A.L.I. se propun urmatoarele lucrari de restaurare a elementelor nestructurale
st a celor artistice: lucrdri de consoliddri locale si teseri ziddrie existentd, lucrari de
restaurare/conservare/reintregire zidarie de caramida, goluri si ambrazuri, ancadramente din piatra
la ferestre si portal, lucrari de conformare spatiala-compartimentdri interioare, lucrari noi de
termoizolare pardoseald, sablare/zugraveli la bolti, tampldrii interioare si exterioare din lemn
stratificat si tamplarie din sticla si alte lucrari de amenajare functionald, finisaje interioare la
pardoseli din caramida sablata, granito-gresie ceramica la grupuri sanitare/anexe si podine din lemn
pentru exterior la tunel si zona de acces principal. La boltile ce se vor tencui cu mortar de var nu se
urmareste obtinerea de suprafete plane si muchii si toate zonele cu intercalari de piatrd se vor pune
n valoare.

Nu sunt prevazute finisaje exterioare altele decat cele prevazute la restaurare ambrazuri si
goluri de tragere de pe fatada posterioara (spre exterior incintd): restaurare si conformare goluri in
zidarie, montat tampldrie lemn stratificat si geam termorezistent. Zidarie de caramida aparenta
originald, reintregitd in zone cu lacune si caramizi deteriorati, mortar var-nisip, rostuire de
suprafata, periere, tratare de protectie cu materiale silicat siliconice;

Toate elementele de piatrd pastrate in situ (ancadramentele profilate, pietre talon de la
armarile de colturi, arhivlote si traverse de piatra sculptatd) se vor supune unor masuri de
specialitate (consolidare, reintregire, estetizare, protejare).

Elementele de feronerie vor fi la fel pastrate, conservate, reintregire.Conservarea se va face
prin procedee adecvate acestor tipuri de accesorii, adica prin tratament anticoroziv de profunzime
pe baza de tanina urmatd de vopsitorie neagra mata acrilica.

Se vor lua toate masurile necesare de ventilare §i punere in siguranta a structurii originale de
zidarie portantd §i a paramentului de cardmidd precum si a elementelor de piatrd ce formeaza
ancadramentele ferestre cu certa valoare artistica.

- Nu sunt elemente naturale si antropice existente care sd necesite interventii de protejare /
conservare.



- Nu suntelemente structurale/nestructurale, cu/fard modificare configuratiei si/sau functiuni
existente a constructiei care sa necesite demolare.

- Nu este nesesara introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.

- Nu este nesesara introducerea unor dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente.

b. descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuire
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la
interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare
pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

Se vor efectua lucrdri de configurare a partii superioare a contragarii pentru realizarea
pantelor natiurare de dirijare a apelor pluviale pe suprafata in ierbata propusa. Se va defini cota
terenului natural cea mai optima in relatie cu parapetii de contur si iesirea pe ravelin. Se propune o
rigold in zona de terminare a pantei tunelului, la partea superioard si una la partea sa mediana in
zona de iesire din spatiul interior.

Se propun toate lucrarile de asanare a suprafetei platformei superioare dupa cum urmeaza:

-”Stratul ierbos de pe laturile zidului care cuprinde in majoritatea cazurilor si puieti de arbori
si arbusti va fi stropit prin pulverizare cu o solutie de biocid. Tratamentul va fi efectuat la
inceputul perioadei de vegetatie pentru ca produsul sd poata fi absorbit la nivelul frunzelor. Dupa
uscarea plantelor stratul de biomasa va fi indepartat. Se vor curdta cu atentie toate resturile de
pamant care pot facilita reaparitia vegetatiei.

-Stratul ierbos de pe partea superioara a zidului, ancorat intr-un strat de pamant a carui
grosime depaseste 0,10 m nu este necesar sa fie indepartat dacad stratul izolator situat deasupra
boltilor nu este afectat. Se vor folosi solutii erbicide la vegetatia situatd n partea superioard a
zidului pentru a produce o uscare a lor pe timp limitat, apoi se va curata stratul vegetal mort,
mecanic. Zona arbustiva situata in acelasi perimetru va fi si ea indepartatd mecanic si tratate
radacinile cu solutii biocide pentru a nu produce lastari.” (text extras din Studiul biologic anexat)

-Nu sunt necesare debrasari, imbunatatirea terenului de fundare.

) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia

Nu sunt identificate vulnerabilitati cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditiondirilor in
cazul unor zone protejate.

Obiectvul este parte integranta a sitului arhitectural si arheologi de interes national al
Cetiitii ALBA CAROLINA. Tn acest mod se impune necesitatea supravegherii arheologice de
specialitate, conform legislatiei in vigoare. Toate lucrarile de constructii se vor realiza cu
respectarea urmatoarelor conditionari:

- Toate lucrarile propuse in fazele DALI P.Th. si D.E. se vor efectua fara afectarea
lucrarilor realizate in vecinatate, pe amplasament;

- Toate lucrarile interioare si exterioare existente vor fi compatibile cu calitatea de
monument istoric a spatiilor consolidate, restaurate si vor fi detalieri ale celor prevazute in proiect
faza DALI, aprobat MC si Insusit de beneficiar.

- Toate functiunile admise in spatiile construite precizate prin proiect vor fi cele avizate in
prezenta documentatie faza DALI, ce au fost intocmite in baza cerintelor beneficiarului.

- Se vor lua masurile de asanare a spatiului interior imediat ce se avizeaza prezenta
documentatie in vederea inceperii procesului de uscare a zidariei originale.

- Toate lucrarile de desfacere tencuieli, elemente fixe tamplarii, grilaje fixate in piatra,
indepartare a vegetatiei din zona se va efectua de personal calificat, asistat de specialist arheolog,
restaurator, istoric de artd, responsabil cu executia atestat MC, etc, dupa dispunerea in scris a
sefului de proiect/arhitect.



- Toate piesele identificate in situ se vor inventaria, releva, nota si depozita corespunzator
in vederea folosirii lor(reasamblare,relocare,restaurare,conservare) ca model in situ pentru piese noi.

-Pentru spatiile interioare se va face In mod obligatoriu verificarea cotei de calcare
propusa stabilita prin sondaj local prin indepartarea straturilor si identificarea nivelului eventualelor
tencuieli la partea inferioara.

-Toate lucrarile de curatare zidarie se vor efectua numai conform cerintelor din proiect
avizat. Se vor respecta cu strictete normele de igiend, protectia oamenilor si cea impotriva
focului (in cazul materialului biologic sau inflamabil).

-Toate lucrarile se vor efectua dupa desfacerea, inzidirea de orice fel la ferestre/ambrazuri
pentru a avea lumina si ventilare naturala pe durata inceperii dezafectarilor de orice fel prevazute
prin proiect faza DALI expertiza tehnica si studiile de specialitate aferente.

-Lucrarile de la aliniatele anterioare vor trebui sa fie finalizate la data inceperii lucrarilor
din prezenta documentatie tehnica.

-Toate lucrarile de completare zidarie (parament) se vor executa cu tipul de caramida
executat in situ, in tehnologia evidentiatd de studiile anterioare (vezi bibliografia precizatd) cu
respectarea tipului de mortar, a dimensiunii rosturilor, tehnologiei de realizare a randurilor/asizelor
de caramida identificate. Se vor corobora toate lucrarile exterioare cu cele realizate deja pe
amplasament, inclusiv culoare caramida parament, tip piatra de calcar, etc., in vederea realizarii
unei anvelope exterioare unitare din punct de vedere stilistic.

La executarea lucrdrilor de proiectare si in executie se respectd prevederile in vigoare
privind activitatea in constructii.

— Normele republicane de protectie a muncii aprobate de Ministerul Muncii si de Ministerul
Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si nr. 60/1975 ;

— Normele de protectia muncii (constructii-montaj) aprobate de Ministerul Constructiilor
Industriale cu ordinul nr.290/1977;

— Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999

— Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor — ordin Ministerul de Interne
nr.775/1998;

— Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

— Norme tehnice privind lucrarile de zidarie si tencuieli P 2/1985 si C 18/75;

— Normele specifice pentru executarea lucrarilor de instalatii 1 5/1998, 16 /98, 17/1998, 1
13/94/18/1996, 120/2000, NP006/1996

— STAS 1478, STAS 1795, STAS 1907, STAS 1342,

— Alte acte s1 normative specifice activitatii in constructii

— Specificatiile tehnice ale furnizorilor de materiale

— Norme de proiectare ale M.C.C.

— Normativ PE 136-88

Toate lucrarile se vor executa prin intermediul unui constructor autorizat MEC specializat in
lucrari de cladiri cu caracter de monument, conform Legislatiei MEC in vigoare.

Toate lucrdrile rezultate din studiile de specialitate aferente se vor executa de specialisti
atestati / tip de lucrare.

Toate lucrarile la nivelul terenului si subteran se vor efectua numai cu asistarea specialistului.

Toate lucrarile vor fi supravegheate , din partea beneficiarului de catre un specialist atestat
MEC (responsabil tehnic cu executia).

Toate materialele puse in operd vor fi compatibile cu acest tip de lucrari propuse si vor fi
agrementate In tard. Materialele de restaurare vor fi traditionale.

Inainte de inceperea lucririlor de finisare de orice fel, lucrarile de consolidare, investigatii
de specialitate suplimentare si traseele de racorduri la retelele de incinta vor fi executate.

Toate tipurile de lucrari vor fi asistate, Tn mod obligatoriu, de proiectantul de specialitate.
Eventualele schimbari locale de solutie tehnicd, materialele rezultate pe parcursul executiei vor fi
consemnate in plansele respectivei documentatii pentru a fi introduse in Cartea Constructiei.



B. DESCRIEREA LUCRARILOR

Principalele categorii de lucrari in ordinea executiei lor se pot sistematiza

astfel:

1 — restaurare goluri/ambrazuri zidarie in situ—local

2 — realizare inchideri nestructurale cu zidarie pentru configurare functionala

(compartimentari)— la grupuri sanitare.

3 — realizare strat suport in vederea definitivarii configuratiei pentru
aplicarea finisajelor la pardoseli si pereti si realizare strat suport
finisaje pardoseala inclusiv montaj sistem de incalzire in pardoseala—
toatd suprafata interioara

— lucrari de tencuiri — local, pe baza de var-nisip

— montare tamplarie lemn si grilaje aferente — fatada posterioara

— placaje ceramice la spatiile mentionate prin proiect— la grupuri sanitare
montaj tdmplarie din sticla — interior

— realizare pardoseli reci din caramida — toata suprafata la interior

— realizare zugraveli — local

0 — montaj elemente de detaliu — grilaje
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C. ORGANIZAREA DE SANTIER

Proiectul de organizare de santier va defini incinta, modul de acces cu utilaje,
racordurile la utilitatile necesare, precum si principalele faze de executie.

CAPITOLUL I.  Lucrari de zidarie

CAPITOLUL Il. Tencuieli si mortare

CAPITOLUL Ill. Pereti de compartimentare interiori

CAPITOLUL IV. Pardoseli

CAPITOLUL V. Placaje

CAPITOLUL VI. Tamplarii

CAPITOLUL VII. Geamuri

CAPITOLUL VIII.Feronerii si accesorii

CAPITOLUL IX. Confectii metalice si montaj tamplarie si confectii metalice

CAPITOLUL X. Zugraveli, vopsitorii



CAPITOLUL |. — LUCRARIDE ZIDARIE

Acest capitol cuprinde specificatii pentru zidarii, executate in peretii interiori §i exteriori, cu caramizi ceramice.

Lucrari de zidirie de caramida

La aceste lucrari peretii din zidarie de caramida sunt dimensionati sa reziste la greutate, la sarcinile date de
straturile de finisaj, la presiunea vantului si la orice sarcina laterald portabila in conditii normale de exploatare.

Standardele de referinta

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din prescriptiile enumerate in
continuare, vor avea prioritate cele din standardele si prescriptii tehnice:

— CRG6 —2006 si 2013 — Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.

— NEO036 — 2014 - Cod de practica privind executarea si urmarirea executiei lucrarilor de zidarie.

— GP 053 - 2000 - Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elasticd

a peretilor de compartimentare de structura de rezistenta.

— MPO007 — 1999 — Metodologie de investigare a zidariilor.
C.14/1982 ->’Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrarile de zidarie™’
Constructorul si proiectantul vor realiza detalii de executie ale peretilor, ardtand modulul caramizilor, golurilor de usi si
ferestre, buiandrugi, etc.

Proiectantul va cuprinde detalii de rezolvare pentru modul de rezemare a buiandrugilor de o parte si de alta a golurilor.

Mostre si testari

Se vor prezenta specificatiile producatorului céramizilor precum si certificatele prin care se va ataca
conformitatea cu conditiile specificate.

Mostra — Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite pentru a fi aprobate.

Panou — martor; 1nainte de inceperea lucrarilor, constructorul va executa un fragment de perete — mostra,
utilizand materialele, produsele, accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare.

Panoul se va executa la santier, unde se va cere dupa obtinerea aprobarii de catre diriginte, constituind panou —
mortar — element de constructie pentru intreaga lucrare.

Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul martor.

Rezistenta la compresiune a caramizilor pentru zidarie se va testa conform normativelor in vigoare.

Testarea rezistentei la compresiune se face pe 10 caramizi, rezultatele trebuind sa fie:

—minim 75 daN / cmp

— media peste 75 daN/cmp.

Din primele 1000 de carimizi se va lua o proba, dacd rezultatele sunt satisfacatoare se vor proba in continuare,
cate o proba la 5000 de caramizi.

Pentru verificarea dimensiunilor caramizilor este suficient proba pe 10 caramizi din primele 1000

Materiale si produse

Caramizi

Caramizi presate cu dimensiuni 240 x 115 x 63.

Caramizile utilizate vor fi numai de calitate si vor corespunde prevederilor CR6-2006/2013

Caramizile ceramice cu goluri verticale cu dimensiunile 290 x 140 x 88 vor fi calitatea | marca 100 si vor
corespunde prevederilor STAS 5185/2-86.

Armaturile din OB 37,PC 52 si din STNB 5.6 vor corespunde din punct de vedere calitativ.

Mortare si betoane conform marcilor din proiect.

Se vor folosi numai caramizi confectionate la tehnologie omologatad, Cu — | C2/75/STAS 457 — 96.

Pentru ziduri exterioare de 37,5 cm se vor folosi caramida tip GVP.

Caramizile pentru zidarie vor fi rezistente si nu vor prezenta fisuri, sparturim sau alte defecte care ar putea

impiedica asezarea lor corespunzatoare sau ar afecta rezistenta, aspectul sau durabilitatea constructiei.

Caramizile vor fi lipsite de materiale ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice.

Livrare, depozitare, manipulare

Se vor asigura pentru toate tipurile de caramizi cantitatile complete de la unul si acelasi producator.

Caramizile se vor aproviziona in containere cu paleti, evitindu—se spargerea lor. Nu se admit caramizi rupte
sau fisurate, sau care nu corespund conditiilor impuse prin stasuri i normative in vigoare. Se vor asigura depozitarea
lor sub soproane, in cantitati suficiente asigurarii unui flux continuu executiei.

Cimentul va fi livrat in saci de 50 kg transportat si depozitat fara posibilitatea umezirii sau Tnghetului.

Armaturile se vor livra evitindu—se deteriorarea lor prin expunerea la umezeala.

Materialele sensibile la umezeala si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special amenajate.

Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maxima de transport va fi astfel apreciatd incat
punerea in opera a materialele sa se faca in maximum 10 ore de la preparare.

Se va procura o cantitate suficientd pentru fiecare tip de caramizi specificate astfel incat sa se permita
executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.

Caramizile se vor depozita in gramezi, stive sau lazi, in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperii imediat
dupa livrare la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sd se asigure starea adecvatd de uscare la
punerea in opera.

Caramizile se vor manipula cu atentie, pentru a se evita ciobirea sau spargerea lor, retragerii pentru imbinare
cu lucriri noi; intrepatrunderile se folosesc numai cu aprobare. Inainte de inceperea din nou a lucrului se va indeparta
surplusul de mortar vechi.

La fixarea caramizilor, suprafata rosturilor va fi plana.



Cand mortarul se intareste suficient pentru a fi modelat, rosturile se vor adanci in forma concavi, folosind un
instrument de forma unei tije cu diametrul de 1,25 cm.
Suprafetele se vor peria in timpul executarii lucrarilor si se vor pastra in stare de curdtenie. Se va indeparta
orice urma de mortar sau pamant de pe suprafata aparenta a caramizilor.
Spatiul dintre tocurile tAmplariei si zidarie vor fi bine matate cu mortar .
Deasupra golurilor, acolo unde se indica in plansee, se prevedea buiandrugi din beton armat, prefabricati sau
turnati monolit (conform specificatiei din plansa).
Buiandrugii monoliti vor fi sprijiniti temporar.
in dreptul golurilor, la glafuri, se vor folosi cirimizi intregi sau tiiate cu capatul inchis spre gol. Elementele cu
glaf vor avea dimensiunile cerute pentru modelarea cu elementele peretilor.
Diblurile pentru fixarea tocului si céptusirea usilor si ferestrelor se vor executa dintr—un mortar de ciment,
nisip, rumegus de pin, in proportii egale.
Odata intérit, in acest mortar se pot executa prinderi cu cuie holz guruburi.
Materiale pentru zidarie
Mortar de ciment pentru zidarii conform Normativ C 17-82 marca M 50; M 100
Mortar pentru dibluri — din ciment, nisip, rumegus in proportie 1; 1; 1;
Executia zidariei la pereti
Abateri permise
Tolerantele de constructie: suprafetele peretilor si colturile lor interioare si exterioare , se vor construi la firul cu plumb.
Se admit urmatoarele abateri:
— La diametrul zidurilor:
— latimea de 75 mm; + 3 mm;
— latimea de 125 mm; £+ 4 sau — 6 mm;
— latimea de 240 mm; £ 6 sau — 8 mm;
— latimea peste 240 mm; 10 sau — 10 mm.
— La dimensiunile golurilor:
—gol mai mic de 1m; £ 10 mm;
— gol mai mare de 1m; + 20 mm, — 10 mm.
— La dimensiunile in plan ale incaperilor:
— latura mai mica de 3 m; = 15 mm;
— latura mai mare de 3 m ; £ 20 mm.
— La dimensiunea rosturilor:
— verticale: + 5 -2 mm;
—orizontale: + 5 —2 mm.
— La planeitatea suprafetelor:
— 8 mm la 2,05 m in orice directie.
— La rectiliniaritatea muchiilor:
—4 mm la 2,5 m sau 20 mm pe toata lungimea.
— La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:
—la5 mm la 3 metri (masurare cu un dreptar de 3 m lungime)
— La abateri fatd de orizontala a asizelor:
— 3 mm la un metru sau 20 mm pe toatd lungimea peretelui.
Operatiuni pregatitoare
Inspectare; Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. Nu se vor ncepe
lucrarile Tnaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.
Inainte de inchiderea cu zidirie a golurilor sau spatiilor inaccesibile se vor indeparta resturile si se va curita
zona ce urmeaza a fi inchisa.
Generalitati
Caramizile se vor pune in opera conform panoului — martor aprobat.
Grosime: peretii, planseele si celelalte elemente de zidarie se va construi de grosimea indicata. Peretii dintr—un
singur rand de caramizi vor avea grosimea peretilor folosind elemente de grosimea nominala indicata (75, 125, 240
etc.). In timpul executiei lucrrilor de zidarie se vor lasa goluri pentru instalarea diferitelor echipamente.
Aceste goluri se vor umple dupa montarea echipamentelor corespunzator zidariei din jur.
Tehnologia de executie
Ciaramizile se umezesc inainte de pozare. Fiecare rand se va fixa intr—un strat continuu de mortar, rosturile
verticale ale randului superior corespunzéand in randul de dedesubt mijlocului cdramizii (rosturi intercalate).
Rosturile orizontale si verticale vor fi aproximativ 10 mm latime. Se vor umple rosturile verticale pe toata
indltimea caramizii. Fiecare rand va fi bine fixat la colturi si intersectii.
Caramizile se vor poza la firul de plumb, respectandu—se liniile, distantele si nivelul fiecérei asize. Rosturile pe
fiecare rand de caramida vor corespunde cu mijlocul caramizilor din rAndul de dedesubt si vor respecta firul de plumb.
Armatura: daca nu se specifica altfel, se vor folosi bare de otel @ 6, cate una In fiecare rost la intervale de 5 — 7
asize pe verticala.
Armaturile se inglobeaza complet in mortar.
Acoperirea cu mortar la exteriorul rostului, a armaturii va fi de min. 2 cm.
Armaturile se vor petrece cel putin 150 mm.



Ancorajele: daca nu se specificad altfel, se vor folosi §i ancoraje locale inglobate in rosturile orizontale ale
zidariei si fixate prin impugcare de elementele de beton structurale.

Tn dreptul golurilor pentru ferestre sau altor goluri mai mari de 300 mm se vor prevedea ancoraje suplimentare
ale captuselii la max. 1 m distanta intre ele.

Daca nu se specifica altfel, in primele rosturi orizontale de deasupra si dedesubtul golurilor pentru ferestre (mai mari de
300 mm) se vor amplasa armaturi longitudinale, ce vor depasi si golul cu cate 200 mm de o parte si de alta.

Intersectiile armaturii din rosturile orizontale se vor amplasa in rosturi alternate pe verticala, astfel ca sa nu se
suprapunad in acelasi rost.

Zidaria de umplutura

La executia lucrarilor de pereti portanti de zidirie se vor folosi numai cdramizi calitatea | marca 100,
dimensiuni 240 x 115 x 63 pentru caramizi pline si 290 x 140 x 88 pentru cardmizile ceramice cu goluri verticale.

Grosimea minima a peretilor va fi de minim o caramida pentru peretii portanti exteriori folosindu—se caramizi
ceramice cu goluri verticale pentru asigurarea conditiilor de izolatii termice.

Pentru obtinerea unei aderente cat mai bune intre caramizi si mortare, caramizile se vor uda bine cu apa Tnainte
de punerea lor in lucrare.

Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toatd grosimea zidului, lasandu—
se neumplute numai pe o adancime de 1 cm de la fata exterioara a zidului.

Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din doua randuri succesive pe inaltime, atat la nod cat si
la intersectii, ramificatii si colturi s se facad pe minim 1/4 caramida in lungul zidului si 1/2 caramida pe grosimea lui.
Teserea se va face obligatoriu la fiecare rand, grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iar cea a rosturilor
verticale de 10 mm. Abaterile admisibile Tn grosimea rosturilor sunt cele aratate Tn NE 036-2014

Orizontalitatea randurilor de carimizi se obtine utilizand rigle de lemn sau metal (amestecuri) gradate la
intervale egale cu Tnaltimea randurilor de zidarie, fixate la colturile zidariei.

Verificarea orizontalitatii Se va face cu o sfoara de trasat bine Tntinsa intre extremitétile zidariei.

Tntreruperea executiei zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi.

Legatura dintre ziduri, la colturi, intersectii si ramificatii se face alternativ si anume: primul rand de carimizi
se executd continuu la unul din ziduri si se Tntrerupe la cel de al doilea in dreptul intersectiei. Randul al doilea de la cel
de al doilea zid se executad continuu si se intrerupe la primul zid la intersectii s.a.m.d. Detaliile de alcatuire a legaturilor
la colturi, ramificatii si intersectii sunt cele aratate in CR 6-2006,2013 “Cod de proiectare pentru structuri din zidarie”.

Taierea caramizilor necesare pentru realizarea legaturilor la colturi, intersectii, ramificatii se face cu ciocanul
de zidarie bine ascutit sau cu o unealta electrica cu disc abraziv.

Ancorarea zidariei de umpluturd de structura cladirii se face fie cu ajutorul mustitilor de OB &8 mm la 60
cm, | =50 cm fie cu agrafe &8 mm, | = 50 cm fixate cu bolturi impusgcate Tn beton la cca. 60 cm.

Portiunile de zidarie situate in stanga sau dreapta golurilor de usi si ferestre avand lungimea peste 1m se vor
ancora ca zidaria pling, cele cu lungimea = sau < de 1m se vor ancora conform Normativului CR 6-2006,2013.

Ancorarea de structura a zidariei intre elementele de b.a. pe suprafata respectiva se aplica un sprit de mortar de
ciment, iar rostul vertical dintre zidarie si elementele de structura va fi umplut complet cu mortar M 100 - Z.

Protectia anticoroziva a barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim marca M 50 — Z.

Pentru asigurarea conlucrarii peretilor care se intersecteazd, se va prevedea la colturile i ramificatiile exterioare, in
cazul in care nu sunt prevazuti, stalpisori din beton, armatura orizontald OB 37 26 la 60 cm de 100 cm lungime.

La fiecare gol de usa se vor inzidi cate trei ghermele de o parte si de alta a golului si cel putin 2 ghermele la
fiecare gol de fereastra. Ghermelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate 2 — 3 ori intr—o baie de
bitum fierbinte.

Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor si rezultatele verificarilor se Tnscriu in
procese verbale de lucrari ascunse.

Pereti despartitori din zidarie

Se vor folosi aceleasi tipuri de caramizi, mortare si armaturi ca in cazul peretilor de umplutura.

Peretii despartitori se rigidizeazd pe directia perpendiculara planului lor prin solidarizarea lor cu peretii
structurali prin tesere si ancorare cu bare de OB 37 &8 mm la 100 cm in rosturile orizontale.

Sporirea rigiditatilor se obtine si prin armarea lor cu bare din OB 37 &8 mm plasate in rosturile orizontale la
distanta de 4 asize.

Intreruperea executiei zidariei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi.

Peretii despartitori de 7.5 cm grosime se vor executa cu mortar de ciment marca M 50-Z si vor fi armati
conform Normativului CR 6-2006,2013. Peretii despartitori se vor ancora de elementele structurale ca si peretii de
zidarie de umpluturd, plini sau cu goluri de tAmplarie.

Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor si rezultatele verificarilor se Tnscriu in
procese verbale de lucrari ascunse.

Curitirea si protectia lucrarilor

Curatirea: Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare, indepartand
excesul de material si mortar. Se vor indeparta resturile de mortar de pe lucrarile adiacente Tnainte de a se intarii.

Zidaria trebuie sa ramana curata, fara pete de mortar, cu mortarul din rosturi intarit.

Protectia lucrarilor: Suprafetele de zidarie vor fi protejate pe toata executarii lucrarilor de constructii, atunci
cand nu se lucreaza direct pe ele. Pe timp de ploaie sau in cazul intreruperii lucrarilor, zidurile expuse se vor proteja la
partea superioara cu o folie rezistentd, hidrofuga, care nu pateaza si este bine fixata.

Verificari si remedieri in vederea receptiei lucrarilor

Verificarea calitatii lucrarii se face atat la terminarea unei etape cit si la receptia lucrarilor.
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Rosturile: Se vor mari toate golurile cu exceptia barbacanelor si se vor umple cu mortar complet.

Se or umple cu mortar rosturile la colturi, goluri si lucrarile adiacente pentru a asigura o suprafatd neteda
(acolo unde se cere) uniforma, adecvata pentru stemuire si etansare.

Defectele considerate remediabile sunt cele care se pot inlatura prin operatiuni de indreptare locala, cum ar fi:

— repararea muchiilor stirbite;

— matarea rosturilor cu mortare;

— adancimea rosturilor pentru aplicarea tencuielii, etc.

Remedieri: se vor repara sau se vor indrepta si inlocui cardmizile ciobite,
sparte, patate, deteriorate in alt mod, care nu sunt bine fixate sau care nu se potrivesc (ca dimensiuni) cu elemente
adiacente sau cu altele care urmeaza a fi pozate.

Se considera defecte ce trebuiesc remediate prin refacerea partiald sau totald a lucrarilor, functie de cum va
decide dirigintele, urméatoarele:
nerespectarea prezentelor specificatii;
folosirea caramizilor necorespunzatoare;
amplasarea gresita datoritd unor transaje a peretilor;
prevederea golurilor in zidarie in alte locuri sau abateri mai mari de 2 cm, pe orizontald fatd de cum este
specificat in plan.

Céand datele din proiect si prescriptiile nu au fost respectate total sau partial, investitorul (dirigintele lucririi)
va decide refacerea elementelor de zidarie necorespunzatoare executate fatd de proiect si caietul de sarcini.

Reguli si metode de verificare:

La realizarea lucrarilor de zidarie se va respecta documentatia tehnicd de executie, precum si prezentele
specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si In dupa terminarea lor, privind cele
spuse mai sus.

Verificarile dimensiunilor si a calitdtii materialelor se va face conform specificatiilor si standardelor pentru
fiecare material si produs in parte.

Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate §i care prezintd indoieli in aceasta
privinta trebuie supuse incercarilor de laborator.

Verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite intre doud dreptare de 1 m asezate pe fetele zidurilor.

Verificarea teserii corecte a zidariei, armarii, legaturii, colturi, ancorarii, se face in cursul executiei prin
examinare vizuala.

Verificarea planeitatii superioare a asizelor caramizii se face cu bolobocul pe dreptarul de 2,0 m lungime.

Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb si dreptarul de 2,00 m.

Verificarea dimensiunilor incaperilor a golurilor pentru usi, ferestre, nige, etc. Se face prin masuratori directe
efectuate cu metrul si ruleta.

Masuratori si decontari

Lucrérile de zidarie din caramida plina sau eficienta se vor masura si deconta astfel :

— se masoara la mc real executat; la grosimi ludndu—se Tn calcul dimensiunile modulate din proiect;

— se vor scade toate golurile si locasurile elementelor de constructii inglobate in zidarie cu o sectiune > 0.4 mp.

Pretul de decontare al zidariei cuprinde montarea si demontarea schelei usoare pe capre pentru lucrari pana la
naltimea de 5m.

LUCRARI DE ZIDARIE DIN BLOCURI DE B.C.A.

Conditii tehnice specifice

Materiale folosite la executarea zidariei din blocuri sau placi de beton celular autoclavizat trebuie sa
corespunda standardelor, normativelor si altor prescriptii in vigoare.

Conditiile principale pe care trebuie sa le indeplineasca zidaria de beton celular autoclavizat sunt urmatoarele:

— Zidaria se executd din blocuri si placi intregi sau din fractiuni de blocuri sau placi, care se obtin prin taierea
celor intregi. Se interzice Inlocuirea acestora prin caramizi la peretii exteriori. Taierea si cioplirea blocurilor si placilor
se recomanda a se face cu unelte specifice acestor materiale.

— Inainte de intrebuintare, pentru obtinerea unei aderente ct mai bune intre blocuri sau placi si mortar, la
punerea in lucrare a acestora se vor uda cu apa.

Udarea se poate face prin aruncarea apei cu galeata peste locuri, fie prin cufundarea si scoaterea adeziunii
dintre bloc si mortar §i prin acestea asupra rezistentei si stabilitatii zidariei.

— Consistenta mortarului de zidarie — (var — ciment) determinatd cu conul etalon, va fi de 10 — 11 cm.
Mortarele de bazd de adeziv (aracet) vor trebui sa indeplineasca conditiile de calitate §i consistentd prevazuta in
indicativele tehnice in vigoare.

— Teserea zidariei se face obligatoriu la fiecare rdnd pe inaltimea zidariei,rosturile vor fi decalate cu %2 pana la ¥4 bloc.

— La peretii portanti, blocurile se aseazd obligatoriu astfel ca directia de incarcare sa fie perpendiculard pe
directia de expandare a masei de beton celular in tipare (fetele longitudinale rugoase ale betonului rezultate din taierea
in fabrica, trebuie sa fie in plan orizontal).

— Rosturile dintre blocuri sau plici vor avea 10 mm grosime, ele trebuie sa fie bine umplute cu mortar fara
pietre sau alte corpuri straine care ar putea constitui puncte de sprijin in rost — zidaria exterioara de umplutura se leaga
de stalpii si diafragmele de beton armat cu ajutorul unor mustati de 6,8 mm diametru, lasate din stalpi la cate 60 cm pe
inaltime prin ancorare cu ajutorul unei sine, care se fixeaza in pozitie verticald de elementul beton si a unei platbande
care se fixeaza In pozitie orizontald de blocurile de b.c.a. din 60 in 80 cm. Zidaria de umplutura a peretilor exteriori si
interiori se va impéna la partea superioara.
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In cazul umpluturii cu pereti de cirimida sau blocuri mici din beton celular autoclavizat, cand nu se poate tese, avand inaltime
de asiza, legitura se va realiza cu ajutorul unor elemente metalice. In cazul in care iniltimea de asizi este aceiasi la imbinarea dintre
peretii portanti cu peretii despartitori, se vor bate cuie inoxidabile pentru o mai buna rigidizare.

La partea inferioard, peretii despartitori se vor executa pe un pat de mortar, iar la tavan ei se vor impana.

Se recomanda acoperirea cu plasa de rabit zincata a rosturilor de legatura intre peretii realizati din materiale
diferite, in vederea evitarii aparitiei de fisuri. Viteza de executia a zidariei pe indltime nu va depasi ' nivel in 24 ore.

Se interzice executarea in peretii din blocuri mici de b.c.a. a santurilor pentru conductele instalatiilor interioare
de incalzire, canalizare, alimentare cu apd, gaze, etc. Radiatoarele si spalatoarele se vor monta pe suporti verticali sau
pe console fixate in zidarie.

Se va evita montarea pe console a obiectelor grele, acestea urmand a fi rezemate numai pe suporti fixati in
pardoseala sau planseu.

Lucrérile de zidarie din blocuri mici si placi din beton celular se vor executa in perioada in care nu se
intrevede ca in urmatoarele 3 — 4 zile, temperatura sa coboare sub + 3 °C.

Pentru asigurarea preciziei de executie se recomanda sa nu fie depasite urmatoarele abateri fata de
dimensiunile din proiect pentru zidariile din blocuri si placi de beton celular autoclavizat calitatea I.

La dimensiunile zidériilor, cladirilor, incaperilor, etc:

— la grosimea zidurilor £ 8 mm

—lagoluri 20 mm

— la dimensiuni orizontale ale incaperilor (cu conditia sa nu se reduca sub 6 cm lung. de rezemare a prefabr.
de planseu) + 30 mm

la supraf. si muchiile zid si stilpilor

— la verticalitatea supraf. si muchiilor £ 5 mm /m

— abatere fata de oriz. a supraf. superioare + 7 mm/m ale fiecérui rand de bloc

— idem la toatd lungimea zidariei £ 20 mm

la grosimea rosturilor

—larost orizontal +5 mm

— la rost vertical

Verificarea calititii blocurilor

Transport, manipulare si depozitare pe santier

Verificarea pe santier a calitatii blocurilor mici din beton cu agregate usoare se va face conf. NE 004-1997.

Asezarea blocurilor in mijloacele de transport se va face in randuri etanse, bine impanate. Manipulare,
incdrcarea si descarcarea prin basculare sunt interzise.

Se recomanda ca pentru transportul si manipularea in bloc sa se foloseasca paleti.Depozitarea Tn bloc se va
face in stive de cel mult 1,5 m Inaltime.

La depozitarea in aer liber, blocurile mici cu goluri se vor aseza cu golurile in jos, pe platforma, protejate
impotriva umiditatii din teren. Stivele de blocuri de diatomit sau cenusa vor fi protejate in timpul anotimpului friguros
impotriva precipitatiilor.

Executarea lucrarilor de zidarie la indltime trebuie sa se faca de pe schele tipizate sau executate reglementar si
ngradite cu parapeti, conform punctului 2.4 din volumul 1 si cu scanduri de bordura.

Se interzice circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite numai schele.

Aducerea mortarelor si cardmizilor pe cladirile Tn curs de executie se va face Tn dispozitive speciale tipizate
asigurate pentru evitarea caderii materialelor.

Se interzice executarea zidariei pe o indltime mai mare de 2 etaje, fara legarea zidurilor prin plangee sau fara a
se monta pe grinzile plangeelor o podina provizorie.

Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie se va face astfel incat sa se lase un spatiu de
minim 0.50 m intre zidul ce se executd gi materiale, de—a lungul Tntregului front de lucru unde se lucreaza.

Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decét nivelul zidariei. Tndltimea zidariei nu va depasi 1.20 m
deasupra podinei de lucru. Pentru inaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare.

La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se va monta — obligatoriu — viziere de protectie pe
perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea caderii obiectelor de sus.

Tn cazul in care Tnaltimea zidariei nu depaseste 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protectie. Daci
nu e posibil a executa viziere de protectie, se va ingradi locul de lucru unde se executd zidaria, distanta minima de la
suprafata zidului ce se executa pana la ingradire fiind de 1.50 m.

Vizierele de protectie vor avea latimea de minim 1.50 m si inclinarea de 20% fatd de orizontald; vor fi
rezistente avand consolele de preferintd din metal, iar copertina din scandura de 2.50 cm grosime, batute una langa alta.
Primul rand de viziere — cel care va rimane pana la terminarea zidariei — va fi montat la distanta maxima de 6.00 m de
la pamant, iar al doilea rand de viziere, fiind mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucreaza.

Personalul muncitor care monteaza sau demonteaza vizierele de protectie va fi asigurat contra caderii prin
centuri de siguranta legate de puncte fixe ale cladirii.

Se interzice circulatia si depozitarea marfurilor pe viziere de protectie.

Golurile de usi din zidurile exterioare trebuiesc Tnchise, pentru a opri trecerea personalului muncitor prin ele.

Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie neintroduse in opera, a molozului sau sculelor, la
intreruperea lucrului.

La executarea placajului peretilor, concomitent cu zidaria se vor lua aceleasi masuri de tehnica securitatii
muncii ca la lucrarile la indltimi si la cele de Tnvelitori.

12



Umplutura dintre placaj si zidarie se va executa concomitent cu placajul si va depasi obligatoriu nivelul
superior al placii.

Zidaria cornigelor de cardmida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe schele
exterioare. In cazul in care se folosesc schele in consold acestea vor fi astfel montate incat distantd dintre marginea
exterioard a cornisei si balustrada podinei de lemn sa fie de minim 60 cm.

La executarea cornigelor din zidarie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea lor provizorie si care vor fi
demontate dupa executarea tencuielilor si a tnvelitorii.

In timpul executarii zidariei, pana la executarea planseelor, se interzice rezemarea scarilor sau a altor obiecte
pe ziduri. Se vor utiliza scari duble.

La terminarea executiei stalpilor de zidarie dintre golurile de usi si ferestre, se vor monta buiandrugi peste care
se va ageza cel putin un rand de blocuri; in cazul executarii buiandrugilor din beton armat monolit, rigidizarea stélpilor
se ve face prin acestia. Se interzice ldsarea stalpilor la partea superioara, existand pericol de daramare.

In timpul executiei este interzis a se crea diferente de inaltimi de peste 1.50 m.

Se va acorda o atentie speciald pentru asigurarea stabilitatii cornigelor prin ancorare, proptire, etc.

In cazul utilizarii — pentru ridicarea materialelor— a unor dispozitive si mecanisme de micad mecanizare,
personalul muncitor ce le manevreaza va respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la indltime
si va fi dotat cu echipamentul de protectie corespunzator.

Dispozitivele de ridicat vor fi prevdzute cu sigurante, cu cabluri etc. respectindu—se — obligatoriu — toate
normele P.I.S.C.L.R.

Personalul muncitor ce le manevreaza va trebui sa fie autorizat.

Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si dimensionate corespunzitor sau pe
plansee, in locuri special indicate de conducatorul locului de munca.

Toate golurile periculoase vor fi Tnchise sau Tngradite cu parapeti de protectie.

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din constructie.

Evacuarea se va face conform normelor generale comune de protectie a muncii privind evacuarea deseurilor.

La lucrarile ce se executa in mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectati inainte de inceperea lucrului.

Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciupercd, cu muchiile din tablad
zdrentuite si ascutite, a unor roabe si tomberoane care nu sunt in perfecta stare de functionare.

Sculele de mana folosite la zidarie vor fi bine fixate pe miner.

Tn cazul in care este necesar a se tiia sau sparge unele zidarii, personalul muncitor va fi dotat cu ochelari de protectie.

Manuirea unor mecanisme actionate electric sau mecanic de alt personal muncitor decét cel de specialitate, se
va putea face numai dupa ce acestui personal i se va face — de compartimentul de mecanizare — un instructaj special
confirmat printr—o atestare.

Conducatorul punctului de lucru este obligat in permanentd a controla ca mecanismele si dispozitivele
actionate electric utilizate la lucrarile de zidarie sa fie legate la pamant.

I.MORTARE PENTRU ZIDARII

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidaria din caramida.

Standarde de referinta — C 17 — 82 Mortare pentru zidarii si tencuieli

Note si testari

Testarea mortarelor se face pe fiecare tip in parte, prin prelevarea de probe si incercari, de cétre un laborator
specializat, pe cheltuiala constructorului, dupa cum urmeaza:

— rezistenta la compresiune la 28 de zile; cate un test la fiecare 100 mc.

— Consistenta si densitatea mortarului proaspat, un test la fiecare schimb;

Conditii de acceptare la receptia mortarului

— rezistenta la compresiune la 28 zile : 25 kg/cmp

— consistenta mortar proaspat : 5—8 cm

— densitate mortar proaspat min 1950 kg/mc

Metoda de testare si incercarile laboratorului se vor pune supune spre aprobarea dirigintelui de santier.

Se vor face testari, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare pe cate 5 kg din fiecare ciment propus spre
a fi folosit la lucrari.

Se va pune la dispozitie de asemenea certificatul producitorului, ca cimentul livrat la santier ese conform cu
specificatiile.

Mostrele de culoare pentru mortar . Daca in specificatii se va solicita adaugarea unor pigmenti colorati in
amestecurile de mortar, se vor furniza egantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de catre proiectant,
conform solicitarilor acestuia. Se va furniza numarul de esantioane pentru acest scop.

Materiale si produse

Ciment Portland: cimentul va fi fard bule de aer, de culoare naturald sau alba, fara constituenti care sa pateze.

Var hidratat: Var pasta obtinut din var hidratat.

Densitatea aparenta a pastei de var la consistenta de 12 cm va fi de circa 1300 kg/mc.

Agregatele vor fi din nisip natural de cariera sau de rau.

Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisipul de concasare.

Continutul de nisip va fi cel putin 50 %.

Apa va fi curata, potabild, nepoluantd cu petrol in cantitati ddunatoare, lipsita de saruri, solutii, acizi, impuritati
de natura organica si alte corpuri striine.

Livrare, depozitare, manipulare
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Agregate

Agregatele or fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel
incét sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau alte materiale straine.

Dacé materialele se separd sau daca diferitele sorturi se amestecd vor fi din nou trecute prin sita inainte de
intrebuintare.

Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor
amesteca numai pentru a obtine gradatii de finete.

Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca
continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de beton; in acest caz agregatele se vor
depozita separat pana ce umiditatea dispare.

Agregatele se or depozita in silozuri, 1azi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregitirea depozitarii
agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine.

Agregatele de tipuri si marimi diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizarea agregatelor vor fi lasate si
se usuce pentru 12 h.

Cimentul

Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtdnd etichete pe care s—au Tnscris
greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita in cladiri inchise ferite de umezeala.

Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1 % fatd de greutatea specifica.

Daca dirigintele aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si
protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment in siloz.

Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau in acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobare.

Cimentul, varul si celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje Tntregi sau alte containere adecvate aprobate
care vor avea o etichetd vizibila pe care s—au inscris numele producatorului si sortul.

Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incét s se evite patrunderea unor materiale straine sau deteriorate prin contact
cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate in timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lui.

Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalaje sau containerele lor originale, avand etichete cu
numele producatorului, astfel incat sd se avizeze deteriorarea.

Cimentul poate fi depozitate pe platforme ridicate si va fi acoperit cu predale impreabile.

Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s—a intérit si a facut priza.

Amestecuri pentru mortare

Generalitati

Se vor masura materialele pentru lucrari astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de mortar, si poata
fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfagurarii lucrarilor.

Daca nu se specifica astfel, proportiile se vor stabilii dupa volum.

in cadrul acestor specificatii, dozajele orientative din fiecare material folosit de ingredient pentru mortar, este
considerata astfel la mc de mortar.

Materiale

Ciment Portland 165 kg

Pasta var (consistentd 12 m) 130 kg

Nisip natural0 — 7 mm

cu umiditate 2% 1660 kg (1,23 mc)

Prepararea mortarelor

Mortarul se amesteca bine si numai in cantititi ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi
calitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate sau satisfacatoare dar se va evita suprasaturarea cu apa
a amestecului.

Mortarul se va pune in oper intr—un interval de 2 ore dupi preparare. In acest interval de timp se permite adiugarea apei,
la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de
preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat.

Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici prepararea se va face Tn mixere mecanice cu tambur, In care
cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate.

Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: doud minute pe metru amestecul materialelor uscate si 3 minute
pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei.

Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului. Tamburul se
goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator.

Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atat incat sé aiba proprietati care sa permita folosirea lui la umplerea rosturilor.

Transportul mortarului

Se face cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca in
maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var — in maxim 1 ord de la preparare pentru mortarele de ciment ,
fara intarzietor de priza — in maxim 16 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza.

Accesorii pentru zidarii

Generalitati

Mostre

Se vor supune spre aprobare reprezentantului beneficiarului mostre de materiale de zidarie, dupa cum urmeaza:

— 3 armaturi longitudinale de 75 cm lungime, din ambele tipuri;

— 3 dispozitive de ancorare pentru zidarie, propuse pentru a fi folosite.
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Documentatie: Pentru fiecare accesoriu de zidarie cerut se vor furniza specificatiile producétorului si instructiunile de
punere in opera, se vor include date din care sd reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate.

Materiale si produse

Armaturi longitudinale

Armaturi longitudinale pentru rosturile orizontale in zidarie din otel beton (otel rotund)
® 6 mm in segmente de cel putin 2 m lungime.

Elemente de colt din otel beton ® 6 mm in forma de ,,L”” cu dimensiunea de cel putin
50 mm x 50 mm.

Elementele de tip etrieri din otel beton (otel rotund) ® 6 mm in forma de ,,U” cu dimensiuni 5 X 20 X 5 pentru
ancorarea intre ele a armaturilor orizontale, longitudinale la peretii dublii.

Ancoraje

Ancore de platbanda de tel cu latura de 2 cm si gros. De 1,5 mm cu lungimea de min
20 cm protejate anticorosiv cu minium de plumb.

Agrafe din sarma de otel @ 5 mm de lungime min. 20 conf. detaliilor din plansa.

CAPITOLUL Il —TENCUIELI S| MORTARE
A. TENCUIELI INTERIOARE

Obiectul specificatiei

Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru lucrari de tencuieli interioare, inclusiv tencuieli pe suport de rabitz.

Conceptul de baza

Acest capitol se refera la conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor cu tencuieli obishuite
(umede) si a tencuielilor subtiri (tratamente) aplicate manual pe suprafete de beton, de zidarie de caramida, de BCA pe
plasa de rabit la cladiri social—culturale.

Standarde de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele
enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde

NEO001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri.

C 17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala.

NP60-89 Instructiuni tehnice provizorii privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala cu
plastifianti.

C 16-84 Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros.

Tencuielile umede obisnuite se executd cu mortar preparat in statii de preparare a mortarului, conform
“Instructiunilor tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala”, indicativ C 17/82 si
NE001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri

Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995 reactualizat 2007 si Legea 177/2015.

Mostre si testari

Panou

1. Constructorul va executa 1n incinta santierului la cererea dirigintelui un panou de perete cu dimensiunile de
cel putin 1m / Im finisat cu tencuieli la toate varietatile propuse pentru lucrare , cu materialele, compozitiile, culorile si
tehnologia specificata.

2. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului, iar dupa obtinerea aprobarii va deveni
panou mostra elemente de cooperatie si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul .

3. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari.

4. Aprobarea tencuielilor Tmpreund cu aprobarea tuturor materialelor, aditivelor tehnologice folosite de
constructor pentru realizarea lucrarilor.

Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiilor aprobate.

Materiale si produse

Materiale

- Ciment Portland

- Nisip cu granulozitate 0 — 1 mm; 0 — 3 mm; 0,7 mm.

- Var hidr. amestecata mecanic cu aprox. 25 1 apa la 25 kg var bulgari.

- Se poate face amestecul cu 16 ore Tnainte de utilizare.

- Apa conform va fi apa potabila curatd, fara continut de saruri, acizi, grasimi.

- Aditivi

Plastifiantul antrenor de aer

Plasa sudata pentru sustinerea tencuielilor pe rabitz, retea din otel rotund ® 6 mm la interax 15 cm pe ambele directii.

Piesa sudata va fi galvanizata.

Tabla expandata cu 25 kg/mp galvanizata.

Suspensorii metalici din sarma de otel zincata @ 5 mm.

Coloranti minerali pentru betoane si mortare

Amestecuri

Tencuieli interioare pe suprafete de caramida se executa in 2 straturi grund si tinci — strat vizibil.

Tencuielile interioare la pereti din BCA si la stilpi de beton se executd din sprit, grund si strat vizibil. La
tavanele de beton tencuielile se aplicd in 2 straturi sprit si strat vizibil.

Tencuielile pe rabit se executa in 2 straturi: grund si strat vizibil.
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Tencuielile speciale de protectie se executd pe suprafete orizontale in 4 straturi si pe suprafete verticale in 5 straturi.

Tencuielile interioare sunt drigcuite. Mortarul pentru stratul vizibil este preparat cu nisip fin. Acesta se aplica
manual pe pereti si tavane si se netezeste cu drisca.

Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul respectiv.

Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640

Mortar de var — pasta — ciment — nisip pentru tencuieli driscuite la interior.

Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la Cap. A.3.

Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2 % pentru lianti si pentru agregate cum se specifica la cap. A.3.

Livrare, depozitare, manipulare

Se vor consulta specificatiile de la Cap. A.3.

Executarea tencuielilor

Operatiuni pregéatitoare

Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa — 8 mm sau
dreptarul 2,5 m la peretii din zidarie de caramida. Stratul suport va fi foarte bine pregitit, trebuie sa fie plan la cotele
indicate la proiect cu tirantii de alama galvanizata bine fixati si distantieri de lemn care sa fixeze nivelul tavanului.

Tnainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10 mm toate rosturile zidariei, se vor curita suprafetele
si se va uda cu apa, astfel incat mortarul de sprit sd nu—si piarda apa la aplicare (max. 5 minute inainte de aplicare
mortarului).

Suprafetele de beton vor fi pregatite, in caz ca nu s—a asigurat rigurozitatea necesara de la turnare prin
buciardare, curatate si udate cu apa mediat Tnainte de aplicarea stratului de spirit (max. 5 minute inainte).

Trasarea suprafetelor

Se face pentru a asigura verticalitatea, orizontalitatea si planeitatea precum si o grosime cit mai redusd a
tencuielilor in concordanta cu specificatiile si articolele din norme.

Trasajul se face la firul de plumb si la dreptar prin aplicare unor turtite din mortar la colturile suprafetelor, la
cotele specifice care vor constitui reper pentru intreaga lucrare pe suprafata respectiva.

La Inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele lucrari de finisaj:

— lucrarile de zidarii si pereti despartitori;
scoaterea instalatiilor electrice, sanitare si de incélzire prevazute a ramane ingropate in tencuiald, inclusiv
probele lor de functionare;
montarea suportului la slituri si la tavane unde este specific;
montarea tocurilor la tAmplarie si protejarea acestora;
aplicarea hidroizolatiilor la spatiile umede ;

— montarea confectiilor metalice (piese inglobate);

Tencuielile interioare se vor executa numai dupa terminarea executarii invelitorii i probarea
etangeitatii acestuia prin inundare, iar scurgerea apelor pluviale este asigurata.

Tipuri de tencuieli la interioare

Tencuieli obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caramida in grosime de 2 cm aplicate in trei straturi
(sprit. 4,10; grund 4,9 si mortar de var ciment).

Tencuieli obisnuite pe suport la tavane, slituri orizontale si verticale, in grosime de 2 cm aplicata in trei straturi.

Marca mortarului si dozajul se va stabili in functie de structura peretilor pe care se aplica, in conformitate cu
prevederile din Instructiunile tehnice C 17— 82.

La tencuirea peretilor si stalpilor se foloseste mortar de var — ciment M10 — T, iar la tencuirea tavanelor se

foloseste mortar de var ciment M 25 — T. La tencuielile pe rabit se foloseste mortar de ipsos —var M 10 —T.

Perioada maxima de utilizare a mortarelor de ciment si var — ciment este de pana la 10 ore.

Consistenta mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrarilor si cu suprafata pe care se aplica si sa
corespunda urmatoarelor tasari ale conului etalon:

— pentru sprit 9 cm
— pentru smir 5-7 cm
— pentru grund 7-8 cm

— pentru stratul vizibil, executat din mortar cu ipsos 9-12 cm

— pentru stratul vizibil executat din mortar fara ipsos 7-8 cm

Aplicarea primului strat

Mortarul pentru sprit trebuie s asigure o foarte buna aderenta la stratul suport; se va prepara cu consistenta de
11 — 13 c¢m, deci mai fluida.

Spritul va avea 1 — 2 mm grosime i trebuie sa fie netezit.

Conditii tehnice pentru executarea tencuielilor

Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va efectua, in prealabil, un control al suprafetelor care
urmeaza a fi tencuite; mortarul din rosturi al zidariei de caramida a peretilor trebuie lasat sa se intareasca. Suprafetele
de beton trebuie sa fie uscate, pentru ca umiditatea sa nu mai influenteze ulterior aderenta tencuielilor.

La inceperea lucrarilor de tencuieli trebuie sa fie terminate toate lucrarile a caror executie simultand sau
ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor.

Suprafetele suport pe care se aplica tencuielile trebuie sa fie curitate, fara urme de noroi, pete de grasime etc.;
suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie legata cu mustati din sirma zincata de elemente
pe care se aplica.

Tencuielile nu se vor aplica decat dupa remedierea eventualelor deficiente constatate.
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Pentru a se obtine 0 buna aderenta a tencuielilor fata de diferitele straturi suport, acestea trebuie pregitite in
vederea tencuirii (cu conditia ca ele sa fie rigide, plane, uscate, rugoase si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si
planeitate mai mari decét cele indicate n prescriptii tehnice in vigoare.

Abaterile mai mari decat cele admisibile se vor rectifica prin cioplirea iesindurilor si prin acoperirea
intrAndurilor mari peste 40 mm cu o plasa de rabit prinsa cu cuie in rosturile zidariei, peste care se va executa
tencuiala).

Rosturile zidariei de caramida vor fi curatate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o adancime de 3-5 mm, iar
suprafetele netede de beton vor fi aduse in stare rugoasa.

Suprafetele de lemn sau metal existente pe suprafetele din zidarie de caramida sau BCA (ghermele, grinzi,
buiandrugi etc.) se vor acoperi cu plasa de rabit. La suprafetele de lemn sub plasa de rabit se va aplica fie carton
asfaltat, fie alta solutie hidrofuga pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala.

Pe suprafetele peretilor din cladire care au in mod permanent umiditati relative interioare peste 60 % se vor lua
masuri de verificare prin calcul termotehnic, pentru impiedicarea acumularii progresive a umiditatii provenite din condensarea
vaporilor, in interiorul elementelor de constructie.

Executarea trasarii suprafetelor de tencuit

Trasarea suprafetelor care urmeaza a fi tencuite se face prin diferite metode:

— cu repere de mortar (stalpisori)

— cu scoabe metalice lungi

— cu sipci de lemn

— cu repere metalice de inventar.

La efectuarea trasarii se va verifica modul de fixare a reperelor, asa incat sd se obtina un strat de mortar cu
grosimea stabilita.

Daca se utilizeaza stalpisorii de mortar, acestia se vor executa din acelasi mortar ca si prundul si vor avea o
latime de 8-12 cm.

Executarea amorsarii

Suprafetele de beton se vor stropi cu apa si apoi se va face amorsarea prin stropire cu un sprit (lapte de ciment)
in grosime de 3 mm.

Suprafetele peretilor din zidarie de caramida vor fi stropite cu apa si vor fi amorsate prin stropirea cu mortar
fluid in grosime de max.3 mm cu aceeasi compozitie ca si mortarul pentru stratul de grund pe suprafata de b.c.a.spritul
se va executa cu mortar ciment, var, ipsos, nisip. Compozitie 1:0.25:3.

Pe suprafetele din plasa de sirma se va aplica smirul care are aceeasi compozitie ca si mortarul de grund.

In timpul executarii armosarii suprafetelor se va urmari ca spritul sa fie aplicat cit mai uniform, fara
discontinuitati prea mari.

Amorsarea suprafetelor se va face cit mai uniform fara discontinuitati, fara prelingeri pronuntate avind o
suprafata rugoasa si aspra la pipait.

Executarea grundului

Inainte de aplicarea grundului se va verifica daca spritul este suficient intarit si daca suprafata amorsata este
suficient de rugoasa si aspra.

Grundul in grosime de 5-20 mm se va aplica dupa cel putin 24 ore de la aplicarea spritului pe suprafetele de
beton si dupa 1 ora in cazul suprafetelor de caramida.

Daca suprafata spritului este prea uscata se stropeste cu apa inainte de aplicarea grundului.

Grosimea stratului de grund este de maxim 15 mm.

Aplicarea mecanizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la inaltime de pina la 3 m, se
executa de pe pardoselile respective sau capre mobile.

Pe suprafetele de b.c.a., stratul al doilea (grundul) va fi de 10-12 mm grosime si se va executa dupa zvintarea
primului strat, cu mortar 1:2:8 (ciment, var, nisip).

In timpul executarii grundului se va urmari obtinerea unor suprafete plane, care sa ascunda si sa rectifice
defectele stratului suport. Suprafata grundului nu trebuie sa prezinte asperitati pronuntate, zgirieturi, ciupituri,
neregularitati etc.

Executarea stratului vizibil

Se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba granule de var nehidratat.

Stratul vizibil se va executa dintr—un mortar denumit “tinci” care are aceeasi compozitie cu stratul de grund.

Tencuielile gletuite se vor realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subtire (cca 2 mm, de pasta de ipsos)
(glet de ipsos), netezita fin.

Gletul de ipsos se va aplica pe un strat vizibil, care are un anumit grad de umiditate, in cantitati strict necesare,
inainte de terminarea prizei ipsosului.

Grosimea stratului vizibil este de 2—-3 cm.

Suprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip cu aracet, trebuie s a fie plane, netede, fara
desprinderi sau fisuri : varul folosit trebuie s a aiba o vechime de cel pu]in 14 zile.

Toate fisurile, neregularitatile etc., se chituiesc de catre zugravul vopsitor sau se spacluiesc cu pasta de aceeasi
compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate,se prepara din doua parti ipsos si 0
parte apa (in volume). Pasta se realizeaza prin presararea ipsosului in apa, dupa care se omogenizeaz a prin amestecare
rapida (in intervalul de maxim 1 minut de la presarare ).Pasta se va prepara in cantitati care sa poata fi folosita inainte
de sfarsitul prizei ipsosului (circa 6 min.)
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Pentru spacluirea suprafetelor mai mari se foloseste si pasta de ipsos — var, in proportie de 1 parte ipsos si 1 parte
lapte de var (in volume). Compozitia se va prepara in cantitati care sa poata fi folosita in cel mult 20 minute de la
preparare.

Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit (in cazul peretilor incepand de la
partea superioara spre partea inferioara) dupa care se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.

In cazul cind pe suprafata gletului se aplica vopsitorii de ulei, alchidal, nitroceluloza sau alte vopsele care
formeaza dupa uscare pelicule bariere de vapori, umiditatea gletului trebuie sa fie de max. 8%.

Dupa executarea tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite, de urmatoarele

actiuni:

— umiditate mare, care intirzie intarirea mortarului si—I altereaza;

— uscarea fortata, care provoaca prinderea brusca a apei din mortar.

Tencuieli interioare pe peretii de b.c.a. se vor executa dupa trecerea a cel pu]in 15 zile de la executarea
zidariei.

In cazul executiei tencuielilor interioare, la 0 temperatura exterioara mai mica de +5° se vor lua masurile
speciale prevazute in Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros, indicativ C 16-84.

Aplicarea grundului

Grundul, la grosime de 1 — 1,2 cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da o forma brutd a
tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil.

Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului intdi de tencuiala.

Se face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor, se realizeaza nuturile din proiect (acolo unde
este specificat) astfel ca, suprafata rezultata sa corespunda exigentelor, prescriptiilor privind abaterile maximale.

Se corecteaza eventualele neregularititi si se niveleaza local, pastrand totusi o suprafatd rugoasa pentru 0 mai
buna aderenta a stratului vizibil.

Daca suprafata a rezultat prea neteda, se practica crestari adanci de 2 — 3 mm la 5 — 6 mm una de alta pe
ambele directii.

O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturile unde nu sunt prevazuti opritori de tencuiala.

Consistenta mortarului pentru grund va fide 9 — 11 cm la pereti si 7 — 8 cm la tavane.

Aplicarea stratului vizibil

Grosimea stratului vizibil va fi de 1 — 4 mm dupa cum urmeaza:

— tencuieli driscuite 2 —4 mm

— tencuieli sclivisite 1 —3 mm.

Mortarul pentru tinci va avea consistentd de 12 — 14 cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate max. De 1 mm.

Tinciul se aplicd numai dupa uscarea grundului, intdi la tavane si apoi la pereti (iar la pereti de sus 1n jos).

Daca grundul este complet uscat se stropeste cu apa inainte de aplicarea tinciului.

Protejarea lucrarilor

La executia grundului pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul
razelor solare si a curentilor puternici de aer.

— acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului;

— stropirea suprafetelor proaspdt tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata.

Abateri admisibile la tencuieli driscuite:

1. Neregularitati sub dreptarul de 2 m lungime — 3 mm (maxim 2 in orice directie)

2. Abateri fata de verticald sau orizontal la intranduri iesituri, glafuri etc. — max 2 mm/m  si min. 5 mm pe

element.

3. Abateri fata de raza la suprafetele curbe max. 5 mm

4. Abateri la muchii max. 5 mm

La tencuieli sclivisite:

1. neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2 m lungime max. + 2 mm pe directie.

2. abateri de la verticala ale tencuielii la pereti — max Imm/m si max 3 mm pe toata Inaltimea.

3. Abateri pe orizontald ale tencuielii tavanului max. Imm/m si max Smm/ total.

4. Abateri la muchii max. 3 mm — o singura abatere.

Defecte ce nu se admit

1. Umflaturi, ciupituri, impuscaturi, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor la pervazuri, plinte, sau la

obiectele sanitare.

2. Zgrunturi mari, basici si zgarieturi adanci, formate la driscuirile la straturile de acoperire.

Verificari in vederea receptiei

Vor fi clasate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu respecta specificatiile precum si cele la care se
remarca urmatoarele neregularitati:

1. nu se respecta prevederile prezentelor specificatii

2. nu se respecta geometria prevazuta in proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc.)

3. nu s—a respectat tehnologia specificata rezultind deteriorari ale lucrarilor.

4. nu s—au executat lucrarile in conformitate cu panoul — mostra

Dirigintele de santier decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie
executate §i daca acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacutd complet prin desfacerea
tencuielii i refacerea conform specificatiilor.

Conditii tehnice generale pentru calitatea tencuielilor interioare
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Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de tencuire, inainte ca suportul pentru fiecare portiune ce
urmeaza a fi tencuita sa fi fost verificat si receptionat conform instructiunilor pentru verificarea si receptionarea
lucrarilor ascunse si conform normativului C 56-1985.

Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli, este necesar a se verifica daca au fost executate si receptionate
toate lucrarile destinate a le proteja (de exemplu: invelitori, plansee etc.) sau a caror executie ulterioara ar putea
provoca deteriorarea lor (conducte pentru instalatii, timplarie etc.), precum si daca au fost montate toate piesele
auxiliare (ghermele, praznuri, suporti, conductori electrici etc.).

Mortarele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce s—a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au
fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Pe timpul executarii lucrarilor, se verifica respectarea tehnologiei de executie, utilizarea timpului si
compozitiei mortarului indicat in proiect, precum si aplicarea straturilor successive in grosimile prescrise.
Receptia pe faze de lucrari se va face pe baza urmatoarelor verificari:

— rezistenta mortarului;

—numarul de straturi aplicat si grosimile respective;sondaj la 200 mp

— aderenta la suport si intre straturi;sondaj la 200 mp

— planitatea suporturilor si linearitatea muchiilor.

Rezultatele se inscriu in registrele de procese—verbale de lucrari ascunse si pe faze de lucrari.

Verificarea aspectului general al tencuielilor

Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme, sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, Tmpuscaturi provocate de

granule de var nestins etc.

Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele, colturile, spaletii ferestrelor si usilor trebuie sa fie drepte,

verticale sau orizontale.

Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la racordarea

tencuielilor cu timplaria, in spatele radiatoarelor etc.

Verificarea planitatii suprafetelor se face cu un dreptar, iar abaterile care pot fi admise sunt date in NE 001-96.
Verificarea verticalitatii si orizontalitatii suprafetelor si a muchiilor se va face cu dreptarul, bolobocul si cu
firul cu plumb. Abaterile nu pot depasi limitele admise prevazute in normative.

Masuratori si decontare

Tencuielile interioare pe pereti si tavane se masoara si se deconteaza la mp de suprafata desfasurata.
Suprafata tencuielilor interioare pereti si stilpi se determina inmultind inaltimea acestora, masurate intre fata
bruta inferioara a planseului superior si fata finita a pardoselii, la care se adauga 2 cm cu latimea lor, masurata intre

fetele brute ale peretilor si stilpilor.

La peretii prevazuti cu plinte, scafe, lambriuri, placaje, inaltimea tencuielilor se masoara intre fata bruta
inferioara a planseului superior si muchia superioara a plintei, scafei, lambriului sau placajului la care se adauga 2 cm.
La tavane cu sau fara grinzi se masoara suprafata in proiectie orizontala, la care pentru grinzi se adauga

suprafetele laterale ale grinzilor.

Golurile in tencuieli, a caror suprafete este mai mica de 0.5 mp, nu se scad din suprafata tencuielilor, cele mai
mari de 0.5 mp se scad dar se adauga suprafetele glafurilor si spaletilor tencuiti.

Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor

Denumirea Tencuieli Tencuieli Tencuieli
defectului brute driscuite gletuite
Umflaturi, ciupituri, Max. 3 cmp la Nu se admit Nu se admit
(impuscaturi),crapaturi, fiecare metru

fisuri, lipsuri de glafuri, patrat

ferestre, la pervazuri,etc.

Zgrunturi mari (pina la max Max. 2 la mp Nu se admit Nu se admit

3 mm)basici si zgirieturi
adinci formate la driscuire
in stratul de acoperire.

Neregularitati ale suprafe— Nu se verifica
telor (la verificarea cu

dreptarul de 2 m lungime).

Max.2 neregula—
ritati/mp in orice directie
avind adincimea sau
inaltimea

pina la2 mm

Max.2 neregula—
ritati/mp in orice directie
avind adincimea sau
inaltimea

pinalal mm

Max.cele admise
pentru elemen—
suport

Abateri la verticala a ten—
cuielilor peretilor.

tele

Pina la 1 mm/n si
max.2 mm pe toata
inaltimea incaperii

Pina la 1 mm/n si max.2
mm pe toata inaltimea
incaperii

Abateri fata de verticala Max.cele admise

Pina la 1 mm/n si

Pana la 1 mm/n si max.2

sau orizontala unor elemente ca pentru suportul max.3 mm de ele— mm pe
intrinduri, iesinduri, glafuri, pilastri, elementelor ment toata inaltimea
muchii, slituri. sau lungimea
elementului
Abateri fata de raza la su—prafetele curbe  Nu se verifica Pina la 5 mm Pina la 3 mm

B. MORTARE PENTRU TENCUIELI INTERIOARE SI EXTERIOARE

Obiectul specificatiei
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Acest capitol cuprinde specificatii pentru prepararea mortarelor folosite in executarea tencuielilor interioare si
exterioare.

Standarde de referinta

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii §i prescriptiile cuprinse la standardele
enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.

C.17 —18 — Instructiuni tehnice pentru stabilirea si prepararea de zidarie si tencuieli.

Materiale

Ciment Portland; cimentul va fi fard bule de aer, de culoare naturald sau alb, fara constituanti, care au patruns.

Var hidratat

Var pasta obtinut din var hidratat.

Agregatele vor fi din nisip natural de cariera sau de rau.

Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%.

Apa va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati ddunatoare, lipsita de saruri solubile, acizi, impuritati
de natura organica si alte corpuri straine.

Livrare, depozitare, manipulare

Conform normelor in vigoare la data executarii lucrarilor.

Amestecuri pentru mortare

Generalitati:

1. Se vor masura materialele de lucrari astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de mortar

sa poata fi controlate §i mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.

2. Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabilii dupa volum.

3. n cadrul acestor specificatii, greutatea unui mc. A fiecarui material folosit ca ingredient pentru mortar, este

considerata astfel:

Material Greutate / mc
— ciment Portlant 1506 kg

— pasta de var (constantd 10 cm) 1300 kg

— nisip material

—7 mm cu umiditate 2% 1350 kg
— ipsos de constructii 1200 kg

Prepararea mortarelor

Preparare

Mortarele cor fi preparate la dozajele specificate pentru fiecare tip de tencuiala.

Mortar de var pasta, ciment, nisip pentru tencuieli driscuite la interior (cca. 150 kg ciment, 250 kg var si 2/3
mc nisip la mc mortar).

Mortar pentru tencuieli interioare pe suport de ipsos, var — nisip in proportie 1-6. 5, 3 (cca. 500 kg. ipsos la mc
mortar).

Mortar, var, ciment, nisip in proportie var, 450 kg ciment la metru un metru cub nisip.

Mortar de ciment pentru tencuieli in proportie 250 kg ciment la un metru cub nisip.

Mortar de var — ciment pentru tencuieli in proportie 250 kg ciment la un metru cub nisip.

Mortar de var — ciment pentru tencuieli in proportie nisip, praf de piatra, var pasta ciment alb, —3; 2; 11/2 si un
adaos de pigment colorat.

Transportul mortarului

Se face cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca:

— lamax. 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var

— lamax. 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment dau ciment var, fara intarzietor de priza.

— la max. 16 ore, pentru mortarele cu Intarzietor de priza.
C. TENCUIELI EXTERIOARE

Obiectul specificatiei

Acest capitol se refera la conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor cu tencuieli fin
drigcuite, a tencuielilor subtiri (tratamente), tencuieli speciale aplicate manual pe suprafete de beton, de caramida, de
BCA pe plasa de rabit la cladiri social—culturale.

Concept de baza
La aceasta lucrare toate suprafetele exterioare, zidarii si elemente de beton armat (stalpi, centuri, grinzi) se tencuiesc.
Standarde de referinta
Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii i prescriptii cuprinse in standardele
enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
NE001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri

C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie
si tencuiala.

NP 60-89 Instructiuni tehnice provizorii privind compozitia si prepararea mortarelor
de zidarie si tencuieli cu plastifianti.

C 16-84 Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros.
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Tencuielile umede obisnuite se executd cu mortar preparat in statii de prepararea a mortarului, conform
“Instructiunilor tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala”., indicative C.
17/82 .

Mortare si tesaturi
Se vor respecta aceleasi conditii ca pentru tencuieli interioare

Materiale

Materialele prevazute vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor in vigoare.

Nisip

Apa

Ciment— F25, M30,Pa35

Cenusa de centrala termoelectrica

Var pentru constructii

Ipsos pentru constructii

Piatra de mozaic (gris si praf de piatra)

Intirzietorul de priza Replast, pentru prepararea mortarelor de ciment

Intirzietorul de priza pentru mortarele de ipsos fabricat de ICPILA

Ciment Portland alb

Silicat de sodium solutie

Consistenta varului pasta sa fie 12 cm. Varul pasta poate fi inlocuit cu slam de carbit cu consistentd maxima 12 cm.

Granulozitatea nisipului trebuie sa fie 3 si 7.

Amestecuri

Mortar de var ciment.

Mortar de var, ciment, agregate fine.

Agregatul va consta din piatrd de mozaic de calcar alba, (daca nu se specifica altfel). Dacé nu specifica altfel, se
va adduga un pigment colorat aprobat.

Livrare, depozitare, manipulare

Conform specificatiei.

Cimentul se transporta in saci de 50 kg si se va depozita astfel Tncat sa nu fie posibila udarea, murdarirea sau
amestecarea cu corpuri straine. Depozitarea se va face in magazii sau soproane, ferite de inghet.

Materialele speciale (praful de piatrd, piatra de mozaic) se transporta de la furnizor si se depoziteaza astfel
incat sa nu fie posibila murdarirea sau amestecarea cu corpuri straine.

Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat sa fie utilizate in bune
conditii la tencuielile exterioare sunt :

— la mortar de var — ciment M25T péana la 10 ore minimum

— la mortar de var — ciment M50T si M100T fara intarzietor de priza maximum 10 ore si cu intarzietor de priza
pana la maximum 16 ore.

Conditii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s—a verificat ca au fost livrate cu
certificat de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Mortarele de la statiile centralizate pot fi introduse in lucru numai daca transportul este insotit de o figd care sa
continua caracteristicile tehnice ale acestora.

Mortarele folosite, M 25-T la tencuielile cu terasit vor avea dozajele in conformitate cu prevederile din
Instructiunile tehnice C 18-83.

Consistenta mortarelor se va stabili in raport cu felul lucrarilor. Mortarele de tencuiald pentru executarea
diferitelor straturi ale tencuielilor vor trebui sa corespundd urmatoarelor tasari ale conului etalon:

— pentru sprit, in cazul aplicarii mecanizate a mortarelor, 12 cm;

— pentru sprit in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 9 cm;

— pentru aplicare pe BCA, 14-15 cm;

— pentru grund, in cazul aplicarii manuale 7-8 cm;

— pentru grund, in cazul aplicarii mecanizate, 10-12 cm;

— pentru stratul vizibil executat din mortar fara ipsos, 7-8 cm.

Executia lucririlor

Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va efectua un control al suprafetelor care urmeaza a fi tencuite.

Pentru a nu se fisura si coscovi tencuiala, zidaria trebuie sa aiba mortarul dintre rosturi intarit.

La Tnceperea lucrarilor de tencuieli trebuie sd fie terminate toate lucrarile a céror executie simultand sau
ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor

Suprafata peretilor de zidarie nu trebuie sa prezinte abateri de la verticalitate si planeitate mai mari decét cele
indicate in prescriptiile tehnice in vigoare.

Rosturile zidariei vor fi curatate cu ajutorul unei scoabe metalice pe o adancime de 3-5 mm, iar suprafetele
netede de beton vor fi aduse in stare rugoasa.

Suprafetele de lemn sau metal existente pe suprafata zidariei de BCA se vor acoperi cu plasa de rabit. Sub
plasa de rabit, la suprafetele de lemn, se va aplica fie un strat de carton asfaltat, fie alta solutie hidrofuga, pentru a se
evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala.

Suprafetele suport sa fie curate, plasa de rabit sa fie bine intinsa si legata.

Operatiuni pregititoare

La Inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor termina urmatoarele lucrari:
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— lucrari de zidarie la structura de rezistenta pe cadre;

— montajul instalatiilor electrice si sanitare;

— montajul diblurilor si pieselor inglobate, metalice, pentru fixarea elementelor de constructii;

— montajul tdmplariei i protejarea ei.

Nu se executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii interioarelor.

Pentru obtinerea unor tencuieli de buna calitate se va asigura ca suprafetele suport sa aiba urmatoarele calitati:

— sa fie rigide pentru a nu cogcovi sau fisura tencuiala;

— sa fie plane, cu abateri in limitele maxime admisibile;

— sa fie curate si rugoase;

— sa fie uscata (tencuiala aplicata pe zidarie uda se pateaza)

La zidarie se adancesc pe minim 10 mm rosturile si se curatd de praf.

Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale, mortare cu aceiasi compozitie (acelasi ciment, colorant, dozaje,
agregate).

Nu se vor procura decét cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment si var din surse diferite pe timpul executarii
lucrarilor.

Se va face trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit si a nuturilor, la firul cu plumb si boloboc cu
ajutorul dreptarului.

Conditii climatice

Pe timp célduros se vor lua masuri de protejarea lucrarilor.

Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea lucrarilor de expunere la razele solare sau la
vanturile puternice.

Tipuri de tencuieli la exterioare

Tencuieli stropite de 2,5 cm grosime executate cu mortar de var — ciment pentru spitit, grund si mortar de var —
ciment, cu praf de piatra, aplicat prin stropire mecanica pentru stratul vizibil, semilipiatra, frecat in camp continuu.

Aplicarea primului strat (sprit)

Se face conform specificatiilor din proiect.

Aplicarea grundului

Inainte de aplicarea grundului se pozeazi conform trasajelor efectuate pentru nuturi (pe baza proiectului) baghete de lemn de
esentd moale lustruite, cu dimensiunile 2 x 2 cm care se fixeaza provizoriu cu cuie.

Baghetele vor constitui repere de nivel pentru pozarea grundului.

Grundul se driscuieste fin si se aplicd in limitele formate de baghetele pentru nuturi astfel ca la terminarea
lucrului intr—un schimb, sa fie incheiatd zona cuprinsa intre baghete.

Aplicarea tinciului

Tnainte de aplicare tinciului, dupa ce grundul s—a uscat se indeparteazi baghetele cu grija, ca si nu se
deterioreze in limitele formate de nuturi astfel ca la sfarsitul unui schimb sd nu se fi executat decdt zone complet
cuprinse ntre nuturi.

Pentru caracteristicile mortarului (consistenta) si modul de desfagurare al lucrdrilor, se vor consulta
specificatiile din Caietul de sarcini si proiect.

Tehnologia de executie

Dupa controlul si pregatirea stratului suport se va executa trasarea suprafetelor care urmeaza a fi tencuite.

La efectuarea trasarii, se va verifica modul de fixare a reperelor, asa incat sd se obtind un strat de mortar cu
grosimea stabilita in proiect.

La tencuielile exterioare se vor fixa repere de trasare, in mod obligatoriu, la toate colturile fatadei, precum si
pe suprafetele dintre golurile ferestrelor.

In cazul utilizarii stalpisorilor de mortar, acestia se vor executa din acelasi mortar ca si stratul de grund.

Executia amorsarii

Suprafetele de beton si ale zidariilor vor fi in prealabil stropite cu apa, apoi se va face amorsarea prin stropirea
cu un gprit care se aplica in grosime de 3 mm.

Compozitia gpritului va fi un amestec de ciment si apa (lapte de ciment).

In timpul amorsarii suprafetelor se va urmari ca spritul s fie aplicat cat mai uniform, fara discontinuitati prea
mari, iar inainte de aplicarea grundului se va verifica daca spritul este suficient intdrit, fara prelingeri pronuntate si daca
suprafata amorsata este suficient de rugoasa si aspra la pipait.

Pe suprafetele de plasa de rabit se va aplica direct smirul din mortar cu aceeasi compozitie cu a mortarului
pentru grund.

Executia grundului.

Grundul se va aplica dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului pe suprafete de beton si dupa o ord in
cazul suprafetelor de caramida.

In cazul cand suprafata gpritului este prea uscata, sau pe timp céalduros, aceastd suprafatd se va uda cu apa
inainte de a se palica grundul.

Stratul de grund va avea o grosime de 2 cm.

Aplicarea grundului pe timp de arsita se va face ludndu—se masuri contra uscérii prea rapide, prin acoperirea
suprafetelor respective, pe care s—a aplicat grundul cu rogojini umezite sau alte mijloace.

Este cu desavarsire interzis sd se aplice grundul pe suprafete inghetate sau daca exista pericolul ca sa inghete
inainte de intarire.
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Tn timpul executarii grundului se va urmari obtinerea unui strat cu grosimea prevazuta si se va verifica daca s—
a realizat o suprafata verticala si plana care sa ascunda si sa rectifice toate defectele stratului suport.

Suprafata grundului nu trebuie sa prezinte asperitati pronuntate, zgérieturi, neregularitati, ciupituri etc.

Spritul si grundul se vor aplica de sus in jos, de pe schele de fatada, montate la cca. 50 cm fata de suprafata
fatadelor.

Executia stratului vizibil

Inainte de aplicarea stratului vizibil se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba granule de
var nehidratat, care sa se poatd stinge ulterior in contact cu umiditatea din stratul vizibil si sa provoace in acest mod
impuscaturi pe suprafete tencuite.

La tencuielile fin driscuite, stratul vizibil (tinciul) se executa din mortar — de var — ciment M 25-T grosime 2—
4 mm, se prepara cu nisip cu granule cu diametru de max. 1mm.

La tencuielile din praf de piatrd, stratul vizibil din 10-12 mm grosime se va executa drigcuit si periat cu
mortar de var—ciment marca M 25-T confectionat cu piatra de mozaic (praf de piatra) in loc de nisip iar panta la 60%
din ciment va fi ciment Portland alb.

La tencuielile similipiatra, stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa din mortar marca M 100-T
confectionat cu piatra de mozaic in loc de nisip finisat, buciardat sau pieptanat in asize.

Pe parcursul execuarii lucrarilor de tencuieli se va urmari ca, in cAmpurile mari, tencuielile sa fie realizate din
aceeasi cantitate de mortar pregatita in prealabil, pentru a nu se produce diferente de culoare.

De asemenea, se va urmari ca sa nu se intrerupa lucrul la mijlocul suprafetelor, deoarece reluarile lucrului
produc pete si diferente de nuante suparatoare.

Recomandam conceperea unui plan de realizare a tencuielilor, impartim fatadele pe zone realizabile fara
intreruperea lucrului. Aceste zone se vor gandi astfel incat zonele de intrerupere inevitabile sa fie pozitionate in colturi
sau retrageri pentru a nu fi vizibile.

Dupa executarea tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite, pina la intarirea
mortarului, de urmatoarele actiuni:

— umiditate mare, care intarzie intarirea mortarului si-1 altercaza;

— uscarea fortata, care provoaca pierderea brusca a apei din mortarul de pe suprafata tencuitd, uscare care poate
proveni din curent de aer, expunere indelungata la razele soarelui;

— lovituri, vibratii provenite din darea in exploatare a cladirii inainte de termen;

— inghetarea tencuielilor inainte de uscarea lor.

— nu se vor executa tencuielile exterioare la o temperatura mai mica de +5 °C.

Abateri admisibile

Lucrérile de tencuieli exterioare se vor inscrie la abateri maxime admisibile.

Defectele ce nu se admit se expun 1n cadrul specificatiei.

Verificari in vederea receptiei.

Vor fi clasate drept lucrari defectuoase, lucrarile care nu se respectd prevederile din proiect si Caietul de
sarcini, precum si cele la care se remarcd urmatoarele neregularitati:

. Nu se respecta prevederile din prezentele specificatii;

2. Nu se respecta geometria prevazuta | proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc);

3. Nu s—a respectat tehnologia specificata, rezultand deteriorari ale lucrérilor;
4
5

[N

. Nu s—a respectat tabloul de finisaje aprobat;
. Nu s—a respectat tabloul de finisare aprobat;

6. Nu s—au executat lucrarile in conformitate cu panoul — mostra.

Inainte de inceperea lucrarilor de tencuieli, este necesar a se verifica daca au fost executate si receptionate
toate lucrarile destinate a le proteja (invelitori).

Toate materialele si semifabricatele (mortarele) vor fi introduse in lucrare dupa ce s—a verificat de catre
conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sd confirme ca sunt corespunzatoare
normelor respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de executie, utilizarea
tipului si compozitiei mortarului indicat in proiect, precum si aplicarea straturilor succesive in grosimile prescrise: de
asemenea, este necesar a se urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii fortate, spalarii prin ploaie sau
inghetarii.

Receptia pe faze de lucriri se face pe baza urmatoarelor verificari:

— rezistenta mortarului;

— numarul de straturi aplicat si grosimile respective;

— aderenta la suport si intre straturi;

— planitatea suporturilor si linearitatea muchiilor;

— dimensiunile, calitatea si pozitiile elementelor decorative (solbancuri, bréie, cornige), bucata cu bucata.

Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la racordarea
tencuielilor cu timplaria.

Solbancurile si diferitele profiluri trebuie sa aiba pantele spre exterior, precum si 0 executie corecta a
lacrimarului.

La receptia preliminara a lucrarilor se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o frecventa
de minimum 1/s din frecventa precedenta.

Verificarea aspectului tencuielilor se va face vizual cercetind suprafata tencuita, forma muchiilor, intrinduri si
iesinduri.
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Suprafetele vor fi uniforme, ca prelucrare si culoare fara denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi, urme de
reparatii locale.

Se va controla corespondenta mortarului (praf de piatra, similipiatra, etc.)si modul de prelucrare a fetei vazute
cu prevederile din proiect sau mostre aprobate.

Muchiile de racordare, spaletii si glafurile golurilor trebuie sa fie vii sau rotunjite, drepte, verticale sau
orizontale.

Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile.

Aderenta stratului de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn, un sunet de
gol arata calitatea necorespunzatoare si necesita refacerea intregii suprafete dezlipite.

Verificarea planitatii suprafetelor se va face cuun dreptarul, iar abaterile care pot fi admise sunt date in NE
001-96

Verificarea verticalitatii si orizontalitatii suprafetelor si a muchiilor se va face cu dreptarul, bolobocul si cu
firul cu plumb. Abaterile nu pot depasi limite admise prevazute in anexa4 din Normativul C18-83.

Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constante, ce remedieri trebuiesc executate,
si dacd acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet prin decopertarea tencuielii si
refacerea conform specificatiilor.

CAPITOLUL 11l = PERETI DE COMPARTIMENTARE INTERIORI SI TAVANE FALSE

Pereti de compartimentare

Acest capitol cuprinde specificatii pentru peretii nestructurali de inchidere si compartimentare din produse pe
baza de ipsos.

Prin folosirea peretilor de gips carton pot fi obtinute in comparatie cu sistemele conventionale de realizare a
peretilor de compartimentare avantaje relevante din punct de vedere al costurilor. Spatiu liber din grosimea peretilor
este un loc ideal pentru montarea rationald a inst. de tot felul iar cu praf. Instantaneu uscatd a peretelui poate fi fara
intarziere vopsitd, tapetata sau sistemele de gips carton fac fatd cu succes oricérei comparatii iar greutatea peretelui este
de numai 25 — 50 kg/mp.

Sistemul de constructie cel mai folosit este cel cu montantii §i structura metalicd. Se pot folosi i structuri de
lemn (cu montantii de 6 x 6 cm) . In functie de cerintele fizice si constructive ale cladirii se pot realiza peretii simplii
sau dublii. Cantitatile fizice si statice ale peretilor rezultd din conlucrarea structurii a panourilor de gips carton si a
straturilor izolante din interiorul peretelui. La o modificare functionala a cladirii, peretii de gips carton se pot demonta
fara mari eforturi .

Sunt agrementati tehnic de catre MLPAT — INCERC — Comisia de agrement tehnic in constructii — grupa de
specialitate 2 — pereti nestructurali de inchidere si compartimentare, tavane suspendate, prin decizia INCERC nr.
444/29.12.1991 in baza Ordinului MLPAT — DCLP nr. 13N/20.11.91.

Standarde de referinta

Agrement tehnic 001-02/055-1996, 001-02/056-1996,001-02/05/1996, grupa specializata Nr.2. Elemente
de Tnchidere si compartimentare pereti nestructurali, vitraje, Tnvelitori (sau similar).

Mostre si testari

Tnainte de comandarea si livrarea materialelor pe santier se vor pune la dispozitia proiectantului mostre din
tipurile de materiale prevazute in proiect pentru toate elementele peretelui multistrat.

Materiale si produse

Se va furniza numai materiale originale ale producatorului agrementat.

Livrare, depozitare, manipulare

Elementele componente vor fi depozitate si transportate in mod obligatoriu in conditiile din agrementele
tehnice (ferite de deformari, umiditate, loviri, etc).

Executia lucririlor

Montajul se va face dupa terminarea pardoselilor si a tencuielilor, Tnaintea zugravelilor (montaj uscat,
posibilitati de modificare in exploatare a spatiilor interioare).

Abateri admise

Conform agrement tehnic in vigoare.

Montaj efectuat de executant autorizat.

Verificari in vederea receptiei

Se vor verifica :

— aspectul si starea generala:

— elemente geometrice (grosimi, distante de montaj, elemente de prindere sus—jos in elementele finisate si intre
modulele propriu-zise).

1. Placile de gips carton se accepta pentru realizarea urmatoarelor lucrari si produse:

— tencuieli uscate

— pereti neportanti de compartimentare

— tavane suspendate
care permit realizarea performantelor cerute prin reglementari tehnice in vigoare in Romania (Normativ P 118, C58-
1996, GT 030-2001)

2. Placile normale se pot folosi la lucrari dispuse in incéperi cu conditii obisnuite de temperaturi si umiditate.

— Pentru conditii de umiditate deosebita (bai,bucatarii) se recomanda folosirea placilor rezistente la umiditate.
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— Pe vreme rece, trebuie mentinute temperaturi de peste 4 grade C in cazul montarii placilor si intre 10 — 20
grade C pe toatd durata procesului de finisare. Trebuie asigurate o ventilatie corespunzatoare pentru a elimina excesul
de umiditate.

3. Durabilitatea — intretinerea

Se apreciaza ca fiind similara cu a placilor de ipsos de 666 x 500 x 70 mm.

Repararea peretilor, tavanelor suspendate sau a tencuielilor uscate este simpla si usoara si nu necesitd masuri
speciale.

4. Dupa fabricare, placile se taie la lungimea solicitata.

Depozitarea si manipularea placilor se va face in conformitate cu recomandarile producatorului.

5. Punerea 1n opera se face cu personal calificat si instruit care sa respecte toate regulile specifice acestor
categorii de lucrari si in conformitate cu proiectul structurii respective, sub control de specialitate.

Montajul

1. Trasarea

Mai intéi se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau indreptar. Apoi se traseaza urma peretelui
pe peretii alaturati si pe planseu cu nivela si indreptarul.

2. Profile de legatura

Profile de legaturda UW prevazuta cu etansare de legatura de gips carton sau similar pe o singura fata, se
fixeaza pe pardoseala cu elemente de prindere la distante de 80 cm unul fatd de altul. Pe peretii alaturati urmeaza
legaturile prin profilele CW. Din motive de izolare fonicd profilele de legaturd trebuie alaturate cat mai strans de
elementele de constructie respective.

3. Profile montanti

Profile montanti CW trebuie sa intre cel putin 2,0 cm in profilul de legaturad cu planseul. Profilul montant se
introduce prin rasucire mai intai in profilul de jos, apoi cel de sus. Apoi profilele montanti se ordoneaza la un interax de
60 cm. Ele trebuie sa fie orientate cu latura deschisa spre directia de montaj, in asa fel incat insurubarea panourilor sa
inceapa pe muchia stabila.

4. Montajul peretelui incepe cu un panou intreg 120 cm.

Tn acest scop panourile de gips carton se fixeazi pe profilele montanti cu suruburi autofiletante asezate la
interax de 25 cm, cu ajutorul unei surubelnite electrice.

5. Izolatia spatiului liber

Dupa panotarea primei fete a peretelui §i executarea inst. sanitare si electrice necesare in spatiul liber din
grosimea viitorului perete si se fixeaza iImpotriva alunecérii cu agatatori.

Tavane gipscarton— placaje uscate

Acest capitol cuprinde specificatii pentru realizarea peretilor despartitori usori din placi gispcarton pe schelet
de lemn.

Mostre si testari

— Se va efectua verificarea sipcilor din lemn privind caracteristicile geometrice si gradul de uscare. Sipcile vor
avea muchiile perfect drepte.

— Placile din gisp—carton vor fi plane si intregi.

Materiale si produse

— Sipci din lemn 75 x 42 mm

— Dibluri

— Banda de etansare

— Placi albe si verzi

— Termoizolatie Therwoolin 60 mm
— Suruburi

— Chit

Livrare, depozitare, manipulare

Tn afara sipcilor din lemn si termoizolatiei, celelalte materiale se vor achizitiona de la furnizori specializati.

Toate accesoriile vor fi pastrate in loc ferit de umezeala.

Placile de gips—carton vor fi depozitate suprapus pe orizontala, asigurandu—se planeitate perfecta.

Materialul izolant va fi depozitat in ambalajul furnizorului, la loc uscat, pana la punere in opera.

Executia lucrarilor

Operatiuni pregatitoare:

— curatirea suprafetelor pentru pozitionare

— trasarea peretilor.

Executarea lucrarilor:

— Se vor respecta conditiile de asezare a structurii peretelui conform indicatiilor sistemului ales.

— Montantii vor fi asezati cu interax de max. 62,5 cm pentru incaperi uscate, 42 cm pentru zone unde urmeaza
sa se monteze faianta.

— Fixarea se va realiza cu dibluri si suruburi in zidarii si plansee din beton armat.

— Se etanseaza toate racordurile la pereti cu chit aferent sistemului.

— Se realizeaza lucrarile de electricitate (cablaje).

— Se verifica planeitatea structurii.

— Se monteaza placile din gisp—carton pe o parte.

— Se introduce materialul izolant pe toata suprafata de pereti.

— Se monteaza placile de pe cealalta parte a peretilor. Pe partea uscata se monteaza placi albe, iar pe partea
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umeda placi verzi.

— Se etanseaza si se aplaneaza rosturile.

— Partea umeda se trateaza cu emulsie specifica sistemului ales, ca si toate suprafetele taiate.

Terminarea lucrarilor

Dupa terminarea lucrarilor se indeparteaza fragmentele de placi taiate si late, resturi din incaperi.

Verificarea in vederea receptiei

Se verifica — planeitatea peretilor si continuitatea suprafetei

— dimensiunile nominale de goluri

- modul de respectare a detaliilor de etansare.

Masuratori, decontari

Toate cantitatile se masoara la metru patrat.

Plafoane false

1. Generalitati
Prezentul capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucrarile de executie a plafoanelor (tavane) false suspendate.

Avind in vedere configuratia si importanta acestei lucrari , se recomanda ca furnizorul de elemente
constructive sa execute si montajul si finisajul acestora.

2. Standarde de referinta

Materialele prevazute pentru executarea tavanelor false nu sunt de productie internd si deci nu pot fi incadrate
in standardele interne. Necesitatea realizarii unor tavane cu efecte plastice deosebite, rezistente la actiunea focului
precum si cu calitati fonoabsorbante corespunzatoare functiunilor specifice. Se recomanda procurarea materialelor de
la producitorii externi cu conditia respectarii standardelor europene 1SO 900.

3. Mostre si testari

inainte de comandarea si livrarea oriciror materiale pe santier, se vor pune la dispozitia consultantului
beneficiarului si a proiectantului, spre aprobare urmatoarele mostre:

- panou de gips carton sau rigips pentru tavane.

- cate un modul care poate fi aprovizionat pentru tavan mobil (pentru vizitare instalatii ) in stabilirea desenului
modulului.

- 0 mostra din sistemul de sustinere a tavanului fix §i mobil.

4. Materiale si produse
a). Pentru tavane suspendate fixe:

- structura metalica de sustinere a tavanului compus din:

- tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitatea de autoblocare.

- profile din tabla zincata (profile portante pentru panourile de gips carton

- vopsea emulsionata pe bazd acrilica.

b). Pentru tavane suspendate mobile:

- tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitate de autoblocare.

- profile T (profile portante pentru panourile modulate).

- module tavan fals din fibra minerala ( 60 x 60 cm).

- vopsea emulsionata pe baza acrilica.

Nota: Toate materialele si accesoriile puse in operd trebuie sa fie agrementate de IL.N.C.E.R.C. sau alte laboratoare
acreditate.

5. Livrare, depozitare, manipulare

Livrarea se face conform instructiunilor de ansamblare a producitorului de placi de gips - carton sau de
module prefabricate pentru tavane false.

Furnizorului i revine sarcina transportului, depozitérii si manipuldrii in conditii care sd asigure pastrarea
calitatii materialelor.

Acestuia, avand 1n vedere cd ii revine atit montajul, calitatea cét si garantia lucrérilor finale, trebuie s acorde
o atentie deosebita activitdtilor de mai sus.

Antreprenorul general al investitiei are obligatia, ca pe parcursul executiei acestei categorii de lucrari sa
asigure in cadrul constructiei spatiul de depozitare si front de lucru.

6. Montare
a). Operatiuni pregatitoare:

Lucrdri ce trebuiesc terminate inaintea inceperii montajului:

- toate instalatiile interioare (electrice, termice, sanitare, telefonie, semnalizare, acustica, etc).

- verificarea tuturor instalatiilor in vederea bunei functionari a acestora.

- fixarea pozitiilor corpurilor de iluminat.

- de asemeni si pentru pereti trebuiesc incheiate si verificate instalatiile.

- Incheierea lucrarilor de finisaj atat la tavane cat si la pereti, verificarea verticalitatii si planeitatii acestora.

b). Trasarea structurii de rezistenta a tavanelor.

Dupa incheierea acestei operatiuni se solicitd prezenta proiectantului si a investitorului pe santier in vederea
obtinerii acordului lor. In cazul in care apar neconcordante intre proiect si situatia concretd pe santier se solicitd
proiectantului modificarile necesare.

c). Tehnologia de montaj

Modul de organizare a activitdtii de montaj raméne la latitudinea executantului, care trebuie sa aiba in vedere

ca trebuie sa asigure atat calitatea lucrarii finale cat si garantia in timp a acesteia.
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7. Finisarea tavanelor fixe si mobile

Tnainte de trecerea la finisarea finald, se face inci o verificare a corectitudinii executiei suprafetelor.
Eventualele imperfectiuni se remediaza cu un chit si banda adeziva. Finisarea finala a tavanelor - daca este necesara - Se
va face cu vopsea emulsionata (var plastic lavabil) aplicata cu trafalet sau pistol.

Daca este cazul si pentru zonele cu tavane mobile decorative se poate aplica aceeasi vopsea la pistol pentru a
remedia unele pete aparute la montaj.

8. Receptia
Receptia are ca obiect:

- aspectul si starea generala.

- calitatea materialului pus Tn opera (sondaj cu placi luate la intamplare).
- elemente geometrice:

- asigurarea perfectiunii suprafetelor (planeitate, verticalitate, etc.)

- regularitatea si alinierea corpurilor de iluminat.

- perfectiunea muchiilor la imbinarile intre suprafetele verticale si orizontale.

- alinierea cu elementele constructiei (pereti, ferestre, stalpi, sau alte elemente fatd de care proiectantul a
conceput formele decorative ale tavanelor si peretilor).

- perfectiunea finisarii imbinarilor intre placile de gips carton.
- corespondenta cu proiectul aprobat.

Acolo unde apar neconcordante, executantul si investitorul impreuna cu proiectantul vor decide completari,
inlocuiri, refinisari, sau alte situatii ce se impun.

CAPITOLUL IV - PARDOSELI

Tipuri de pardoseli
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe subcapitole:

a) Pardoseli calde: Pardoseli din mocheta, sol PVC, parchet, lemn la interior si exterior (amfiteatru)
b) Pardoseli reci:din gresie ceramica si portelanata, mozaic

Standarde de referinti generale

C 56-85 Verificarea calitatii

GP 037-98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea pardoselilor la

constructiile civile

Mostre si testiri

Tnaintea comandarii si livrarii pe santier a materialelor destinate executiei pardoseliilor, precum si dupa
executarea unor esantioane de pardoseli prevazute in proiect, a se executa pe santier (mozaicuri turnate, pardoseli
speciale) se vor pune la dispozitia proiectantului mostrele de materiale precum si esantioanele executate pentru
verificare. Prezenta arhitectului este obligatorie in timpul executiei.

Materiale si produse

Ciment marca 400, mozaic granulat de calcar, mozaic granulat de marmura, coloranti, ciment alb Pa 300, placi sau
piscoturi de gresie ceramica, mortar de ciment M 100 T, otel beton OB 38 & 6 mm, sarma de otel moale neagra & 1 mm, lemn de
foc, apa, beton B 50. Placi granit compozit 95%, 5% rasini, adeziv compus din H40 Marmorex, top latex.

Scanduri rasinoase geluite pe trei laturi, scandura rasinoasa, bruta 24 mm dusumea oarba, format conform
celui existent in situ, pervaz profilat.

Livrare, depozitare, manipulare

Se vor asigura transportul si depozitarea materialelor in conditii care sa le fereasca de intemperii sau
deteriorari (produse sensibile la umiditate si caldura) de asemenea pentru cele in vrac protectia contra amestecului cu
impuritati.

Executia lucrarilor

Pardoselile se vor executa dupa incheierea finisajelor sau montarea placilor din gips—carton la tavane intre
elementele structurale si montarea inchiderilor si a instalatiilor (conform cap.B. si verificari cuprinse in programele de
control pentru fiecare specialitate in parte).

Lucrarile de executie trebuie obligatoriu bazate pe respectarea stricta a documentatiei tehnico—economice.

La executia lucrarilor se vor utiliza numai produse prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice, astfel incat sa se realizeze cerintele de calitate.

Orice modificare sa fie insusita de proiectant si acceptat de beneficiar.

Pardoselile se executa de personal specializat efectuandu—se sub controlul calitatii pe faze de executie la
stratul suport, stratul de uzura.

Stratul de baza (planseu, respectiv pardoseli vechi) va fi pregatit prin curatirea, spalrea lor cu apa de eventuale
impuritati, parf sau resturi de tencuiala.

Diversele strapungeri prin planseu langa conducte, tuburi de protectie se vor astupa cu mortarde ciment.

Armaturile care ies eventual din planseul se verifica daca sunt izolate corespunzator.

Executarea sapei de egalizare din mortar de ciment se va efectua cu urmatoarele mentiuni:

— sapa de egalizare se realizeaza dintr—un mortar de ciment clasa MT100, avand consistenta de 5 cm masurata
pe conul de etalon

— mortarul se prepara in cantitatile strict necesare care pot fi puse in lucrare

— mortarul se prepara cu nisip 0—7 mm

— turnarea sapei se va face in sah, in panouri de de 2,0-2,5 mp, prevazandu-se rosturi longitudinale si
transversale
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— executarea stratului de uzura din covor P.V.C.
— se va intinde un strat de nivelare si de netezire din mortar autonivelator
— dupa intarirea stratului din mortar autonivelator suprafata se va curata cu peria cu parul lung sau cu o carpa

dupa care se va efectua imediat aplicarea materialelor ce constitue stratul de uzura

— pentru montarea covorului se va croi
— fasiile taiate se vor aseza in pozitie de montare si se vor lasa desfasurate, timp de 24 de ore
— lipirea covoarelor se face conform tehnologiei furnizorului de adeziv
— montarea profilelor pervaz din P.V.C.
EXECUTIA PARDOSELILOR CALDE
in incdperile in care se executa pardoseli cu stratul de uzura din sol PVC se va asigura o temperatura minima de 5°C
si umiditatea relativa a aerului max. 65%.
montarea solului PVC prin lipire se face cu adeziv pe un start de sapa armata de 4 cm grosime executata din mortar
M100-T.
inainte de montare, suprafata suportului se va curata de praf
stratul adezivului trebuie sa fie continuu, uniform in grosime de cel mult 1 mm.
la asezarea fiecarui rand se va verifica aliniarea fata de randul anterior gata montat.
circulatia peste sol PVC lipit se poate face dupa 24 ore de la aplicare.
dupa curatirea pardoselii se vor monta pervazuri.
se va respecta cu strictete indicatiile furnizorilor de sol PVC si a adezivului respectiv.
EXECUTIA PARDOSELILOR RECI
pardoselile cu stratul de uzura din placi din gresie ceramica executata pe un strat suport rigid din beton sau pe un
planseu de beton armat peste care se toarna o sapa de egalizare din mortar de ciment M100-T.
montarea placilor se realizeaza prin intermediul unui strat de mortar adeziv, dupa tehnologia indicata de producator.
montarea placilor din gresie ceramica pe suporturi din beton monolit se face la minimum 3 luni de la turnare.
pentru evitarea cumularii efectelor deformatiilor intre ansamblul de pardoseala— stratul de uzura, mortarul adeziv, cu

restul structurii (planseu, conturul peretilor, stalpilot) se vor prevede rosturi elastice la cca 9 m2 (3x3 m) functie de
modularea structurii.
umplerea rosturilor se face cu chituri hidrofuge (indicate de catre producatorul placilor) dupa 7 zile dupa montarea
placilor.
pana la rostuire pardoseala nu va fi data in circulatie.
la intersectia pardoselii cu elementele verticale sub plinte se vor realiza interspatii de 5-10 mm care se vor umple cu
chit elastic.

Abateri admise

Conform standardelor specifice in vigoare aferente stratului suport, la straturile intermediare si a stratului de

uzura pentru fiecare in parte.

Conform indicativ G.P. 03798 aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.50/N din 17.06.1998.
Nu se admit bule de aer, zone nelipite, margini nelipite.

Verificari in vederea receptiei

La verificarea calitatii placajelor, abaterile admise sunt date la C 56-85, Anexa X.1.

Se vor verifica :

— aspectul si starea generala,;

— elemente geometrice (grosime, planeitate);

— racorduri cu elemente de intalnire; racordurile intre bucatile nelipite

— corespondenta cu proiectul.

Masuratori si decontare

Se masoara si se deconteaza la mp.

Masuri de protectie a muncii si siguranta la foc

La executarea pardoselilor se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice specifice:
— Normativ privind siguranta la foc a constructiilor P118/1999.

— Normativ privind securitatea la incendiu a constructiei P118/2013, P118/2015 .

— Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii Ordin MLPAT Nr. 9/1993
Alte masuri de protectie a lucririlor si materialelor puse in opera

Acest capitol se poate completata dupa caz.

— Plintele se aseaza direct pe perete sau distantat (cladiri existente cu probleme de umiditate) prin intermediul

unui mortar de ciment sau var—ciment dupa executarea pardoselii orizontale.

Operatia de montare cuprinde, in cazul plintelor turnate:
— trasarea
— stropirea cu apa a suprafetei peretelui
— prepararea spritului de ciment
— stropirea peretelui cu sprit de ciment
— asezarea unui strat de mortar de ciment pe spatele plintei, asezareasi fixarea prin frecare a plintei in stratul de poza
— turnarea laptelui de ciment in rosturi
— curatirea excesului de lapte de ciment
— finisarea mecanica a plintelor
— curatirea, spalarea si lustruirea plintelor.
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— Toate suprafetele finite vor fi protejate cu hartie impermeabila care sa nu lase pete, prin suprapunere de cel
putin 10 cm. La imbinari se vor aseza dulapi de lemn sau alte greutati. Lucrarile se vor lasa cel putin 72 de ore
protejate astfel, dupa care se permite circulatia.

— Dupa ce toate lucrarile de finisaj sunt incheiate, in cazul pardoselilor reci se va spala pardoseala cu detergent
neagresiv chimic, cu apa calda, se vor indeparta eventualele urme de mortar. Tot dupa terminarea lucrarilor de finisaj se va
rascheta si se va lacui pardoseala de parchet.

— Devierea de la cota de referinta specificata in planuri (abateri admise) pentru placi montate este de +15 mm.
Diferentele de planeitate la pardoseala masurate fata de un dreptar de 3m lungime nu va depasi £3 mm.

Umiditatea admisa la stratul de nisip este de 3% .

— Se vor face verificari in vederea receptiei la:

— aspectul general

— elementele geometrice (grosime, planeitate, pante)
— fixarea imbracamintii pe suport

— rosturi

— corespondenta cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul pardoselii nu este
corespunzator (placi fisurate, lamele necorespunzatoare, rosturi cu muchii stirbite, etc.) consultantul poate decide
inlocuirea locala sau pe suprafete mai mari si refacerea in conditiile prescrise in specificatii.

Realizarea straturilor pentru fiecare tip de pardoseala se va face in conformitate cu prescriptiile de pe plansele
din proiectul de executie.

A) Executarea sapei din mortar de ciment

se realizeaza dintr—un mortar de ciment M100T avand consistenta de 5 cm.

mortarul se va prepara in cantitatile strict necesare care pot fi puse in opera inainte de inceperea prizeu.

se va nivela la nivelul indicat in proiect.

turnarea se face in sah in panouri de 2,0-2,5 mp.

pe parcursul executarii sapei se va urmari obtinerea unui strat cu grosime cat mai uniforma, incadrandu-se in

limitele admise.

B)Stratul de izolare fonica

o stratul de izolare fonica realizat din polistiren extrudat de 2 cm ( conform indicatiilor din P.E.) grosime , se va aseza
direct pe placa de beton armat; placile se vor aseza alaturat cu rosturi de 4-5 mm latime pentru a permite dilatarea
acestora sub influenta umiditatii.

e de-a lungul peretilor si in jurul unor elemente de constructie sau de instalatii se vor monta fasii taiate din placi de
polistiren extrudat de 2 cm grosime montate de—a lungul peretilor si vor avea inaltimea egala cu distanta dintre
planseu si fata superioara a pardoselii.

PARDOSELI CALDE

Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea pardoselilor de parchet, covor PVC la interior. La exterior
in zona afiteatrului pardoselile calde din lemn sunt realizate din lemn ecarisat biocidat i tratat pentru exterior.

Alcatuirea pardoselilor
Fiecare tip de pardoseala este alcatuita din:

a). - imbracaminte - strat de uzura - care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor din exploatare;

b). — strat suport - primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite elementelor de rezistenta (sau fundatii) pe care

este asezata pardoseala.

Materiale
Materialele puse in opera vor avea caracteristicile prevazute in standarde si normele tehnice de ramura (de productie)
specificate in capitolele respective. La sosirea pe santier toate materialele se vor verifica daca au fost transportate si
ambalate corespunzator, iar depozitarea lor se va face conform prevederilor din standardele si normele tehnice
respective. Cimentul va fi ferit de actiunea umezelii, inghetului si de amestecul cu corpuri straine, atit in timpul
transportului (ce se face in saci), cét si in timpul depozitarii, ce se face pe sorturi, in magazii sau soproane. Poliacetatul
de vinil, dispersie apoasa (aracet) se va depozita in magazii acoperite, la temperatura de +5°C...+35°C. Daca se vor
desface ambalajele si materialul nu se va consuma in intregime, acesta trebuie legat (inchis) imediat. Termenul de
garantie este de 3 luni de la data fabricatiei.

Executarea lucrarilor de pardoseli

Reguli generale
- Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru executarea
pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii. In cazul ca proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre doua
tipuri de pardoseli, care se executa in incaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii
usii in pozitie inchisa. Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari in aceeasi incapere si la trecerea dintr-0
incapere in alta. Fac exceptie pardoselile care au denivelari §i pante prevazute in proiect. Executarea fiecarui Strat
component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent si constatarea ca acesta a fost bine
executat. La trecerea de la executia unui strat la altul, se va realiza o legatura cat mai perfecta intre straturi.

Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli
- Executarea pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (canale, fundatii,
conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc.) si efectuarea probelor prescrise, precum si dupa terminarea n
incaperea respectiva a tuturor lucrarilor de constructii-montaj, a caror executie ulterioara ar putea deteriora pardoseala.
Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton armat este necesar ca aceste
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suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala.
Curatarea se va face cu maturi si perii. Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale
planseului, adinciturile mai mari, etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment. Armaturile sau sarmele
care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite. Conductorii electrici care se monteaza sub
pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea
lor. Tnainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instatii sanitare sau de incalzire centrala, care
strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si
pardoseala. Atunci cand este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de
beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cAnd se va aseza peste el imbracamintea
pardoselii. Compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseala
n parte, Tn functie de solicitarile la care este supusa pardoseala.

Executarea stratului suport
- Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment, acesta se poate transporta cu
ajutorul instalatiei pneumatice pentru transportat mortare. Stratul suport elastic trebuie sa fie bine compactat, astfel incit
sub incarcarile din exploatare sa nu se taseze, provocind degradarea imbracamintii pardoselii. Stratul suport rigid
trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suprafatei unde apar neregularitati care depasesc abaterile
admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, curatirea si spalarea sa, dupa care se va aplica un mortar de
ciment, avind acelasi dozaj de ciment ca al stratului suport respectiv.

Executarea imbracamintii pardoselii
Executarea stratului de uzura (imbracamintei) pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform prevederilor din
capitolele ce urmeaza.

Conditii tehnice de calitate
- Respectarea conditiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseala in parte se va face in conformitate cu
prevederile din “Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente” indicativ C56-75,
capitolul 4 “Pardoseli”.
Controlul in timpul executiei fiecarui tip de pardoseala prevazut in capitolele respective se va face de executant si
beneficiar, urmarindu-se respectarea prevederilor din prezentul capitol.

Pardoseli din parchet
Prevederile prezentului subcapitol se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor de parchet melaminat
cu grosimi de 8-12 mm de trafic intens.

Alcatuirea pardoselii

- parchet melaminat 8-12 mm :
- strat fonoabsorbant realizat din folie pvc sau polistren extrudat cu grosimi

de 2-5mm.
- plinte din Pvc n culoarea parchetului.
Mostre

Se vor prezenta beneficiarului, inainte de comandarea si livrarea materialului, mostre de parchet (cca. 5 lamele), de
frisuri (de bucati a 60 cm) si de pervaz, ce se vor aproba de beneficiar si din care material aprobat se va executa
intreaga suprafata de pardoseala.
Transportul si depozitarea materialelor pe santier
Transportul pieselor de parchet, a frisurilor de perete si pervazurilor se va face numai in vehicule curate si acoperite.
Piesele de parchet, frizurile de perete si pervazurile ambalate in pachete si respectiv legaturi, se vor depozita in stive in
incaperi inchise (pentru a asigura temperatura constanta) pardosite cu lemn, ferite de umezeala si de razele soarelui.
Stivuirea se va face pe specii, clase de calitate si dimensiuni. Depozitarea parchetului in subsoluri este interzisa.
Executarea lucrarilor de pardoseli de parchet
Montarea parchetului se va face pe un strat suport de sapa autonivelanta cu grosimea de 2-4 mm:
PARDOSELI RECI
Pardoseli din mozaic, gresie ceramicia
Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor din mozaic turnat.
Specificatiile pentru sapa (strat de poza) din mortar de ciment este cuprinsa in capitolul “Sape pentru
pardoseli”.
Standarde de referinta
— GP037 — 1998 — Normativ privind proiectarea executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri
civile.
— ST030 — 2000 — Specificatie tehnica de aplicare a pardoselilor anticorosive cu performante antistatice.
— C35/1982 — “Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor”;
C 16/1984 — “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente”.
C 56/1985 — “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente”;
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor pune la dispozitia consultantului spre
aprobare din fiecare material (ciment, mozaic, agregate etc.), mostre.
Mostre
1. Ciment Portland;
2. Agregate
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3. Ciment M 30, Pa 35 sau F 25;

4. Placi gresie ceramica conform;

5. Colorant pe baza de oxizi metalici;

6. Nisip cu granulatie 0-1 mm.;

7. Apa;

8. Sapa (sau strat de poza) de mortar de ciment — vezi specificatii: “Sape pentru pardoseli”;

9. Acid clorhidric tehnic.

Livrare, depozitare, manipulare

1. Piatra de mozaic se livreaza in saci vrac sau la conventie intre parti sau ambalata in saci de hirtie

continand 50 kg. piatra, asigurindu—se impotriva impurificarii si amestecarii diferitelor forme, sorturi si culori.

2. Transportul pe distante mari pe timp de ploaie sau ninsoare se va face cu mijloace de transport acoperite.

3. Conditiile de livrare, transport si manipulare la ciment si agregate naturale sunt cele conform specificatiei
“Sape pentru pardoseli”.

4. Colorantii se livreaza in bidoane. Manipularea si depozitarea se va face conform prescriptiilor

producatorului.

5. Placile de gresie ceramica se vor livra si transporta in cutii de carton (max. 40 kg/buc).Depozitarea se face
in spatii acoperite.

Executia lucrarilor
Operatiuni pregatitoare

Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea lucrarilor de pardoseli:

— instalatii electrice;

— instalatii sanitare;

— efectuare probelor prescrise pentru instalatii;

— rectificarea planseelor prefabricate;

— montarea elementelor de pereti despartitori neportanti;

— montarea tocurilor timplariei;

— executarea tencuielilor;

— suprafata planseului se va curta si spala cu apa de eventualele impuritati, praf sau resturi de tencuiala.

— inainte de a se intinde stratul de pozare din mortar de ciment, suprafata suport se va uda cu apa;

— se traseaza nivelul pardoselii finite si axele.

Turnarea mozaicului

1. Tmbracamintile din mozaic turnate se vor executa dintr—un strat de 20 mm — 30 mm grosime (strat de uzura)
din mortar de ciment cu piatra;

2. Mortarul executat cu piatra de mozaic, granula]ie continua sau discontinu de aceeasi provenienta si

culoare sau provenienta si culori diferite;

3. 600 kg ciment la 1 mc piatra de mozaic, iar pentru colorarea stratului se pot adauga coloranti minerali sau
cimenturi colorate in proportie de cel mult 5% din greutatea cimentului;

4. Cind se folosesc cantitati mai mari de coloranti (pina la 15% din greutatea cimentului) se fac intai incercari
prealabile pentru a se stabili amestecul optim si a nu scadea rezistenta stratului de uzura;

5. Tmbracamintile din mozaic turnat se vor executa plane si orizontale, sau cu pante de 1..1,5% la incaperi cu
sifoane de pardoseala sau guri de scurgere, pe un strat suport rigid din beton sau planseu armat;

6. Pe stratul suport rigid se va intinde un strat de mortar de poza cu dozaj 400 kg ciment la 1 mc nisip de circa 30 mm
grosime, turnat uniform intre sipci de reper si bine indesat. Dupa indesare sipcile vor fi  scoase si umplute cu mortar;

7. Stratul de uzura din mortar de ciment intre piatra mozaic se va turna dupa mortarul de poza tot intre sipcile
reper intins cu mistria si nivelat cu dreptarul dupa care se va compacta cu dosul mistriei pdna apare laptele de ciment;

8. La turnare se va urmari distributia uniforma a pietrei de mozaic ca desime si granulatie; alb pentru culorile:
alb, galben, verde si albastru;

9. Bordurile se vor executa tot din mozaic cu aceeasi compozitie, dar cu culoare diferita de restul pardoselii;

10. La imbracamintile cu desene, acestea se vor obtine folosind sabloane din sipci sau tabla de forma desenului
cerut in care se toarna mortarul de ciment cu mozaic, se lasa sa se intareasca o zi, doua, se scot sabloanele si se toarns
mozaic de alta culoare pe locurile neumplute cu mortar;

11. Frecarea imbracamintii din mozaic turnat se face obligatoriu dupa 4-6 zile de la turnare pentru a nu disloca
piatra de mozaic si se freacs cu masina de frecat sau manual cu piatra abraziva;

12. In timpul frecarii, suprafa]a se mentine umeda, iar a doua frecare se face cu o piatra abraziva cu granulatia
mai fina udindu—se suprafata pardoselilor cu apa;

13. Se pot executa si imbracaminti spalate cu apa la 24 ore de la turnare, udandu-se cu apa si frecate cu peria
de paie pina incepe sa apara granule de mozaic din masa de ciment;

14. Plintele sau scafele se vor executa pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. Nu se vor aseza peste
tencuiala, ci direct pe pereti prin intermediul unui strat de mortar de ciment (cele prefabricate) si vor depasi cu 5..8 mm
suprafata tencuielii;

15. Plintele sau scafele de mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele si in conditiile tehnice la imbracamintile din
mozaic turnat. Vor avea inaltimea de 100...150 mm, iar grosimea va depasi fata tencuielii cu 5...8 mm;

16. Operatia de montare a plintelor sau scafelor prefabricate din beton mozaicat cuprinde operatii ca: trasare,
stropire cu apa a peretelui, prepararea spritului de cimet, stropirea cu sprit de ciment a peretelui, asternerea unui strat de
mortar de ciment pe spatele plintei sau scafei, asezarea si fixarea prin presare in stratul de poza, turnarea laptelui de
ciment la rosturi, curatirea, spalarea si lustruirea plintelor sau scafelor.
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Executarea pardoselilor din gresie ceramica

Imbracamintile din placi de gresie ceramica se vor executa pe un suport rigid din beton sau pe un planseu de
beton armat.

Placile de gresie ceramica se vor monta, pe stratul suport rigid de beton sau pe planseul de beton armat, prin intermediul
unui strat de mortar de ciment pe poza, avind dozajul de 300-350 kg ciment la mc in grosime de 30-50 mm.

Inainte de montare, pentru evitarea absorbtiei de apa din mortarul de poza, placile din gresie ceramica se vor
mentine in apa timp de 2-3 ore.

Pentru evitarea cumularii efectelor deformatiilor diferentiate intre ansamblul de pardoseala — imbracamintea
din placi ceramice si mortare de ciment de poza cu restul structurii stratul suport rigid din beton sau planseul de beton
armat si conturul peretilor, stalpilor, se vor lua masuri care sa permita deformarea acestora independent.

In cazul in care se aplica imbracamintea de pardoseala si mortarul de poza direct pe planseul de beton din
elemente prefabricate care si—au consumat deformatiile, sau pe plansee turnate monolit, la care montarea pardoselii se
face dupa 90 zile de la terminare, imbracamintea din placi de gresie ceramica se poate aplica direct dupa o prealabila
preumezire a placii de beton.

In cazul in care se aplica pardoseala pe plansee crude sau pe straturi suport din beton, intre acestea si
pardoseala se va prevedea un strat de intrerupere a aderentei—hirtie, folie de polietilena, etc.

La prepararea mortarului de ciment de poza se va utiliza ciment cu intarire normala de tipul Pa 35 si nisip 0-3
mm (la care partea fina sub 0.2 mm sa nu depaseasca 1/3 in amestec cu 1 parte ciment la 3.5-4 parti nisip). Nu se vor
utiliza cimenturi cu intarire rapida.

Mortarul de ciment pentru montarea placilor din gresie ceramica se va prepara la fata locului,in cantitati strict
necesare si va avea o lucrabilitate plastic virtoasa, factorul apa—ciment fiind de max. 0.5.

Asezarea placilor se va face montindu—se placile ca reper la inceput. Placile se vor monta in patul de mortar
astfel pregatit Tn randuri regulate cu rosturi de 1-2 mm. Dupa asezarea placilor pe o suprafata corespunzatoare razei de
actiune a masinii muncitorului (cca.60 cm latime) la placile la care se constata denivelari se adauga sau se scoate local
din mortarul de ciment de poza. Apoi se face o verificare a planeitatii suprafetei cu un dreptar asezat pe diagonalele
suprafetei executate si ghidat dupa nivelul portiunii de pardoseala executata anterior indesindu—se atent placile in
mortarul de poza, prin batere usoara cu ciocanul peste dreptar, astfel incit striurile de pe spatele placilor sa patrunda in
masa de mortar si sa se asigure planeitatea suprafetei.

Operatia se continua in acest mod pe toata suprafata care se executa intr—o zi de lucru. Apoi Tntreaga suprafata
se inunda cu lapte de ciment fluid pentru ca aceasta sa intre bine in rosturi, hidratind mortarul de poza.

Umplerea rosturilor se va face la 3-5 zile dupa montarea placilor din gresie ceramica, iar in intervalul de la montare si pina
la rostuire pardoseala nu va fi data in circulatie si se va umezi prin stropire cu apa cel putin o data la 24 ore.

Curatirea imbracamintii din placi din gresie ceramica de excesul de lapte de ciment se va face prin asternerea
de rumegus de lemn uscat, dupa 2 ore de la inundare cu lapte de ciment si prin maturarea rumegusului.

Imbracamintea din placi de gresie ceramica nu se va freca pentru finisare, ci dupa curatarea de rumegus de
lemn se va sterge cu carpe Tnmuiate in apa si apoi se va cerui.

Placile din gresie ceramica se vor monta simplu sau cu bordura de alta culoare, in conformitate cu desenele
din proiect.

La intersectia pardoselii cu elemente verticale—subplinte — se vor realiza interspatii de 5-10 mm care se vor
umple cu material elastic.

In cazul suprafetelor mari se recomanda realizarea unor rosturi de dilatare ce delimiteaza suprafete de circa 30
mp sau la intervale de 6 m functie de modularea structurii.

Protejarea lucrarilor

Dupa turnarea stratului de uzura si terminarea prizei pentru a se evita fisurarea datorita uscarii rapide

(curenti de aer) cind acesta este executat la exterior, se va proteja prin rogojini, saci de hirtie sau rumegus de
brad care se vor uda periodic cu apa, asigurindu—se o stare de umiditate pana la frecarea pardoselii.

Nu se va utiliza rumegus de stejar sau alte foioase deoarece pateaza suprafata imbracamintii.

La incaperi mai mari de 9 mp pentru a se preantdmpina fisurarea, stratul de uzura se va turna in panouri cu
suprafata de maximum 2 mp, despartite fie prin rosturi de turnare, fie prin rosturi de sticla sau benzi care se umplu apoi
cu mortar de ciment cu piatra mozaic de culoare diferita.

La mortarele preparate cu ciment alb se adauga si ciment obisnuit (15...20% in volume fata de cimentul alb)
pentru a se evita aparitia fisurilor.

Terminarea lucrarilor

Dupa slefuire se va indeparta pasta rezultata (slamul) cu rumegus uscat care se va matura sau alte procedee, se
va spala suprafata cu apa curata, se va lasa sa se usuce, apoi se va cerui cu ceara de parchet si lustrui.

La un finisaj mai ingrijit inainte de ceruire se executa o lustruire cu sare de macris (oxalat acid de potasiu) si pisla.
Abateri admise:

1. Devierea de la cota de referinta specificata in planuri pentru imbracamintea de mozaic de: + 15 mm;

2. Diferenta de planeitate la pardoseala masurata fata de un dreptar de 3 m lungime de + 3 mm;

Verificari in vederea receptiei

In timpul executarii imbracamintii din ciment turnat monolit (sclivisit sau mozaicat) se vor face urmatoarele
verificari:

— se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea apei in betoniera pina la terminarea
punerii betonului in opera) acest interval de timp nu trebuie sa depaseasca o ora pe timp calduros si o ora si 1/2 pe
vreme racoroasa;

— se va verifica lucrabilitatea betonului prin metoda tasarii trunchiului de con avind inaltimea de 30 cm;
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— se vor confectiona cuburi de proba din betonul utilizat pentru verificarea marcii acestuia;

Se vor face verificari la:

— aspectul si starea generala;

— elemente geometrice (planeitate, pante etc.);

— rosturi;

— corespondenta cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau dacd aspectul pardoselii nu este
corespunzator (fisuri, rosturi stirbite) consultantul poate decide Tnlocuirea locala sau pe suprafe]le mai mari a pardoselii
si refacerea in conditii prescrise in specificatii.

Maisuritoare si decontare

Pardoselile se vor plati la mp de pardoseala conform planselor in proiect inclusiv stratul de poza din mortar de ciment.

Plintele prefabricate sau turnate pe loc se deconteaza separat, unitatea de lungime fiind m liniar. La fel si

scafele.

Ceruirea si lustruirea pardoselii se deconteaza separat la mp de pardoseala.

Verificarea calititii lucrarilor de pardoseli si abateri limite admise

Pardoseli din beton de ciment si mozaicat.

— verificarea aspectului, a formei modelelor de mozaic si modul de racordare cu peretii.

— verificarea planeitatii si orizontalitatii suprafetelor. Abaterea maxima admisa este de+  2mm sub dreptarul
de 2 m lungime;

— verificarea pantelor, daca sunt prevazute prin proiect. Abaterea maxima este de = 2,5 mm/m;

— verificarea denivelarilor intre panourile adiacente rosturilor. Abaterea maxima este de £ 1 mm.

— aderenta la stratul suport se verifica prin ciocanire;

Pardoseli din plici de beton mozaicate, sau ceramice

— verificarea aspectului si coliniaritatii rosturilor intre placi;

— verificarea planeitatii i orizontalitatii suprafetelor; abaterea maxima admisa este de + 2 mm sub dreptarul de
2 m lungime;

— verificarea denivelarilor intre doud placi alaturate; abaterea maxima admisa este de + 0,5 mm;

— verificarea latimii rosturilor intre placi, ce nu poate depasi max. 2 mm.

— verificarea aderentei la stratul suport, prin ciocanire cu ciocanul de zidar.

CAPITOLUL V. PLACAJE
Placaje interioare cu plici de faianta
Generalitati

Prezentul capitol cuprinde specificatii tehnice privind placajele de faianta executate pe pereti din zidarie
caramida, BCA, sau beton.

Se prevede faianta in grupurile sanitare pe inaltimea de 2,10 culoarea se va stabili ulterior cu beneficiarul.

Placile de faianta se pot aplica pe peretii din zidarie de beton monolit turnat in cofraje de inventar.

Placajele realizate din placi de faiantd se aplica la interior in bai , oficiu, grupuri sanitare, saloane de spital,
cabinete, culoare, sasuri, sli tratament, speti de depozitare.

Pentru realizarea placajelor de faianta se va tine seama de normativele de executare a placajelor C 70/86,
GT041-2002, GE 058-2012, normativele de executie a structurilor suport pe care se aplica placajul si normativul de
verificare a calitatii lucrarilor.

Depozitarea pe santier se face tot in cutii in incaperi curate si uscate, in stiva de maximum 1,5 m inaltime, pe
platforme cu suprafata plana.

Mostre si testari

Inainte de lansarea lucririlor constructorul va prezenta proiectantului spre aprobare 3 (trei) mostre din fiecare
tip si culoare de placi propuse spre a fi folosite.

Inainte de livrarea fiecirui tip de placi de faiantd, constructorul va prezenta certificate in trei exemplare, care
sa ateste compozitia fizica si chimica a placilor, calitatea in conformitate cu aceste specificatii.

Pentru incaperile cu obiecte sanitare furnizorul placilor de faiantd va prezenta mostre de seturi de obiecte
sanitare asortate la culoare la placile de faianta.

Peretii portanti din zidarie vor fi finisati dupa 30 de zile de la executarea zidariei, dupa incarcarea cu greutatea
permanenta, pentru a elimina fisurarea finisajelor. Peretii de zidarie trebuie sa fie curati, suprafata sa nu prezinte abateri
de la planeitate, orizontalitate si verticalitate.

Abaterile admise nu vor depasi cele admise in normative.

Verticalitatea zidariei se face cu ajutorul firului cu plumb si a dreptarului.

Suprafata de beton nu trebuie sa prezinte abateri de la orizontalitate, verticalitate si planeitate.

Abaterile se constata prin masuratori cu firul cu plumb si dreptarul.

Toate lucrarile de instalatii trebuie executate si efectuate probele de functionare, probele conductelor de
scurgere, probe de presiune ale conductelor de alimentare cu apa, probele de incalzire.

Vor fi montate diblurile si dispozitivele pentru fixarea obiectelor sanitare.

Placajele de faianta se aplica dupa executarea stratului finit al pardoselii reci.

Placajele de faianta se monteaza de la pardoseala finita si atunci se controleaza orizontalitatea perimetrului
incaperii fata de linia de vagriz si in cazul corectiei executiei a pardoselii, perimetrul poate fi elementul de baza
(orizontal si de nivel) al viitorului placaj.

Scafele turnate monolit se executa dupa montarea placajului.
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Placajele se incep dupa montarea si verificarea functionalitatii timplariei interioare si exterioare.

Placarea se executa dupa trasarea suprafetelor ce trebuiesc placate si dupa executarea tencuielilor sau
tratamentelor la pereti si tavane.

Aplicarea placilor de faianta se face pe suprafete uscate si in prealabil pregatite. Pe tot parcursul lucrarii si in
urmatoarele 14 zile dupa terminarea lucrului, temperatura minima in camere sa fie de +5°C.
Produse si materiale
a. Produse

Placile de faiantd au dimensiunea nominald 200 x 250; 200 x 300 , material indigen

Placile vor fi dintr—o combinatie de caolin, argila, feldspat si alte materiale similare, presate, semi—uscate si
incélzite la o temperaturd mai ridicata decét temperatura de incandescenta.

Placile vor fi glazurate pe una din fete de culoare alba, gri, albastra si smarald, etc. Cealaltd fatd va fi
amprentata.

Contururile placilor vor fi la unghi drept cu exceptia placilor pentru pozarea la muchiile peretilor, care vor
avea contururile unei laturi rotunjite.

Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico—chimice:

- coeficientul de absorbtie al apei 10;

- laincercarea de rezistentd chimica, glazura va raimane nedeteriorata;

Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisd mai mari de 1,61 mm diametru, ingrosari ale glazurei sau zonei
insuficient glazurate, aspect de ,,inghetat” sau cristalin, zone aspre, fisuri in glazura.

Abateri admisibile de la dimensiunile nominale:

- grosime medie £ 0,5 mm

- lungimea medie a laturii £ 1,00 mm

- curbarea maxima 0,5% din lungimea celei mai lungi laturi
b.Materiale

Adezivi pentru fixarea placilor conform tehnologiei furnizorului.

Ipsos pentru constructii pentru fixat dibluri si obiecte sanitare .

Chituri pentru etangari i racorduri ale peretilor cu obiecte sanitare.
Transport, manipulare, depozitare

Placile ceramice (faiantd) se vor transporta ambalate Tn cutii,cu mijloace de transport acoperite, curate si
uscate.

Manipularea se va face cu grija pentru a nu deteriora plécile si se vor feri de contactul cu materiale care le pot pata .

Cutiile cu placile ceramice se vor depozita in incaperi curate si uscate, in stive de max. 1,5 m la inéltime, pe
platforma plana.

Nu se va duce la punctul din santier decat cantitatea strict necesara pentru executia placajului la momentul
necesar, astfel incat cutiile u faianta sd nu fie depozitate Tn locuri neadecvate.
Executia placajului de faianta
Operatiuni pregéatitoare

Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu plici de faianta se vor executa celelalte lucrari de finisaj:

— Montarea tocurilor de la ferestre si usi, in afara pervazelor care se vor executa dupd  executarea placajului;

— Tencuirea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheaza;

— Montarea conductelor sanitare, electrice, ingropate sub placaj.

— Montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare;

— Executarea pardoselilor cu placi de gresie;

— fnainte de inceperea lucrarilor se or face probe pentru conductele de scurgere si alimentare ale obiectelor

sanitare;

— Dupad efectuarea probelor instalatiilor se vor executa lucrarile de mascare a sliturilor verticale si orizontale;

— Se protejeaza pardoseala.
Pregitirea suprafetelor

— Se inspecteaza suprafetele ce urmeaza a fi placate si se vor rectifica eventualele neregularitati.

— Suprafetele pe care se aplica placajul de faianta trebuie sa fie uscate;

— Trebuie Indepartate eventualele pete de grasime;

— Abaterile admisibile de planeitate trebuie sa fie cuprinse intre 3 mm la metru pe verticald si 2 mm la metru

pe orizontala.

— Eventualele neregularitati locale nu trebuie sa depaseasca 10 mm (adancituri sau umflaturi).

— In cazul existentei unei astfel de abateri se vor rectifica prin completare cu mortar sau chit.
Se va realiza adancimea rosturilor de la zidarie pana la 10 mm adancime;
Pe suprafetele de beton (stalpi, diafragme) se va aplica un sprit pentru obtinerea unei mai bune rugozitati
necesare aderarii mortarului de grund.
Generalitati

— Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub 10 grade C.
Se va evita taierea placilor mai mici de 1/2.
Se vor poliza marginile taiate cu piatra de carborund ( nu se vor aplica placi nefinisate corespunzator, cu
margini crapate sau zimtate).
Asezarea placilor se va face cu rosturi in ontinuare pe verticala cét si pe orizontala de 2 mm.
Abaterile admisibile pentru suprafetele finisate vor fi + 0,3 mm fata de dreptarul de 2 cm lungime.
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Executia placirii propriu — zise

Inainte de inceperea placarii se inlatura de pe suprafete resturile de mortar, pete grasime, praf etc.

La peretii de caramida se curata rosturile pe o adincime de 1 cm. pentru o buna aderare a placajului.

Se aplica un sprit de mortar de ciment-nisip, avand urmatorul dozaj volumetric:

— ciment 1 parte

— nisip (0-3 mm) 2 parti

— apa pana la consistenta de 10-12 cm pe conul etalon.

Spritul se aplica cu mistria sau canciogul Tntr—un strat de 3-5 mm si nu se netezeste.

Placile de faianta se tin in apa cel putin o ora inainte de montare, se pun in opera dupa ce se scurg cateva minute.

Pe 2/3 din suprafata placilor, pe dos, se aplica mortar si apoi placa se lipeste pe suprafata spritului. Se bate
usor cu coada mistriei, pina ce mortarul iese la partea superioara si dreapta placii de faianta.

Coada mistriei este bine sa fie imbracata in manton de cauciuc.

Asezarea placilor se face de la colturile incaperii si de la plinta (pardoseala) de jos in sus si de la stinga la dreapta.

Partea de sus a placajului va fi facuta cu placaj rotunjit.

Controlul racordarii la partea superioara se face cu sablonul.

Eventualele goluri in mortar se completeaza cu mortar la completarea fiecarui rand.

Suprafetele de beton se curata de praf, se stropesc cu apa si apoi se aplica pe ele o pasta subtire, avind 3 mm
grosime si urmatoarea compozitie:

—nisip 0-1 mm : 1 parte; var pasta;1 parte ciment M 400;2 parti aracet; 0,3 parti— apa — pina la consistenta de
lucru 12-13 cm. masurata cu conul etalon.

Placile de faianta se tin in apa cel putin o ora inainte de montare si se pun in opera dupa ce se scurg citeva minute.

Pe dosul placii, pe 2/3 din suprafata, se aplica pasta cu aracet si se lipeste de perete. Se bate usor cu coada
mistriei pina ce pasta iese la partea superioara si dreapta a placii de faianta.

Asezarea placilor se face la fel ca si la peretii de zidarie.

Suprafata grundului se va zgaria pentru a obtine aderenta necesara fixarii placajului.

Se va verifica planeitatea suprafetei grunduite cu dreptarul de 2 m. Abateri limitd de 3 mm.

Se executa trasarea atat pe orizontala cat si pe verticald;

Se aseazd pe céntar un dreptar ( 2 m lungime si cu inéltime egala cu plinta 10 — 15 cm) si va rezema pe 2
repere aldturate care sa fie de—a lungul aceluiasi perete; orizontalitatea va fi pe verticald cu nivele cu bula de aer.

Verticalitatea se obtine cu ajutorul unor repere verticale, alcatuite din placi fixate provizoriu la cca 1 m
distanta intre ele, in imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza.

Firul cu plumb lasat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafetelor placajului de faianta, care urmeaza
sa fie executate.
Aplicarea placilor de faianta.

Agezarea placilor se va face in randuri orizontale, incepand de la colt, de la stdnga la dreapta si de la plinta sau
scafa Tn sus.

In cazul in care lipseste plinta sau scafa racordarea cu pardoseala se face in unghi drept avand grija ca pe linia
de racordare sa se execute o etangare satisfacatoare astfel ca pa sd nu se poata infiltra.

Montarea placilor se face prin aplicarea pe dosul fiecarei placi a adezivului, apoi se fixeazd placa pe perete
prin pozare cu mana. Placile trebuie sa fie fixate pe perete cu striurile de pe dos orizontale.

Partea de sus a placajului se va termina in mod curent cu pléci cu margini rotunjite sau smaltuite.

La placarea suprafetelor orizontale cu placi de faianta (glafuri, margini la cazi, etc) se va prevedea o pantd de
2% spre interior.

Dupa 5 — 6 ore de la montare, rosturile de mortar de pe suprafata placajului se vor curata prin frecare cu o carpa
umeda. Eventualele pete de grasime se vor spala cu solventi si apoi cu apa.

Umplerea rosturilor verticale si orizontale se vor face cu ciment alb, folosindu—se o pensuld cu peri moi si cu
spaclu din material plastic.

Aceasta operatie se va executa la cateva ore de la terminarea executarii placajului.

Dupa 1 ora de la rostuire se va sterge suprafata placajului cu o clrpa umezita in apa. Etansarea intre peretele
placat si reborul cazii de baie se va face cu pasta de ciment — aracet DF 25 dozaj 5:1 sau aluchit.
Protejarea lucrarilor

Spatiile n care s—au executat placajele de faiantd cor fi Inchise §i nu se va umbla la ele pana ce lucrarea nu
este perfect uscata.

Se va proteja placajul de deteriordri pana la receptia lucrarilor.

In timpul sezonului calduros, suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi din panzi de sac in fasii sau foi.
Verificarea la receptia lucrarilor

La receptia lucrarilor de placaje interioare se va controla aspectul general al placajului in ceea ce priveste
uniformitatea culorii si corespondenta acestuia cu proiectul, planeitatea si verticalitatea suprafetelor placate, executia
ingrijita rosturilor si fixarea placilor pe pereti.

Verificarea orizontalitatii sau verticalitatii rosturilor sau a suprafetelor se va executa cu ajutorul firului cu
plumb, al nivelei cu bula de aer si al unui dreptar.

Liniile de intersectie ale placajului de pe suprafetele adiacente la colturile intrinde sau iesinde trebuie sa fie
verticale si rectilinii.

Liniile de racordare a suprafetelor placate cu plinta sau scafa, trebuie sa fie rectilinii, fara ondulari in plan
vertical sau orizontal, iar restul trebuie sa fie etansat cu pasta de ciment.
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La racordarea suprafetelor placajului cu tencuiala, aceasta trebuie sa acopere jumatate din grosimea placii, iar
linia de racordare trebuie sa fie dreapta, fara ondulari in plan vertical sau orizontal. Nu se admite racordarea tencuielii
cu placajul prin scafa de mortar ciment sau pasta de ipsos nici ca nivelul suprafetei placajului sa fie sub nivelul
tencuielii.

In jurul strapungerilor prin suprafata placata (tevile de instalatii, doze electrice etc.) gaurile din placaj trebuie
sa fie mascate cu rozete metalice, respectiv capacele intrerupatoarelor, prizelor etc.

Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2 m. Golul de sub dreptar va fi max. 3mm indiferent in ce
directie.

Nu se admit diferente de nuanta la culorile placilor.

Se considera defectiuni ce necesitd remedierea partiald sau totala:

— Pozitionarea defectuoasa a placilor cu abateri fatd de verticala si orizontala.

— Nerespectarea continuitatii rosturilor pe verticald si orizontala;

Aplicarea la muchie a unor placi de camp nu a celor speciale, cu muchiile glazurate sau rotunjite;
Nivelul finisajului nu este conform cu cel indicat Tn proiect;

Deteriorarea placajului rezultd din protejarea necorespunzitoare a lucrarilor (fisuri si desprinderi ale
placilor)

Amploarea remediilor sau inlocuirilor va fi hotarata de proiectant.

Aceste lucrari nu vor antrena costuri suplimentare, fiind suportat integral de constructor.

Masuratori si decontare

Placajul de faianta la pereti si stalpi se va plati la metru patrat suprafata desfasurata, scazandu—se golurile mai
mari de 250 cmp.

Rostuirea placajului de faianta este cuprinsa in pretul executarii placajului. Bordurile din placile speciale, ce
se vor executa eventual la partea superioara a placajelor se va plati la metru liniar.

CAPITOLUL VI.TAMPLARII LEMN, PVC
Tamplirie de lemn

Acest capitol cuprinde specificatii pentru usile si ferestrele de lemn.

Usile interioare vor fi din foaie dublu placata cu furnir de stejar finisate cu lac incolor.

Tamplaria va fi echipatd cu accesoriile functionale de calitate: balamale, broaste, manere, zincate sau
nichelate.

Reconditionarea timplariei de lemn

Reconditionarea materialului lemnos se va realiza intr-un sistem coerent al etapelor de lucru:

- curatarea straturilor ulterioare

- identificarea ulterioard a stratului original de finisaj si de cromatica ce va fi reconditionat. In situatia in care
cromatica originald nu este identificatd materialul lemnos curatat, completat prin chertare se va slefui si chituii de cate 2
ori in vederea aplicarii biocidarii si finisajului propus prin proiect.

- confectiile metalice functionale ,balamale, clante manere, zavoare, etc se vor reconditiona pe cat posibil pe
usa in situ. Toate piesele lipsa se vor completa in atelier dupa model in situ. Se vor pozitiona pe santier si se vor finisa
impreuna cu cele existente. Toate piesele decorative de tip grilaje sau alte componente artistice se vor curata, trata si
mentine in situ efectuandu-se operatiile de completare si finisare prevazute prin proiect.

Daca partile mobile respectiv cercevelele sau foile de usa este necesar a fi confectionate in atelier in prealabil
ele vor fi numerotate atit pe santier cat si in tabloul de tAmplarie in vederea remontarii lor 1n pozitiile originale.

— €199 - 1979 - Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea
in constructii a tAmplariei din lemn.

— P113 — 1981 si P113- 1994 — Instructiuni tehnice privind proiectarea, executarea si receptionarea
peretilor despartitori din panouri prefabricate pe baza de produse lemnoase.

— €36 — 1986 — Indrumator privind utilizarea in constructii a placilor din lemn si a placilor din fibre de
lemn.

— ST 014 - 1996 — Specificatie tehnica privind conditii de calitate ale lemnului pentru constructii.

—  C47/1986 — Instructiuni tehnice pentru folosirea i montarea geamurilor si a altor prduse din sticlad in
constructii.

Mostre

Constructorul va prezenta spre aprobare cite o mostrd pentru fiecare tip de tdmplarie asemanatoare cu toate
accesoriile, feronerie, elemente de fixare, materiale de etansare etc. — inclusiv cele reconditionate.

Livrare, transport, depozitare

Usile de lemn se livreaza cu tocuri:

— tocuri grunduite si vopsite in alb cu ulei

— foile furniruite cu furnir de stejar si lacuite

Tocurile de usi pot fi livrate montate, constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi neasamblate si livrate
separat de foile de usd. In ambele cazuri, tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile necesare pentru actionare
manevrare si blocare, avand asigurata interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de usi dupa montarea in constructii.

Tamplaria nefinisata se transportd neambalata

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

Tn mijlocul de transport, tampliria va fi asezata pe suporti, sipci care sa le fereasca de contactul cu apa care s—
ar scurge de pe prelate sau ambalaje.
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Dupa incércare se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane agezate intre acestea si peretii
vehiculelor.

Depozitarea se va face in incéaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si degradari prin lovire.

Téamplaria va fi depozitata in incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vint si de degradare prin
lovire, prevazandu—se spatii de circulatie intre stive.

Transportul tamplariei se face cu mijloace de transport acoperite. Accesoriile metalice demontabile (sildurile si
minerele) vor fi livrate in ladite bine ambalate pentru a evita deprecierea lor.

Elementele de rigidizare a timplariei (pervazuri, baghete) pot fi din lemn sau din profile de material plastic si
vor fi livrate in colete. Pervazurile din profile de material plastic vor fi taiate la 45° la unul din capete.

Inainte de a se trece la montarea timplariei, se recomanda ca aceasta sa fie chituita, slefuita si sa se aplice primul strat
de vopsea, care sa protejeze lemnul in cazul contactului cu medii umede. O atentie deosebita se va acorda protectiei partilor
din lemn care vin in contact cu zidaria.

Inainte de inceperea lucrarilor de montare a timplariei trebuie verificate si receptionate lucrarile de zidarie in
ce priveste planeitatea, dimensiunea golurilor, numarul si pozitia ghermelelor si a diblurilor. Receptionarea se va face
conform Normativului C 56-85.

In cazul timplariei executata pe captuseli, peretii interiori pot fi tencuiti inainte de montarea timplariei si in
acest caz pozitia ghermelelor trebuie marcata vizual.

Materiale si produse

Ramele usilor se vor realiza din lemn de brad bine uscate sau chiar uscat la cald, conform necesitatilor.

Umiditatea lemnului se va incadra la intervalul 12 — 15 % usi.

Usile de la bai, grupurile sanitare se folosesc la culoare si celelalte spatii uscate iar usile de la bai, grupurile
sanitare vor fi lacuite.

Feroneria, inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate.

Etansarea intre toc si zidarie se va face cu mortar de ciment.

Toate usile vor fi prevazute la partea de jos (pentru protectia contra loviturilor ) cu placi de aluminiu eloxat cu grosimea de
2 mm, latimea de 15 cm, cét toata latimea foii de usa pe ambele fete de aceiasi culoare cu timplaria interioara.

Abateri admisibile

Abateri de la planeitate (deviatia unui colt fata de planul format cu celelalte 3):

— pentru elemente pana la 1,5 m lungime — max. 1,5 cm

— pentru elemente peste 1,5 m lungime : —1% din lungime

Abateri fata de dimensiunile specificate in planse:

— pentru toc: dimensiune totald + 3 mm;

— golul la interiorul tocului: £ 2 mm;

— alte elemente £ 1 mm.

Tehnologia de executie

Dupa uscarea primului strat de vopsea, tocul ferestrelor si usilor se pozitioneaza in golul de zidarie folosindu—
se pene de lemn.

Pozitionarea corecta se verifica cu bula de nivel.

Tocul se fixeaza in ghermelele existente cu ajutorul suruburilor pentru lemn. Inainte de strangerea suruburilor
se mai verifica o data orizontalitatea cu bula de nivel.

In rostul dintre zidarie si toc se aplica un strat de etansare din vata minerala cu grosimea uniforma pe toata
indltimea si latimea tocului.

La thmplaria exterioara peste stratul de etansare se aplica chit plastic sau elastic.

Rostul dintre timplarie si zidarie se acopera cu baghete taiate in prealabil la 45°, dupa ce in prealabil s—a facut
verificarea functionarii partilor mobile ale usilor si ferestrelor.

Inainte de vopsirea definitiva a timplariei, se verifica daca gradul de umiditate al lemnului este mai mic de 15.

La ferestre se vor monta glafuri din tabla, conform detaliilor si indicatiilor din proiect, respectindu-se
urmatoarele: glafurile vor fi croite dintr—o bucata, depasind lungimea ferestrei cu 6-8 cm pentru a se executa corect
intoarcerea pe verticala a glafului.

Sub glaf se va aseza un strat de carton fixat in dibluri sau prins cu sirma. Glaful va depasi finisajul exterior cu
2-3 cm (lacrimarul). Strapungerile vor fi cositorite.

Lucrarile de tinichigerie vor respecta normativul pentru alcatuirea si executarea invelitorilor in constructii

Montajul tAmplariei

Montarea tocurilor usilor se va executa numai inainte de turnarea sapei pardoselilor

Montarea foilor de usa se va face numai dupa terminarea executdrii lucrarilor cu proces tehnologic umed
(tencuieli interioare, placajul de faianta, spacluirea peretilor ce se tencuiesc).

Toate tocurile pentru usile interioare se vor fixa numai la partea superioara si la partea inferioara.

Pozitionarea corectd a tocului se va verifica cu bolobocul si cu firul cu plumb.

Inaintea montirii se vor face urmatoarele operatiuni:

— verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta operatiunile de montaj a tamplariei;

— trasarea si verificarea axelor de montaj a tdmplariei, functie de elementele de prindere existente sau pentru

pozitionarea acestora;

Etangarea rostului intre toc si perete se va face prin umplerea rostului cu mortar de ciment, nisip 1:4.

Dupé realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior: pardoseli, tencuieli, placaje si vopsirea tocului, se
monteaza foile de usa.
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Inaintea efectudrii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor metalice, ficandu—se slefuiri si ajustari
de la caz la caz.

Tamplarie PVC
Grupa specializata nr.2 : Elemente de inchidere si compartimentare — tAmplarie, vitraje, Tnvelitori

Descriere succinta

Tamplariile din profile PVC cu 6 camere cu geam termorezistent tristrat semicristal clar sunt varianta de
tAmpldrie cu performante bune de izolare termica, fonica si septica pentru functiunea de spor. Ele asigura stabilitatea in
timp a dimensiunilor tAmplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 ani ) in conditii de intretinere si montaj
specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri ).

Domenii de utilizare

Tamplariile din profile extrudate de PVC se utilizeaza la tipurile de constructii social-administrative si de sport
in conditiile respectdrii standardelor Tn vigoare privind regimul higrotemic al incéperilor respective.

Standarde — DIN EN 1SO 179; DIN EN I1SO 527; DIN EN ISO 308

Stasuri si Normative

- C 125-2013 “ Normativ privind acustica in constructii si zone urbane.”

- C 107/0-2002 “Normativ privind calculul proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri”

- P 118 — 1999”Normativ de siguranta la foc a constructiilor”

- SR 6221/1-1996 Tluminatul natural. Conditii specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru”

Descriere Caracteristici fizico-mecanice

Elementele componente ale tamplariei sunt :

- profilele extrudate din PVC

- garniturile de etansare

- armaturile din otel

- feroneria

Toate aceste elemente au diverse calitdti, care coroborate realizeazd calitatea tAmplariei. Conditiile de
productie vor fi strict monitorizate pe ntregul proces tehnologic. Producatorul este necesar sa dispund de linie
tehnologica dotata cu toate utilajele performante necesare.

Siguranta in exploatare si durabilitatea

- 30 de ani — profilele

- 10ani - garniturile

- 20 de ani- balamale

- Pana la 50 ani — ferestre si usi, In conditii normale de exploatare, respectand conditiile de intretinere

- Tamplaria nu trebuie sa degajeze noxe (sa nu fie toxica, poluanta sau radioactiva)

- Conductivitatea termicd redusa a PVC-ului si configuratia alveolelor trebuie s evite condensul pe suprafata

- Se vor dota cu garnituri din sistemul ales in vederea asigurarii a unei permeabilitate foarte buna la aer si
etangeitate la apa

- Geamurile termoizolante se vor realiza cu cordon performant cu spatiul dintre foi umplut conform solutiei
tehnice de realizarea tamplariei din profile PVC.

- Clasa de combustibilitate la foc minim C 2 — dificil inflamabil

- Sistemul de feronerie si profile complementare de etansare trebuie sa fie alese astfel incat sa asigure o
inlocuire usoara, in exploatare

Punerea in opera

- Se vor avea n vedere toate elementele tehnice solicitate prin Agrementul tehnic

- Se vor pune 1n operd numai materiale (profile, geam), accesorii, etc. agrementate in tara

- Usile si ferestrele vor fi puse in opera in conformitate stricta cu recomandarile producatorului si cu
documentele tehnice romanesti ale domeniului §i materialelor alese a fi puse in opera

- Rostul dintre thmplarie si pereti se etanseaza prin injectare de spuma poliuretanica

Proprietitile fizice ale profilelor

Greutate specifici- densitatea > 1400kg/mc

Rezistenta la intindere 44 M Pa

Conform DIN EN 1SO 527/96

Elasticitate la tractiune >= 2200 M Pa

Conform DIN EN ISO 527/96

Modul de elasticitate 2250+ 10% N/mm p

la incovoiere

Rezistenta la impact ( 40°) fara urmari

Conform DIN EN 1SO 179

Coeficient de dilatare liniar +5%

STAS 12024/80

Coeficientul — VICAT de plastifiere >75°

VSTB 50 conform DIN EN ISO 308

Stabilitate la intemperii schimbarea culorii in timp corespunde si nu este

Conform DIN EN 513 mai mare de treapta 4 al etalonului conform 1ISO
105-A03
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Permeabilitatea la aer <2 mc/hm
GAT 009/96

Etanseitatea la apa > 500 Pa
GAT 009/96

Comportarea la solicitari generale > 1750 Pa

de vant GAT 009/96

Clasa de combustibilitate
STAS 11357/90

C2 ,.dificil inflamabil”

Determinari la Fereastra cus <1,80 mp

Forta necesara deplasari canatului, N
SR EN 107-99

Forta de blocare si deblocare, N
SR EN 107-99

max. 80N

Incercarea la bruscare- prin:
- deformare (sarcina 300N)
- smulgere (sarcina 400N)
SR EN 107-99

sa nu existe dificultati in manevrare dupa
inlaturarea fortei

Incercarea dispozitivelor de oprire sau blocare (300 N)
SR EN 107-99

sa nu existe dificultati in manevrare dupa
inlaturarea fortei

Verificarea la solicitari mec.(vant):- deformatii maxime,
(mm) valori pentru incadrarea in gr. V3
- dupa 1 ciclu de 1750 Pa

deformatiile produse sa nu cauzeze spargerea
geamului si sa nu produca degradari ale manerului
sau balamalelor

- remanenta
- dupa 1 ciclu de 3000 Pa
- remanenta
SR EN 77-99
6. Etanseitatea la apa ( 15 minute la un debit de 9 I/mp si
minut)

fereastra sa fie etansa la apa

CAPITOLUL VII. GEAMURI

Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatii pentru geamuri la tAmplarie.

Se va folosi geam simplu de 4 mm la CT, geam simplu de 4mm cu folie antisoc pe ambele laturi, geam n
combinatie de 4mm si 6mm la restul tAmplariei PVC dupa caz.

Mostre

Constructorul va prezenta 3 probe de 300 x 300 mm din fiecare tip de geam.

Din cele 3 mostre, una va prezenta defectele admisibile

Constructorul va prezenta 3 mostre lungi de 300 mm din fiecare material propus pentru etansare la prinderea
geamului: chit, garnitura, etc, care raman aparente.

Mostrele se vor prezenta odata cu mostrele de tdmplarie.

Geamul va fi prezentat odata cu mostrele de tamplarie.

Geamul va fi prezentat fixat la cercevea cu materialul de etansare respectiv.

Se vor prezenta certificate de respectare a conditiilor privind grosimea si imperfectiunile de suprafatd pentru
fiecare tip de geam si material de fixare a lor la fiecare livrare de max. 300 mp de tamplarie finita.

Constructorul va analiza fiecare bucatd de geam inaintea montarii i nu va folosi bucéti care prezintd muchii
sau fete cu defecte vizibile, care nu se Incadreaza la limitele acceptate de prezentele specificatii.

Testare: constructorul va fi singurul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam furnizate pe santier
pentru asigurarea incadrarii In tolerantele admise pe prezentele specificatii.

Caracteristici fizico-mecanice

Geamul pentru ferestre si materiale de fixare a acestuia vor fi de calitate corespunzatoare prin care se previne
aparitia unor deteriorari dupa montare in conditii de folosire normald cu conditia ca geamul sa se curete periodic cu apa
curata si detergent menajer slab, si folosite numai carpe moi sau piele de sters si curatat.

Geamurile vor fi livrate fara stirbituri sau crapaturi n suprafata.

Suprafata nu va prezenta zgarieturi mai mari de 0,02 mm sau basici de aer cu lungimea mai mare de 10 mm.

Livrare, depozitare, manipulare

Livrare

Geamurile trase se vor livra la dimensiuni cat mai mari, apropiate de dimensiunile necesare §i se vor tdia la
dimensiune pe santier.

Depozitarea se face in spatii inchise, in rastelele adecvate, in pozitie rezemat.

Se va urmadri ca rastelele sau lazile sa fie depozitate pe distantieri din lemn pentru a nu veni in contact cu
pardoseala.

Montajul geamului in timplirie

Montarea geamului pe timplarie de lemn:

— geamul se monteaza cu baghete din lemn de esentd moale;

— se fixeaza baghete de lemn care au fost in prealabil taiate si potrivite;

— se aseaza baghetele pe geam si se fixeaza cu suruburi cu cap ingropat astfel ca geamul s nu aiba joc.
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Montarea geamurilor pe tamplarie metalica:

— geamul se monteaza cu baghetele metalice si garnitura de etansare;

— 0 bagheta se va strange astfel ca sa se preseze suficient, garnitura de etansare pentru ca geamul sd nu aiba joc.

Curitirea si protejarea lucririlor

Se va proteja suprafata exterioard a geamului contra pericolului de spargere, imediat dupd montare, prin
fixarea la cadru a unor baghete incrucisate care nu vin in contact cu geamul.

Geamul se va mentine In stare corespunzatoare de curdtire in timpul operatiunilor de constructii pentru a se
preveni astfel deteriorarea sa la actiunile corosive si pentru a se evita deteriorarea materialelor de prindere a geamului
sau a altor lucrari (prin spélare)

Geamul se va spala si lustrui pe ambele fete cu cel mult 4 zile inainte de receptionarea lucrarilor de catre
beneficiar, in fiecare zona in parte.

Se vor respecta recomandarile producatorului de geam respectiv.

Conditii de receptie

Se vor considera defecte orice neconcordantd cu prezentele specificatii si se vor remedia prin corecturi locale
sau inlocuirea geamului dupa cum va hotéari proiectantul.

Se va Indeparta si inlocui orice geam spart, ciobit, crapat, zgariat sau care a fost in alt fel deteriorat in decursul
operatiunilor de constructie, fie datorita unor cauze naturale, intimplatoare, accidentale sau acte de vandalism.

Maisuraitoare si decontare

Geamurile nu se deconteaza separat, geamul fiind cuprins in articolul de deviz al tamplariei.

CAPITOLUL VIII. FERONERII SI ACCESORII
Acest capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la timplarie interioara si exterioara.
Mostre

Se prezintd mostre din fiecare set de feronerie propus spre a fi folosit la acest contract, montate pe usi si
ferestre, precum si varianta de finisare pentru fiecare tip.

Materiale si produse

Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calitatii constructiei, stilul, aspectul si finisajul cu
cele care apar in catalogul producdtorului si vor avea o constructie robusta.

Fiecare broasca va fi prevazuta cu 3 chei.

Feroneria se va fixa pe timplarie din lemn cu suruburi de lemn, etc.

Livrare, depozitare, manipulare

Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in cutii bine ambalate pentru a nu se deteriora.

Piesele de feronerie se vor livra n seturi, pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe timplarie.

Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executatd (balamale, cremoane, foarfeci, olivere si zavoare.

Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare.

Protectia feroneriei

- Confectiile metalice functionale, balamale, clante manere, zdvoare, etc se vor reconditiona pe cét posibil pe
usa in situ. Toate piesele lipsa se vor completa in atelier dupa model in situ. Se vor pozitiona pe santier §i se vor finisa
Tmpreund cu cele existente. Toate piesele decorative de tip grilaje sau alte componente artistice se vor curdta, trata si
mentine in situ efectuandu-se operatiile de completare si finisare prevazute prin proiect.

- Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli, prin invelirea
lor in panza impermeabila sau folie de polietilena.

Se va avea grija deosebita la transportul elementelor de tAmplarie, avand feroneria montata, pentru a nu
deteriora manipularea feroneriei.

Verificarea in vederea receptiei.

Feroneria trebuie sd fie curata, farda urme de vopsea, zgarieturi sau deformari. Elementele de inchidere
(zévoare, broaste, drucare, cremoane, trebuie sa functioneze ireprosabil, fara greutate si sa asigure Inchiderea etansa a
tamplariei. Piesele de feronerie si accesoriile, care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze perfect.
Se vor unge balamale cu vaselind pentru a se evita uzarea in timp. Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu
desenele de executie la cotele prevazute in proiect. Feroneria care nu este montatd in conformitate cu proiectul se va
deconta si remonta 1n conditiile specificate.

Masuratoare si decontare

Feroneria nu se deconteaza separat, ea cuprinde in articolul de deviz la tamplarie.

CAPITOLUL IX — CONFECTII METALICE

Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice. Confectiile metalice se
executa din otel moale protejat cu grund anticorosiv si vopsite cu vopsele pe baza de ulei conform probelor de culori.

Mostre si testari

Constructorul va prezenta una sau doud mostre pentru piesele de confectii metalice mai complexe tipice,
cuprinzand materiale, sistemele de forare, asamblare (betoane sau sudurd), protejare anticorosiva si finisaje ce urmeaza
sa fie adoptate ca sistem pentru toate confectiile metalice, care se vor executa In conformitate cu mostrele aprobate.

Piesele de confectii metalice vor fi insotite de certificate ale producatorului prin care se atestd calitatea
materialelor folosite, in concordantad cu mostrele aprobate si cu desenele de executie.

Materiale si produse

Otel moale conform standardelor romanesti, otel lat laminat la cald, otel rotund, profile laminate la cald, tabla de otel.
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Tabla va avea grosimea de cel putin 2,0 mm si va fi zincata la cald (490/mp)

Accesorii: suruburi, piulite, saibe, dibluri, etc.

Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate conform desenelor de executie si cu mostrele aprobate.

Tn cazuri speciale se acorda, cu aprobarea proiectantului modificari ale solutiilor, gabaritelor sau finisajelor
fatd de cele aprobate initial, dar nu sub nivelul solutiilor initiale (din punct de vedere calitativ si cantitativ). Abateri
maxime admisibile la executia confectiilor metalice:

— lungime, latime + 2 mm

— grosime £ 1 mm; 0,5 mm;

— planeitate: deviatia unui colt fatd de planul format de celelalte trei va fi max. 1,5 mm, ca dimensiuni pana la

1,5 m si max. 1% din lungime la dimensiuni peste 1,5 m

Lista confectiilor metalice:

— balustrada metalica la scari interioare din otel — inoX — teava rotunda + platbande

— latime medie 900 mm

— balustrada va fi montatd cu mana curenta din p.v.c. conf. detaliilor din planse

— gritare metalice la gurile de ventilatie din platbanda de otel , conf. plangelor, vopsitorie cu ulei Tn trei

straturi.

— Gratare metalice de stergerea picioarelor din platbanda de otel.

— Cutit noroi — acces

— Usite vizitare ghene instalatii sanitare;

— Montanti balustrade terase si balcoane — profil T — otel, conf. Detalii proiect, vopsitorie cu ulei Tn trei

straturi + placute metalice din tabla de otel groasa de 5 mm;

Montarea tamplariei

Operatiuni pregatitoare:

Lucrdri ce trebuie a fi terminate inainte de inceperea montajului timplariei:

Materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol;

Fixarea praznurilor pentru tdmplaria si cele pentru finisarea spaletilor si glafului.

Finisarea conturului fiecarui gol la pozitiile materializate prin planuri;

Instalatiile electrice de iluminat si alarma;

— Terminarea tencuielilor in zonele adiacente golurilor precum si a pardoselilor si plafoanelor;

— Imbricarea in folie de plastic a tocurilor si marcarea pe acestea a punctelor  corespunzitoare marcate pe
conturul golului: naltime, adancime, verticalitate, centrare.

Pozarea si echiparea timplariei

— Fiecare toc este adus la pozitie si fixat In prima forma prin pene la colturi si la intervale max. 1,5 m.

— Fixarea definitiva a tocului la praznuri a spatiilor rimase libere intre toc si gol:

— Completarea vopsitoriei anticorosive la fixarea tocurilor la fixarea tocurilor oarbe  metalice si a tocurilor

propriu-zise;
— Montarea foilor mobile precum si a geamurilor (cu ajutorul ventuzelor fabricate la Fabrica de geamuri
Medias);

— Executarea finisajelor la spaleti si glaf;

— Inlaturarea imbracamintii din folie;

— Retusuri si completari:

— Fixarea elementelor de inchidere a tAmplariei in gol prin pervazuri, prin profile speciale si prin eventualele

cordoane de chit;

— Montarea eventualelor galerii si rilogi;

Protejarea lucrarilor

Toate suprafetele timplariei vor fi protejate cu carton ondulat, eventual §i banderole de protectie.

Verificiri in vederea receptiei

— Aspectul si starea generala;

— Elemente geometrice — aliniere Tn cadrul ansamblurilor ca: indltime, adancime, verticalitate, centrare;

— Corespondentd cu proiectele aprobate.

Livrarea, manipulare, transport

Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea agentilor corosivi si
nocivi, pe stative la 10.15 cm de pardoseala.

Se vor livra de catre producator cu un strat de grund anticorosiv pe baza.

Depozitarea se face protejandu—se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena.

Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual, iar cele mai grele cu dispozitive speciale.

Montajul confectiilor metalice

Operatiuni pregatitoare

La inceperea montajului se vor executa urmatoarele lucrari:

1. Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed (tencuieli, placaje, rectificari la peretii din beton).

2. Lucrari de hidroizolatii inclusiv probele de etanseitate ale acestora.

3. Pozitionarea si fixarea elementelor Inglobate pentru confectii metalice (praznuri, gheremele, etc.)

Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj a constructiilor metalice, functie de elementele de fixare
existente pentru pozitionarea acestora, in conformitate cu detaliile de executie.

Se verifica calitate executiei lucrdrilor executate anterior in legatura directa si care pot influenta operatiunile
de montaj a confectiilor metalice.
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Montajul

1. Fixarea provizorie prin aftuirea in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin sudura)

2. Pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul bolobocului si firului de plumb:

3. Fixarea definitiva prin sudura sau prin buloane (de la caz la caz, functie de solutie)

Finisaje

1. Se curata suprafetele de eventualele urme de mortar sau alte impuritati.

2. Se repara stratul de grund anticoroziv.

3. Se executa vopsitoria in 3 straturi cu vopsea de ulei.

Verificari in vederea receptiei

Se verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executiei (suduri, slefuiri, etc)

Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate, proiectantul va putea
decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

Maisuraitoare si decontare
Pretul unitar pentru confectii metalice cuprinde lucrarile de executie si monta, inclusiv accesoriile de fixare si vopsitorie.

Decontarea lucrdrilor se face in functie de numarul de kg., metrii lineari sau de bucéti conf. art. De deviz, conf.
extraselor de confectii metalice.

CAPITOLUL X.-ZUGRAVELI, VOPSITORII

Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii.

Normativele de referintd sunt:

GE 055-2012 Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate in constructii.

Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974.

GT 041-2012 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile.

GT 056-2013 Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate in constructii.

Lucrari ce trebuie terminate inainte de inceperea zugravelilor si vopsitorilor

Vor fi terminate pardoselile reci, exclusiv lustruirea.

La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face numai dupa terminarea completa a zugravelilor si
inainte de finisarea imbracamintii pardoselilor (ragchetare, curatire, lustruire) ludndu—se masuri de protejare a
imbracamintii pardoselilor.

Tnaintea lucrarilor de zugrivire sau vopsire a fatadelor trebuie si fie complet executate toate lucrarile la fatada
constructiei: jgheaburi, burlane, stresini, cornise, glafuri, socluri, cofrete, etc.

Pregatirea suprafetelor cu un finisaj vechi

— Zugravelile vechi se vor razui cu spaclu, peretii si tavanele se vor spala cu apa si sdpun si dupa uscare se vor
pregati pentru zugravire ca in cazul unei zugraveli noi.

— Vopsitoriile vechi se vor curata prin ardere cu lampa de benzina, dupa care vor fi indepartate cu spaclul
inainte de ricirea lor. indepartarea vopsitoriilor vechi se mai poate face cu paste decapante. Pasta se Tntinde cu un
tampon, se lasa sa se inmoaie pelicula cateva minute, dupa care se curata cu spaclul. Daca gletul de vopsea este prea
crapat sau cojit odatd cu scoaterea cu spaclul a vopselei, gletul se va reface complet. Dupa aceasta, pregatirea pentru
vopsire se face ca pentru un glet nou.

Conditii de executie

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperaturd de + 5 grade C, pentru zugraveli si
cel putin +15 grade pentru vopsitorii §i se vor mentine aceste temperaturi pe tot timpul lucrarilor si cel putin 8 ore
pentru zugraveli; si 15 zile pentru vopsitorii.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii; de asemenea se
va evita lucrul la fatade 1n orele de insorire maxima, sau vant puternic.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit.

Aplicarea zugravelii

Spoielile (preparate din lapte de var) fara pigmenti si grasimi si zugravelile de var se vor executa in 2 — 3 straturi.

Primul strat are rol de grund (constituind stratul de legaturd intre suprafata pregatita si zugraveald); el creeaza
o suprafata uniformad ca porozitate, putere de absorbtie si culoare.

Aplicarea primului strat se va face imediat dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, cel mult dupa 2 — 4 ore, in
caz contrar stergerea de praf se va executa din nou inainte de aplicarea primului strat de zugraveala.

La zugravirea peretilor se delimiteaza de la Inceput suprafetele care trebuie sa fie zugravite diferit, prin trasarea unor
linii subtiri intre suprafetele respective (ex. Intre tavan si pereti).

Zona imediat in vecinatatea liniei de demarcatie se zugraveste cu o pensula.

Zugraveala se aplica prin stropire cu aparate de pulverizat (pct. 3-12; 3—15). Pentru a asigura o mai buna
aderenta de suport, primul strat de zugraveala se poate aplica cu bidineaua. Se admite si aplicarea manuala cu bidineaua a
tuturor straturilor zugravelii numai pe suprafete mici.

In cazul zugravelii manuale intinderea straturilor se va face purtindu—se bidineaua pe directii perpendiculare:
la plafoane ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra) iar la pereti in sens orizontal. Tn timpul lucrului
se vor evita depunerile la fundul vasului.

Conditii tehnice de calitate si verificare a lucrarilor

— Controlul Tn timpul executiei se face de catre executant, prin organele lui de control tehnic de calitate,
precum si de catre beneficiar si proiectant urmarindu—se respectarea prevederilor din normativ.
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— Pe parcursul executarii lucrarilor de zugraveli—vopsitorii , se verifica in mod special:

a) Tndeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport cf. pct. 4 ;in cazuri de importanta deosebita
consemnandu—se acestea in procese — verbale de lucrari ascunse;

b) calitatea principalelor materiale ce intra in opera, cf. standardelor si normelor interne de fabricatie respective;

c) respectarea prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier;

d) corectitudinea executiei, cf. prevederilor capitolului IV al fiecarui caiet;

— Pentru lucririle gasite necorespunzitoare se vor da dispozitii de santier pentru remedierea sau refacere.

— Receptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor completa.

Zugraveli

— Prin examinarea vizuala a zugravelilor se verifica urmatoarele :

a) corespondenta zugravelilor interioare §i exterioare cu prevederile proiectului si dispozitiilor ulterioare, spre
a se constata concordanta lucrarilor executate cu prevederile acestora;

b) aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa precum si a celor in calcio—vecchio; ele trebuie sa aiba un
ton de culoare uniforma, sa nu prezinte pete, scurgeri, stropi, basici si cojiri, fire de par sau urme de bidinea sau
pensula; urmele de bidinea sunt admise numai daca sunt vizibile pana la o distanta de cel mult 1 m de la suprafata
zugravita; nu se admit corecturi sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general, chiar la distante mai mici de 1 m;
pe suprafetele finisate prin stropire trebuie ca stropii s a fie repartizati uniform, exceptind cazul conditiile speciale ale
lucrarii s—a prescris o repartizare neuniforma ;

— Aderenta zugravelilor interioare §i exterioare se constata prin frecare usoara cu palma pe perete. O
zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palma.

Vopsitorii

— Inainte de inceperea verificarii calitatii vopsitoriilor se va controla mai Tntai daca la vopsitoriile Tn ulei sau la
cele pe baz a de polimeri s—a format pelicula rezistenta, fapt ce se constata prin ciocnirea usoara a vopselii cu degetul in
mai multe puncte.

— Prin examinarea vizuala se verifica aspectul vopsitoriilor avAndu—se in vedere urmatoarele:

a) suprafetele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton
de culoare si acelasi aspect lucios sau mat, dupa cum se prevede in proiect sau in mostrele stabilite; vopseaua de orice
fel trebuie sa fie aplicata pana la “perfect curat” adica sa nu prezinte straturi stravezii si nici pete, crapaturi, desprinderi,
cute, basici, scurgeri, lipsuri de bucati de pelicula care pot genera in viitor desprinderea stratului, aglomerari de
pigmenti, neregularitati cauzate de chituiri sau slefuiri necorespunzatoare, urme de pensula, fire de par, urme de vopsea
insuficient frecata inainte de aplicare etc.

b) la vopsitoriile executate pe tdmplarie se va verifica vizual buna acoperire cu pelicula de vopsea a
suprafetelor de lemn sau metalice bine chituite si slefuite in prealabil, se va controla ca accesoriile metalice vizibile
(silduri, drucare, cremoane, oliviere, etc) sa nu fie patate cu vopsea ;

) nu se admit pete de mortar sau zugraveala pe suprafetele de tdmplarie vopsite;

d) pentru controlare pregatirii corecte a suprafetelor de timplarie iaintea vopsirii (curatirea, slefuirea chituirea rosturilor
etc.) se vor face verificari prin sondaje in diverse puncte, Tnlaturandu-se cu grija vopseaua pana la stratul suport;

e) separatiile dintre vopsitorii si cele dintre zugraveala peretilor si tavanelor trebuie sa fie distincte, fara
mare; la aceasta verificare trebuie ca pe un Tntreg perete sa nu existe mai mult de doua devieri izolate si care sa nu se abata
de la linia dreapta cu mai mult de 2 mm.

— Calitatea lucrarilor de vopsitorie executate pe piesele metalice se verifica in acelasi mod ca la celelalte
lucrari de vopsitorie, prevazute in prezentul caiet.

Tntretinere Zugravelile cu lapte de var, se intretin prin curitirea de praf cu perii cu coada lunga, cu fire de par
sau sintetice.

Transportul si depozitarea materialelor pe santier

— Varul gras 1n bulgari si huma livrate in vrac se transporta Tn vagoane inchise.

— Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate Tmpotriva incendiilor. Se recomanda ca temperatura la
locul de depozitare sa fie cuprinsa intre +7°C si +20°C.

— In timpul depozitarii se va urmari ca ambalajul sa fie ermetic inchis, pentru a se evita scurgerea, uscarea sau
murdarirea produselor.

INTOCMIT
Dr.arh.lolanda Szekeres-Balogh
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