CAIET DE SARCINI
-instalatii electrice-
curenti slabi

GENERALITATI

Antreprenorul de instalatii electrice de curenti slabi va prevedea toate materialele,
echipamentele si forfa de munca necesare pentru montarea si punerea in functiune a lucrarilor de
instalatji electrice de curenti slabi, asa cum rezulta din desenele si documentatia tehnica a proiectului,
memoriul tehnic, prezentul caiet de sarcini si toate necesitatile lucrarii. Antreprenorul va respecta
deasemenea toate normativele, prescriptiile tehnice, standardele de specialitate, normele locale
specifice lucrarii, chiar daca nu sunt prevazute explicit in prezentul caiet de sarcini sau documentatia
tehnica a proiectului.

Lucrarile prevazute a fi executate precum si materialele utilizate la realizarea instalatjilor din
prezentul proiect vor fi de cea mai buna calitate, astfel incat in final acestea sa asigure performantele
din proiect, necesare bunei functionari a instalatjilor electrice de curenti slabi ale cladirii.

Impreund cu ceilalti antreprenori se vor verifica spatiile necesare instalatiilor electrice de
curenti slabi, astfel incat sa se asigure posibilitatea montarii materialelor si echipamentelor prevazute
pentru a fi montate in spatiile respective. Pentru orice nepotrivire se va apela la proiectantii de
specialitate pentru a da solutiile de modificare cele mai bune.

O atentie marita se va acorda pozarii tuburilor de protectie si a dozelor precum si a coloanelor
Cu prize prevazute in incaperi.
Se vor transmite celorlalti antreprenori informatiile necesare despre lucrare, in timp util, astfel incat sa
se poata executa corespunzator toate instalatjile.

La modul general, executia lucrarilor se face in conformitate cu normativele, regulamentele si
standardele romanesti, in mod particular supunandu-se urmatoarelor:

Normele tehnice de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor i
instalatjilor, indicativ P118 /99 ;

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,
indicativ -17-2011;

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente
cladirilor civile si de productie, indicativ 118/1-01

Legea 10/1995 - Privind calitatea in constructji;

Metode si incercari pentru verificarea calitatii executiei lucrarilor
VERIFICARI INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR

La aducerea materialelor pe santier, acestea vor fi supuse unui control vizual atent, pentru a
depista eventuale deteriorari aparute in timpul transportului, depozitarii sau manipularii. De
asemenea, se verifica corespondenta cu proiectul si/sau prospectele sau fisele tehnice, in mod
special din punct de vedere al respectarii caracteristicilor tehnice ale materialelor si aparatelor.

La inceperea lucrarilor de executie propriu-zise se vor pune la dispozitia consultantului fisele
tehnologice de executie pentru categoriile de lucrari ce fac obiectul proiectului. Acestea trebuie sa



respecte legislatia tehnica in vigoare in Romania, precum si celelalte norme adiacente cum sunt
normele de protectie a muncii $i normele de protectie a mediului.

Se va urmari ca in timpul executarii lucrarilor de constructie sa se respecte prevederile
proiectului in ceea ce priveste:

a) pozitionarea golurilor de trecere prin pereti;

b) pozitionarea corecta a traseelor de cabluri;

c) toate lucrarile de montare a instalatiei electrice se vor face numai in absenta tensiunii (fara
tensiune).

Zona de lucru se va prelua pe baza de proces-verbal in care se va specifica in mod expres
fidelitatea executiei lucrarilor de constructii in raport cu prevederile documentatiei de executie. in
cazul depistarii unor deficiente, antreprenorul constructor va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile
necesare astfel incat montajul instalatiilor sa se desfasoare fara incidente.

Tnainte de inceperea lucrarilor de montaj a instalatjilor electrice de curentj slabi zona de lucru
se va asigura din punct de vedere al accesului numai pentru personalului autorizat si instruit ih mod
corespunzator.

Ordinea operatiilor, incercari si verificari in timpul executiei lucrarilor
INSTALAREA SUPORTILOR DE CABLU iN CLADIRE

Marcarea traseelor si a pozitiilor de instalare a materialelor si aparatelor se face pe baza
documentatiei de proiectare, respectandu-se prescriptiile tehnice, in mod special cele referitoare la
corelarea traseelor electrice de curenti slabi cu traseele celorlalte instalafii precum si a distantelor
minime fata de acestea (conform cu normativele 17-2011, 118 1/2001 si NTE 007/08/00).

Trebuie evitata amplasarea instalatjilor electrice de curenti slabi pe trasee comune cu acelea
ale altor instalatii sau utilaje care ar putea sa le pericliteze in functionare normala sau in caz de
avarie. Cand acest deziderat nu se poate respecta, instalatiile electrice se pot dispune pe trasee
comune, astfel:

- a) deasupra conductelor de apa, de canalizare si de gaze lichefiate;

- b) sub conducte de gaze naturale si sub conductele calde (cu temperaturi peste +40° C).

Distantele minime ce trebuie respectate in situatile descrise mai sus, sunt indicate in
normativul 17-2011 si in normativul NTE 007/08/00 - tabelul 5 pentru cabluri electrice.

Conditiile pentru montarea tuburilor si tevilor de protectie sunt indicate in normativul 17-2011.
Dintre acestea se specifica cateva, considerate ca fiind cele mai importante:

- a) Nu se vor monta tuburi si tevi in care sunt introduse conducte electrice cu izolatie obisnuita pe
suprafata cosurilor, in spatele sobelor sau al corpurilor de incalzire;

- b) Tuburile din PVC se pot instala aparent numai in inaltimi de peste 2 m de la pardoseal;

- ¢) Tuburile si tevile se instaleaza numai pe trasee verticale sau orizontale. Se admit trasee oblice in
cazul tuburilor peste plansee sau ingropate in beton precum si la traseele golurilor din plansee si ale
golurilor formate in panouri din beton, la turnare. Deasemenea, se admit trasee oblice in cazurile de
exceptie cand nu se poate altfel (de exemplu: Tn casa scarii);

- d) in incaperi de locuit si similare, traseele orizontale se distanteaza la cca 0,3 m de la plafon;



- ) in incaperi in care in tuburi si fevi poate patrunde sau se poate colecta apa de condensatie,
acestea se vor monta pe trasee orizontale cu panta de 0,5... 1 % intre doze;

- f) Tuburile din PVC montate peste plansee sub pardoseala se protejeaza prin acoperire cu un strat
de mortar de ciment cu grosimea minima de 1 cm;

- g) Se va evita montarea tuburilor si a tevilor de protectie pe sau in structura de rezistentd a
constructiilor, in caz contrar aceasta montare este permisa in conditiile prevazute in normativul P100;

- h) Tuburile si tevile montate ingropat intr-un slit in elementul de constructie sau sub tencuiala se
acopera cu un strat de tencuiala de minim 1 cm grosime;

- i) Tuburile si tevile se fixeaza pe elementele de constructie cu accesorii de montare prin care sa se
realizeze o prindere sigura in timp. Distantele intre punctele de fixare pe portiuni drepte sunt indicate
in normativul 17-2011. Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de la capetele tuburilor si curbelor,
fata de doze, aparate, echipamente si derivatii;

- j) Tuburile si tevile din PVC se manevreaza in limitele de temperatura a mediului ambiant prevazute
in standardele de produs. In cazul unor temperaturi sub regimul termic critic admis, se va face
preincalzirea la o temperatura de +5° C timp de 24 ore.

Conditiile pentru montarea accesoriilor pentru tuburi urmeaza conditiile impuse pentru tuburile
respective. In plus, trebuie respectate urmatoarele:

- a) Se vor evita imbinarile la tuburile montate ingropat;
- b) Se interzice imbinarea tuburilor montate inglobat in elementele de beton la turnarea acestora;
- ¢) Se interzice imbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de constructie;

- d) Curbarea tuburilor se executa cu raza interioara egald cu min. de 5...6 ori diametrul exterior al
tubului la montaj aparent si egala cu min. de 10 ori diametrul tubului la montaj ingropat;

- e) Dozele si cutiile de derivatie se monteaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor de
constructie;

- f) Dozele de tragere a conductelor electrice de curenti slabi prin tuburi se prevad pe trasee drepte, la
distanta de maxim 25 m si pe trasee cu cel mult 3 curbe, la distanfa de maxim 15 m.

Dintre conditiile de montare a conductelor si cablurilor electrice, care sunt specificate in normativele
17-2011 respectiv NTE 007/08/00, se mentioneaza urmatoarele:

- a) Se interzice executarea legaturilor intre conductoare in interiorul tuburilor sau tevilor de protectie,
coloanelor cu aparate, golurilor din elementele de constructie si trecerilor prin elementele de
constructie;

- b) Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoare de cupru se fac prin rasucire si matisare,
prin cleme speciale sau prin presare cu scule si accesorii corespunzatoare;

Ordinea operatiilor este urmatoarea:

- studierea planurilor de executie a lucrarii;

- parcurgerea si marcarea traseelor de instalare a tuburilor, pe baza documentatiei de proiectare,
respectandu-se prescriptiile din normative in mod special cele referitoare la corelarea traseului de
tubulatura cu traseele celorlalte instalatji edilitare, precum si a distantelor minime fata de acestea;

- instruirea personalului de executje a lucrarilor;

- pozarea tuburilor, instalarea dozelor, introducerea pe tub a unei sufe pentru tragerea conductorilor;

- pozarea jgheabului de cablu;



- verificarea executjei lucrarilor;

INSTALAREA CABLURILOR DE CURENTI SLABI

- identificarea traseelor de cabluri in cladire conform filelor de plan;

- stabilirea si asigurarea masurilor de protectia muncii corespunzatoare instalarii cablurilor;
- instalarea si fixarea cablurilor cu respectarea detaliilor din planurile de executie;

- fixarea cablurilor pe pozitie in punctul de montare al echipamentelor cu respectarea rezervei de
cablu necesara pentru conectarea echipamentelor.
- verificarea instalarii cablurilor conform filelor de plan.

INSTALAREA ECHIPAMENTELOR
a.Echipamente de semnalizare incendiu, efractie si control acces

-instalare socluri detectoare, sirene;

-formarea capetelor de cablu si conectarea lor la aparatele mentionate;

-instalarea detectoarelor in socluri;

-instalarea centralelor de semnalizare, alimentarea, si verificarea lor fard linile de detectoare
conectate

-instalarea echipamentelor de control acces la usi (cititoare de proximitate, butoane, electromagneti,
contacte magnetice, dispozitive amortizoare).

-instalarea extensiilor si controlerelor, alimentarea si verificarea lor .

-verificarea instalarii echipamentelor conform filelor de plan.

-conectarea liniilor de detectoare la centrala;

-verificarea functionarii sistemelor, incercari, masuratori i reglaje pentru punerea in functiune.

Intocmit,
ing. M. Robert POP



