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DATE DE TEMA

La comanda beneficiarului se Intocmeste prezenta documentatie pentru obtinerea
Autorizatiei de construire in vederea amenajarii unui depozit pentru ceramica veche n spatiul
nr.5, indicativ M6C2 din contractul de administrare nr. 49121/2012 incheiat intre Primaria
Municipiul Alba Iulia si Consilul Judetean Alba ca depozit / muzeu de ceramica veche.

Spatiul interior denumit generic Obiectul 5. face parte din cele 12 spatii ce au facut obiectul
Proiectului faza D.A.L.1. Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban cetatea Alba Carolina
- spatii interioare libere, Municipiul Alba Iulia, judetul Alba, Pr. nr. XXI11-939/2013, avizat MCC
cu Avizul Nr. 169 /M/18.09.2013.

Conform proiect “Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban” — Cetatea Alba
Carolina — spatii interioare si exterioare — Pr. Nr. 239/2011, faza Reglementari plansa A3, se afla
in Modulul de gestionare M6, traseu vestic — zone destinate evenimentelor, manifestari artistice,
concursuri, spectacole, expozitii, targuri.

Constructia este monument istoric inscris in Lista monumentelor istorice reactualizata
2015 avand cod de identificare: AB-I1-a-A-00088, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha,
Municipiul Alba lulia, str. Trandafirilor nr. 11, datare inceput de secol XVIII.

Prezentul proiect tehnic este elaborat pentru lucrdri de amenajare a unui spatiu interior
conformat arhitectural, fara probleme structurale si fara instalatii in pozitie.

Scopul tuturor interventiilor propuse este punerea in sigurantd a sistemului structural al
contragarzii si conversia functionala a acesteia conform temei de proiectare.

Punerea 1n siguranta a constructiei primeaza.

Cetatea Alba Carolina este edificata de-a lungul unei istorii de doud secole.

Etapele evolutiei sale istorice sunt prezentate in studiile istorice, de parament si arheologic
ce fac parte integranta din prezenta documentatie tehnica. Primul nucleu al actualului oras edificat
n secolul 11 a fost, Apulum, a castrul legiunii romane Gemina; apoi Balgrad-orasul renaste dupa
perioada in care regiunea a fost strabatutd de popoarele barbare; 1241-invazia tatard; 1442 atacul
turcilor; perioada principatului autonom al Transilvaniei (1541-1690); dezvoltarea in spiritul
renascentist italian a orasului cetate medievala (1516-sec.XVII); 1688-Transilvania intra in
Imperiul habsburgic; 1711 se hotardste inceperea construirii unei fortificatie.

Constructia Cetdtii bastionare a Inceput dupa instaurarea dominatiei habsburgice in
Transilvania, la inceputul sec. al XVIlI-lea (1715-1738). Cetatea este reprezentativa pentru tipul
de fortificatie de tip”Vauban” si a fost construita dupa planurile inginerului militar §i arhitect al
cetatii Giovanni Morando Visconti, in perioada conducerii trupelor militare de catre generalul
Stefan de Steinville, suferind modificari in perioada activitdtii lui Konrad von Weiss 1736,
generalul Bohn 1747.

Cetatea este alcatuita conform necesitatilor militare ale timpului cu elemente de fortificatie
specifice armamentului greu utilizat. Organizarea tuturor acestor elemente s-a facut atat
planimetric cat si volumetric in ideea apararii de la distantd a cetatii precum si in baza
,»principiului flancarii reciproce”.

Sunt prezente in cadrul formei stelate a fortificatiei elementele caracteristice de fortificare:
bastioane (7), contragarzi, clesti, sant, antesant, glacis, etc. Cele 7 bastioane sunt (dupd modulele
de gestiune):Sf.Eugenia de Savoia, Sf.Stephani, Trinitarienilor, Sf. Michael, Sf.Carol,
Sf.Elisabetha, Sf.Capistrano.

Ravelinele (bastioane detasate) si contragarzile poartd numele bastioanelor pe care le
apara. Accesul in cetate se face prin 6 porti, din care au decoratie figurativa baroca.


https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_Rom%C3%A2nia
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Pentru revitalizarea Cetdtii Alba Carolina, In urma lucrarilor de conservare si restaurare
anterioare s-au realizat trasee turistice: Traseul celor trei fortificatii; Traseul eroilor neamului
romanesc, Traseul Portilor, Traseul Sudic, Traseul Estic si Traseul Nordic. Toate aceste trasee au
cautat sa puna 1n valoare atat fondul construit a cladirii cu valoare istorica, cat si sistemele istorice
defensive suprapuse ce caracterizeaza acest tip.

Ansamblul cetatii bastionare Alba Carolina este nu numai una dintre cele mai importante
monumente ale arhitecturii militare baroce din Transilvania, dar datoritd importantei acestei
provincii in cel mai important razboi al perioadei, cel antiotoman, se inscrie si printre cele mai
renumite exemple central europene ale acestui gen arhitectural.

Se urmadreste ca prin reabilitarea efectiva sa se atingd urmatoarele deziderate:

1. restaurare spatiu interior contragarda si tunel de acces pe ravelin;

2. conversie functionald;

- Schimbarea de destinatie a obiectivului din constructie militara in spatiu interactiv
amenajat pentru restaurare si depozitare ceramica veche, accesibil publicului larg.

- Expunerea materialului ceramic vechi descoperit cu ocazia lucrarilor de amenajare a
cetatii Alba lulia.

3. Relevarea in contemporaneitate a valorilor corecte ale acestui spatiu arhitectural de
patrimoniu prin solutii clare necesare solutiondrii nevoilor beneficiarului.

Pe parcursul interventiilor se recomanda sa se tina cont de caracterul de monument istoric
de prima categorie a ansamblului, si in consecintd sd se evite folosirea unor rezolvari, metode,
tehnici sau materiale neconcordante cu un astfel de mediu.

La comanda beneficiarului s-a intocmit prezenta documentatiec conform prevederilor
legale locale aprobate prin HGR nr. 158/2014, HGR nr. 133/2015 SI CU cu respectarea
conditiilor impuse de Planul Urbanistic General al localitatii aprobat prin HCL nr. 158 din 2017,
in vederea realizarii urmatoarelor lucrari:

1. restaurare si punere in valoare;

2. schimbare destinatie spatiu interior contragarda in depozit ceramica veche cu pastrarea
compartimentdrii generale existente bazatd pe contrafortii interiori, in perimetrul construit existent
si In anvelopa construita existentd;

3. dotarea generala corespunzatoare tipului de activitate;

4. realizarea amenajarilor exterioare.

Spatiul interior prezintd lucrdri de amenajare la nivelul pardoselii si boltilor: realizarea
unei structuri joase din beton armat pentru delimitarea slitului perimetral de aerisire a peretilor,
decapari masive de tencuiala originald, umpluturd de pietris si sort 4 pe toata suprafata interioara.

Nu sunt tamplarii in pozitie. Se pastreaza resturi de instalatii vechi.

Profilul tunelului de acces pe ravelin este schimbat, fiind nivelat orizontal.

Obiectivul general identificat, restaurarea, consolidarea protectia si conservarea
monumentului istoric Tn vederea implementarii noii functiuni este caracterizat de urmatoarele
directii principale:

- corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice de protectie a mediului si a
patrimoniului;

- dotdri interioare de instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de
climatizare, sigurantd la foc, antiefractie;

- dotdri pentru expunerea si protectia patrimoniului;

- Tnscrierea n circuitul muzeal a acestuia dupa realizarea investitiei,
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- activitdti educative;

- activitati de cercetare si restaurare;

- activitdti de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea
acestuia in cadrul proiectului.

Obiectivele generale ce trebuiesc atinse in zona studiata prin documentatiile tehnice sunt:
- Fiecare constructie studiata este parte a sistemului defensiv original de tip Vauban —
sec.XVIII

- Fiecare acces si circulatie studiata este parte a sistemului pietonal — accidental carosabil
de amenajare functionald urbanistica, in santul fortificat al cetatii, cu scopul revitalizarii acestuia

- Toate lucrarile specifice pe monument istoric vor avea ca scop punerea in valoare a
fondului construit defensiv ca ansamblu arhitectural — urbanistic pastrand caracteristicile care
definesc semnificatia istorica.

- Toate functiunile, amploarea lor, conexiunile urbanistice 1n exterior cu orasul,
activitatile lor principale si secundare au ca scop final cresterea interesului publicului larg pentru
aceastd zona din cetate.

- Principiile de promovare turistica au la baza enunturile din planul de marketing
elaborat de beneficiar, din care se evidentiaza ca principii de baza:

- Cetatea Alba Carolina - valoare culturala si istorica-restaurare.

- Cetatea Alba Carolina - spatiu ideal pentru organizarea unor evenimente (turism
cultural, activitati de loisir, educare public, actiuni interactive cu publicul), alimentatie publica,
spatii comerciale subsumate tematic — revitalizare.

Obiective specifice sunt propuse sunt:

- promovarea potentialului cultural si turistic local;

- cresterea atractivitdtii orasului prin introducerea in circuitul cultural si instituirea,
impreuna cu alte surse similare, a unui sistem integrat de oferta turistica romaneasca;

- crearea de noi oportunitdti in relatie cu cele turistice (culturale, educationale, de loisir,
etc), pentru dezvoltarea regiunilor din Romania;

- pe termen lung: cresterea valorii de rememorare a evenimentelor a caror martor istoric a
fost cladirea si sustinerea efortului economic local/regional de conservare a patrimoniului local.

Se propun prin documentatia tehnica interventiile necesare, cu precizarea tuturor lucrarilor
de consolidare, restaurare si valorificare durabila ca obiect de patrimoniu.

Toate functiunile, amploarea lor, conexiunile urbanistice in exterior cu cetatea sau orasul,
activitatile lor principale si secundare au ca scop final cresterea interesului publicului larg pentru
aceasta zona si spatiu ideal pentru organizarea unor evenimente (turism cultural, activitati de
loisir, educare public, actiuni interactive cu publicul).

AMPLASAMENT

Obiectul 5, Spatiul M6C2, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha face parte din linia de
aparare a cetdtii bastionare de tip Vauban, dispusa pe latura de nord, in vecindtatea ravelinului
Sf.Elisabetha partea sa estica.

Constructia are forma dreptunghiulara in plan si este dispusd in plan cu latura lunga pe
directia est — vest.

Contragarda facea parte din linia de aparare ce proteja fetele bastioanelor si flancurile
ravelinelor. Contragarda era prevazutd cu baterii de artilerie in cazemate si cu tunel de acces la
partea superioard a lor pentru manevra armament §i trupe.

Din punct de vedere al propunerii functionale generale face parte din traseul nordic- zone
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destinate evenimentelor, manifestari artistice, concursuri, spectacole, expozitii, targuri.

Conform proiect “Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban” — Cetatea Alba
Carolina — spatii interioare si exterioare, se afla in Modulul de gestionare M6, traseu vestic — zone
destinate evenimentelor, manifestari artistice, concursuri, spectacole, expozitii, targuri.

Vecinatati:
— laest: Ravelinul Sf. Elisabetha, spatiul M6R3;
— la vest: Contragarda Ravelinului Sf.Elisabetha;
— lasud: Santul fortificatiei;
— lanord:  Urechea dreapta a Ravelinul Sf.Elisabetha.
Accese:

— acces pietonal direct din santul fortificatiei amenajat;
— accesul la partea superioard a contragarzii tip tunel este obturat.

REGLEMENTARI IN PROIECTARE

Proiectarea s-a facut in baza legislatiei in vigoare iar lucrarile de constructii si instalatii
vor respecta reglementarile in vigoare in Romania.

Lista selectiva a principalelor reglementari aplicate in domeniul proiectarii:

1.Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare

2.Legea nr. 177/2015 privind completarea legii 10/1995

3.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu adaugirile si
completarile ulterioare

4.0rdin 839/2012 Norme metodologie de aplicare a legii 50/1991

5.HG907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

6.Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

7.Lista monumentelor Istorice 2015

8.HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor

9.STAS 1434/83 Desene tehnice de constructii

10. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

11. HGR 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie
realizarea adaposturilor de aparare civila

12. HCGMB 66/2006 privind asigurarea numerului minim de locuri de parcare

13. HG 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

14. P 118/1 /1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor — partea I-a — constructii.

15. P118/2 / 2013 Normativ de siguranta la foc a constructiilor — partea a —I1-a — instalatii
de stingere.

16. P118/3 / 2013 Normativ de siguranta la foc a constructiilor — partea a —Il1-a — instalatii
de detectare, semnalizare si avertizare incendiu.

17. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

18. HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

19. ORDIN 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor

20. ORDIN 1312/22.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor (inlocuieste ordonanta nr. 791-1998)

21. ORDIN MAI 129/2016 pentru aprobarea Normelor Metodoligice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild
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22. Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila

23. MP008 / 2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor normativului de siguranta la foc P118/1999

24. NP 051/2001 Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la
exigentele persoanelor cu handicap

25. NP 063/2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor
pentru circulatia pietonala in constructii

26. Legea 319/2006 privind protectia muncii

27. Legea 104/2011 calitatea aerului inconjurator (inlocuieste legea 655/2001)

28. Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile

29. Legea 311/2004 pentru modificarea si completarea legii 458/2002 privind calitatea
apei potabile

30. HG 321/2005 privind zgomotul ambiental

31. CR6 /2006 Cod de proiectare pentru structure din zidarie

32.NP069 / 2014 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea Invelitorilor
acoperisurilor in panta la cladiri

33. GP122 / 2014 Ghid privind reabilitarea utilitard si functionalda a acoperisurilor la
cladiri existente

34. NE 001/1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri

35. GT041 /2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile

36. GE 058/2012 Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii

37. GP 037/98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarii calitatii pardoselilor la
cladiri civile

38. P100-1 / 2006 Cod de proiectare seismica — partea |

39.17 / 2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor

40.19 / 2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor

41. P130 /1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

42. MC 001 /2006 Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor

43. Legea 372 /2005 privind performanta energetica a cladirilor

Lucrdrile de constructii si instalatii vor respecta atat Autorizatia de Construire cat si
avizele autoritatilor locale si nationale.

DESCRIEREA PROIECTULUI

SITUATIA EXISTENTA

Regim de iniltime: Parter

Categoria de importanta : “B”, conform HG 766/97

Clasa de importanta seismicd : II cladiri din Patrimoniul National

Conform Normativ P 100-92 incadrare in zona seismica, ag=0,08g; Tc=0,7sec.

Anul constructiei: prima parte a sec. XVIII; etape conform documentatiei de clasare
in LMI. Monument aflat pe lista de monumente istorice — cod AB-I1-A-a—00088.

incadrare stilistici: Propunem revenirea la formele din prima perioadi a
fortificatiei, cea baroca. Constructie datatd inceput secol XVIII, parte a sistemului istoric
defensiv Vauban.
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Evaluare calitativa: stare buna

Seismicitatea zonei - Normativul P100-1/2013 incadreaza locatia amplasamentului
cercetat la zona ag=0,10g si perioada de colt Tc=0,7 sec. Adancimea medie de Inghet este
conf.STAS 6054/77 de -0,85 m de la cota terenului natural.

Climatul zonei apartine tipului temperat-continental, cu nuante specifice date de prezenta
elementelor locale de cadru natural si este influentata de asezarea geografica, de relief si circulatia
generald a atmosferei. In functie de circulatia generaldi a atmosferei, cantitatea anuald de
precipitatii prezintda variatii periodice si neperiodice. Conditiile de mediu nu creeaza probleme
deosebite, calitatea aerului, apei si solului se mentine 1n limite normale.

Studii de teren

Prezenta documentatie este o amenajare interioara. Se cuprind lucrdri de restaurare tunel
iesire pe ravelin, fatade caramida si componente artistice din piatra de calcar.

Din studiul anterior se utilizeaza date referitoare la amplasament: aici se intalnesc roci
care in general nu sunt in stare ,,in Situ”, incadrandu—se in categoria ,,umpluturi de pamant”. Din
punct de vedere al compozitiei lor granulometrice se gaseste toata gama de fractiuni cuprinse intre
argild — pietris. Grosimea si natura rocilor aflate deasupra spatiilor boltite este aproximativ 100—
220 cm, alcatuit din argila prafoasa neagra, plastic vartoasa de 20-30 cm, cu rol de izolatie si
umpluturd de pamant de 80 — 200 cm, in functie de zona studiatd. Forajele realizate nu au
interceptat orizontul acvifer. Presiunile conventionale variaza intre Pconv = 250-500 kPa.

Infrastructura incintei fortificate este realizata din caramida cu mortar din var.

Fundatiile au adancimi si latimi de aproximativ 2m. Adancimile de fundare sunt la cca.
12-15 m sub nivelul de célcare al masei de pamant taluzata sau compactata in interiorul incintei.
Impingerile masei de pamant sunt preluate prin inclinarea fati de verticald cu aproximativ 10° a
zidurilor atat la nivelul infrastructurii, cat si in elevatiile propriu—zise si prin contraforti interiori,
care intersecteaza masa de pamant.

Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Tn zonele amplasamentului studiat exista retele exterioare de apa, canalizare, electrice n
pozitie. Reteaua de apa existentd deserveste si hidrantii de incendiu exteriori de suprafata.

Utilitatile se afla in apropierea cladirii.

In interior momentan sunt urme de nceperea executiei unor lucriri existind santuri
realizate in pardoseald si In partea inferioara a boltilor. Identic si sant creat in bolti in vederea
ingroparii cablurilor instalatiei electrice. In bolti existad golurile verticale pentru ventilatie care
Necesita curatire.

Regimul juridic

Conform CF 81842 Alba Iulia, Spatiul nr.5 cu indicativul M6C2 nr. Cadastral 81842-C3,
cu suprafata de 1071 mp este in domeniul public al municipiului Alba Iulia.

Regim economic:

Folosinta actuala: spatiu din cardmida fard functiune, cu suprafata construitd de 1071 mp,
situat in zidurile aferente santului interior.

Folosinta propusa: depozit/muzeu pentru ceramica descoperitd in Situ, cu ocazia
sapaturilor arheologice in cetate.

POT si1 CUT existente nu se modificd. Se va realiza o conversie functionala a unui spatiu
existent.

Regimul de aliniere a terenului — Santurile fortificatiei de tip Vauban, Cetatea «Alba
Carolinay, contragarda Bastionului Sf.Elisabetha (spatiul nr.5 cu indicativul M6C2) — nu se aduc
modificari la regimul de aliniere.

Retragerile fatd de proprietatile vecine se mentin.

Se va pastra indltimea existenta.
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Echiparea cu utilitati existente — energie electrica, apd-canal, gaz, telecomunicatii In
pozitie.

Cod LMI, cod LMI’92-01E0001 Cetatea Alba Carolina, delimitata de strazile: Est-str.C-
tin Dobrogeanu Gherea, Unirii, N.Balcescu; Nord-Calea Mosilor, B-dul Horea; Vest- B-dul
Horea, str. 6; Sud-Str.6 Martie.

Constructia este monument istoric inscris in Lista monumentelor istorice reactualizata
2015 avand cod de identificare: AB-lI1-a-A-00088, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha,
Municipiul Alba lulia, str. Trandafirilor nr. 11, datare inceput de secol XVIII.

Destinatia stabilitd prin  documentatia de urbanism cu reglementdri urbanistice
aplicabile :

—conform PUG aprobat prin HCLnr.158/30.05.2014 UTR=CP2 subzona centrala protejata
a fortificatiilor;

—conform PUZ si RLU actualizat pentru zona protejata Cetatea Alba lulia probat prin HCL
nr.333/22.10.2015, UTR=Z.I.LR.2 cu urmatoarele functiuni reglementate comert, alimentatie
publica si servicii de interes general situate in amenajdri subterane sau in spatii interioare ale
fortificatieiilor. Functiunile solicitate se Incadreaza in functiunile admise prin documentatiile de
urbanism aprobate.

Obiectivul este parte integrantd a unui ansamblu definit functional, arhitectural si

volumeric si toate interventiile se vor supune Tn mod obligatoriu acestei stari de fapt.

Constructia existenta a fost edificatd ca spatiu de apdrare si amenajarea pastreaza

elementele originale de locuinta cu spatiile sale auxiliare.

Spatiul interior ce a fost initial cazemata si tunelul aferent vor fi amenajate pentru spatii de

sustinere a unor activitati cultural-muzeistice si colocviale cu public.

Prin restaurare se urmareste pastrarea naturii si specificul ansamblului cetatii.

Se va executa Intai restaurarea stabilita si apoi conversia functionald la nivelul la care

spatiul interior o poate accepta.

Alti parametri, in functie de specificul §i natura constructiei existente nu sunt.

Date din Expertiza tehnica

Conform destinatiei constructia analizati se incadreazid in clasa de importanta
seismicd II — clidiri din Patrimoniu National in sensul clasificirii conform Normativ P100-
2004, tabelul 4.3. si categoria de importanta ,,B” in conformitate cu cerintele HG 766/1997.

Date din studiile anterioare aferente ansamblului si obiectului nr.5:

Studiului arheologic

Amploarea lucrarilor constructive de epoca romana din interiorul castrului §i din afara sa
au lasat un bogat patrimoniu arheologic de epocd romana. Acest patrimoniu, in parte s—a pastrat
in situ, Tn parte a fost reutilizat Tncepand cu perioada post-romand, dar mai cu seama in cea
medievala. Distrugerile provocate prin ridicarea fortificatiei bastionare de tip Vauban au afectat
in chip irecuperabil doar depunerile aflate pe traiectul santurilor. De jur—imprejurul
fortificatiilor romana §i medievala s—au mai pdstrat insa martori din terasa naturald a
Muresului, cu depuneri consistente, neafectate, care deja au oferit informatii extrem de pretioase
pentru mai multe epoci: pe ravelinul Sf. Francisc de Paola — preistorie, roman, post-roman, Ev
Mediu, sediul Mitropoliei Balgradului,; pe ravelinul Trinitarienilor — roman, Ev Mediu timpuriu).
Aceste descoperiri, afectate de lucrarile din epoca moderna §i contemporana atestd, pe de o
parte, o bogata zestre materiala antica §i medievald, iar pe de alta parte impun pe viitor
observarea cu maximda atentie a oricdror lucrari constructive. In acest mod se impune necesitatea
supravegherii arheologice de specialitate, conform legislatiei in vigoare, cu atdt mai mult cu cat
castrul roman Apulum a fost Tnscris in Lista Monumentelor Istorice la categoria A i declarat
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zona de interes national, respectiv zona de interes arheologic prioritar, regim care se instituie
asupra unui teritoriu care cuprinde siturile arheologice a caror cercetare arheologica, protejare
si punere in valoare este de importanta exceptionala pentru istoria si cultura nationala (Ordinul
MCC nr. 2483/12.12.2006, Ordinul MCC nr. 2103/23.02.2007). Conform Ordonantei nr. 43 din
30.01.2000 privind protectia patrimoniului arheologic §i declararea unor situri arheologice ca
zone de interes national, cercetdrile arheologice preventive, spre deosebire de cele sistematice,
sunt determinate de lucrarile de construire, modificare, extindere sau reparare privind cai de
comunicatie, dotari tehnico—edilitare, excavari, exploatari de cariere, constructia de retele
magistrale, foraje, excavari, precum si alte lucrari care afecteaza suprafata solului §i a
subsolului in zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent daca se executa in intravilanul
localitatilor si indiferent de forma de proprietate a terenului; de asemenea aceste cercetari pot fi
intreprinse in zonele de patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat precum §i cele care sunt
determinate de lucrarile de restaurare partiala a monumentelor istorice.

Studiului istoric si cercetare de parament

Ancadramentele de piatra ale spatiilor studiate (ferestre, usi, porti, guri de tragere) sa fie
restaurate. In locurile unde ulterior au fost inldturate aceste ancadramente sd fie reamplasate
ancadramente cioplite dupa modelul celor pastrate. Pentru aspectul istoric al ancadramentelor
reamplasate este important ca acestea sa fie executate cu tehnici istorice, bazate pe munca
manuald a mesterilor.In cazul gurilor de tragere in mai multe locuri se pot observa interventii
moderne, care vizeazd de obicei amplificarea acestora. Tn aceste cazuri propunem revenirea la
formele deschiderii din prima perioada a fortificatiei, cea baroca. Tamplarile si elementele de
feronerie ale spatilor sa fie executate dupa modelele pastrate din epoca, sau in cazul in care
acestea lipsesc, si se ia ca model exemple specifice perioadei baroce al monumentului. In cazul
feroneriei este importanta folosirea unor materiale (fier forjat) si tehnici specifice perioadei
istorice in care a fost construit ansamblul fortificatiei. lesirile la partea superioara a ravelinului
sau contragardei sa fie redeschise, tinand cont de faptul, ca pentru o mai buna asigurare a
accesului echipamentelor militare aceste iegiri erau in rampd. In urma cercetarilor noastre am
constatat ca interioarele acestor spatii nu erau prevazute cu pardoseli unitare, acestea fiind
executate, in mai multe cazuri, numai din pamant batut. Propunem ca in cazul pardoselilor sa se
adopte solutii care se preteazd pentru noile functii, dar sa fie din materiale si prelucrate cu
tehnici, care sunt corespunzdtoare unui monument istoric (piatra fasonatd, caramidd, eventual
dusumea). Pe baza cercetarii stratigrafiei paramentelor pastrate in interioarele celor 12 spatii
construite, analizate din care face parte si acesta, putem afirma, ca in cele mai multe cazuri aceste
spatii au fost tencuite inca din perioadele vechi ale existentei lor. Propunem ca in acest caz sa se
tina cont de cerintele impuse de noua functie a spatiilor putand fi admise si interioare tencuite
sau, din cauza faptului ca textura paramentelor din caramida da un aspect estetic special
interioarelor, in cazul in care suprafetele caramizii nu au fost alterate, sa fie posibila si
restaurarea lor fara tencuieli.

Finisaje conform releveu

Zidarie de caramida aparenta cu mortar de var nisip
Zone cu profile prabusite sau deformate
Ancadramente sculptate din piatra de calcar

Portal din blocuri de piatra

Piatra de talie, armare colturi exterioare

Brau decorativ profilat din piatra de calcar

Zidarii ulterioare in ambrazuri originale

S N e
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7. Vegetatie parazitara

8. Tamplarii din lemn de rasinoase, ulterioare
9. Grilaje metalice originale

10. Grilaje metalice ulterioare

11. Tamplarii metalice ulterioare

12. Rampe si accese ulterioare

SITUATIA PROPUSA

Lucrari necesare cu caracter general:

Lucrari de consolidari locale fisuri si crapaturilor zidarie interior/exterior, consolidarea
golurilor de usi si ferestre pentru reintregirea ancadramentelor din piatra.

Lucrari de desfacere goluri, inzidiri ulterioare.

Lucrari de desfacere tencuieli de var cu adaos de ciment sau de ipsos pentru fixarea
instalatiilor electrice, local.

Lucrari de realizare a cotei de baza pentru zona pardoseala propusa.

Toate sapaturile interioare vor fi asistate in mod obligatoriu de catre specialistul
arheolog.

Lucrari de desfacere instalatii noi si vechi de orice fel.

Lucréri de curatare/conformare/desfacere a golurilor de ventilatie.

Lucrari de finisaj interior si exterior, dupa caz.

Lucrari noi de instalatii: electrice, termice de apd, canalizare si amenajari de grupuri sanitare
noi conform noilor functiunilor propuse, instalatii curenti slabi si tari, hidranti,etc., dupa caz.

Prezentarea principalelor lucrari propuse cu caracter arhitectural

1. Lucrari de dezafectare

1. Lucrari de desfacere goluri goluri de tragere si ambrazuri ax C, 22 buciti.

Fiecare gol de ferastra/ambrazura de tragere se va curata de resturile de caramida, se
va desprafui, se vor curdta rosturile caramizii cu scoaba, se va rostui cu mortar de var-nisip pana
la fata caramizii in vederea tencuirii golului.

2. Lucrari de desfacere betoane ulterioare (cadru beton conform planse releveu) sub cota
de calcare, suprafata estimata de 45,00 mp si indltimea de min. 42 cm.

3. Lucrari de scoatere piatra sort mare fara nisip pozata pana la inaltimea de cca. 30,00 (29)
cm pe toatd suprafata din interiorul cadrul perimetral din beton de la pct.2 respectiv 240,00 mp.

4. Lucrari de desfacerea inchiderilor ulterioare a golurilor de ventilatie de tip horn ntre
incaperea P03 si P0O5.

5. Lucrari de scoatere a resturilor de piatra de pe conturul portalului principal.

6. Lucrari de desfacere a partilor de tamplarii din lemn originale inclusiv feroneria
ramasd,a grilajelor metalice de orice fel, a elementelor metalice de tip oblon sau de protectie la
golurile de tragere.

2. Lucrari de consolidare

Conform expertizei tehnice si datelor tehnice rezistentd Nnu sunt necesare lucrari de
consolidare.

Se vor executa lucrari de completari si plombari locale cu caramida plina cu dimensiunile
celor din situ n interior sau in exterior, dupa efectuarea lucrarilor de indepartare a vegetatieli,
curdtirea caramizii $i a resturilor prin periere.
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Se vor lua toate masurile necesare punere in sigurantd a structurii originale de zidarie
portantd, a paramentului de cardmida precum si a elementelor de piatrd cu certd valoare
arhitecturala.

3. Lucriri de amenajare functionala respecta cerintele temei de proiectare si

posibilitatile spatiilor restaurate.

Fiind o structurd interioara acoperitd cu pamant, toate spatiile realizate sunt boltite si
dimensiunile geometrice (Indltimi, latime, lungime) sunt strict functionale.

La parter:

- se vor amenaja spatii vizitabile pentru depozitare pentru piese de ceramicd veche
descoperite in urma sapaturilor efectuate in santiercle arheologice de catre arheologii de la
Muzeul National al Unirii Alba;
laborator restaurare ceramica;
spatiu pentru atelier de restaurare-programe pentru copii/adolescenti;
atelier restaurare piatra;
anexe $i grupuri sanitare pentru persoal, public si persoane cu handicap motor.

Functiuni propuse

ARII UTILE :

Simbol Destinatie Suprafata utila [mp]

Parter cota +0,00
Incapere P01 Coridor acces principal 83,11 mp
Incapere P02 Coridor acces lateral 53,16 mp
Incapere P03 Coridor gr. san. 9,50 mp
Incapere P04 Grup sanitar F/H 4,56 mp
Incapere P05 Grup sanitar B/H 4,83 mp
Incapere P06 Grup san. +vestiar personal 7,37 mp
Incapere P07 Anexa 3,80 mp
ince“}pere P08 Atelier scoala- programe pentru 2523 mp
copii
Incapere P09 Anexa 4,00 mp
:Izii%ere P10 Laborator restaurare ceramica 26,72 mp
Incapere P11 Sala de expozitie permanenenti 70,50 mp
ceramica si portelan
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Incapere P012 Depozitceramica vizitabil 40,94 mp
Incapere P013 Depozitceramici vizitabil 50,33 mp
Incapere P014 Atelier Restaurare piatri 48,36 mp
Incapere PO15 tunel, iesire pe ravelin 35,86 mp
TOTAL Au parter 468,27mp
P016 platforma superioara tunel iesire pe ravelin 5,60 mp
P017 Rampa exterioara iesire tunel pe ravelin 66,30 mp

TOTAL 71,90 mp

Arii caracteristice

Aria construita : Ac = 1071,00 mp

Aria desfasurata : Ad= 1071,00 mp

Aria utila: Au = 468,27 mp

Suprafata de la partea superioara ravelin ce va fi asanata = cca. 1400,00 mp

4. Lucriri noi

Cote de baza si cota finita a pardoselii

Pardoseala generala propusd este din cardmidd ceramicd de bund calitate, montata
intercalat cu rosturi min. 1 cm/ un deget, slefuite si impermeabilizate in doua straturi cu produse
specifice de renovare.

Pardoseala propusd pentru zona tunelului defensiv este din lemn esentd tare, dulapi
montati pe structura de lemn in pat de nisip compactat, netermoizolata, biocidata, tratare ignifuga.

Pardoseala in grupurile sanitare va fi din granito-gresie cu adeziv si material de rostuire
pentru exterior.

Se traseaza wagrisul.

Se stabileste cota initiala de célcare.

In cazul spatiilor interioare ce se vor tencui, pozarea stratului finit de pardoseala se va
efectua dupa realizarea tencuielilor si zugravelilor zonelor propuse.

Lucrari de realizare strat suport pardoseli, inclusiv sistemul electric de incalzire in
pardoseala - 15 cm sort 4/balast fara nisip; 10 cm pietris ciuruit fara nisip sort @ 16+31; folie
suport termoizolatie; termoizolatie polistiren extrudat 5 cm; folie protectie aplicare sapa; sapa
armata cu plasd ochiuri 100x100 cu sistem termoizolatie electric inglobate 8 cm grosime; sistem
de fixare pardoseald 2 cm, pardoseala din caramidd 30x15x3 cm montaj intercalat, slefuitd uscat,
tratata pentru trafic.

Tipuri de pardoseli propuse:

a) pardoseli interioare cardmida

b) pardoseli gresii ceramice local, conform proiect in spatiile umede.
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C) pardoseli dulapi lemn rasinoase biocidat, tratat ignifug si protectie trafic la pantele de
acces pe ravelin. In zonele cu pante (iesirea pictonald) pe partea superioard a ravelinului,
pardoselile vor fi din lemn.

Se va realiza Tn mod obligatoriu slitul de ventilatie structura portanta zidarie/latime 10 cm
(3+2+8 cm) umplut cu pietris calcar alba spalat, sortat, tip margaritar. Se va monta numai uscat in
situl constructor curatat de moloz.

Tamplarii

Tamplaria de fereastra/gol tragere se monteazd in cadrul deschiderii interioare evazate
conform detalii de montaj ferestre si guri de tragere.

Se propun tamplarii din lemn stratificat la usi inerioare si exterioare si la ferestre de factura
moderna cu sistem vitrat, termorezistent, usi din sticla securizata fara toc, usi din PVC de factura
strict utila la grupuri sanitare, anexe alte spatii ce necesitd inchidere opacd, de facturd
neutrd/moderna.

Toate tamplariile montate in golurile de tragere sunt de factura modernd din lemn esenta
tare, cu geam simplu/termorezistent vitrat cu grosime 22 mm, mobile/fixe functie de marimea
golului, montata in treimea inferioard a ambrazurii restaurate.

Toate tdmplariile montate in golurile de ferestre aflate in ambrazuri cu ancadramente din
piatra de calcar vor fi de facturd moderna, fard gprosuri interioare in suprafata lor cu dubla
deschidere, feronerie mata neutra arhitectural, de factura moderna.

Este obligatorie realizarea si vizualizarea ferestrelor etalon la atelierul executantului.

Usile din sticla groasa, securizata, fard toc se vor realiza dupd finalizarea montajului
pardoselilor reci de orice fel.

Ancadramente si portale de acces principal si lateral realizate din piatra

Se vor conforma arhitectural cu respectarea detaliului de executie si a lucrarilor de
restaurare/reconditionare/ inlocuire elemente din piatra.

5. Lucréri de restaurare/conservare/reintregire/reconstructie

Scopul tuturor interventiilor la obiectul studiat este restaurarea sistemului structural si de
functionare al cazematei inclusiv tunelul de acces pe partea superioard a contragarzii, parte a
sistemului de aparare al cetdtii de tip Vauban.

Se propun urmatoarele lucrari principale:

a) —restaurare tunel acces la partea superioari (platforma de tragere) cu pastrarea
zidului ulterior din axul 9;

Se va realiza panta in doua trepte prevazuta prin proiect.

Panta interioara cuprinde urmatoarele straturi: rampa dulapi de lemn esenta tare biocidata,
ignifugata, grinzisoare de lemn 8x8 cm, biocidate, ignifugate, sapa slab armatda 5 cm, folie
polipropilend, termoizolatie polistiren extrudat 5 cm montat intre grinzisoare, folie polipropilena,
pietris compactat, uscat min. 10 cm, refuz de ciur/sort 4, uscat min. 15 cm bine compactat
manual, strat pdmant existent.

Panta interioara cuprinde urmatoarele straturi alternate: suprafata dalata placi de piatra
naturald fasonatd mata, dimensiuni 25x16 x 8 cm, montaj intercalat fara rosturi/blocuri sumar
fasonate, pat de pozare nisip uscat 10 cm, strat pietris 15 cm, refuz de ciur/sort 4 bine compactat
manual pentru realizare strat suport 25 cm, strat pamant existent si inierbare, strat pamant vegetal
propus, umplutura de pdmant completata.

Pe suprafata boltita si pe cea verticald pana la pardoseald se va conserva tencuiala
originala ce se va tivi. Nu se tencuieste suplimentar.

Nu se va admite obtinerea de verticalitate prin ingrosarea stratului de tencuiala.
Nisipul de cariera va fi deschis la culoare, calcaros (bej, crem) nu gri ca cel existent.
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Restul suprafetei calotei cilindrice se curata cdramida si se rostuieste, rimanand aparenta.
Se va avea grija ca placarea exterioara cu caramida sa pastreze dimensiunile si linia
orizontala de rostuire din interior.

b) — restaurare goluri de tragere si ambrazuri de orice fel ax C;

Se vor folosi aceleasi materiale si tehnologie de lucru ca la suprastructura originala,
aparentd din caramida.

Fiecare gol de ferastra/ambrazura de tragere dupa ce se va rostui cu mortar de var-nisip
pana la fata caramizii se va tencuirii pe toatd suprafata interioara a golului cu acelasi tip de mortar
de var-nisip cu granulatie mare 2-2,5 mm, grosime tencuiala max. 2 cm.

Acolo unde grilajele metalice originale - 3 bucati prezinta starea fizica de a fi restaurate si
pastrate in situ se va efectua aceasta operatie in mod obligatoriu.

Conservarea se va face prin procedee adecvate acestor tipuri de accesorii, adicd prin
tratament anticoroziv de profunzime pe baza de tanina urmata de vopsitorie neagra mata acrilica.

Toate piesele se vor inscriptiona §i inventaria.

C) —restaurare materiale de constructie originale puse in operi, ciriamida, piatra la
structuri pe fete interioare / exterioare;

Elevatia de zidarie

La exterior zidaria originald a fost executatd cu caramizi de buna calitate si cu mortar de
var —nisip. Lucrarile se vor executa in mod obligatoriu dupa pozarea tuturor traseelor de instalatii
propuse in proiect.

Spatiile interioare boltite (bolti semicilindrice) precum si coridorul longitudinal
caracteristic contragarzii au fost tencuite cu mortar de var, cu nisip cu granulatie mare (2,5 — 3,0
mm)- mortar medieval

Local s-au produs desfaceri ale ultimului strat exterior de caramida si caramizile din acest
strat si-au pierdut capacitatea fizica, nisipul a fost spalat de ploi si nu acopera in unele locuri nici
50 % din latimea caramizii.

Toate caramizile nefixate, distruse, ciobite, etc, vor fi inlocuite si zidul se va reface local
cu mortar de var-nisip, (desfacere bucati caramida ce si—au pierdut capacitatea portanta, cu uzura
fizica inclusiv curdtare locas, Curatare rosturi cu scoabe 1-2 cm). Dupa rostuire se va curata
surplusul de mortar de var-nisip si se va sabla suprafata de zidarie.

Se va trata corespunzator cu celelalte suprafete realizate prin proiectul anterior
(subordonarea de nivel de finisaj este obligatorie). Se va mentine inclinarea zidariei (cca.10°).
Aceste lucrari se vor efectua concomitent cu lucrarile de consolidare locala zidarie.

Refacere zidarie prin completari si plombari cu caramida plina cu dimensiunile celor din
situ. Se va folosi mortar de var—nisip cu granulatie mare. Raportul de var—nisip se va stabili dupa
proba de mortar existent in situ.

La interior zidaria aparentd atat la bolti cat si la parapeti si contraforti interiori se propune
a se curdta mecanic fard a mai ciobi cardmida care a suferit anterior o desfacere violenta si
neconformd a tencuielii originale, a se desprafui si se sabla fard a intra in masa caramizii
(deoarece Indepdrtarea anterioara a tencuielilor s-a facut cu stirbirea locala a bucitilor de
caramida). Suprafetete astfel rezultate se vor reconditionare dupd desprafuire prin rostuire fara
depasirea suprafetei de caramida.

Suprafete interioare de caramidd originald tencuite existente in zona iesirii pe ravelin se
vor curata tivi si reconditiona.

Nu se va admite obtinerea de verticalitate prin ingrosarea stratului de tencuiald. Nisipul de
carierd va fi deschis la culoare, calcaros (bej, crem) nu gri.

Nu se gletuieste nici o suprafata existenta.

14



AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba lulia, judetul Alba

Proiect nr. XXV111-1067/2018

Nu se va zugravi decat local in spatiile speciale ( grupuri sanitare, anexele) In vederea
incadrarii in normele specifice igienico—sanitare.

Lucrarile de finisaj umed pe materiale noi (tencuieli driscuite, tencuieli si glet pe placile
de gips carton/zidarie GVP sa se efectueze dupa montarea tuturor pieselor de tdmplarie (parte
mobild) precum si dupa realizarea sistemului electric de Incalzire in pardoseala.

Asemenea ntregului ansamblu, zidul din caramida prezinta depuneri datorate poluarii
ca rezultat al factorilor antropici, atac biologic, portiuni de zid distruse, pierderea mortarului
dintre randurile de caramida. Un alt aspect observat, este prezenta unor saruri (pete albe- posibil
carbonati), lipsa mortarului din rost si portiuni de zidarie desprinse in partea inferioara a sa.

Etapele de curatare, consolidare, biocidare si hidrofugare precizate la punctul urmator vor
fi aplicate si asupra zidului de caramida, nu doar pieselor litice.

Sistemul constructiv al incintei fortificate precizate in proiectul ,,Revitalizarea urbana a
centrului Cetatii Alba Iulia”, elaborator Muzeul Unirii Alba Iulia 1999 sub coordonarea
Dr.Anghel Gheorghe, mentioneaza ca ,infrastructura incintei fortificate este realizatd din
caramida cu mortar de var cald, fundatie realizata prin cofrag.

Mortarul din var cald care participd ca liant este degresat cu roca vulcanicd macinata.
Amestecul de var cald confera celor doud elemente un caracter hidrofug. Fundatia are o adancime
de cca. 2,0 m si o latime identica.

Nivelul de fundare al infrastructurii se edifica la cca.12-15 cm sub nivelul de calcare a
masei de pimant. Impingerile masei de pamant sunt anulate prin doud metode:

a) inclinarea fatd de verticala cu cca.10° a fetei exterioare a zidariei, element prezent atat la
infrastructura cat si la elevatia propriu-zisa

b) prezenta contrafortilor interiori care intersecteazd masa de pamant, contraforti tesuti in
masivitatea fundatiei si elevatiei...”

Materialele folosite sunt caramida, var cald degresat cu roca vulcanicd macinata si
moloane de intarire.

Tehnica folosita la realizarea infrastructurii sau a intdririi la colturi era cea a cofragului.
Moloanele de capat superior erau profilate (tesite la 45° conform piese in situ). Unghiurile
contragdrzii erau intdrite cu moloane (piatra de talie).

Tehnica de constructie se baza pe descresterea grosimii de zid, pe verticala cu cca. 50 cm
pentru obtinerea unei abateri de 10° de la verticalitate. Tot pentru rigidizarea masei de zidarie la
cca.2,0 m sub coronament s-a incastrat un tor din gresie.

In acelasi studiu se precizeazi ci ,,paramentul... este realizat cu o ciramidi medievali de

foarte buna calitate ... realizat prin dispunerea alternativa a asizelor dintr-o caramida pe
lungime si o alta pe latime ... prin tehnica cofragului”.

Contragarda atdt in sectiune longitudinala cat si transversald a fost executatd in
conformitate cu normele manierei Vauban, ca un spatiu construit, realizat pe baza unui proiect
ingineresc, unic cu adaptari la teren.

d) elemente din piatra restaurare/reconditionare/ inlocuire

Lucrarile au la baza analiza si propunerile specialistulut MC, E-9, Valentin Stefan. Si se
referd la materialul litic existent considerat 70% in stare buna chiar dacd mai prezinta local cruste
si pete negre sau vegetatie micd uscata.

Ferestre ax A - Ancadramente (6 buc)

Conform proiectului de revitalizare urbana elaborat in 1991 de Muzeul Unirii Alba Iulia s-
au facut precizari referitoare la tehnologia de executie a portarelor si ancadramentelor.

Astfel ancadramentele de fereastra sunt elemente prismatice de calcar, decorate la exterior
cu retrageri drepte succesive §i asamblate in aceeasi manierd a racordarii clasice pe conturul
deschiderii de fereastra.
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Ancadramentul de fereastrd este compus din solbanc, montanti si lintel cu o profilatura
simpld 1n retragere si este realizat din calcar de Ighiu (piatra folosita la intreaga constructie a
cetatii de tip Vauban, Alba Carolina), in maniera barocului auster.

Tn zid se poate distinge, la fiecare ancadrament, arcul de descarcare.

Ancadramentele din calcar sunt montate la fila exterioara a paramentului de zidarie.

La ultimul loc de ancadrament fereastrd fatadd acces, dreapta se pare ca partea
solbancului a fost dezafectata ulterior.

Golul acesta secundar fard ancadrament de piatrd, cu arc de descarcare si cu zidire
ulterioara in partea inferioard a golului a functionat ca o altd intrare la un moment dat, deoarece si
la interior golul zidului continua pana la nivelul pardoselii.

Portal principal intre axele 4-5

Portalele de la usi sunt executate din montanti prismatici din calcar si arhivolte de calcar
(boltari) racordate prin metoda clasica, vergea metalica de plumb...”.

Portalul principal original a fost martelat. Asemenea ancadramentelor de fereastrda era
realizat in maniera stilului baroc auster, specific cetatilor bastionare, format din montanti, arc in
maner de cos si cheie de arc simpla.

Se poate observa pe suprafata acestuia ca si acesta era compus ca si cele de la obiective
similare de contragarzi (ob. 2, ob. 6, ob.12) astfel: montantii si protectia de car din gresie
calcaroasd de Sard de culoare gri si arcul deschiderii din piatrd de calcar de Ighiu. Se propune
refacerea sa dupa modelul existent in situ la obiect 6.

Portal din piatra secundar, pe fatada laterala stinga

Portal din calcar, cu golul partial zidit. Este realizat din acelasi calcar avand solbanc,
montanti si lintel. Este realizat in stil baroc auster, avand ca decor o banda in retragere- listel ce
urmareste conturul exterior al portalului.

Starea acestui ancadrament este precard, prezintd fisuri si partea sa inferioara lipseste. Se
propune refacerea sa dupa modelul existent in situ. Piesele recuperate se vor monta spatial in
interiorul spatiului expozitional intr-o rama/schelet minimale din inox.

Grilaje

Prima, a patra si a cincea fereastra din axul A au grilaje din fier forjat imbinat prin
penetrare. Acestea se vor reconditiona si se vor realiza alte 3(trei) buciti pentru ferestrele ce nu
pastreaza grilajele originale.

Garguie din piatra de calcar de Ighiu

Acest obiectiv nu prezinta garguie din piatra pentru preluarea apei pluviale.

Colectarea infiltratiilor sau condensului se face prin 6 (sase) goluri patrate, canalete
realizate din zidarie pozitionate intre golurile de fereastrd, de deasupra boltilor de caramida. Ele
corespund canalelor formate intre doua bolti. Golurile se vor curata si rostui cu mortar de var-
nisip.

Zid de caramida

Zidul plin cu o grosime de peste un metru foloseste caramida produsa local prin presare,
uscare si ardere, iar mortarul folosit are in compozitie nisip cuartos, var stins si pulbere de
caramida pentru hidraulidizare.

Colturi edificiu

Armarea colturilor exterioare axele 1-A/B este realizata cu blocuri din piatrd de talie,
9(noua) randuri. Blocurile fasonate ale coltului constructiei prezinta, pe langa depuneri si straturi
succesive de var si diverse vopsele, un pregnant atac biologic.
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Starea de conservare a materialului litic este, exceptand aceste aspecte una buna, existand
doar mici lacune ale blocurilor din calcar si o pierdere a materialului de zidarie dintre asizele de
piatra.

Se vor mentine si restaura inscriptiile identificate.

Brau profilat cu semitor

Aflat pe toatd lungimea fatadei posterioare si pe latura scurta lateral stanga intre axele B-
C, acesta se va curdta, completa, consolida si impregna ca celelalte elemente din piatra. L estimat
= 71,50 m. Se va realiza tratamentul pentru stoparea atacului biologic

Guri de tragere mari

Aceste guri de tragere erau flancate de deschideri inguste, verticale in zidaria originala
exterioard si erau prevazute initial cu ancadrament din piatra, din gresie calcaroasa de Sard, gri, cu
inchidere in segment de cerc. Fiecare astfel de deschidere pastreazd parti si/sau bucdti din
elementele originale.

Ele vor reveni la forma initiala, vezi golul inclusiv inzidirea largirilor ulterioare dupa
modelul celei de a treia gurd de tragere ce pastreaza integral vechiul ancadrament.

Se va masura fiecare gol la momentul debitarii elementelor din piatrd. Se va urmari
reconditionarea pe cat posibila, cca. 10-15% a elementelor din piatrd existente.

Parapet contragarda

Coltul axa 1 cu axa A se mai pastreazad cca. 10,00 m+17,00 m (16,80) respectiv zona din
dreapta intrarii pe fatada principala cca. 27,00 m (27,40). L estimat existent = min. 54,00 ml.

Lungimea estimatd a parapetului contragarzii L = 200,00 ml. Se propune realizarea a cca.
146 ml de parapet de contragarda ( modul 48x72x100), 146 buciti.

Zona cornisei din piatra, a meterezelor se va executa conform blocuri modulate
originale existente in situ avandu-se in vedere cornisele similare realizate in sit la
contragarzile si urechile de raveline deja restaurate.

in santier se va releva fiecare element de piatri dupi decapare in vederea
restaurdrii, repozitionarii si completiarii cu elemente similare ca material, dimensiuni
geometrice, tehnologie de montaj, tratamente de impregnare necesare.

Propuneri de conservare si restaurare cu caracter general din studiul de specialitate

Curadtare

Curatarea elementelor arhitecturale din piatra cioplita reprezintda un proces indispensabil
in ceea ce priveste conservarea cdt §i restaurarea monumentelor si a componentelor artistice din
piatra. O prima etapa in procesul de conservare §i restaurare o presupune curdtarea care se va
face mecanic, fizico-mecanic dar si chimic, in functie de depunerile existente pe materialul litic.

Astfel va avea loc indepartarea urmelor de material (var/vopsea) de pe intreaga suprafata
de piatra, folosindu-se perii medii §i moi, spatule de lemn, iar unde eSte cazul se vor folosii daltite
sau bistuie. Curdtirea fizico-mecanica se va realiza prin microsablare (gomaj), cu utilaj
specializat, atestat international, la care se va putea ajusta de catre operator presiunea si debitul
de pulbere de sticla necesar curatirii, fara a se afecta structura sau aspectul pieselor curatate.
Pulberea utilizata va avea granulatia 0,09-0,25 mm. Curdtirea chimica se va folosi in zonele
afectate de depuneri si de cruste. Se va folosi pasta de curatat pe baza de florura de amoniu.
Aceasta se va aplica pe zonele afectate iar dupa timpul de reactie (30 min) se va spala cu apa
demineralizata. Tratamentul se va repeta daca este cazul, dupa uscarea suprafetei.

Consolidare

Consolidarea pieselor se va face utilizandu-se produsul (ester etilic al acidului silicic),
care prin cristalizare reface legaturile (liantul) distruse dintre particulele care formeaza
structura rocii. Produsul se va aplica prin pulverizare. Dupa aplicare, piesa va fi protejata de
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factorii de mediu (temperaturd, umiditate, radiatie solara) timp de 14-21 de zile, perioada in care
substanta activa cristalizeaza.

Va exista §i o etapa a consolidarii prin injectare a fisurilor, care va cuprinde doua etape:
prima in care in fisuri se va injecta consolidant; a doua in care se va injecta mortar special de
injectare cu granulatie < 0,2 mm. Pentru injectari se va folosi siringi speciale.

Biocidare

Expunerea monumentelor arhitecturale la factorii climatici existenti (temperaturad,
umiditate , etc.) favorizeaza, de cele mai multe ori, aparitia atacurilor biologice. Pentru a
indeparta atacul biologic si pentru a-l stopa, preferam utilizarea compusului chimic BFA
(Remmers). Acest compus este utilizat atdt pentru indepartarea algelor, muschilor, lichenilor i a
ciupercilor cdt si in tratamentul preventiv, avand ca substantda activa o sare cuaternara de
amoniu < 1 % si care se aplica fara diluare. Aplicarea tratamentului se face in doua etape (unde
este cazul): pentru stoparea atacului biologic, prin pensulare sau pulverizare, cu timp de actiune
de 6 ore, la finalul celor 6 ore se face o curdtire mecanica uscatd, a zonei tratate iar o a doua
etapd de prevenire- inainte de tratamentul de hidrofugare, pentru care suportul se pregateste prin
desprafuire si spalare cu apa a zonei, pe care dupa uscare se mai aplica un strat de solutie BFA.

Reintregire volumetrica

Reintregirea volumetrica a componentelor artistice se refera la completarile realizate in
cazul pieselor deteriorate gsi tratate prin aplicarea unui mortar special de restaurare.
Reintregirea volumetrica a pieselor cu scopul de a completa zonele lipsa din materialul lapidar,
se realizeaza atdt din motive estetice, cdt si de ordin functional. Se utilizeaza mortar special de
completare la culoarea si granulatia pietrei completate. La completarile mai adanci de 5 cm se
va realiza si o armatura din tije de inox fixate cu rasind poliesterica.

Recioplire piese disparute

Datorita disparitiei celor doua ancadramente dar si a garguilor este nevoie de realizarea
unor replici cioplite tot din calcar. Referitor la golurile unde lipsesc ancadramente, partea
inferioara este o refacere, care iasa din planul original al zidului, este executata cu un alt tip de
caramida. De asemenea si in interior a fost practicat acest gol pana la nivelul de calcare,
functiondnd la un moment dat cu rol de intrari secundare.Avind in vedere existenta golurilor
marite la o interventie anterioara propunem refacerea unor ancadramente supradimensionate pe
verticald, dar care imita profilatura celor originale, deoarece revenirea la forma initiala ar
presupune refacerea zidariei atdt in exterior dar §i in interior. Existenta unei muchii clare ce
contureaza golul actual, ne obliga sa desfacem portiuni de zid original atit in exterior dar si in
interior, pentru a realiza o tesere a asizelor de caramida. Tocmai de aceea consideram ca
desfacerea zidariei actuale necorespunzatoare (alt tip de caramidad, cu rezistentd mecanicd
scazuta) si realizarea unor ancadramente supradimensionate pe verticala, care sa porneasca
direct de pe pardosea, ar reprezenta o solutie mai putin invaziva/distructiva.

Integrare cromatica

In unele cazuri va fi necesard o integrare cromaticd a reintregirilor volumetrice realizate
din mortar special de restaurare, pentru a se realiza aducerea acestor completari la 0 culoare /
texturd, aproximativ identica cu cea a pietrei naturale din care este executata piesa.

Hidrofugare

Hidrofugarea este tratamentul final de protectie, prin care piatra nu va mai absorbi prin
pori apa, eliminandu-se astfel actiunea distructiva a celui mai daunator factor de mediu.

Solutia utilizata are in compozitie un produs al cerii naturale -xiloxan, dizolvat n benzen,
care greseazd ugsor porii pietrei, fara a modifica aspectul, culoarea sau structura (porozitatea)
pietrei.
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6. Lucrari noi pe platforma superioara a ravelinului

Protejarea spatiilor boltite ale contrafortilor interiori primeaza.

Se realizeaza o platforma pietonala in zona central-mediana unde se vor pozitiona
Gabioane tip soclu / baza de expunere cu resturi/cioburi ramase din sapaturile anterioare din zona
(amenajarea unui spatiu interactiv de vizitare cu piesele de patrimoniu descoperite din perimetrul
Municipiului Alba lulia (fragmente diferite ceramice, fragmente statui, coloane, capiteluri, pietre
funerare, fusuri, etc. - spatiu exterior cu functiune cultural-educativa tip simeza)

Se creaza conditii pentru montarea pe aceasta suprafata a unor elemente din lemn
modulate tip podine, reversibile, pentru desfasurarea diferitelor spectacole sau simeze cu tematica
n aer.

Aici vor putea avea loc workshop-uri, colocvii, spectacole, etc. ce se inscriu in domeniul
beneficiarului de lucru cu publicul.

Se efectueaza lucrdri de configurare a partii superioare a contragdrii pentru realizarea
pantelor naturare de dirijare a apelor pluviale pe suprafata inierbata propusa.

Se defineste cota terenului natural cea mai optima in relatie cu parapetii de contur si
iesirea pe ravelin.

Nu se modifica configuratia generala a terenului. Toate pantele exterioare ale suprafetelor
dalate/inierbate vor avea o panta transversala de min. 3-5 % conform proiect.

Decaparile nu vor depasi cotele prevazute prin prezentul proiect — medie de 30 cm.

S- au propus urmatoarele:

- Realizare parapet contragarda din elememte modulate din piatra dupa modelul celor
existente in pozitie ce se vor curdta de preferat in pozitia gasita daca nu sunt deplasari sau pierderi
mari de substanta ce reclama schimbarea lor.

- Se va trasa cota de pozare si se vor face decapari numai in lungul parapetului la
adancime minima necesara de identificare a structurii de zidarie.

- Stratul vegetal existent ramane si se racordeaza la parapetul de piatra.

- Dupa conformarea cotei superioare de acces pe ravelin inclusiv a primei rigole se va trasa.

- Se stabileste cu martor fizic cota amenajata finita propusa.

- Se traseaza axul rigolei pe tot conturul ei. Se ridica parapetul in zona de acces pe ravelin.

- Se realizeaza trasarea elementelor de rezistenta a copertinelor din lemn,se monteaza acestea.

- Se realizeaza stratul finit si gabioanele.

Se realizeaza o rigold 1n zona de terminare a pantei tunelului, la partea superioara si una la
partea sa mediand in zona de iesire din spatiul interior.

Se fac lucrarile de asanare a suprafetei platformei superioare specificate in Studiul
biologic:

”Stratul ierbos de pe laturile zidului care cuprinde in majoritatea cazurilor si puieti de
arbori si arbusti va fi stropit prin pulverizare cu o solutie de biocid. Tratamentul va fi efectuat la
inceputul perioadei de vegetatie pentru ca produsul sa poata fi absorbit la nivelul frunzelor. Dupa
uscarea plantelor stratul de biomasad va fi indepartat. Se vor curdta cu atentie toate resturile de
pamant care pot facilita reaparitia vegetatiei.

- Stratul ierbos de pe partea superioard a zidului, ancorat intr-un strat de pamant a carui
grosime depaseste 0,10 m nu este necesar sa fie Indepartat daca stratul izolator situat deasupra
boltilor nu este afectat. Se vor folosi solutii erbicide la vegetatia situatd in partea superioara a
zidului pentru a produce o uscare a lor pe timp limitat, apoi se va curata stratul vegetal mort,
mecanic. Zona arbustiva situata in acelasi perimetru va fi §i ea indepartatd mecanic si tratate
radacinile cu solutii biocide pentru a nu produce lastari.” (text extras din Studiul biologic anexat)

Nu este necesara schimbarea conformarii generale a terenului natural aferent
spatiului studiat ce va riméne inierbat cu masa verde ce necesitd minima intretinere.

19



AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba lulia, judetul Alba

Proiect nr. XXV111-1067/2018

La orice necorelare/situatie nepreviazuta ce apare in executie se va chema in mod
obligatoriu proiectantul de specialitate.

7. Lucrari de finisaje exterioare

Nu sunt prevazute finisaje exterioare altele decat cele prevazute la restaurare ambrazuri §i
goluri de tragere de pe fatada posterioara (spre exterior incintd): restaurare si conformare goluri in
zidarie, montat tAmplarie lemn stratificat i geam termorezistent.

Zidaria de caramida aparentd originald va fi reintregitd in zone cu lacune si caramizi
deteriorate, mortar var-nisip, rostuire de suprafata, periere, tratare de protectie cu materiale silicat
siliconice;

Toate elementele de piatra pastrate in situ (ancadramentele profilate, pietre talon de
la armarile de colturi, arhivlote si traverse de piatra sculptati) se vor supune unor masuri
de specialitate (consolidare, reintregire, estetizare, protejare).

Elementele de feronerie vor fi la fel pastrate, conservate, reintregire.

Legenda finisaje exterioare propunere

1. Zidéarie de caramidd aparentd originald, reintregitd in zone cu lacune si caramizi
deteriorati, mortar var-nisip, rostuire de suprafata, periere, tartare de protectie cu materiale silicat
siliconice

2. Zidarie de caramida plina, refacere coronament si metereze, completare lacune zona
soclurilor eliberate de straturi de pamant; rostuire mortar var-nisip

3. Brau decorativ de coronament si metereze

4. Ancadramente din piatrd sculptatd existenti, curdtate, completate structural si estetic,
tratare cu solutie de conservare
Ancadramente din piatra propuse, completate dupa model in situ
Piatra de talie fasonati, armare colturi reconditionat si finisat idem 4
Idem 6 Piatra de talie nou propuse
Brau decorativ profil de piatra calcar, tratament idem 5
Ancadramente de piatrd profilata existent

10 Ancadramente noi tratament idem 5

11. Tamplarie sticld securizati cu accesorii cromat de aluminiu eloxat, opal, montat n
contur pe cadru de lemn esenta tare

12. Tamplarie lemn startificat ferestre exterioare cu sistem termorezistent vitrat 24 mm cu
dubla deschidere, necompartimentat; balamale cilindrice reglabile, sistem de inchidere

13. Grilaje originale executate la forja reconditionate prin tratament anticoroziv pe baza de
tanin, vopsitorie acrilica matad neagra

14. Grilaje noi executate dupa model in situ, finisaj idem 13

15. Structuri lemn esenta tare la scari, rampe exterioare la accese in obiectie. Tratament
lac mat colorat tip lazur pentru exterior si suprafete trafic intens.

©ooNo O

Legenda finisaje interioare conform marci din sectiunile din proiect

1. Pavaj de caramida interioara 30x15x3 cm

Sapa montaj caramida min. 2 cm

Instalatie de incalzire in pardoseald sistem de incalzire electricd inglobat in sapa adeziva pentru
montaj pardoseala

Sapa de 8 cm grosime slab armata cu plasa de sirma ®4 mm, ochiuri 100/100

Folie polipropilena

Pietris compactat uscat min. 10 cm
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Refuz de ciur/sort 4 , uscat min.15 cm

Strat pamant existent

2. Pavaj de cardamida zona ambrazura portal 30x15x3 cm

Mortar de var-ciment de pozare caramida 2 cm

Fundatie de caramida existenta refacere ultim sir de pozare cu caramida plind dupa modelul in
situ, ligament pasta de mortar var-nisip, H=cca. 1,5 cm

Talpa de fundare pat de piatrda H=cca. 20 cm, bolovani cu ligament de mortar de var-nisip

Strat pamant existent

3. Stut de ventilare pereti; rost de aerisire umplut cu pietris sort 0-16 mm ciuruit cu sitd cu
ochiuri 10/10 mm

4. Rampa dulapi de lemn esenta tare biocidata, ignifugata

Grinzigoare de lemn 8x8 cm, biocidate, ignifugate

Sapa slab armata 5 cm

Folie polipropilena

Termoizolatie polistiren extrudat 5 cm montat intre grinzisoare

Folie polipropilena

Pietris compactat, uscat min . 10 cm

Refuz de ciur/sort 4, uscat min. 15 cm bine compactat manual

Strat pamant existent

5. Placi de piatra 20x40x3 cm lipite cu adeziv, montate la fila

Fundatie de caramida existentd

Refacere ultim sir de pozare cu caramida plind dupa modelul in situ, ligament pasta de mortar
var-nisip, H=cca. 1 m

Talpa de fundare: pat de piatra H=cca 20 ¢cm, bolovani cu ligament de mortar var-nisip

Strat pamant existent

6. Placi de piatra naturald fasonatd matd, dimensiuni 25x16 x 8 cm, montaj intercalat fara
rosturi/blocuri sumar fasonate

Pat de pozare nisip uscat 10 cm

Strat pietris 15 cm

Refuz de ciur/sort 4 bine compactat manual pentru realizare strat suport 25 cm

Strat pamant existent

7. Calup granit 9x9x9 cm

Pat pozare nisip uscat 10 cm

Strat pietrig 15 cm

Refuz de ciur/sort 4, uscat min. 15 cm bine compactat manual pentru realizare strat suport 25 cm

Strat pdmant existent

8. Inierbare / suprafata dalata

Strat pamant vegetal propus

Umplutura de pamant completata

Strat de ecranare argila compactatd 10 cm

Calota de bolta de caramida existenta, montaj cu mortar var-nisip

Tencuiala intrados bolta, mortar var — nisip

Varuiala culoare alb 2 straturi

9. Ancadrament din piatrd naturala profilatd, existentd ce se reconditioneaza si se conserva, cu
montanti si traverse decorate cu listele

10.  Calupi de granit 9x9x9, gri

Pat de nisip 10 cm

0-30 mm pietris, grosime 10 cm

Sol tasat

11. Tnierbare

Strat pamant vegetal propus

Umplutura pamant existenta complectata
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Strat de ecranare argila compactata 10 cm

Calota de bolta de caramida existenta, montaj cu mortar var-nisip

Tencuiald propusa cu mortar de var local, la intrados bolta existenta 2 cm
Varuiala culoare alb nobil 2 str.

12. Inierbare

Dale piatra naturald 50x6 cm, lungimi variabile, montaj intercalat fara rosturi
Pat de mortar de var ciment cu nisip semiuscat min. 10 cm

Strat argila compactatd 10 cm

Umpluturad de pamant existentd completata

Straturi idem marca 11

Nu sunt elemente naturale si antropice existente care sd necesite interventii de protejare /
conservare.

Nu sunt elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificare configuratiei si/sau
functiuni existente a constructiei care sd necesite demolare.

Nu este nesesara introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.

Nu este nesesara introducerea unor dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente.

Obiectivul este parte integranta a sitului arhitectural si arheologic de interes national
al Cetiitii ALBA CAROLINA. Tn acest mod se impune necesitatea supravegherii arheologice
de specialitate, conform legislatiei in vigoare.

Toate lucrarile de constructii se vor realiza cu respectarea urmatoarelor
conditionari:

- Toate lucrarile propuse in fazele P.Th. si D.E. se vor efectua fara afectarea lucrarilor
realizate in vecinatate, pe amplasament;

- Toate lucrarile interioare si exterioare existente vor fi compatibile cu calitatea de
monument istoric a spatiilor consolidate, restaurate si vor fi detalieri ale celor prevazute in proiect
aprobat MC si insusit de beneficiar.

- Toate lucrdrile de desfacere tencuieli, elemente fixe tdmplarii, grilaje fixate in piatra
indepartare a vegetatiei din zona se va efectua de personal calificat, asistat de specialist arheolog,
restaurator, istoric de arta, responsabil cu executia atestat MC, etc, dupd dispunerea in scris a
sefului de proiect/arhitect.

- Toate piesele identificate in situ se vor inventaria, releva, nota si depozita corespunzator
n vederea folosirii lor (reasamblare,relocare,restaurare,conservare) ca model in situ pentru piese noi.

- Pentru spatiile interioare se va face in mod obligatoriu verificarea cotei de calcare
propusa stabilitd prin sondaj local prin indepartarea straturilor si identificarea nivelului
eventualelor tencuieli la partea inferioara si se va trasa wagris-ul.

- Toate lucrarile de curdtare ziddrie se vor efectua numai conform cerintelor din proiect
avizat. Se vor respecta cu strictete normele de igiend, protectia oamenilor §i cea impotriva
focului (in cazul materialului biologic sau inflamabil).

- Toate lucrarile se vor efectua dupa desfacerea, inzidirea de orice fel la ferestre /
ambrazuri pentru a avea lumina si ventilare naturala pe durata inceperii dezafectarilor de orice fel
prevazute prin proiect.

- Toate lucrarile de completare zidarie (parament) se vor executa cu tipul de caramida
executat in situ, In tehnologia evidentiata de studiile anterioare cu respectarea tipului de mortar, a
dimensiunii rosturilor, tehnologiei de realizare a randurilor/asizelor de cdramida identificate. Se
vor corobora toate lucrarile exterioare cu cele realizate deja pe amplasament, inclusiv culoare
caramida parament, tip piatra de calcar, etc., In vederea realizdrii unei anvelope exterioare unitare
din punct de vedere stilistic.

Deoarece legislatia anterioard instituie un regim de supraveghere arheologica asupra
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teritoriului cetatii Alba Carolina ce este format din toate siturile arheologice, a caror cercetare
arheologica, protejare si punere in valoare este de importanta exceptionala pentru istoria si cultura
nationala (Ordin MCC nr.2483/2006; Ordin MCC nr.2103/2007)”, descarcarea de sarcind
arheologica precum si zonele de asistare arheologica cerute de Expertiza tehnica si Proiectul faza
P.Th. rezistentd sunt obligatorii (conform Ordonantei nr.43/2000 revizuitd, Ordinului MCC
nr.218/2007, Cercetarilor arheologice preventive, precizdrile din studiu arheologic anexat).

Lucrarile propuse in faza P.Th. sunt caracterizate in mod obligatoriu de unitate stilistica
atat la nivelul interventiilor de restaurare, completare, materiale utilizate, tehnologii de lucru,
volumetrie, inclusiv detalii functionale specifice cét si la nivelul cromaticii, relatie pietonald cu
spatiul amenajat al santului fortificatiei (relationare urbanistica trasee accidental carosabile de
acces auto la functiunile solicitate prin tema de proiectare).

In executie se vor lua toate masurile necesare de punere in siguranti a structurii originale
de zidarie portanta si a paramentului de caramida precum si a elementelor de piatra ce formeaza
ancadramentele ferestre/portal cu certa valoare artistica.

Toate elementele de piatra pastrate in situ (ancadramentele profilate, pietre talon de la
armdrile de colturi, arhivlote si traverse de piatrd sculptatd) se vor supune unor masuri de
specialitate (consolidare, reintregire, estetizare, protejare).

Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse si se vor respecta normele NTS si PCI.
Lucrarile vor fi verificate din partea investitorului de catre un inspector de santier,
(diriginte de santier) atestat MLPAT si MC.

Lucrérile vor fi executate dupa un proiect de executie cu toate piesele la dosar (inclusiv
tehnologia de executie, caiete de sarcini, masuri PSI si NTS etc.), elaborat de cétre o firma cu
experienta in domeniul monumentelor istorice.

Tn cazul in care pe parcursul executiei apar alte nereguli structurale — solutiile se vor da de
catre proiectant prin dispozitii de santier, contrasemnate de expert si verificator de proiect.

DATE DE BILANT TERITORIAL
Aria construita : Ac =1071,00 mp
Aria desfasurata :  Ad =1071,00 mp

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Protectia calitatii apelor

Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la conducta de apa potabila din santul
cetatii.

Apa calda in cadrul fiecarui obiect se va prepara cu ajutorul boiler electric.

Apele uzate menajere si pluviale se vor canaliza in conductele de colectare din santul
cetdtii.Apa uzatd nu contine la deversare substante poluante, impuritatile deversate fiind mult mai
mici decat Tn cazul apelor menajere.

Protectia aerului

In faza de functionare nu sunt generate emisii de poluanti, incélzirea fiind realizatd in
pardoseala.Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie se face conform
metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.

Conditii pentru evacuarea poluantilor in aer: pe perioada executiei lucrdrilor vor fi
asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi,
praf si noxe de orice fel; activitatile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de
poluanti, cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru
transportul materialelor; transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii
lucrarilor de constructii se vor realiza cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata,
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pentru evitarea imprastierii acestor materiale; depozitarea deseurilor produse in timpul executarii
lucrarilor de constructii se va realiza in containere metalice acoperite, iar transportul cu mijloace
de transport adecvate, pentru evitarea imprastierii acestor materiale.

Nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijatd se incadreaza in legislatia de mediu in
vigoare, iar sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt foarte mici si
prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer. In faza de functionare
nu sunt generate in aer emisii de poluanti.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele
si instalatiile in lucru, astfel incat la limita incintei sa fie respectate valorile impuse prin STAS
10009/1988 - Acustica in constructii - Acustica urbana-Limite admisibile ale nivelului de zgomot
- Incinte industriale Nivel de zgomot echivalent Lech= 65dB(A). Obiectivul nu emite vibratii. Nu
vor exista surse de zgomot care sa perturbe proprietdtile vecine. Se va urmari nivelul de zgomot
exterior astfel incat sa fie respectate valorile recomandate conform HG 321/2005 privind
evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental: intre orele 7%°-19%° — 60 dB; 19%-23% — 55dB;
23%-7% - 50dB.

Protectia impotriva radiatiilor

In faza de executie: nu existd surse generatoare de radiatii. In faza de functionare: nu
exista surse generatoare de radiatii.

Protectia solului si a subsolului

Apele pluviale se evacueaza prin gurile din zidarie existente.

Atat pe perioada executiei lucrarilor, cat si pe perioada de derulare a lucrarilor de
constructie a obiectivului se vor lua masurile necesare pentru: evitarea scurgerilor accidentale de
produse petroliere de la autovehiculele transportatoare; evitarea depozitarii necontrolate a
materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;
amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzatoare (toalete ecologice); refacerea
zonelor afectate de realizare a lucrarilor; in perioada executiei se vor utiliza materiale de
constructii preambalate, betonul se va aduce preparat din statiile de betoane, se va utiliza doar
nisip, balast, piatra in vrac, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului; pamantul
rezultat din sapdturi si amenajarea teritoriului se va depozita in interiorul amplasamentului, fiind
utilizat ulterior la sistematizarea pe verticala.

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin amenajarea cailor de acces §i a parcarii
cu dale pentru circulatia rutiera si pietonald. Pentru depozitarea deseurilor menajere se vor utiliza
containere inchise amplasate intr-o zona special destinata, platforma betonatd, imprejmuita.
Activitatea, nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu sol si subsol, incadrandu-se
in legislatia in vigoare.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Prin proiectul propus nu vor fi afectate: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii
climatici, peisajul si inter relatiile dintre acesti factori. In cadrul lucririlor de construire, respectiv
dupd dare in functiune obiectivul nu are activitdti care poate afecta ecosistemele acvatice sau
terestre.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivele propuse sunt amplasate 1n incinta Cetdtii ,,Alba Carolina” neavand vecinatati
particulare sau de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In faza de executie deseurile rezultate din procesul de construire pot cuprinde deseuri:
moloz, material lemnos si metalic, ambalaje din hartie, carton si material plastic. Colectarea si
depozitarea deseurilor se va face controlat, in containere metalice cu capac, rezistente pentru
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depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmand a fi evacuate periodic la platforma (groapa
de gunoi), prin colectarea de catre o firma specializatd, in baza unui contract. Pimantul rezultat
din excavatii se va utiliza la sistematizarea pe verticala si umpluturi. Vor fi respectate prevederile
urmatoarelor acte legislative: vor fi respectate prevederile OUG 78/2000 privind regimul
deseurilor aprobata prin Legea 426/2001 cu modificarile si completarile ulterioare: art. 19 (1)
Detinatorii / producatorii de deseuri au obligatia: sa predea deseurile, pe baza de contract, unor
colectori sau unor operatori sau sa asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace
proprii; sd prevada si sd realizeze masurile care trebuie sa fie luate dupa incheierea activitatilor si
inchiderea amplasamentelor; sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri
periculoase cu deseuri nepericuloase; sa separe deseurile, in vederea valorificarii sau eliminarii
acestora. Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea
genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.

In faza de functionare deseurile menajere se evacueaza la europubelele amplasate in
spatiul ingradit cu zid, pe platforma betonata prevazuta cu sifon scurgere si robinet pentru spalare.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Lucrari de reconstruire ecologica

Lucrarile propuse nu afecteaza sistemul ecologic, deci nu sunt necesare reconstruiri. Zona
inconjurdtoare ramane intacta.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Obiectivul nu are emisii de poluanti in mediu peste nivelele admise §i nu sunt necesare
aparate sau alte utilaje pentru supravegherea calitatii factorilor de mediu.

Pe toata durata executiei lucrdrilor se vor respecta prevederile urmatoarelor acte
normative:

— Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu
modificari prin Legea 265/2006;Legii 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul
deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

— HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic al apelor uzate modificata si completata prin HG 352/2005;

— Ordinul 756/1997 Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea
poluarii mediului;

— Legea 655/2001 de aprobare a OUG 243/2000 privind protectia atmosferei cu
modificarile §i completarile ulterioare;

— HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu modificarile si
completarile ulterioare.

Lucrari necesare organizarii de santier

Lucrarile de executie necesitd o organizare judicioasd de santier pentru asigurarea
aproviziondrii fluente §i desfdsurarea corespunzitoare a  activitatii in zona obiectivului.
Elementele organizarii de santier vor fi amplasate in interiorul obiectivului. Spatiul se va
imprejmui cu gard propriu pentru protejarea materialelor si impiedicarea accesului persoanelor
neautorizate.Executantul va avea in vedere asigurarea conditiilor igienico-sanitare necesare pentru
personalul muncitor din santier. In aceasti categorie intrd spatiul pentru vestiar, grup sanitar, loc
de luat masa etc. Alimentarea santierului cu energie electrica va fi asiguratd prin racorduri la
reteaua existentd in zona si se va asigura astfel si iluminatul interior. Se va realiza racordarea
provizorie la reteaua de apa existentd. Prin Ordinul MLPAT nr. 63/N/11.08.1998, s-a previzut
obligatia ca toate santierele de constructii sa aibd afisate, la loc vizibil, panouri de identificare a
investitiei. Panoul va avea dimensiunea de minimum 60x90 cm (literele avand o indltime de cel
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putin 5 cm), confectionat din material rezistent la intemperii si afisat la loc vizibil pe toata
perioada lucrarilor.

Pe durata executiei lucrdrilor se vor respecta obligatoriu prevederile din Normativului de
prevenire si stingere a incendiilor C300/1994 emis de M.L.P.A.T. si aprobat cu ordinul 20 N din
11.07.1994. De asemenea executantul va lua toate masurile ce se impun pentru respectarea
normelor de igiend si de depozitare a reziduurilor rezultate in timpul executiei, cat si indepartarea
lor imediatd. Se va mentine ordine 1n spatiile de depozitare a materialelor din santier: deseurile cu
caracter menajer se colecteaza In containere inchise si se transportd la rampa de gunoi, prin
contract Tncheiat cu societate specializata locald; deseurile rezultate in timpul executiei sunt
colectate prin grija executantului si transportate la locuri special amenajate.

Lucrarile propuse prin proiect se vor realiza cu materiale si tehnici traditionale (mostre de
var, lemn, piatrd, caramida). Aceste materiale nu vor fi surse de poluanti. Tot materialul adus pe
santier se va pune in operd - atat cel in vrac / bucati cat si lemnul tratat ce va fi adus debitat dupa
modelul in situ (tdmplarii, grinzi, dusumele, etc.). Nu se creeazd depozite de materiale de
constructii pe termen lung.

De asemenea se vor respecta cu strictete normele de Protectia si Securitatea Muncii n
Constructii  pentru toate capitolele de lucrari, personalul muncitor sd aiba cunostintele
profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executd, precum §i cunostinte
privind acordarea primului ajutor in caz de accident. Este obligatoriu sa se faca instructaje si
verificari ale cunostintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de
realizare a investitiei. Pentru evitarea accidentelor sau a Imbolnavirilor, personalul va purta
echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau de circulatie prin santier. Se vor
monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.

Lucrdrile cuprinse in prezentul proiect nu determind modificari sau degradari ale mediului
inconjurator.

SEF PROIECT
Dr.arh. lolanda Szekeres-Balogh
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