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ROMANIA
JUDETUL ALBA din registrul propriu :
; jrlv” PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IUL#
Serviciul Administrarea Domeniului Public i
VBl Privat
Biroul Elaborare Contracte si Administrarea
Domeniului Public
Cod 510134, Alba lulia, strada Calea Motilor, .
nr.5A -
Telefon/fax: +40 258 819462; +40 258 811993; +40
258 812545

CONTRACT DE ADMINISTRARE
NR.49.121/2017

LPARTI CONTRACTANTE

in temeiul dispozitiilor H.C.L.nr.144/28.04.2017 ,

intre

LMUNICIPIUL ALBA IULIA PRIN CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI ALBA IULIA, cu sediul in Alba Iulia, pe str.Calea Motilor, nr.5A
reprezentat de dl.Mircea Hava — Primarul municipiului Alba Iulia, in calitate de
proprietar

si UMT JUDETUL AL8A PRI

2.CONSILIUL JUDIETEAN ALBA, cu sediul in Alba lulia, jud.Alba, Piata
lon 1C.Britianu, nr.l, telefon:0258-813380;0258-813382, Fax:0258-813325,
reprezentat de dl.Ion Dumitrel — Presedintele Consiliului Judejean Alba in calitate de
administrator s-a incheiat prezentul contract..

ILOBIECTUL $I SCOPUL CONTRACTULUI

2.1.0biectul contractului il constituie transmiterea in administrare citre
Consiliul Judefean Alba a spaiului situat In santurile Fortificajiei de tip Vauban,
Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf Elisabetha(spatiul nr.5 cu
indicativul M6C2). inscris in CF nr.81842 Alba Iulia(nr.CF vechi 35877 Alba Iulia),
cu nr.cadastral §1842-C3, in suprafaia(din CF) de 1.071 mp, avéind codul LMI 2010,
AB-I1-a-A-00088.

2.2.Spativl nr.5 cu indicativul M6C2, se va amenaja ca depozit/muzeu de
ceramicé veche.

2.3.0bligatia privind folosinta monumentului istoric face parte integranta din
prezentul contract.

2.4.Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul contractului se va consemna
prin proces-verbal de predare-primire, anexa la prezentul contract.

IHNLTERMENUL CONTRACTULUI
3.1.Durata contractului este de 25 ani de la data predarii-primirii bunurilor ce
fac obiectul acestuia.



3.2.La expirare, contractul se poate prelungi prin simplul acord de voinga al
partilor contractante, partea interesata trebuind s solicite in scris prelungirea cu cel
putin 3 luni fnainte de data expirérii.

IV.DREPTURILE $1 OBLIGATIILE PARTILOR

4.1.DREPTURILE $I OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

4.1.1.Proprietarul are obligatia sa predea administratorului, prin proces-verbal
de predare-primire, bunurile ce fac obiectul prezentului contract, cu inventarul lor si
si nu il tulbure pe administrator in exercifiul drepturilor rezultate din prezentul
contract de administrare.

Predarea se va face de reprezentanti ai proprietarului din cadrul Serviciului
Administrarea Domeniului Public §i Privat, ai Directiei Tehnice, Dezvoltare §i ai
Directiei Urbanism §i Amenajarea Teritoriului.

4.1.2.Proprietarul are dreptul sa verifice, pe toati perioada deruldrii
prezentului contract, modul in care administratorul isi respecté obligatiile ce decurg
din acesta §i stadiul de realizare a investifiilor §i s& ia m#surile pe care le considers
necesare pentru a-1 obliga pe administrator si §i le respecte, inclusiv rezilierea
unilaterala a contractului fara plata de despagubiri din partea sa, administratorul avind
obligatia de a pune la dispozitia proprietarului sau a reprezentantilor acestuia toate
informatiile, documentele si evidentele solicitate.

Verificarea se va face numai cu notificarea prealabils a administratorului,
comunicati acestuia cu cel putin 5 zile Tnaintea datei efectuirii verificarii.

4.1.3.Proprietarul se obliga ca pe intreaga durati a contractului si nu transfere
sau sd nu constituie in favoarea tertilor vreun drept real sau de crean{d asupra
bunurilor transmise in administrare fira acordul administratorului.

4.1.4.Proprietarul are dreptul de a organiza impreuns cu administratorul
manifestéri cultural-artistice, dupé un program stabilit de comun acord cu acesta.

4.1.5.Proprietarul are dreptul si modifice In mod unilateral partea
reglementard a contractului de administrare, din motive exceptionale legate de
interesul national sau local.in cazul in care modificarea unilaterald a contractului
produce un prejudiciu administratorului, acesta are dreptul sa primeasci o justd
despagubire.in caz de dezacord intre parti cu privire la cuantumul despagubirii,
aceasta va fi stabilita de instanta de judecatd competentii. Acest dezacord nu poate in
nici un caz sa permitd administratorului si nu i§i execute obligatiile contractuale.

4.1.6.Proprietarul este obligat si notifice administratorului aparifia oricaror
imprejuréri de natura si aduca atingere drepturilor acestuia.

4.2.DREPTURILE S1 OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI

4.2.1.Administratorul va respecta intocmai prevederile cuprinse in Obligatia
privind folosinta monumentului istoric intocmitd — potrivit legii — de Directia
Judeteana pentru Culturi Alba.

4.2.2. Administratorul are obligatia sa objin autorizatia de constructie precum
si sé obfind toate avizele, acordurile §i autorizatiile cerute de lege pentru demararea
lucrarilor §i s& nu execute nici un fel de lucrari fird obtinerea acestora. in caz contrar
va suporta sanctiunile previzute de lege.

Administratorul va executa lucrdrile de investifii necesare numai in
conformitate cu proiectele, planurile si studiile aprobate de proprietar pentru bunul
transmis In administrare.

Lucrérile vor fi executate in intregime pe cheltuiala administratorului, acesta
fiind obligat s& execute aceste lucrdri numai cu firme atestate de Ministerul Culturii §i
Cultelor care dispun de dotare §i persona! corespunzitor, atestat de Ministerul Culturii



si Cultelor si cu respectarea dispozitiilor Legii nr.422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, republicati, cu modificirile i completérile ulterioare si se vor
utiliza numai materiale de calitate superioar.

Administratorul va executa tot pe cheltuiala sa orice alte lucriiri — altele decét
cele din studiile §i proiectele aprobate de proprietar — impuse de proprietar, necesare
restaurdrii, conservérii introducerii in circuitul cultural si turistic, amenajarii si
exploatirii spatiului transmis in administrare, precum si orice alte lucrdri necesare
rezultate ca urmare a lucririlor efectuate de administrator si care nu au putut fi
previzute la data incheierii contractului.

4.2.3.Administratorul are obligatia de a dota spafiul cu echipamentele necesare
combaterii §i stingerii incendiilor §i si ia toate misurile legale pe linie PSI si NTS,
raspunderea revenindu-i in totalitate.

4.2.4. Administratorul are obligatia de a nu desfisura nici un fel de activitate
in spafiul transmis in administrarea sa decat dupa terminarea in totalitate a lucrarilor si
cu obtinerea tuturor avizelor, autorizaiilor §i acordurilor cerute potrivit legii pentru
tipul de activitate desfasurat.

4.2.5. Administratorul este obligat si nu desfisoare alte activitdti decét cele
permise prin functiunile aprobate de proprietar §i autorizate de acesta, schimbarea
functiunilor putdndu-se face numai cu acordul proprietarului §i cu respectarea
legislagiei in vigoare.

4.2.6. Administratorul are obligatia de a asigura spatiul aflat in administrarea
sa cu mijloace antiefractie.

4.2.7.Administratorul va incheia cu societati de asigurare autorizate polite de
asigurare a spafiului aflat in administrarea sa si va suporta in totalitate costul primelor
de asigurare.

4.2.8. Adiminstratorul va incheia un contract cu o persoana fizica sau juridica
atestatd/autorizatd, inscrisi in registrele Ministerului Culturii si Cultelor, privind
urmérirea comportarii in timp a spatiului pe care 1l are in administrare.

4.2.9. Administratorul este obligat si respecte dispozitiile OUG nr.195/2005
privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toate obligatiile privind protecfia mediului stabilite conform legislatiei in
vigoare, pe toatd durata contractului, cad in sarcina administratorului, acesta avind
obligatia de a solicita gi obfine pe cheltuiala sa avizele, acordurile §i autorizafiile
necesare, rispunderea revenindu-i in totalitate,

4.2.10. Administratorul se obligd si administreze §1 sd exploateze in mod
direct spafiul ce face obiectul prezentului contract cu diligentd maximi pentru a
conserva §i a dezvolta valoarea acestuia pe toatd durata contractului si sa-l
despiigubeasca pe proprietar pentru pagubele produse din culpa sa, sa asigure paza,
intrefinerea i repararea spatiului aflat in administrarea sa pe toata durata contractului.

4.2.11. Administratorul isi executd obligatiile potrivit termenilor si conditiilor
prevazute in prezentul contract, si in conformitate cu normele legale specifice
domeniului de activitate respectiv, elaborate de institutiile legal abilitate in acest scop,
cu proiectele §i planurile aprobate de proprietar.

4.2.12. Administratorul nu are dreptul de a concesiona sau inchiria, in tot sau
in parte bunul ce face obiectul prezentului contract §i nici nu poate cesiona unei alte
persoane contractul, in caz confrar proprietarul va putea rezilia unilateral prezentul
contract fird plata de despagubiri in sarcina sa.in acest caz, toate lucrarile si
investitiile efectuate de administrator riman proprietatea proprietarului cu titlu gratuit.



4.2.13.Administratorul se angajeazi s# acopere integral sumele necesare
exploatarii, intretinerii §i functionarii spatiului aflat in administrarea sa si s angajeze
forfa de munca necesari desfagurdrii activitaii in conditii normale.

4.2.14. Administratorul se obliga sa obtini toate avizele i acordurile legale
necesare desfasurarii activitatii, pe cheltuiala sa, in conformitate cu destinatia pe care
0 va avea spatiul aflat in administrarea sa, conform dispozitiilor art.2 din prezentul
contract.

4.2.15. Administratorul nu este obligat si suporte cresterea sarcinilor legate de
executarea obligatiilor sale in cazul in care aceasts crestere rezulta in urma:

a.unei actiuni sau unei masuri dispuse de citre o autoritate publicé

b.unui caz de for{i majori sau unui caz fortuit

4.2.16..Plata taxelor si impozitelor aferente spafiului ce face obiectul
prezentului contract cade in sarcina administratorului, in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare, in acest scop avénd obligatia ca in termen de cel mult 30 de zile de
la data predarii prin proces-verbal a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract si
se prezinte la Directia Venituri a Primariei municipiului Alba Tulia cu o copie a
contractului de administrare §i a procesului-verbal de predare-primire a bunurilor ce
fac obiectul contractului.

4.2.17. Administratorul se obligi s& foloseascd bunul ce face obiectul
prezentului contract cu diligents maximi §i numai pentru functiunile stipulate in
contract, fiind permisd amenajarea cu alte funcfiuni, sau reamenajarea numai cu
aprobarea prealabild a proprietarului §i cu obtinerea de citre administrator, pe
cheltuiala sa a tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare, in condiiile
legii.

4.2.18.Administratorul are obligatia de a exploata, repara §i intretine, pe
cheltuiala sa, pe toat durata contractului bunurile ce fac obiectul prezentului contract
si de a achita integral contravaloarea utilitdfilor(energie electrica, apé-canal,
salubritate, etc.). Racordarea la rejelele de utilitifi se va face de administrator, pe
cheltuiala sa.

V.RASPUNDEREA CONTRACTUALA

S.1.Pentru nerespectarea obligatiilor previzute in Obligatia privind folosinfa
monumentului istoric §i in prezentul contract, partea aflata in culpi datoreazi daune-
interese,

VLMODIFICAREA CONTRACTULUI

6.1.Modificarea prezentului contract se poate face numai prin act aditional, cu
acordul exprimat in scris al partilor contractante, fird a se putea deroga de la sarcinile
cuprinse in Obligatia de folosin{d a monumentului istoric.

6.2.Pe toatd durata contractului, parfile contractante vor putea renegocia
clauzele contractuale, sarcinile cuprinse in Obligatia de folosin{i a monumentului
istoric neputénd fi renegociate.

VILINCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteazi in urmétoarele situatii:

l.la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat. daca partile nu convin de
comun acord prelungirea acestuia, in conditiile legii

2.prin acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante

3.in caz de nerespectare de catre administrator, in tot sau in parte, a obligatiilor
contractuale i a celor cuprinse in Obligatia de folosinti a monumentului istoric,



proprietarul poate dispune unilateral rezilierea contractului, fira punere in intdrziere,
fard alta formalitate prealabild cu plata de despagubiri in sarcina administratorului

4.in caz de nerespectare de citre proprietar, in tot sau in parte, a obligatiilor
contractuale, administratorul poate rezilia unilateral contractul, fira punere in
intirziere, fard alta formalitate prealabili cu plata de despégubiri in sarcina
proprietarului

5.in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea
unilaterala de citre proprietar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina
acestuia, in caz de dezacord, partile putdnd solutiona conflictul pe cale amiabila.in
cazul in care partile nu se inteleg, se vor adresa instantei judecatoresti competente
potrivit legii

6.in cazul pierderii de catre proprietar a dreptului de proprietate asupra
bunurilor ce fac obiectul contractului

7.]a disparifia dintr-o cauza de for{d majora a bunurilor ce fac obiectul
contractului sau in cazul imposibilitatii obiective a administratorului de a le exploata,
prin renuniare, fara plata de despagubiri.

La incetarea, din orice cauzi a contractului de administrare, bunurile mobile si
imobile aparfinind proprietarului, care au fost transmise in administrare
administratorului, inclusiv investitiile ce vor fi realizate de citre administrator pe
cheltuiala sa, cu toate instalafiile, dependinele, utilajele, anexele si accesoriile
aferente acestora, revin de plin drept, gratuit §i libere de orice sarcini proprietarului si
vor fi predate acestuia prin proces-verbal de predare-primire, administratorul
raspunziind de aceste bunuri pani la data predérii lor ciitre proprietar.Celelalte bunuri,
care au fost proprictatea administratorului §i au fost utilizate de acesta in activitatea
sa, riman proprietatea sa.

VIILSOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1.0rice litigiu decurgénd din sau avind legitura cu prezentul contract, se va
solutiona pe cale amiabild intre périile contractante.

8.2.fn cazul in care partile nu se finteleg, solutionarea litigiilor revine
instantelor judechtoresti competente potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr,554/2004, cu modificirile si completirile ulterioare, legea care
guverneazi contractul fiind legea romana.

IX.FORTA MAJORA

9.1.Nici una dintre pérfile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen
si/sau de executarea in mod necorespunzitor — total sau partial — a oricarei obligatii
care ii revine in baza prezentului contract, dacd neexecutarea si/sau executarea
necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzati de forfa major, asa cum este
definiti de lege.

9.2.Partea care invoci forfa majori este obligata sa notifice celeilalte pérti, in
termen de 5 zile producerea evenimentului §i s ia toate masurile posibile in vederea
limitérii consecingelor lui.

9.3.Dacé in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu
inceteazd, parfile au dreptul si-si notifice incetarea de plin drept a prezentului
contract, fiird ca vreuna dintre ele s# pretinda daune-interese.

X.NOTIFICARILE INTRE PARTI

8l



10.1.In acceptiunea prtilor contractante, orice notificare adresata de una
dintre acestea celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi transmisa la adresa/sediul
prevazut in partea introductivi a prezentului contract.

10.2.In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin
scrisoare recomandatd, cu confirmare de primire §i se considerd primiti de destinatar
la data mentionati de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

10.3.Dacé notificarea se trimite prin telex/fax, ea se consider primiti in prima
zi lucriitoare dupé cea in care a fost expediata,

10.4.Notificarile verbale nu se iau in considerare de citre nici una dintre parti,
dacd nu sunt confirmate prin una dintre modalitatile previzute in aliniatele
precedente.

10.5. Administratorul are obligatia de a incunogtiinta pe proprietar despre
orice schimbare sediului/domiciliului acestuia, in termen de cel mult 10 zile de la
producerea acesteia.

XI.CLAUZE FINALE

11.1.Prezentul contract impreund cu anexele care fac parte integranti din
cuprinsul siu, reprezints vointa partilor st Inléturs orice alta intelegere verbala dintre
acestea anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.2.In cazul in care parlile f5i incalca obligatiile lor, neexercitarea de citre
partea care suferd vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin
echivalent bénesc a obligatiei respective, nu inseamni c €a a renunfat la acest drept
al sdu.

11.3.Prezentul contract a fost incheiat in 4 exemplare, doud pentru proprietar
si doud pentru administrator astazi > /). £ 5 24 /7~ data semnrii lui.

= F A

PROPRIETAR ADMINISTRATOR W&T JUEE'QL ALDA
MUNICIPIUL ALBA IULIA PRIN CONSILIUL J UDETEAN ALBA >
PRIMAR T PRESEDIS@E
Mircea Hav;;-""’,,@" ‘q \ Ion D/ifirel
e . *
& A prIMARIA,)
Qe 1 3 ( 7/
SEF SERVICIU A7D.B.P. *° ' )
ing Inurean Ioan ’ T £1 ELOW L0
\//T-'_l'/“( Z '
i /1 :
VIZAT '
Control Financiar Prevent_i;g,-%-!:t;}.;§!=‘ . y Lo
BeTiTeofie  [1GHAEE 10 o W |
] RTINS :Pllﬁi-rf;’.i .
Vool = -
anu { } s 97 24 / / (
VIZAT f [ ( /
Sef Birou ECADP 4%/

Pripon MihaiAlonstantin
)

!



ROMANIA

Judetul Alba

Primaria Municiplului Alba lulia
Nr. 82863 din 01.08.2019

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 1292 din 01.08.2019

in scopul: AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE

Urmare a cererii adresate de CONSILIUL JUDETEAN ALBA cu domiciliul in judetul Alba, localitatea Alba lulia,
I.C.BRATIANU, nr. 1, telefon/fax 025881 3380, e-mail Tnregistrata la nr. 82294 din 31.07.2019.

Pentru imobilul — teren si/sau constructii —, situat in judetul Alba, localitatea Alba lulia, CONTRAGARDA
BASTIONULUI SF.ELISABETHA » nr. CF 81842, nr. topo./cadastral 81842, 81 842-C3-spatiul S5 cu indicativ M6C2, sau
identificat prin plan de situatie, extras GF.

In temeiul reglementdrilor Documentatiel de urbanism nr. 716/2012, faza PUG, aprobata prin Hotérarea
Consiliului Local Alba lulia nr. 158/2014 ;
faza PUZ aprobata prin hotararea Hotérérea Consiliului Local Alba lulia nr. 333722.10.2015;
faza PUD aprobata prin hotararea Hotaradrea Consiliului Local Alba lulia nr. 1

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
Terenul se afla in intravilanu} municipiului Alba lulia.
Natura proprietatil; domeniul public al municiplulul Alba lulia transmis In adminlstrare Consiliuluj Judetean Alba, in temeiul HCL
144/28.04.2017 prin contract de administrare nr.49121/2017,in scopul amenajarli spatiului nr 5 ca depozit / muzeu de ceramica
veche,
Imobilul este inclus in listele monumentelor Istorice: Ansambilul fortificatiei "Cetatea Alba Carolina” cu toate
componentele:ziduri, bastioane, porti, curtine, raveline, contragarzi, terase bastionare, santuri interioare si exterioare
contraescarpe - cod LM| : AB-ll-a-A-00088 datat din 1714-1739 - Contragarda Bastionului Sf.Elisabetha,

2. REGIMUL ECONOMIC:
Folosinta actuala :
- spatiu din caramida cu suprafata utila de 1071 mp, situat in zidurile aferente santulul interior s contragarda Bastionului Sf.
Elisabetha- spatiul nr. 5, indicativ M6C2
Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism
- conform PUG aprobat prin HCL nr.158 / 30.05.2014 , UTR=CP2 subzona centrala protejata a fortificatiilor, din jurul nucleulul
urban Istorlc (A}, intre linia bastioanelor s santurlior exterioare ale fortificatiei, construita din spatii construite in interiorul
zidurilor fortificatiel sau in spatiile exterioare din santurile fortificatiel,
- conform PUZ aprobat prin HCL nr.333/22,10.2015, UTR = ZL.R.2 cu urmatoarele functiuni reglementate comert, alimentatie
publica sl servicli de interes general situate in amenajarl subterane sau in spatil interioare ale fortificatiilor.
Functiunile solicitate se Incadreaza in functiunile admise prin documentatille de urbanism aprobate.

3. REGIMUL TEHNIC:
POT si CUT - nu se modifica
Regimul de aliniere a terenuluj - santurile Fortificatiel de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului 8f.Elisabetha
(spatiul nr.5 cu indicativul MBC2) - nu se aduc modificari la regimul de aliniere
Retragerile fata de proprietatile vecine - se mentin
Inzitimea maxima - se va pastra inaltimea existenta
Echiparea cu utilitati existente - energie electrica, apa canal, gaz , telecomunlcatii
Conform Regulament Local de Urbanism al PUZ Zona Protejata Cetatea Alba lulia » aprobat prin HCL nr.333 din 22.05.2015 , tipul
de Interventie se incadreaza in prevederile art.6.3 punctul c:
- Interventiile de conservare - restaurare - reabilitare a constructillor si amenajarilor existente constau intr-un ansamblu organizat
de lucrari care presupun raspectarea elementelor tipologice, formale si structurale ale imobilului si conduc la conservarea si
punerea in valoare a caracterului sau, astfel Incat sa permita utilizarea adecvata a caracteristicilor sale , prin urmatoarele masuri ,
dupa caz:identificarea relevanta si recuperarea completa a elementelor de natura tipologica, structurala si morfologica a fondului
constrult , asigurarea functionalitatii prin respectarea elementelor tipologice, formale sl structurale ale fondului construit ce
permit destinatii destinatii de utilizare compatibile cu ele: consolidarea , renovarea si inlocuirea elementelor constitutive ale
cladlrli, introducerea elementelor secundare de echipament sl de instalatii conform exigentelor de utilizare , desflintarea si
eliminarea elementelor nocive prin indepartarea lor de pe fondul construit originar. Interventiile de conservare - restaurare-
reabilitare nu modifica indicatorii urbanistici (POT/CUT/inaltime maxima) al imobilului,
Spatiul nr.5 a facut oblectul Pr.Nr.XXIIl - 939/2013 faza DALI "REVITALIZARE A SANTURILOR FORTIFICATIEI DE TIP VAUBAN

CETATEA ALBA CAROLINA SPATHI INTERIOARE LIBERE MUNICIPIUL ALBA ULIA, JUD.ALBA" , pentru care s-au elaborat studij
preliminare,

STUDII PRELIMINARE elaborate :

- EXPERTIZA BIOLOGICA

- STUDIU TOPOGRAFIC

= STUDIU GEOTEHNIC

- STUDIU ARHEOLOGIC

- STUDIU ISTORIA ARTEI

- CERCETARE DE PARAMENT Si STRATIGRAFIC
- EXPERTIZA TEHNICA

- STUDIU DE ASANARE



In vederea asigurarii continuitatii in proiectare si tratarea unitara a spatiilor interioare din santurile fortificate de tip Vauban ,
documentatia DALI Pr.Nr.XXII - 939/2013 avizata Ministerul Culturii cu AVIZ nr.169/M/18.09.2013 va sta a baza elaborarii lucrarilor
de interventie pentru spatial 2.

Accese:

- acces direct din santul de vest a fortificatiei, mentinut si amenajat

- acces din zona urbana CARTIER CETATE prin parcul Unirii, mentinut s amenajat

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
_ AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
$i nu conferé dreptul de a executa lucréri de constructii. i

4, OBLIGATH ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executirii lucrérilor de construclii — de construire/de desfiinfare — solicitantul se va adress

autoritfii competente pentru protectia mediului;
AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULU) ALBA [ULIA - STR. LALELELOR, NR.7B, COD 51 0217, ALBA 1ULIA

In aplicarea Direclivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului, modificats
prin Directiva Consiliulut 97/11/CE §! prin Directiva Consifiului §i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor
planuri gi programe In legturd cu mediul §i modificarea, cu privire la participarea publicului §i accesul fa justitie, a Directivei 85/337/CEE st a Directivei
96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunic3 solicitantului abligatia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentry ca aceasta s3 analizeze si 53
declidd, dupé caz, Incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in fista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivel Consiliuiui 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfagoard dup3 emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiel pentru autorizarea execuwtdrii lucrisilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente,

in vederea satisfacerii cerinfelor cu privire la procedura de emitere a acordului de medic, auterilalea competentd pentru protectia mediului stabileste
mecanismul asigursrii consultari publice, centralizarii opfiunilor publicului §i al fornwiari unui punct de vedere oficial cu privire fa realizarea investifiel in acord cu
rezultatele consultarii publice,

In aceste condilji: . - o - B
; Dup3 primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are cbligalia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea |
i evaluarll inifiale a investitiei si stabilirii necesitaii evalufrii efectelor acesteia asupra mediulut. In urma evaludrii inifiale a investitiel se va emite actul
L administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului.

in situatia in care autoritatea cEmpe!enlé_ perﬁr-u protectia mediului stabilegte r_)ecesilalea evalusrii efectelor investitiel asupr—a medlului.‘sglﬁignﬁ;g i
obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire Ia meniinerea cererii pentru autorizarea executdnl lucrarilor de !
constructii. i

! B situatia in ca_re_.—dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evatuare a efectelor investifiel asupra mediului, |
. s:o_lggit_a_ny renuntd Iz intentia de realiz_a__n{i a Investiliei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt avloritatii administratiei publice competente, i

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE! DE CONSTRUIRE/DESFUNTARE va fi insotitd de urmitoarele
documente:
a;ceniﬁcatul de urbanism (copie);
dovada titlului asupra imobiluiui, teren si/sau constructii, sau, dupd caz, extrasul de plan cadastral
actualizat la zi gi extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfe!
{copie legalizat3);
C)documentagia tehnled — D.T,, dupi caz (2 exemplare originale):

X D.T.AC. D.T.AD X D.T.O.E.
d) avizele gi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize i acorduri privind utilitdlile urbane si infrastructura:

Xalimentare cu apa Xgaze naturale

Xcanalizare telefonizare

Xalimentare cu energie electrica salubritate
alimentare cu energie termica transport urban

Alte avize/acorduri:

d.2) avize i acorduri privind:
X prevenirea si stingerea incendiilor. apararea civila.

X sanatatea populatiei. aviz 8.G.A.

aviz Adm. Nationala a Imbunatatiritor
Funciare (A.N.LF.).
*Pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiinjare sunt necesare doar avizele/acordurile
marcate cu X la punctele d.1. gi d.2,

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale sifsau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

VERIFICARE CONFORM LEGEA nr.10/1995

EXPERTIZA TEHNICA

ACORD INSPECTIA IN CONSTRUCTII

STUDIILE PRELIMINARE NECESARE (studiul topografic, studiul geotehnic, studiul arheclogic, studiul istoria artei,
studiul de asanare, expertiza biologica, cercetare de parament si stratigrafic) VOR FI STABILITE DE
PROIECTANTUL EXPERT ATESTAT DE CATRE MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

AVIZ MINISTERUL CULTURH

AVIZ DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA ALBA

ACORD ADMINISTRATOR DRUM

d.4) studii de specialitate:



e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;

f)dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plats ale urmatoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiteri.

J

Viceprimar Secretsy, p. Arhitect-sef,
Marcel Jéler $ef Serviciu Urbanism
2 arh. Alexandru Romanitan
r e

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data deé_’é ch -2a I g

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executaril lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile $i completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de —_—  __ pandladatade

Dupé aceastd dat3, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibild, solicitantul urmand s& obting, in conditiile legii, un
alt certificat de urbanism.

Primar, Secretar, Arhitect-gef,

L.S.

Data prelungirii valabititagii:

Achitat taxa de lei, conform Chitantei nr. din

Transmis sollcitantului Ja data de —_ __ direct.
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Nr. 14932 /25.07.2018

CATRE
CONSILIUL JUDETEAN ALBA

Loc. Alba-lulia, str. 1.C. Bratianu, nr. 1, tel. / fax 0258 813 380

Ca urmare a adresej nr. 14032 din 24.07.2018:

AVIZAM :

Lucrarea : AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE

Adresa: LOC. ALBA-IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, CONTRAGARDA

BASTIONUL SF. ELISABETHA

Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN ALBA, conform plan de situatie anexat, cu

urmatoarele conditii

B inainte de inceperea lucrarilor de Sapatura se va cere asistenta tehnica din
partea SC APA CTTA SA, Sucursala Alba lulia, 1a telefon nr. 025881 0521, pentru a se
stabili cu exactitate traseul retelelor de apa - canal subterane existente in Zona;
¥ in zona de intersectie cu retelele noastre lucrarile de Sapatura se vor executa

numai manual;

B la executia lucrarilor se vor respecta prevederile SR 8591 - g7 privind ampliasarea

retelelor edilitare subterane in localitati;

B eventualele pagube provocate la retelele noastre vor fi suportate de constructor:

Prezentul aviz este valabil un an de zile de la data eliberarii. nu este

Aviz Definitiv pentru racordare la utilitati si nu tine Joc de Proiect si Autorizatie

de Construire.

Alaturat va restituim un exemplar din planul de situatie unde am figurat retelele de apa-

canal existente in zona studiata.

| Prenumesinume . _ Data
orficat: Dan LASLAUTsefBiou Tonic |+ 25.07.2018
;irw_tqgnw_it:_Danie!aADAM_ B §lnginer ‘—3;@@4_ _2507_.20_18_

= S _— t— T S e — —_—
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i G Traisininde Swea A

<o SDEE e
“~ Transilvania Sud

Birou Acces la retea

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
judet ALBA, localitate ALBA [ ULIA strada PTA
ION 1.C.BRATIANU nr. 1 cod postal 510118

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistrati cu
nr. 70401813307 / 24.07.2018, pentru obiectivul AMENAJARE DEPOZIT
CERAMICA VECHE

amplasat in Judet ALBA, loc. ALBA I ULIA, strada CONTRAGARDA
BASTIONULUI SF ELISABETHA CF 81842

In urma analizei documentatiei, pentru constructia obiectivului mentionat, se
emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70401813307 ] 27.07.2018
pentru faza

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastrd, se va face respectdndu-se
conditiile impuse de legislatia in vigoare :

In zona exista LES 0,4KV iluminat Public.

*Fata de LES 0,4 kV din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 - "Normativ
pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice”, precum si Ord ANRE nr.49 /2007
ONorma tehnica privind delimitarea zonelor de proteciie si siguranta aferente capacitatilor
energeticel].

*Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual,
numai in prezenta delegatului SDEE Transilvania Sud SA- Sucursala de Distributie a¢ Energiei
Elecirice ALBA si cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice - NPSM. In caz
contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz} va suporta conseintele pt. orice deteriorare a
instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrica.

*Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instaiatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se
vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce
se va incheia la S, Urmarire Investitii, Reparatii a SDEF ALBA.

*Orice activitate sub sau in apropierea instalatiilor electrice se va desfasura cu respectarea
normelor de protectie a muncii specifice-NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul,
dupa caz) va suporta consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea
in cazul accidentelor de natura electrica.

*Fata de instalatiile electrice din zona se va respecta: Ord ANRE nr.49 /2007 «Norma tehnica
privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacilatilor energetice

*Se va incheia o declaratie autentificata notarial precum ca utilizatorul terenului {solicitantul
cererii de AA) este de acord ca SDEE Transilvania Sud SA- Sucursala de Distributie a Energiei
Electrice ALBA sa beneficieze de acces pentru lucratorii sai pentru interventii, intretinere,
reparatii, revizii, modificari si exploatare a instalatiilor electrice aflate in gesliunea unitatii
noastre.

*In conformitate cu ordinul ANRE Ordinul nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru
emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea Art 35 care prevede:

Art. 35.

(1) In situatia mutarii instalatiilor operatorului de retea pe noi amplasamente, exercitarea
de catre operatorul de retea g drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor afectate se
efectueaza in conditiile prevazute de art. 12 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu moedificarile si completarile ulterioare.

(2) Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu meodificarile si completarile ulterioare, pentru
mutarea pe noile amplesamente a instalatiilor operatorului de retea, acesta incheie cu titularul

dreptulisi de proprietate privata asupra terenurilor afectate de instalatiile electrice o conventie

asupra acestor terenuri, in conditiile si cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr.
135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la
durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor
private afectate de capacitatile energetlice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale

Aviz ur. 70401813307 7 27.07.2018 ' 1/2
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pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a
acestara.

{3) Contravaloarea indemnizatiilor si despagubirilor stabilite in conventia prevazuta la alin. (2)
Se suporta de operatorul de retea.

(4) Operatorul de retea poate imputernici pe solicitantul avizului de amplasament sa incheie, in
numele si pe seamea sa, conventia prevazita lg alin. (2),."

*Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.

*Pentru elimentarea cu energie electrica a ebiectivului sau marirea puterii instalate si maxim
simultan absorbite, consumatorul va solicita la SDEE ALBA aviz tehnic de racordare prin care se
va stabili solutia de alimentare cu energie electrica a obiectivului {aceasta solutie se va definitiva
in cadrul FISEI DE SOLUTIE data de SDEE ALBA dupa depunerea de caire utilizator a cererii
pentru aviz tehnic de racordare).

*La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizetiei de construire a obiectivului,
proiectantul general va mentiona necesitatea obtinerii autorizatiei de construire pentru
instalatia de alimentare cu energie electrica (La instalatiile care se realizeaza pe Tarif de

racordare qutorizatia se va obtine in numele SDEE Transilvania Sud SA- Sucursala de Distributie

a Energiei Electrice ALBA)

*Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis;

realizarea constructiei pe un alt amplasement nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz

peniru noul amplasament,

*Prezentul aviz este valabil pe periovada valabilitatii certificatului de urbanism si Isi pierde

valabililatea in cazul nerespectarii planuiui de amplasament al obiectivului.

*Alaturat ve restituim un plan de situatie pe care s-au figurat orientativ instalatiile noastre din
zona.

S-a eliberat prezentul aviz in conformitate cu certificatul de urbanism nr. 1159 din 27.07.2017
Tariful de emitere g avizului de amplasament, in valoare de 113.05 RON s.a achitat cu chitanta nr. /

o .
Director / " Birou Aeces la retea Intecmit
Ing. M'edrgg!ﬁ@m Ing. Muntean Rodica Ing. Ioan Pudu
\'f‘:—;—-/——__"‘m / . h
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DELGAZ
grid

U.A.T. PRIN CONSILUIL JUDETEAN
Strada 1.C.Bratianu, nr.1,
Loc. Alba Iulia, jud. Alba

Delgaz Grid SA
Oltenigi 21A
510122 Alba julia

www.delgaz-grid.ro

Gabriela Popa

T 0358.403 305
F 0358.403 313
gabriela.nopa@delzaz-orid.rg

Abreviere:

Departament Acces 1a Retea

AVIZ FAVORABIL
Nr. 184097, 13.08.2018

Stimate doamna/domnule, U.A.T. PRIN CONSILUIL JUDETEAN

Urmare a solicitarii dumneavoastra privind emiterea avizului de amplasament
pentru Jucrarea,, AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA V ECHE”, loc.
Alba Tulia, str.Contragarda, Bastionului, S{.Elisabeta , nr. CF-81842., jud.
Alba, In urma analizarii documentatiei depuse v4 comunicam avizul favorabil,
Intrucdt lucrarea precizatd mai sus nu afecteazi sistemul de distributie gaze
naturale.

Prezentul aviz este valabil pana la data de 13.08.2019 (12 luni), cu posibilitatea
prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism.
Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile inainte de expirarea
avizului initial,

Cu respect,

1

DEGR PO3-0102-F-04, ed.2

Presedintele Consifiviui de
Administratie
rank Hajdinjak

Directori Generali

Ferenc Csulak (Director Gereral)
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu {adi.)

Sediui Central: Targu Mures
CUL: 10976687

Atribut fiscal: RO
126/326/08.06.2000

Banca BRD Targu Mures

IBAN:
ROMBRDE2705V27540412700
Capital Social Subscris i Varsat:
773257.777.5 RON
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ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
»UNIREA” AL JUDETULUI ALBA

AVI1Z

DE SECURITATE LA INCENDIU
nr._89/19/SU-AB _din__13 noiembrie 2019

Ca urmare a Cererii inregistrate cu nr. ......1041746....... din .........11.11.2019..... .. , adresatd
de ...... CONSILIUL JUDETEAN ALBA....... cu domiciliul / sediul in judetul ....Alba....
municipiul/orasul/comuna.......Alba lulia...... sectorul/satul .......-........ str ... Piata LC. Britianu...
nr...1..... bl ...~ sC ... S €l 8P, codul postal ...........ccmeeeee
telefon ................ TN fax ...ceiiennn. erseersnnenens email.....ccooermvnceimi i

in baza prevederilor art. 11 litera (e) din Hotdrdrea Guvernului nr. 1492 / 2004 privind
principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste, ale Legii nr.
307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completdrile ulterioare, si ale
Hotarérii Guvermului nr. 571/2016, se avizeazi din punctul de vedere al securititii la incendiu
documentatia tehnicd elaborate pentru constructia/amenajarea/instalajia aferenta constructiei:
-....AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE.. amplasatd in judetul.........Alba.........

municipiul/oragul/comuna  ......Alba lulia........ sectorul/satul  ............. e str
«.....Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha...... nr...-.., bl......-......, el vimiiiiiny, @p
ieemennieinny €0d o postal  Limenin, telefon. i, fAX e,

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integranta din prezentul aviz de securitate la
incendiu.

Avizul este valabil numai insotit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acestuia.

Detinatorul avizului are obligatia sa solicite autorizatia de securitate la incendiu dupa
efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, nainte de punerea in funcfiune a constructiilor,

amengjarilor ori instalatiilor pentru care s-a obfinut prezentul aviz.

/ (D)INSPECTOR SEF

Colonel:> = ./

W P

‘Adiah Marius GUIA

T
I VAL T
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AMUMNICIPIUL w‘ll ALBA IULLEA

NR. [1[ 628 12019

CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN ALBA
Alba lulia, str. L.I.C. Bratianu, nr. 1

Referitor la cererea d-voastra nr. 111744/2019 prin care solicitati acordul pentru
»~Amenajare depozit ceramica veche”, la adresa Alba Iulia, Contragarda Bastionului Sf.
Elisabetha — spatiul 5 M6C2, va transmitem  Acordul nostru favorabil cu respectarca
urmatoarelor conditii:

1. Lucrarile se vor executa conform proiectului de autorizare faza DTAC/PT-DE, nr. XXVIII-
1067/2018, intocmit de SC ARHING SRL Targu Mures si respectarea reglementarilor prevazute in
certificatul de urbanism nr. 1292/2019.

2. Se va respecta regimul de aliniere fata de zona drumului public modernizat(aleea Sf.
Capistrano) si se mentin accesele existente. Lucrarile se vor desfasura in limita suprafetei care face
obiectul Contractului de administrare nr. 49121/2017. Pentru accesul propus(podina din lemn) se va
reglementa situatia juridica privind ocuparea domeniului public.

Pe perioada de desfasurare a lucrarilor se vor lua masuri de protejare a zonei(specifice
monumentelor istorice), inclusiv a platformelor de circulatii auto si pietonale. vooent

Zonele afectate de lucrari vor fi refacute la starea initiala, respectand urmatoarea strati’ﬁé‘aﬁé:&" E

sistem rutier carosabil: 10 cm dale din piatra de aceeasi forma si dimensiuni cu cea existeiita;
10 om nisip; 25 cm balast stabilizat cu 6% ciment; 30 cm balast. N

spatii pietonale. piste de biciclisti: 6 cm dale din piatra de aceeasi forma si dimensiuni cu cea
existenta ; 10 cm nisip; 20 cm balast stabilizat cu 6% ciment; 25 cm balast. o

Mentionam ca in zona exista canalizatie tehnica subterana.

Pentru accesul autovehiculelor cu masa maxim autorizata > 5 tone se va obtine ‘autotizatie de
acces in zone restrictionate.

Refacerea zonelor afectate se va realiza cu o firma care trebuie sa raspunda pentru lucrarile
executate din punct de vedere al stabilitatii, integritatii si conditiilor de exploatare a drumurilor, De
refacerea zonelor afectate raspunde atat beneficiarul cat si executantul lucrarii. “ N

3. Este interzisa deversarea apelor uzate si a celor pluviale din incinta obiectivului sU(saugie pe
caile de acces in zona drumului public. - B .

4. Se va acorda o deosebita atentie protectiei si sigurantei traficului pietonal si auto de pe Zona
strazii prin montarea de panouri si plase de protectie pe toata durata executiei lucrarilor de construire si
respectarea conditiilor impuse de standardele si legislatia in vigoare privind vizibilitatea si
semnalizarea obiectivului.

5. Conform ORDONANTEI nr: 43/1997 republicata privind regimul drumurilor, este interzisa
depozitarea materialelor de constructie si molozului/pamantului rezultat pe zona drumului public,
pentru care vor raspunde executantul lucrarii. Este interzisa intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe
roti sau pe senile, precum si pierderea, prin scurgere din vehicule, in timpul transportului, de materiale
de constructie sau de alte materii. I

6. Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor se vor lua masuri de siguranta a circulatiei
rutiere si pietonale. Pentru nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a lucrarilot shii
refacerea necorespunzatoare a zonelor afectate, conf. OUG nr.195/2002 modificata, completata;
executantul lucrarilor este direct raspunzatori, dupa caz administrativ, contraventional, civil sau pé’ﬁ'af,
institutia noastra fiind absolvita de orice raspundere pentru accidentele ce se produc pe zonele afectate
de lucrarile.

Directia Tehnica, Dezvoltare — Serviciul Adminitrare Drumuri si Utilitati Publice
Primiria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Motilor Nr. 5A, Alba Iulia, Judeful Alba, 510134,
Datele cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentului (UE) 2016/679.
Tel: +40 (0) 258 819 462, Fax: +40 (0) 258 812 545, Internet: www. apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro



MUNICIFPIUL ALBA TULIA

7. Asigurarea utilitatilor se va realiza prin proiecte de specialitate elaborate pe baza’ solut or
tehnice propuse/avizate de fiecare operator de utilitati, pentru care se va solicita acordul
administratorului de drum. s

8. Termen de valabilitate 12 luni de la eliberarea prezentului acord.

Mentionam ca nerespectarea conditiilor impuse prin prezentul aviz constituie
contraventie si se pedepseste conform Legii nr. 50/1991 republicata. '
Prezentul aviz s-a eliberat in baza HCL nr, 462/2018.

VICEPRIMAR CU ATRIBUTII DE PRIMAR,

Verificat: Lucian Tanislav | Sef Birou j
| — —_— —'— ——e ——— —!— —
| Intocmit: Susana Corches | Consilier : r { v\ | 15.10.19 :

Directia Tehnica, Dezvoltare — Serviciul Adminitrare Drumuri si Utilitati Publice
Primiiria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Motilor Nr. 5A, Alba Iulia, Judeful Alba, 510134,
Datele cu caracter personal prelucrate cu respectarea principiilor din Regulamentului (UE) 2016/679.
Tel: +40 (0) 258 819 462, Fax: +40 (0) 258 812 545, Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro




Ministerul Sédnatatii
Directia de Sanitate Publicii a Judetului Alba
B-dul. Revolutiei 1989, Nr. 23, Alba Iulia
Tel.: 0258/835243, Fax : 0258/834600
e-mail : sanatate publica@dspalba.ro

website: www.dspalba.ro

.............................

NOTIFICARE

Asistenta de specialitate de sanatate publica

Catre,

U.AT. JUDETUL ALBA

Ca urmare a solicitdrii dumneavoastré inregistrate la Directia de Sanétate Publicd a judetului Alba cu
nr. 927 din data 08.10.2019, privind asistenta de specialitate de sanitate publicid pentru proiectul
obiectivului: AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE CONTRAGARDA BASTIONUL SF.
ELISABETHA, CETATEA ALBA CAROLINA, Alba Iulia, jud. Alba, mun. Alba lTulia, Bastionul
Sf.Elisabetha, Cetatea Alba Carolina, jud. Alba, avind activitatea: depozit ceramici veche-P.

Vi comunicdm: Proiectul nr. XXVIII-1067/2018 intocmit de S.C. ARHING S.R.L, Tg. Mures se
conformeaza la normele de igiend si sinétate publicd si/sau alte reglementiri legale: ORD.MS.NR.
119/2014 (actualizat ).

Conformitatile la reglementirile sanitare in vigoare sunt mentionate in Referatul de evaluare pentru
asistenta de specialitate de s@natate publica nr. 2125 din data de 10.10.2019.

DIRECTOR EXECUTLY
et

EC. SINEA DUMITRU//AEEXANDRU

=3 oo

< ALBA £

7/ \% &
o] SO
ﬂ,/ \ N
.
! Numele si prenumele N Functie Semndtura
-— ! - - - - _ — 44— _— |
| Avizat I Dr. Dreghici Popa Daniela | Director Executiv Adjunct Sanatate Publica o :
AN
'7 — = e P, N
 Verificat | Dr. lleana Vicaru Sef compart. Evaluare factori de risc / g_// C S
! — — - I €y R
- Intocmit | As. Tat Manuela Asistent principal fWh\MI‘}j
As. Gavra Eugen &l "

Tehnoredacta.t.:_as. G.E., azi: 10.10.2016 iﬁ ] ex.



S.C.”ARHING”S.R.L. Pr.Nr. XXVIII-1067/2018
PROIECTARE, CERCETARE, EXPERTIZARE AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE

IN CONSTRUCTII - IN STALATII SPATIU Nr.5 CONTRAGARDA B.SF.ELISABETHA
Telefon : 00-40-(0)365-801873, 0365-801874 CETATEA ALBA CAROLINA
Fax: 00-40-(0)265-263( MUN. ALBA IULIA JUD.ALBA

E-mail: office(@arhing
Beneficiar: U.A.T. JUD. A

Faza : EXPERTIZA TE]

DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI
— Denumirea lucririi: AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
SPATIU Nr.5 CONTRGARDA B.SF.ELISABETHA

CETATEA ALBA CAROLINA
Mun. ALBA TULIA , Jud. ALBA

— Amplasament: str. Mihai Viteazu nr. 11

— Faza de proiectare: EXPERTIZA TEHNICA

— Expert tehnic : dr.ing.Szekeres Ger6 atestat in domeniile
A;, A;, B/YMLPAT i D.G. 4/ MCC

— Proiectant S.C. ARHING SRL TG MURES

~ Beneficiar : U.A.T. JUD.ALBA

RAPORT DE EVALUARE SEISMICA

Generalititi

Prezenta expertizd se intocmeste pe baza contractului de servicii de proiectare
incheiat cu Autoritatea contractantd in vederea evaludrii si stabilirii gradului actual de
sigurantd structurald a spatiului nr.5 din interiorul zidurilor fortificatiei.

Tn urma concluziilor se va intocmi proiectul tehnic de reabilitare.

CUPRINS
Evaluarea seismici se efectueazi conform prevederilor din Codul de proiectare
seismicd P100-3/2008 si abordeaza urmitoarele capitole :
Date generale si scopul intocmirii
Date cu privire la amplasament si Incadrarea constructiei
Scurt istoric
Descrierea structurald a clddirilor
Inspectarea calitativa
Rezultatele aplicarii metodei de evaluare calitativi
Rezultatele aplicarii metodei prin calcul

NOownbh W~



8. Lucriri de consolidare-restaurare si eliminarea cauzelor degradarilor.
Propunerea deciziei de interventie

9. Baza normativa. Bibliografia

10.Concluzii

1. DATE GENERALE SI SCOPUL iNTOCMIRIL

In vederea indeplinirii necesitatilor functionale de asigurare a utilizirii n conditii
de sigurantd a obiectivului care se va reabilita si consolida prin noi lucréri de protectie
structurald, refaceri de finisaje §i instalatii prezenta expertiza are ca scop cvaluarea
sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic a constructiei intr-o clasd de
vulnerabilitate asociatd cutremurului de proiectare, pentru ca in final constructia sd aibd
asigurate cerintele de performantd conform Art.5. din Legea nr.10/1995 actualizati in
2007 cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Prin masurile de interventie propuse se va asigura imbunatatirea stirii fizice a
obiectivului, fard a diminua rezistenta si stabilitatea acestuia.

Proiectul lucririlor de interventie conform P100-1/2006 si H.G. nr. 925/ 1995 va ﬁ
insusit de expertul tehnic care a intocmit raportul de expertizd tehnicd si a stabilit
decizia de interventie.

Beneficiarul va respecta prevederile din HG 300/2006 si Legea 319/2006
referitoare la siguranta §i sdndtatea in munca.

Execufia se va incredinta unei societdti autorizate, coordonatd de citre un
responsabil tehnic de executie atestat, interesele beneficiarului urméand a fi reprezentate
de catre un diriginte de santier atestat.

Sarcina obtinerii avizului de la Inspectoratul Teritorial in Constructii revine
beneficiarului care va prezenta si Certificatul de urbanism pe 14nga raportul de expertizi
si documentatia tehnicd elaborata.

Principalele documente Incheiate in perioada executiei se vor anexa la Cartea
tehnica a constructiei.

Prezenta expertizd s-a Intocmit pe baza legilor, cu respectarea normelor,
standardelor si codurilor de proiectare aflate in vigoare in Roméinia armonizate cu
legislatia Europeand. Pe parcursul realizarii expertizei s-au efectuat deplasiri la fata
locului in vederea inspectiei vizuale a structurii cuprinzind si un bogat material
fotodocumentar. Informatiile de mai sus obtinute la fata locului, documentatiile tehnice
partiale disponibile privind structura constructiei, datele istorice referitoare la obiectiv
$1 zond, constatarile tehnice anterioare precum si releveul cladirii, studiul topografic si
geotehnic, efectuate prin grija proiectantului general au stat la baza realizarii expertizei.

2. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL ST INCADRAREA CONSTRUCTIEI

a) Conform destinatiei constructia analizatd se Incadreazi in clasa de importantd
seismicd II — cladiri din Patrimoniu National in sensul clasificdrii conform Normativ
P100-2008, tabelul 4.3. si categoria de importantd ,,B” in conformitate cu cerintele HG
766/1997.



— Conform hdrtilor de zonare seismicd P100-1/2008 aprobat de MTCT
amplasamentul obiectivului 1i corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru
proiectarea constructiilor la starea limitd ultima, corespunzatoare unui interval mediu de
recurentd (IMR) 100 ani; a,= 0,10g.

e Factorul de amplificare dinamicd conform P100-1/2006 este Bo = 2,5 pentru

intervalul Tb-Tc.

» Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns pentru zona

amplasamentului considerat este Tc=0,7 sec, Tg =0,07 sec, Tp = 3,0 sec.

» Factorul de comportare (reducere) g= 3,0 pentru toate tipurile de elemente de

ziddrie, conform P100-3/2008 cap.D3.4.2 pct.3.

» Clasa de importantd si de expunere la cutremur a constructiei conform P100-

1/2006 este clasa II cea ce conduce la un coeficient = 1,2.

b) Conform CR 1-1-3/2012 Cod proiectare ,,Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor” din localitatea Alba Iulia aflati in zona ,,C”, valoarea caracteristicid a
Incaredrii din zapada la nivelul solului g, = 1.5:KN/mp pentru IMR=50 ani;

¢) Din punct de vedere al solicitérilor din vant amplasamentului 1i corespunde o
presiune de referintd a vantului de pya, = 0,4 KN/mp, mediati pe interval de 10 min. la
10 m Indltime §i cu interval mediu de recurentd de 50 ani.

- d) Din punct de vedere climatic perimetrul studiat se incadreaza intr-o zond cu
clima temperat-continentald, caracterizat prin temperaturi medii anuale de 10,8 °C cu si
mediile In luna iunie de + 22,7 °C, iar cantitatea de precipitatii medii anuale este de 523
mm.

Adéncimea de inghet este de minim 85 cm sub nivelul terenului.

e) Categoria de importantd conform HG 766/97 este ,,B”. Tipul expertizei ,, C”
conditionatd de pastrarea functiunilor arhitecturale i fara impact structural major.

3. SCURT ISTORIC

Municipiul Alba Iulia este asezat aproximativ in centrul Transilvaniei, pe
principalele cdi de comunicatii ce leagd estul cu vestul de-a lungul raului Mures si sudul
cu nordul.

Cetatea construitd Tn sec. XVIII-XIX s-a suprapus peste agezirile vechi romane.
In aceastd perioadi fortificatia se afla izolatd la vest de orag pe o terasi Inalti de
aproximativ 20m fatd de oras si era de importantd militard deosebitd pentru intreaga
Transilvanie. Fortificatia In sine reprezintd cel mai valoros monument de artd militard

din tard, fiind una dintre cele mai frumoase si bine péstrate fortificatii bastionare din

sud-estul Europei. Fortificatia de la Alba Iulia a fost conceputa in stil Vauban simplu si
cuprinde un teren de aproximativ 100 ha, traseul zidurilor, bastioanelor, ravelinelor si
contragdrzilor masurand aproape 10km.

Atat in interiorul fortificatiei propriu zise cit si in zonele ravelinelor si
contragarzilor se afld incd urme si vestigii din diferite epoci istorice. P4nd in prezent
valorificarea turisticd a cetdtii s-a facut doar partial in special pe artera principala.
Celelalte elemente: bastioane, raveline, contragirzi, santurile cetdtii nu au fost
valorificate.

~



4. DESCRIEREA OBIECTIVULUI

Obiectivul studiat este monument 1storic inscris In Lista monumentelor istorice
reactualizatd 2015 la poz. AB-II-a-A-00088, contragarda bastionului Sf.Elisabetha
municipiul Alba Iulia.

Descrierea stdril prezente a constructiei se efectueazd pe baza tuturor datelor
tehnice referitoare la obiectiv, incepind cu studierea documentatiilor tehnico-economice
existente.

Prin grija proiectantului s-a realizat releveul constructiei (planurile si sectiunile) la
nivel de studiu de fezabilitate.

Pentru elaborarea expertizei tehnice s-a efectuat analiza elementelor structurale
componente, concomitent efectudndu-se §i observatii vizuale cu privire la starea
constructiei (structurd, finisaje interioare §i exterioare, starea instalatiilor).

De asemenea s-a mai realizat si un material documentar complex cu prezentarea
zonelor structurale afectate i a deficientelor existente la data intocmirii expertizei.

4.1. Alcituirea constructivd

In urma documentatiilor tehnice existente a releveelor si a investigatiilor la fata
locului cu privire la obiectul supus evaludrii seismice se pot constata urmaitoarele:

In prezent se doreste amenajarea spatiului nr.5, contragarda B.Sf.Elisabetha. .
Ravelinele au dimensiuni impresionante intre 60 — 95m, iar contragarzile intre 180-
200m lungime si 22m latime, santurile interioare 25 — 50m.

Toate zidurile fortificatiei sunt dispuse in plan oblic dupd principiile de
constructie Vauban, pentru a le conferi elementelor fortificate stabilitate. Aldturi de
elementele fortificate cetatea are un numair important de spatii interioare existente in
bastioane, raveline si contragirzi. in general acestea sunt spatii boltite, semicilindric care
se dezvoltd longitudinal spre interiorul elementului fortificat si sunt traversate
perpendicular pe axa longitudinald de un alt spatiu boltit care se descarcd partial pe
ziddria de pe fatada bastionului, ravelinului sau contragarzii. Boltile semicilindrice
dezvoltate spre interiorul elementului se descarcd lateral pe elementele de zidarie
masive, continue dezvoltate de asemenea longitudinal. Ele au o grosime de 1,6 — 1,8 m
la bazd si cresc in elevatie pand la 2,2m dupd care se dezvoltd intradosul boltii
semicilindrice. In cazul in care nu existi o traversd perpendiculari a spatiilor cu un alt
interior boltit semicilindric, bolta semicilindricd interioard este tesutd in fata exterioara a
elementului fortificat. Acest sistem de rezistentd este justificat de masa imensd de
pamant compactatd deasupra acestor bolti.

Materialul folosit este cardmida si mortar din var - nisip.

Pardoselile sunt din beton sau paméant compactat prin batere acoperit cu nisip.

Ancadramentele ferestrelor sunt montate la fila exterioard a paramentului din
cdramidd in care sunt incastrate. Golurile de fereastrd sunt evazate spre interior. La
citeva obiecte in ancadramentul de piatrd al ferestrelor sunt montate grilaje din fier.
Spatiile boltite sunt prevazute in partea superioard a boltii cu céte o gurd de ventilatie.
Finisajele interioare la unele lipsesc, dar in general sunt executate din mortar de var —
nisip.



4.2. Caracteristici fizico-mecanice ale terenului de fundare

Zona studiati se afld pe versantul drept al vaii raului Mures, pe un teren cu pante
variabile, in functie de unitatea geomorfologicd in care se incadreaza diferitele zone ale
municipiului Alba Iulia. Cetatea Alba Carolina a fost construitd in mai multe etape pe
zona cea mai inalta a localitatii.

Din punct de vedere hidrogeologic este de amintit faptul cd apa subterana este
prezentd sub forma péanzei freatice, iar nivel hidrostatic se afld la adancime relativ mare.

Din punct de vedere geologic forajele executate pe amplasament atestd prezenta
urmdtoarelor straturi:

— Umpluturd de pdmant argilos negru cu pietris — bolovanis (50-100) cm;
— Pietris - bolovanig cu nisip cenusiu, respectiv nisip mijlociu slab prafos
cafeniu (50-70)cm;

Grosimea si natura rocilor aflate deasupra spatiilor boltite este aproximativ 100 —
220 cm alcdtuite din argild prdfoasd neagrd plastic vartoasd de 20 — 30cm cu rol de
1zolatie s1 umpluturd de pamant de 80 — 200 cm in functie de zona studiata.

Forajele realizate nu au interceptat orizontul acvifer.

Presiunile conventionale variaza intre pgony, = 250 — 500 kPa.

Infrastructura incintei fortificate este realizata din cdrdmida cu mortar din var.

Fundatiile au adancimi si 1atimi de aproximativ 2,0 m.

Adéancimile de fundare sunt la cca. 12 — 15m sub nivelul de cilcare al masei de
padmént compactatd constituind nivel de terasd deasupra constructiilor analizate.
Impingerile masei de pimint sunt preluate prin inclinarea fati de verticali cu
aproximativ 10 © a zidurilor atit la nivelul infrastructurii cat si in elevatiile propriu-zise
si prin contrafortii interiori care intersecteaza masa de pamant.

5. INSPECTAREA CALITATIVA
5.1. Definirea nivelului de cunoastere

In ceea ce priveste :

a) geometria cladirilor. Se cunosc att configuratia de ansamblu a structurilor cét
si dimensiunile corpurilor de cladiri si ale elementelor componente din documentatiile
primite si din releveele existente realizate de proiectantul general.

— alcdtuirea de detaliu : detaliile sunt cunoscute dintr-o inspectie extinsd pe teren,
efectudndu-se si analiza riguroasa a masuritorilor din zonele puternic afectate.

b) materialele. In urma analizelor si sondajelor efectuate s-a urmdrit atat
identificarea tipurilor de materiale folosite, cit si caracteristicile fizico-mecanice ale
acestora. Nu existd precizdri anterioare concrete nici micar pentru materialele utilizate
in executie.

Conform tabelului 4.1. din cod de proiectare seismica P100-3/2008 se apreciazi
nivelul de cunoastere ca fiind K12, adicd cunoastere normald cu valoarea factorilor de
incredere CF = 1,2.



5.2. Identificarea nivelului de degradare a constructiilor.

In urma examinirii obiectului se constati o stare relativ bunid a acestuia.
Neajunsurile structurale si nestructurale importante sunt prezentate detaliat in materialul
fotodocumentar si in prezentul capitol.

5.2.1. Degradari in exterior:

Fatada principald — ziddrie cu cardmizi sfardmate, deteriordri pana la
aproximativ 1,5m inaltime;

colt de zid degradat in dreptul golului de usa;

Fatada laterald — atic prabusit la partea superioara a zidului;

fisurd in ancadramentul de piatrd si in zidarie deasupra golului de usd pe
fatada laterala.

5.2.2. Degradari constatate In interior:

soclu din-beton perimetral cu multiple cripaturi;-executat pentru delimitare
intre zona de aerisire a zidurilor si straturile de sub pardoseald;

reabilitarea incaperilor In executie In prezent intrerupte;

strat de pietrig realizat sub pardoseala ce se propune a fi executata;

zidaria interioara curatatd si reparata.

Ca o reguld generald se poate concluziona ca factorii de influentd care au afectat

in timp starea structurilor de rezistentd sunt:

a) imbatranirea materialelor din structura zidurilor, in special mortarul de zidarie
si de rost, cdrimida, precum si o parte din blocurile de piatri utilizate la zidarie
cu caracteristici fizico-mecanice scizute, degradate.

b) lipsa lucrarilor de intretinere si conservare obligatorii de-a lungul timpului.

c) lipsa lucrdrilor de sistematizare verticald si amenajdri de teren din incinta
cetdtii (In general cu pante inverse spre zid) au generat infiltratii de ape
meteorice;

d) prezenta vegetatieil pe suprafete mari si necontrolate de pe fatadele zidurilor de
fortificatie a generat fisurarea si cdderea mortarelor de legaturd dintre cardmizi
si implicit degradarea si scdderea capacitdtii portante a zonelor de zid.
Scurgerile de ape meteorice necontrolate la fel conduc la degradarea zidurilor
st desprinderilor locale de cdrdmizi;

e) lipsa sau deteriorarea hidroizolatiei deasupra bolti tavanelor.

Nu se exclud ,,vicii” ascunse ale partilor de structurd afectate prezentate precum si

cele mascate de tencuieli, suferind eventuale modificari ulterioare importante.

In cazul in care cu ocazia lucririlor de executie se vor depista zone cu degradiri

locale care nu s-au identificat la data analizei se vor stabili masuri concrete de remedieri
de la caz la caz pentru fiecare zond sau parti de elemente componente in parte.



6. REZULTATELE APLICARII METODEI DE EVALUARE CALITATIVA

Evaluarea calitativd in cazul acestor constructil istorice analizate are ca obiect
stabilirea masurilor in care regulile de conformare generald a structurilor gi detalierea
elementelor structurale si nestructurale sunt respectate.

6.1. Natura deficientelor de alcdtuire si evidentierea acestora reprezintd criterii
esentiale pentru decizia de interventie structurald si stabilirea solutiilor de consolidare.

a) Traseul incdrcarilor verticale este clasic. Greutatea proprie si incdrcarea utild din
zapadd sunt transmise prin intermediul tdlpilor peretilor structurali, de unde prin
preluarea incircarilor provenite din greutatea proprie a planseului i a incarcdrii utile,
respectiv solicitdrile verticale, greutate pereti, spaleti etc se transmit terenului de fundare
pe un traseu direct.

Planseele din bolti de caramida datoritd conformarii rezemarii pe zidurile structurale de
b) Criteriile de mobilizare la actiuni seismice severe ale unui mecanism de plastifiere
care sd permitd exploatarea rezervelor de rezistentd ale structurii §i o disipare
avantajoasi a energiei seismice sunt partial indeplinite; -

c) Cladirea are o conformare seismicd asiguratd de pereti portanti alcatuiti din diafragme
de ziddrie dezvoltate dupa cele doud directii ortogonale si ,,asamblate” in sistem celular §1
de tip sald, care prezintd anumite neregularitdti i discontinuitdti ale sistemului structural
generat de lipsa rosturilor antiseismice;

d) Conditiile privind interactiunile cu alte constructii sau elemente :

- nu sunt plangee decalate care sd conduca la socuri prin lovire;

- nu sunt subpante sau goluri mari in structura vertical;

- nu sunt elemente de compartimentare nestructurale care sd conducd la cedari in
caz de seism sever;

La nivelul de infrastructura cu fundatii in sistem de tdlpi continui sunt respectate
prevederile normativului NP 112 — 2014, fiind asiguratd Incastrarea in stratul bun de
fundare.

6.2. Evaluarea sigurantei structurale se efectueazi conform specificatiilor din Codul
de proiectare P100-3/2008 Anexa D — clddiri din zidarie portantd si plansee din bolti
de cardmida:

— D1 Domeniul de aplicare

Se prezintd informatiile culese, necesare pentru evaluarea nivelului de siguranta
seismicd, disponibile la data analizei.

D2 Informatiile specifice necesare pentru evaluarea sigurantei constructiei

din zidarie
D.2.1. Date generale privind constructiile :
Obiect nr. 5 — Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha
Data executiei: sec. XVIII - XIX

D.2.2. Date privind starea fizici a constructiilor sunt cuprinse §i prezentate
capitolul 4 si art. 5.2. din capitolul 5.

D.2.3. Date privind geometria structurilor :




- pozitia in plan §i dimeénsiunile peretilor structurali executati din cardmida
plind cu grosimea variabild: 150 +250 cm.
Peretii sunt dispusi in mare parte in plan longitudinal §i transversal cu
asigurarea continuitatii in plan vertical;
- golurile au dimensiuni reduse, cu raport de goluri — plinuri In favoarea
plinurilor;
- boltile din cardmida ale planseelor se descarca pe peretii structurali.
Cele de mai sus au rezultat in urma examindrii vizuale, prelucrarii datelor tehnice,
si In urma consultarii releveelor.
D.2.4. Detalii constructive :
- ziddria din caramida plina cu liant din mortar de var-nisip, marca si
capacitate portanta medie;
- plangeu din bolti de cdrdmida rezemat pe contur pe zidurile structurale cu
asigurarea saibei,
- structura cuprinde buiandrugi, ancadramente din piatrd sau bolti-de cardmida
cu capacitate portantd sporita;
D.2.5. Proprietdtile materialelor
- tipologia si calitatea ziddriei este corespunzitoare;
- tipul §1 calitatea mortarului in mare parte realizat cu liant din mortar de var
nisip de calitate corespunzatoare, iar 1n alte zone vizibil afectate cu liant de
slabd calitate.
-gradul de afectare: zone semnificative cu mortarul afectat de intemperii si
radacinile ancorate ale plantelor de pe ziduri.
- existd fisuri si cripaturi verticale in zidariile de caramida.
- nu s-au efectuat Incercari distructive sau nedistructive n situ.
-nu s-au efectuat analize chimice pe elementele din ziddrie 1 mortare extrase
.din constructie.
In general, in urma evaludrii calitative bazati pe examiniri vizuale si a unor
sondaje, se constata cd starea constructiei este relativ bund.
Ca o concluzie a evaludrii calitative:
— constructia are asiguratd o rezistentd si stabilitate acceptabila cu toate ci nu
respectd codurile de proiectare valabile la data evaludrii.
— structura necesitd consoliddri in zona fatadei laterale a ancadramentului din
piatrd crapata.

7. REZULTATUL APLICARII METODEI DE EVALUARE PRIN CALCUL
Evaluarea prin calcul este un procedeu calitativ prin care se verifici dacd
constructiile existente satisfac cerintele stirilor limitd considerate la actiunea seismica de
proiectare. Combinatiile de incarcdri, modelarea structurii respectd prevederile de
proiectare din P 100 — 1 / 2006 iar metodele de calcul pe acelea din CRO - 2005, P 100
—3/2008 acopera problematica constructiilor existente.
Evaluarea seismica a structurilor conform P100 — 3/2008 .



Evaluarea calitativd (metodologia de nivel 2) urmareste sd stabileascd mdsura in
care regulile de conformare generald a structurilor si de detaliere a elementelor
structurale sunt respectate In structurile analizate.

Natura deficientelor de alcétuire §i intindere a acestora reprezintd criterii esentiale
pentru decizia de interventie structurala si a solutiilor de consolidare.

Metodologia de nivel 2 implicd: evaluarea calitativd constdnd in verificarea
conditiilor de alcdtuire structurald mai detaliate decat in cazul metodologiei de nivel 1 si
evaluarea cantitativa bazatd pe un calcul structural elastic si factori de comportare
diferentiati pe tipuri de elemente.

Metodologia de nivel 2 se aplicd tuturor constructiilor cu pereti structurali din
zidarie nearmatd de cdramida cu plansee de rigiditate medie in plan orizontal, indiferent
de zona seismici si de regimul de indltime. In acest caz amplasamentul se afla in zona
seismicd caracterizatd de valori a, = 0,10 g, iar constructia este incadratd in clasa de
importanta si de expunere la cutremur I1.

Stabilirea clasei de risc a constructiilor

Rezultatele verificdrilor sunt elementele care fundamenteaza starea de sigurantd
fatd de actiunile seismice, se stabileste incadrarea constructiel Intr-o clasd de
vulnerabilitate asociatd cutremurului de proiectare — clasa de risc seismic.

Evaluarea sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe
baza a trei categorii de conditii care se cuantificd prin intermediul a trei indicatori.

R1 - gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismicd (de conformare
structurald , de alcatuire a elementelor structurale si a regulilor constructive pentru
structuri care preiau efectul actiunii seismice).

R2 — gradul de afectare structurald (care exprimd proportia degradarilor
structurale produse de actiunea seismica si de alte cauze).

R3 — gradul de asigurare structurald seismicd (care reprezintd raportul intre
capacitatea si cerinta structurald seismicd).

Indicatorii mai sus mentionati au valori care rezultd pe baza punctajului atribuit
fiecarei categorii de conditii de alcatuire.

7.1. Determinarea gradului de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica (R1)
s-a facut printr-o apreciere calitativd detaliatd, avand in vedere urmatoarele aspecte:

— calitatea sistemului structural din zidarie portantd, cu plangee din bolti de
cardamida fara centuri. —7 puncte

— calitatea ziddriei portante: din cdrdmidd cu tesere neomogend, rosturi
neregulate si liant de mortar de slaba calitate, existd zone slabite— 4 puncte

— tipul plangeelor: planseu din bolti de cdramidd, montate pe pereti fard
centuri— 7 puncte;

— configuratia in plan: forma rectangulard geometrica si structurald in plan
compacta gi partial simetricd — 8 puncte;

— configuratia In elevatie: nu existd neuniformitate geometrica §i structurala,
constructii cu regim de Indltime parter — 8 puncte;



— distante intre pereti: sistem structural cu peretii dezvoltati dupa cele doud
directii ortogonale variat tip celular - 7 puncte;
— elemente care dau impingeri laterale: exista dar eforturile provenite din
acestea sunt preluate de bolti si arce — 5 puncte;
— tipul terenului de fundare si al fundatiilor: teren normal de fundare, fundatii
continue din cdrdmida sau piatrd — 6 puncte;
— interactiuni posibile cu cladiri adiacente: nu sunt cladiri in vecinatatea
constructiel analizate — 7 puncte;
— elemente nestructurale: tencuieli fisurate si crapate — 3 puncte.
— Total puncte R1 =7+4+7+8+8+ 7+ 5+ 6+7+3=62 puncte
7.2. Determinarea- gradului de afectare structurald (R2) s-a facut in functie de
amplasarea si distributia nivelului de avariere, pe fiecare obiect diferentiat
pe elemente orizontale si elemente verticale, conform tabelului D.3.
- elemente verticale cu avarii moderate Av = 50
- elemente orizontale cu avarii moderate Ah =30
Total punctaj R2 = 50+30 =80
7.3. Determinarea gradului de asigurare structurald (R3) s-a facut prin
determinarea capacitatii de rezistenta.

Astfel pentru cele doud directii de actiune a fortei seismice s-a determinat forta
taietoare de baza (Fp, = v; x Sq (T1) x m x A) Pentru fiecare zid separat s-a determinat
efortul unitar de compresiune centrica ( 6, = G,/A;) si forta tiietoare de baza aferenta,
proportionald cu greutatea G,; a peretelui respectiv, precum §i capacitatea de rezistentd a
peretelui pentru forte in plan (V).

Indicatorul R3 s-a calculat pentru ambele directii cu relatia: R31 = Vi, i/Fy;,
urménd ca acestea sd fie insumate rezultdnd urmatoarele valori: R3; = 0,70 (punctaj 70)
si R3y = 0,83 (punctaj 83).

Cele trei valori determinate mai sus (R1 = 62; R2 = 80 si R3 = 70) conduc la
incadrarea constructiei in clasa de risc seismic RsIII (conform tabelelor de referintd
8.1, 8.2. 5i 8.3) cuprinzind constructiile care sub efectul cutremurelor de proiectare
pot prezenta degradiri structurale care nu afecteazi semnificativ siguranta
structurali, dar la care degradirile nestructurale pot fi importante.

Valoarea indicatoarelor (R1>61; R2>71; R3>66) sunt peste valorile recomandate
ca minimale pentru sursa seismicd Banat. Nu sunt necesare interventii structurale majore
pentru aceste constructii.

Se constatd abateri de la prevederile din codurile de proiectare P100 — 1/2013,

CR 6 — 2013, si NP 112 — 2014, abateri care prin interventiile propuse constind din
reparatii i consoliddri locale se vor elimina.

8. LUCRARI DE REPARATII SI ELIMINAREA CAUZELOR DEGRADARILOR
Se doreste realizarea lucrdrilor de reabilitare - consolidare si asigurarea
functionarii in conditii optime a spatiului nr.5, cerinte care se vor realiza pe baza
prescriptiilor, standardelor si codurilor de proiectare in vigoare la data elabordrii
proiectului tehnic.
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Lucrdrile de reducere. a riscului seismic sunt necesare deoarece constructia nu
satisface nivelul de performanta corespunzitoare, stabilite de standardele in vigoare.

Pentru asigurarea unui nivel de protectie antiseismica a clddirii analizate se impun
lucrdri de reabilitdri si consolidare de ansamblu, cu mentinerea sistemelor structurale
existente prin eliminarea cauzelor degradirilor §i realizarea conditiilor de durabilitate a
interventiilor.

Prin lucrdrile de interventie — consolidare si reparare se va spori siguranta
elementelor structurale.

In vederea ridicirii capacititii portante a elementelor structurale si pentru sporirea
sigurantei In exploatare se propun urmatoarele masuri de consolidare:

— consolidari la arcele si boltile din cirdmidd compromise prin injectarea
fisurilor;

— consolidéari ale zidurilor din cardmida fisurate sau crapate prin injectare,
tesere sau cu scoabe si agrafe in functie de natura §i profunzimea
degradarii;

— rezidirea zonelor de zidarii;

— amenajarea terenului in jurul constructiilor, lucréri de sistematizare
verticald, stabilirea nivelului de cilcare astfel Incat si fie create pante
pentru dirijarea §i evacuarea apelor meteorice;

— tencuielile interioare umezite cogcovite se vor indeparta. Zidaria se va
curita i se vor asigura conditii de ventilare naturald in scopul uscdrii lor.

Dupa uscare conform propunerilor din proiectul tehnic peretii se vor
retencui cu mortar de var —nisip de calitate corespunzdtoare;

~ 1indepdrtarea si eliminarea vegetatiilor de pe coronamentele si de la baza
zidurilor conform constatdrilor din prezenta expertizi,

— rezidirea aticelor, coronamentelor pribusite sau desprinse;

— 1indepirtarea straturilor de umpluturi si argila existente deasupra boltilor din
ciaramidd. Rostuirea, curdtirea, repararea locald a zonelor de extras bolti,

— realizarea straturilor de sapd si hidroizolatii peste care se vor reaseza stratul
de argila si umpluturd de pamant compactat, necesar sub cota terenului
amenajdt nou propus;

- seva acorda o atentie sporitd ventildrii spatiilor unde se poate observa
prezenta mucegaiului si igrasiei pe suprafete mari aparute din lipsa aerisirii
si ventilatiei;

— reintregirea ancadramentelor de usi si ferestre din piatra;

— refacerea grilajelor din fier si a timplariilor de usi si ferestre;

— desfacerea inzidirilor de goluri de usi si ferestre;

— desfacerea si inldturarea obturidrii golurilor de ventilare naturala;

— dezafectarea cadrului de beton perimetral interior existent, crdpat si cu
betoane segregate;

— realizare de straturi noi (pietris, termo si hidroizolatie) si sapa de beton slab
armata sub pardoseala nou propusa;

11



refacerea instalatiilor electrice, termice, de apd, canalizare si amenajiri de
grupuri sanitare noi conform cerintelor din tema de proiectare.

9. BAZA NORMATIVA, BIBLIOGRAFIE
Expertiza tehnicd a fost elaboratd pe baza legilor, normelor si standardelor in
vigoare, dupa cum urmeaza:

Legea nr. 10/1995 actualizatd 2007 si Legea 177/2015 privind calitatea
lucrarilor de constructii.

HG nr. 272/1994 — Regulament privind controlul de stat in constructii.

P130 — 1999 — Normativ privind urmdrirea comportdrii in timp a
constructiilor.

Ordinul 77/N/1996 al MLPAT — Indrumitor de proiectare a prevederilor
Regulamentulul de verificare §i expertizare tehnicd de cahtate a proiectelor
s1 executiei lucrarilor de constructii.

P 100-1/2006 — Cod de proiectare seismicd — Prevederi de proiectare pentru
cladiri.

P100 — 3/2008 si P100 —1/2013 - Cod de proiectare seismicd — Prevederi
pentru evaluarea seismica a cladirilor existente.

P100 — 92 — Normativ pentru proiectare antiseismicd a constructiilor de
locuinte, social culturale, agrozootehnice gi industriale.

SREN 1991-1-1-2004 — Actiuni in constructii §i Incarcari permanente.
CR1—1-3-2012 — Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor .
CRO0-2012 — Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii.
CR6-2013 — Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.
CR1—-1-4-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectdrii §i actiuni asupra
constructitlor. Actiunea véantului.

NP112 - 2014 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
NEO12 — 2010 — Cod de practicd pentru lucrdrile din beton, cofraje,
armaturi.

NP042-2000 — Normativ privind prescriptiile generale de proiectare.
Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice §i a imbinarilor
acestora

SREN 1991 —1—1; SREN 771 —1; SREN 1996 — 1 — 1

10. BIBLIOGRAFIE
1. Expertizarea si punerea in sigurantd clddirilor existente afectate de cutremure
— editura FAST PRINT 1997/1998 — Radu Agent
2. Ordinul MTCT nr. 1711/2006 privind aprobarea Reglementirii tehnice ,,Cod
de proiectare seismica”.
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11. CONCLUZII1

Prin lucrdrile prevazute in expertiza tehnicd se vor majora capacititile de
rezistentd, stabilitate si durabilitate in exploatare a constructiei.

Interventiile propuse pot fi realizate pe baza documentatiei tehnice de executie,
care se va intocmi conform celor prezentate la pct. 8 din prezenta expertiza.

Spatiul nr.5 se va reabilita cu respectarea Legii 10/1995 republicatd in 2007,
incadrandu-se in prevederile Codului de proiectare seismica P100 — 3/2008.

Noile lucrdri de consolidare i reparatii vor conduce la marirea coeficientului de
asigurare la actiuni seismice ,,R”. Ele nu sldbesc stabilitatea si durabilitatea constructiei
cl din contrd sunt menite sd asigure nivelul cerintelor impuse sub aspect structural ,
functional si al imbunatatirii conditiilor de exploatare.

Pentru asigurarea unui nivel de functionare si protectie antiseismicid ridicata
precum §i a obtinerii imaginii arhitecturale favorabile se propun doud variante de
reabilitare: -

- Varianta 1 minimala care cuprinde lucrdri de consolidare §i reabilitare in
zonele afectate, precum s§i lucrari de reparatii interioare §i exterioare ce urmeaza a fi
realizate cu finisaje medii.

- Varianta 2 maximali care pe langd lucrdrile de consolidare si reabilitare
obligatorii previdzute in varianta 1 cuprinde lucriri de reparatii interioare si exterioare cu
finisaje imbunatatite, In functie de destinatia obiectului. Se propune monitorizarea
spatiilor supuse umiditatii (in prezent necontrolabile) prin aparaturd speciali de
masurare §i avertizare cuplate la sistemul de ventilare si clima.

In urma finalizirii acestor lucriri de consolidare si reparatii se vor obtine atit
imbunatatiri structural functionale in zonele afectate cét si imbunététiri semnificative de
imagine arhitecturald la un obiectiv de mare valoare situat in zona istoricdi a
municipiului Alba Iulia.

Executarea lucrarilor se poate incepe numai dupd obtinerea avizelor §i vor fi
urmdrite de un responsabil tehnic cu executia.

Prin grija beneficiarului se va numi un inspector de santier atestat in domeniu.
Pentru orice neconcordanta sau situatie neprevdzutd aparutd pe santier se va solicita
prezenta expertului tehnic cu privire la solutionarea problemelor.

Exigenta de verificare a proiectelor va fi Al, Is, It, Ie, Cc, Ci si specialist
atestat MCC.

In incheiere se precizeazi ci, prezenta expertizi tehnici a fost realizati prin
respectarea normelor si codurilor de proiectare aflate in vigoare in Roméinia si
armonizate cu legislatia Europeana.
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RAPORT PRIVIND INTERVENTIILE ASUPRA
COMPONENTELOR ARTISTICE DIN PIATRA
PROPUNERI DE CONSERVARE SI RESTAURARE

SPATIU NR. 5 - CETATEA ALBA CAROLINA




L STAREA DE CONSERVARE A ELEMENTELOR ARHITECTONICE DIN
PIATRA

IL PROPUNERI DE CONSERVARE SI RESTAURARE



L STAREA DE CONSERVARE A ELEMENTELOR ARHITECTONICE DIN

~

PIATRA

Starea de conservare a materialului litic din care sunt realizate componentele ahitecturale
este in proportie de 70% una buni, existdnd insd zone in care starea pietrei este una precara,
putind fi observate fisuri, desprinderi ale materialului litic, gonfliri sau clivaje si de asemenea
textura fiind pulverulentd. Materialul litic mai prezintd cruste gi pete negre datorate poluarii cit si

o serie de straturi de var-vopsea in urma actiunilor antropice inadecvate. Anumite sectiuni

prezint fisuri in addncime §i lacune ale materialului litic.

Putem observa in unele zone, pe langd depuneri si straturi succesive de var si diverse
vopsele, un pregnant atac biologic. Starea de conservare a materialului litic este, exceptind
aceste aspecte, una bund, existdnd doar mici lacune ale blocurilor din calcar i o pierdere a

materialului de zidérie dintre asizele de piatri.



e
e e

.k

Detaliu bloc de piatrd fasonat, fisurat pe orizontald, cu posibil risc de desprindere



Ancadramente de fereastrd acoperite cu straturi succesive de vopsea §i supuse unor

interventii neadecvate (aplicarea unor elemente metalice deasupra lintelurilor)

Atac biologic pregnantasupra componentelor din material litic



Blocuri fasonate de colf — depuneri de cruste negre

Asemenea fintregului ansamblu, si zidul bastionului, realizat din céramida, prezinti
depuneri datorate poluidirii ca rezultat al factorilor antropici, atac biologic, portiuni de zid
distruse, pierderea mortarului de rost dintre réndurile de cdrimidi. Un alt aspect observat, este
prezenta unor séruri (pete albe- posibil carbonati) in diverse zone, atét in cazul zidiriei cét si in

ceea ce priveste componentele artistice din calcar.
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Ziddrie din cdrdmidd (atac biologic si portiuni de zidirie desprinse)



Lipsa mortarului de de rost



1L PROPUNERI DE CONSERVARE $I RESTAURARE

ILa. Curitare

Curitarea elementelor arhitecturale din piatrd cioplitd reprezintd un proces indispensabil
in ceea ce priveste conservarea cét §i restaurarea monumentelor si a componentelor artistice din
piatri. O primi etapd in procesul de conservare si restaurare o presupune curifarea care se va
face mecanic, fizico-mecanic dar si chimic, in functie de depunerile existente pe materialul litic.

Astfel va avea loc indepirtarea urmelor de material (var/vopsea) de pe intreaga suprafatd
de piatrd, folosindu-se perii medii §i moi, spatule de lemn, iar unde este cazul se vor folosii
diltite sau bistuie. Curitirea fizico-mecanica se va realiza prin microsablare (gomaj), cu utilaj
specializat, atestat international, la care se va putea ajusta de cétre operator presiunea i debitul
de pulbere de sticld necesar curdtirii, fird a se afecta structura sau aspectul pieselor curitate.
Pulberea utilizati va avea granulatia 0,09-0,25 mm. Curdtirea chimicd se va folosi in zonele
afectate de depuneri si de cruste. Se va folosi pasta de curitat FASSADENREINIGER CREME,
pe bazi de florurd de amoniu. Aceasta se va aplica pe zonele afectate iar dupd timpul de reactie
(30 min) se va spila cu apd demineralizatid. Tratamentu] se va repeta daci este cazul, dupa
uscarea suprafefei. De asemenea, daci va fii necesar, in indepartarea crustelor de vopsea se vor

testa anumiti decapanti (in functie de necesitate).

ILb. Consolidare

Consolidarea pieselor se va face utilizindu-se produsul STEINFESTINGER 300 (ester
etilic al acidului silicic), care prin cristalizare reface legiturile (liantul) distruse dintre particulele
care formeazd structura rocii. Produsul se va aplica prin pulverizare. Dupa aplicare, picsa va fi
protejatd de factorii de mediu (temperaturd, umiditate, radiatie solard) timp de 14-21 de zile,
perioadi in care substanta activi cristalizeazi.

Va exista si o etapd a consoliddrii prin injectare a fisurilor, care va cuprinde doua etape:
prima in care in fisuri se va injecta consolidant STINFESTINGER 300; a doua in care se va

injecta mortar special de injectare SK cu granulatie < 0,2 mm. Pentru injectari se va folosi siringi

speciale.

10



I1.c. Biocidare

Expunerea monumentelor arhitecturale la factorii climatici existenti (temperatura,
umiditate , etc.) favorizeazd, de cele mai multe ori, aparitia atacurilor biologice. Pentru a
indepérta atacul biologic si pentru a-l stopa, preferdm utilizarea compusului chimic BFA
(Remmers). Acest compus este utilizat atat pentru indepértarea algelor, muschilor, lichenilor si a
ciupercilor cét si in tratamentul preventiv, aviand ca substanti activd o sare cuaternard de amoniu
<1 % si care se aplicd fard diluare. Aplicarea tratamentului se face in doud etape (unde este
cazul): pentru stoparea atacului biologic, prin pensulare sau pulverizare, cu timp de actiune de 6
ore, la finalul celor 6 ore se face o curifire mecanici uscati, a zonei tratate iar 0 a doua etapa de
prevenire- inainte de tratamentul de hidrofugare, pentru care suportul se pregiteste prin

desprifuire si spélare cu apd a zonei, pe care dup# uscare se mai aplici un strat de solutie BFA.
I1.d. Reintregire volumetrici

Reintregirea volumetricd a componentelor artistice se referd la completirile realizate in
cazul pieselor deteriorate si tratate prin aplicarea unui mortar special de restaurare. Reintregirea
volumetrica a pieselor cu scopul de a completa zonele lipsa din materialul lapidar, se realizeazi
atit din motive estetice, cét si de ordin functional. Se utilizeaza mortar special de completare la
culoarea §i granulatia pietrei completate. La completirile mai adanci de 5 cm se va realiza si o

armétura din tije de inox fixate cu risind poliesterici.

1Le. Integrare cromatici
In unele cazuri va fi necesard o integrare cromatici a reintregirilor volumetrice realizate
din mortar special de restaurare, pentru a se realiza aducerea acestor completiri la o culoare /

texturd, aproximativ identica cu cea a pietrei naturale din care este executats piesa.
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ILf. Hidrofugare

Hidrofugarea este tratamentul final de protectie, prin care piatra nu va mai absorbi prin
pori api, eliminindu-se astfel actiunea distructivd a celui mai diunitor factor de mediu. Solutia
utilizatd se numeste FUNCOSIL SNL si are in compozitie un produs al cerii naturale -xiloxan,
dizolvat in benzen, care greseazi usor porii pietrei, firi a modifica aspectul, culoarea sau
structura (porozitatea) pietrei.

Etapele de curiifare, consolidare, biocidare si hidrofugare vor fi aplicate §i asupra

zidului de ciirimidi, nu doar asupra pieselor litice.

ILg. Zidiiria de ciiriimidi — propuneri de restaurare

Pe langi tratamentele amintite, de care va beneficia si ziddria de carimids, trebuie avut in
vedere, dupd curifarea §i spilarea rosturilor, completarea cu mortar a acestora. Plombele de
ciment aplicate in perioada comunisti (interventie neadecvatd) trebuie indepirtate in totalitate.
Mortarul care se indici a fi folosit este conform retetarului medieval (care are in compozitie nisip
de granulometrie diferitd §i var stins, in proportie de 3 la 1). Materialul de rost va fii aplicat in
surplus dupd care urmeazi a fi finisat la nivelul carimizii. Cirimida va trece din nou prin
procesul de curdtare prin microsablare , pentru indepirtarea surplusului de carbonat de calciu

care va actiona la suprafata cirimizii in urma actiunii varului.

Tntocmit,
Restaurator VALENTIN Stefan

Specialist M.C. E-9
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SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. DENUMIREA INVESTITIEI:

AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE, CONTRAGARDA
BASTIONUL SF. ELISABETHA, CETATEA ALBA CAROLINA,
MUN. ALBA IULIA, Jud. ALBA.

2. BENEFICIAR: UAT JUDETUL ALBA.

3. AMPLASARE INVESTITIE:
SPATIUL Nr.5, CONTRAGARDA BASTIONUL sF. ELISABETHA,
CETATEA ALBA CAROLINA, MUN. ALBA IULIA, Jud. ALBA

4. PROFIL DE ACTIVITATE:INSTITUTIE DE CULTURA.
5. BAZA LEGALA:

Prezentul scenariu de securitate la incendiu a fost elaborat in

conformitate cy Normele metodologice privingd avizarea si autorizarea

de securitate |a incendiu si protectie civili aprobate
Ordinul MAI Nr. 129 12016 1. D,A/ \
& N

/ ~R
6. PROIECTANT: SC ARHING SRL QO /7 OM4
Tg. Mures, Str. Ghe. Doja nr. 44/A, Jud. Mur S. (

Cod fiscal: RO 1197092 *
Telefon:0365 801 873; E-mail: office@arhing;ro

Prezentare:
-Spatiul Nr.5 cy indicativul MBC2 este situat in santurile Fortificatiei de tip Vauban Cetatea Alba Carolina,
Contragarda Bastionuluj Sf, Elisabetha;

-Destinatia initiala a spatiului a fost ~ construtie de protectie militara a bastioan

functional face parte din traseul nordic - Zone destinate evenimgntélbr" mami
targuri; ; ;76“‘"" v C




restaurare si a unui laborator de restaurare ceramici veche.,
-Imobilul este inclus pe lista monumentelor istorice, cod. LM AB-lI-A-a-00088, datat din 1714-17309,

Regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, sunt sintetizate in prezentul scenariu de securitate
fa incendiu, dupad cum urmeazi :

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

1.1. DATELE DE IDENTIFICARE:

1.1.1. Denumire: AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE, CONTRAGARDA BASTIONUL SF. ELISABETHA,
CETATEA ALBA CARGLINA, MUN. ALBA IULIA, Jud. ALBA.

Beneficiar: Consiliul Judetean Alba- UAT JUDETUL ALBA.

1.1.2. Profilul de activitate: Institutie de culturs. Spatiu de educatie prin cultura.
Programul de lucry al obiectivului:

- Zilnic intre orele 09-1 7.

1.2. DESTINATIA:
1.2.1. Functiuni principale:

- doud depozite de ceramics vizitabile;
- un atelier de restaurare piatra;

- sala de expozitie permanents pentru ceramici $i portelan;
- un laborator de restaurare ceramica;

- un atelier scoala de restaurare- programe pentru copii,
1.2.2. Functiuni secundare:

- grupuri sanitare pe sexe si pentru persoanele cu handicap locomotor:
- spatii pentru circulatie.
1.2.3. Functiuni conexe:

- preparare agent termic.

1.3. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA

1.3.1. Categoria de importanti a constructiei: “B” deosebita, conf. Anexa 3 Conf H
1.3.2. Clasa de importanta a constructiei: It (ciadin din patrimoniul national) conf. tab. 6.4/

. O
1.4.PARTICULARITATI SPECIFICE CONSTRUC]’IEI: Q
1.4.1. Principalele caracteristici ale constructiei:
1.4.1.1.Tipul cladirii- Constructie, pPermanenta, inchis3 de tip obisnuit (cr. on#.- P11 /99)N/a

1.4.1 -2.Destinatie: Cladire civii3 (publica ) pentru cultura, de tip obisnuit (far3€z

Nota:Imobilul este inclus pe lista monumentelor istorice, cod.
datat din 1714-1739.

1.4.1.3. Regimul de indltime si volumul constructiei: N 9/? PR O".&,C_’ .
-Regim de indltime: Parter, ===

-Volumui util :1 664 m?,
1.4.1.4. Aria construits $l desfasurati : Ac/ Ad= 1071,00m2.

1.4.1.5. Principalele destinatii ale incaperilor: conform tabelului de mai jos:

[_lncéperea Spatiu considerat Aria util3 Volum util
(m?) {m?)

P.01 Coridor acces principal 83,11 284 |
P.02 Coridor acces lateral 53,16 186
P.03 Caridor (grupuri sanitare) 9,50 33
P.04 Grup sanitar F/H 4,76 17
P.05 Grup sanitar B/H 4,83 17
P.08 Grup sanitar / vestiar personal 7,37 @

Jo
SZEKERES BALOGH

—
*19 dregt e samadient




Anexa (aferent ateller scoal3-programe pentru copii
Atelier scoalz
Anexa aferent laborator restaurare ceramics

Laborator restaurare ceramics mm
nta- m

Sala de expozitie permane
Depozit de ceramica vizitabil

4994 | 75 ]

Depozit de ceramica vizitabj mm_m

Atelier de restaurare piatrs -E

| P15 [ Tunelesire pe ravefis -HE-EH

1.4.1.8. Numary] Compartimentelor de incendiy si ariile acestora: un Compartiment de incendiu
avand aria de 1071,00mz,

ceramica si portelan

1.4.1.7. Numdrul maxim de utilizatori care Se pot afla simultan: 52 dups cum urmeazs:

Numdr de utilizatorj

Personal Vizitatori
/ persane /
simultan _simultan

propriu
20 26

P.08. Atelier scoala
P.10.Laborator festaurare ceramics

P.11. Sala de ©Xpozitie permanents- ceramica si_portelan “
|

P.12. Depozit de ceramic3 vizitabi

20 26
P.13. Depozit de Ceramica vizitabif 2

P.14. Atelier de restaurare piatra i 2

[ Totai " i 12 0 | 52 |

1.4.1.8, Prezenta Permanents a persoanelor, Capacitatea de autoevacuare, Capacitatea de

autoevacuare a ersoanelor: 3
Capacitate de autoevacuare
- pacit ————coare. |
-S

Prezenta Permanents a persoanelor
considers c3 majoritatea utilizatorilor ay

capacitate de autoevacuare.

-In cazul vizitatorilor de varsta scolars / prescolars,
€vacuarea acestora din cladire se efectueazs dirijat
de catre fnsotitari $i ghidul de serviciu.

-Se estimeaza un numar variabif de

persoane cu handicap locomotor, say Persoane care

necesita ajutor Ja evacuare sau evacy jzta.
- Se considers c3 personalul propsti are ﬂf itars.
de autoevacuare, avand in ve r%stgn‘d Z\/ <¢(

i >

Personaiyi propriu (muzeografi,

restauratori, ghizi insotitori, etc)

este prezent zilnic intre orele 09-17

(sau conform programului de Jycry
(- stabilit).

Ocupationale ale personaluly ratin.m
______________—._______,__________

n
1.4.1.9. Capacititi de depozitare: cantitati variabile de piese de ceramics eche
vitrine verticale.

* spélarea pieselor, care Presupune saturare in baia de ap3, imersarea in
solutie de acid clorhidric de concentr. 9%, timp de cinci minute, neutralizarea
acidului prin Spaldri repetate oy apa;

* scoaterea fragmentelor din aps;

* uscarea Pieselor Ia temperatura ambiant3, pe hartie de filtru;

* asamblareg fragmentelor Ceramice /completarea unor parii din piesele
ceramice Iportelan cy ipsos de modela;j;

-llh:ul-(l dn_e; de semadio




*integrarea cromatica, realizats prin pensulare folosindu-se culori tempera,
* uscarea si finisarea pieselor restaurate.
-primirea si conducerea vizitatorilor spre salile de expunere / prezentare:
- indrumarea vizitatorilor si acordarea explicatiilor necesare referitoare la exponate;
- efectuarea unor activitati practice de restaurare demonstrative / activitati scoala
impreuna cu elevii aflati in vizita la acest muzeu.
1.4.10.3. Substante periculoase, utilizate, manipulate sau depozitate: Nu este cazul.
In spatiul studiat nu se utilizeaz3 substante periculoase mentionate in clasificarea
din Legea nr.59/2016.

1.4.1.11. Numarul ciilor de evacuare: 3 cii de evacuare.

1.4.2. Instalatiile utilitare aferente cladirii:

Instalatii de incalzire: S Qo
Este prevazut sistemul incilzire electrics de pardoseald. In scopul evitarii supr 5 ir'i?{ ga_@u]i-l@%\\

incélzire sunt legate fiecare la cate un termostat. Alimentarea termostatelorse r I‘!ﬁﬁ?iﬂhea < \
electrica de 230V, sistemul fiind protejat prin intermediul sigurantelor bipolare. I0j de dng: y I ¢ \
pardoseal3 este realizat conf. prev.7.15. din Norm. 1.7/2011. &N 70
Instalatii electrice: N p,
Alimentarea cu energie electrica se realizeaz3 din reteaua de joas3 tensiun afu nizw@j &1 i
intermediul unei firide de bransament pozitionats fa fimita proprietatii, conform proiectului. Firida /
bransament contine blocul de masur3 $i protectie din care se alimenteaza tabldul electric gene‘?I\din L/
care se alimenteaz3 tablourile electrice secundare, conform proiectului. Tablou lectric. geneya (f:‘q;g,q{\\ & 4/
N, e M

amplasat pe coridorul de acces principal . ~ O a}“{/
Sunt previzute: SRiEiCATOR S

- instalatii de iluminat interior:
*iluminat normal;
*iluminat ambiental — arhitectural;
*iluminat de siguranta (instalatia pentru iluminat de sigurants este trataté Ia pct.3.4.1.7 din
prezentut document).

- instalatie electrica pentru firma luminoasa; P ""*\

- instalatii rirctrice de prize electrice monofazate si trifazalt A v e N,

- instalatii electrice pentru alimentarea receptoarg?é)"r it rol Wa@a\ endiu;

- instalatii electrice de forts; AR WA K, e

- instalatie pentru detectare semnalizare incen @DS %X\ p A ;‘7

- instalatie de curenti slabi: la " =
*instalatie de detectare semnalizare d a.verti{are e D4l _(GDS l);

LY

»
T
*instalatie de date-voce; \ b
*instalatie de supraveghere video(TV(Y)< \ 70 « ¥
*instalatie antiefractie. N AN e U ,-/
- instalatie de protectie impotriva socurilor electric%ﬂ:tfeﬂw\wrﬁpeﬁculoas;-§i prizad de
pamant. AN .

N, 4 ra
Instalatia de iluminat interior: este prevazuta in toate inciperile si eéiﬁed@jﬁj;i}ﬁﬁfﬁ?&m.

utilizeaza tehnologia LED.

Circuitele de alimentare sunt realizate in tub de protectie. 4

Aparatele electrice utilizate respecta gradul de protectie a mediului in care sunt @sa_te”o it
Instalatie electrici pentru firma luminoass: este realizata potrivit prev. art. 7.17/dif orm. I.gl / P,
recomandarile SR EN 50107. / [ > ) ?f£7 §
Materialele din care este realizat3 firma luminoasa este omologata din punct \?Sder% aftea é la foc % [
Distantele de la partile sub tensiune ale firmei luminoase fata de sol si fata de Elemen ele de coistructie ‘@f
respecta prev. 7.17.2 din Norm. din Norm. 1.7 /2011. Toate partile metalice ale i Iurm'ncte‘s;: arepl "
sunt sub tensiune, sunt conectate la instalatia de legare Ia pdmant a cladirii, con\hffqvgev. ,‘]J‘gr‘l “AFEAT. din /
Norm. 1.7/2011. N

* /C\ H 4
. . . . - . . . o E e
Instalatia pentru iluminat de sigurantd, conf. 7.23 din Norm. 1.7/ 2011 (instalatia pentr}}ﬂ@i{@ig}sm

tratata la pct.3.4.1.7. din prezentul document). O

Este prevazuta:
- instalatie pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare; A 1526 ™\
- instalatie pentru iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor de incendiy; r‘roél;
- instalatie pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului; < =
- i iluminatul de siguranta pentruinterventii;




- instalatie pentru iluminatul de siguranta impotriva panicii.
Instalatia de prize: sunt prevazute prize monofazate duble, cu contact de protectie, in constructie normal3
§i etanse n functie de mediul in care sunt montate.
Circuitele de prize sunt realizate din cablu tip CYY F3 x 2,5, montat ingropat in tuburi de protectie si sunt
prevazute cu protectie la scurtcircuit si suprasarcini.
Instalatia de prizd de pamant: este legat3 fa sistemul general de imp&mantare si are rezistenta de
dispersie < 1Q.
Instalatie de detectare semnalizare si avertizare incendiu (IDSAI) (IDSAI este tratat la pct.4.4.1 din prezentut
document )..este prevazuta IDSAI cu acoperire totald, avand:

- detectoare optice de fum:

- declansatoare manuale de alarmare;

- dispozitive de alarmare acustice interioare si exterioare;

- echipament de control si semnalizare.
Instalatie de date-voce: este previzut un sistem centralizat de cablare care are Ia baza topologia fizica de
retea stelara. Fiecare statie de lucru (telefon sau calculator) este conectat3 individual printr-un cablu cu
rack care constituie nodul retelei. Sunt prevazute surse de alimentare neintreruptibile(UPS). Prizele de
date voce sunt amplasate conform proiectului.
Instalatie de supraveghere video (TVCI): Este prevazut un sistem de inregistrare si redare digitald a
imaginilor DVR (Digital Video Recorder) si camere video color, amlasate in locurile care necesit3
supravegherea. inregistrarea imaginilor se realizeaza pe HDD-ul sistemului, vizualizarea imaginilor se
realizeaza pe monitorul sistemului, existand posibilitatea configurarii modului de de aﬁ}aﬁ.

i

Este prevazut un sistem de supraveghere alcatuit din; 7 Z D/ A

- DVR cu 16 intrari, /. QO? o /\/(‘C‘

- 16 canale video, 7/ /7 RAMZ (/ \

- monitooare, F"’ * £ W N\ O

- 12 camere video de interior, i [ Ap S ¥ >

- un UPS, f i (71

- sursd de alimentare DVR si camere video. \ ‘r% 7o YL /7 )Z /

- cablaje. A /")
Pentru transmiterea semnalului video se utilizeaza cabluri coaxiale. Echipament Y \rrpélimeﬁtate N 4

prin UPS de 2000VA prin intermediul unui cablu CYY F 3 x 2,5mmp care asigura o ie@e mini r un}
30 minute dupa caderea retelei electrice. Camerele video sunt alimentate prin interm diq[fﬁpﬁcy ; {_;I,u e
protejat in tub de protectie ingropat sub tencuiala. g
Instalatie de averizare la efractie: a fost prevazuta pentru proectia incaperilor. Sunt previzute detectoare
de miscare pe toate ciile de acces $i In incaperile cu suprafete vitrate a acustica se
realizeaza prin intermediul sirenei de exterior.
Instalatia de avertizare la efractie este alcatuita din:
- Centrala de alarmare la efractie;
- tastaturi;
- senzori de miscare montati confarm proiectulfi
- senzori magnetici fa tote usile de intrare sife
- expandare de zon3;
- dispozitiv de alarmare- montat in exterior.
Instalatii cu apa :
- aparece /apa calda menajera;
Alimentarea cu apa rece se realizeaza printr-un camin apomet
rece este prevazut pentru un debit de calcul de 3,151/ sec.asigura
consum menajer si pentru alimentarea instalatiei de hidranti interiori de Incend
hiidrantji interiori 2,1 I/s x 60 minute).
Pentru prepararea apei calde menajere se utilizeaza 4 boilere electrice cu capafil
spatiile P.05, P.06, P.08, si P.10.
- instalatie cu hidranti interiori de incendiu realizats din teava Ol Z
Instalatii sanitare: Sunt compuse din:
- bransament de ap3 rece potabili;
- distributia exterioara de apa rece in sistem comun;
- distributia interioara de apa calda menajera;
- grupuri sanitare echipate cu WC, lavoare, dusuri, sifoane. N
Instalatii de canalizare:Apele uzate se evacueaza in reteaua de canalizare, astfel: \m ,
- apele menajere provenite de la grupurile sanitare se evacueazj direct in reteaud
canalizare; 1B N
- apele uzate provenite de la spalitoarelor din laboratoare, se deverseazi i ’%ﬁé{e&tg@k\ﬁn\
2 ‘

=7 T
6 L %

.

NG

SsRL &
<.
A, E

/
3 '
~Apoca, .

A0

N\

ANULARKITECTHOR
Loing LNy




Instalatii de ventifare: Sunt previzute guri de ventibrai i
Instalatii cu gaze: Nu sunt previzute. Nu este caz
Nota: Instalatiile utilitare indeplinesc cerintele reglemahtaril ;

2.1. IDENTIFICAREA $i STABILIREA NIVELU

Riscul de incendiu este determinat, in
cf. art. 2.1.1.

de canalizare.

-2.1.3 din Norm. P118/99.

2.1.1. Densitatea sarcinii termice:

-Sarcina termica si densitatea sarcinii termice au fost

\ iN
> I D

—_—

2. RISCUL DE INCENDIU

N\

RILOR DE RISC DE INCENDIU

principal, de densitatea sarcinii termice si destinatia unor spatii,

determinate conf.SR 10903-2 /2016 » Masuri de

protectie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice in constructii , tindnd seama de valoarea

puterii calorifice inferioare a materialelor combustibile,
SR EN 1991-1-2:2004, precum si a cantitatilor de materijale ¢
Pentru materialele si substantele care nu sunt specificate in t
utilizat valoarea puterii calorifice inferioare precizate in literat
Calculul densitatii sarcinii termice este detaliat in anexa nr.1

Rezultatul calculului densitatii sarcinii termice este prezentat

specificate in anexa E, tabel E.3 din
ombustibile precizate de cétre beneficiar.
abelul E3 / SR EN 1991-1-2:2004, s-a
ura de specialitate.

din prezentul document.
in tabelul de mai jos:

2.1.2.Clasele de reactie la foc / clasele de combustibilitate ale mélm@?
constructie utilizate $i clasele de periculozitate ale materialelor

existente:

2.1.2.1.Clasele de reactie la foc / clasele de combus
utilizate. (Clasele de reactie Ia foc: Cf. Ord. Comun

Cf.art. 1.2.8 din Normativul P118/99).

Sarcina Sarcina Sarcina Densitatea
Spatiul considerat Aria termici termicd termicd sarcinii
permanenti variabila totalad termice
(m?3) ( MJ) { MJ) ( MJ) (MJ 7 m?)
|_P.01. Coridor acces principal 83,11 4 625,00 - 4 625,00 56
P.02. Coridor acces lateral 53,16 1984,64 992,32 2 976,96 56
P.03. Coridor grupuri sanitare 9,50 800,00 - 800,00 84
P.04. Grup sanitar F/H 4,76 700,00 - 700,00 147
P.05. Grup sanitar B/H 4,83 700,00 - 700,00 145
P.08. Grup sanitar / vestiar personal 7,37 1 575,00 1375,00 2 950,00 400
P.07. Anexa (aferent atelier scoald) 3,80 500,00 1 050,00 1 550,00 408
P.08. Atelier scoala 25,23 1 000,00 9 375,00 10 375,00 411
P.09. Anexa (aferent laborator) 4.00 500,00 1 050,00 1 550,00 388
P.10. Laborator restaurare ceramica 26,72 1 800,00 937500 | 11 175,00 418
P.11. Sala de expozitie permanenta- 70,50 4 500,00 1987500 | 24 375,00 346
| ceramica si portelan 1 __
P.12. Depozit de ceramica vizitabil 49,94 1 500,00 937500 | 1087500 218
P.13. Depozit de ceramica vizitabil 50,33 1 500,00 937500 | _4578/5,00 | ~216 N
P.14. Atelier de restaurare piatra 48,36 4 500,00 13750004 18 750,00 )/ A , 377
[ P.15. Tunel iesire pe ravelin ( pard. temn) 35,86 14 000,00 -/ 1400000 VA8 ©
[ Total 478,47 40 184,64 75 59253@\-415,7«75:55‘ ;
,-"r? ; /- Y D “
K b ,f(

S,

§‘i"§tﬂostan;elor

tibilitate ale materialelor de constructie

al MTCT si MAI nr. 1822 / 394/2004.Clasele de combustibilitate:

| _Clasade |

Clasede |

-
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| reactie Ia foc combustibilitate Materiale de constructie utilizate

At -fundatii — din piatra, zidarie cardmida, balast, beton;
CO(CA1) -pereti structurali §i pereti despartitori din zidrie din
céramida plina cu liant din mortar de var-nisip;
-plansee din bolti si arce de caramida rezemate pe
contur pe zidurile structurale;

D-s2, do CO(CA1) -elemente si structuri din lemn:

-tAmplarii din lemn;

-pardoseli din plici de piatra si gresie In grupurile
A1_FL CO(CA1) sanitare;

-pardoseli din gresie in anexele aferente atelierului
scoald si laboratorului de restaurare ceramica;
-pardoseli din caramids in celelalte spatii;

D_FL-s1 C3(CA2c) -pardoseli din dulapi lemn de esenta tare- in tunelul
de iesire pe ravelin;

-acoperis realizat la intrados din bolti si arce de
B_ROOF(t1) CO(CA1) caramida -80 cm-peste care exist3 strat de argila
compactata, pamant, balast si dale din piatra / zona
inierbata la partea superioara.

2.1.2.2, Clasele de periculozitate ale materialelor st substantelor existente avand in vedere
aportul pe care 1l pot aduce Ia aparitia si dezvoitarea incendiilor, si sensibilitatea acestora
la efectele incendiilor conf. tabel 6.2.19 /P1 18/99, dupa cum urmeaza:

Materialele si substantele care se Caracteristicile materialelor si  Ciasa de
utilizeaza depoziteazi / substantelor periculozitate
manipuleazi
- fragmente de ceramics veche si Materiale incombustibile care P1
| portelan in vrac, in ambalaje nu pot da nastere la reactii Fara
incombustibile sau dispuse liber pe periculoase periculozitate

rafturi incombustibife;

| - apa si solutii lichide incombustibile
utilizate la spalarea fragmentelor /
pieselor de ceramica veche / portelan,
in ambalaje incombustibile

1
=~ i._,);‘:- PO

2.1.3. Surse potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea
Surse potentiale de aprindere
In cadrul compartimentului de incendiu propus, este posibila aparitia urmatoarelor surse de
aprindere :
-surse de aprindere cu flacdra : chibrit, brichetd, aparat de sudura i altele asemenea;
-surse de aprindere de naturs termicg - obiecte incandescente, caldura degajatd de obiecte
termice, efectul termic al curentului electric i alte asemenea;
-surse de aprindere de naturd electrica: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit, alte asemenea;
-surse de aprindere indirecte: radiatia unui focar de incendiu ;
inprejurarile care pot determina sau favoriza aprinderea producerea, dezvoltarea
unui incendiu
- neaplicarea si nerespectarea normelor de aparare impotriva incendiilor:
it iilgr aferente constructiei si echipamentelor electrice defecte, improvizate ori

/l/ 8

A
DIN KOMANIA

Aghiect o &ﬁﬁ !

- fragmente de ceramici veche si A. Materiale din clasa P1 ins~ | EDE(&‘"‘%

porielan, in ambalaje cu ambalaje cu combustibili}me? L Peric @e\\-.\_

combustibilitate redusa; | redus3; 4 ()" | —*edusa A

-aparate electrice B. Materiale care se aprifld | QOM4 OR
greu, au o viteza redysi de f' & '/
ardere si nu au o putgret A -

- | calorificd mare i \ ™ PB6ys | 16
-mobilier din lemn, obiecte masive din B.Materiale cu ‘\._I Z  \ \ Pr/-' .
lemn, panouri din fibre de lemn:; | combustibilitate medie\si” \C‘p@iculgzitate
-ciri, papetérie putere calorifica de ma. &> 4, w;“"jggdie

| 27,30Mj/Ka WCOHPINER <&



fara respectarea normelor specifice de apérare Impotriva incendiilor aferente acestora;

- exploatarea sistemelor, instalatiilor dispozitivelor, echipamentelor sau aparatelor electrice de
orice fel féra protectia corespunzitoare fatd de materialele combustibile din spatiul Tn care
sunt utilizate;

- exploatarea sistemelor si instalatiilor electrice, fara respectarea normelor specifice de
apérare impotriva incendiilor:

- solicitarea instalatiilor / sistemelor electrice, peste limita de Tncircare admisa3;

- punerea in functiune a instalatiilor fars sisteme si echipamente de control si siguranta in
exploatare;

- herespectarea algoritmului de punere in functiune a circuitelor si echipamentelor electrice;

- receptori electrici Iasati in functiune, fara functionarea sistemelor de supraveghere si control
automat al acestora,

-fumatul in locuri cu pericol de incendiu;

- sudurd si alte lucrari cu foc deschis, fara respectarea regulilor i masurilor specifice de
aparare impotriva incendiilor;

- defectiuni tehnice de exploatare:

- nereguli organizatorice;

- actiune intentionat3 (arson).

2.2. NIVELURILE RISCULUI DE INCENDIU:

Riscul de incendiu este determinat, in principal, de densitatea sarcinii termice si de destinatia unor spatii,
astfel:

N‘Q

Q =
¥ )
3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFC&R’MQNEI‘W * ) %,

Densitate Riscul de incendiu
Spatiul considerat sarcina Cfart. 2.1.2-2.1.3./P118/99
termica

(MJ/m?)
P.01. Coridor acces principal 56 Risc mic de incendiu
P.02. Coridor acces lateral 56 Risc mic de incendiu ]
P.03. Coridor grupuri sanitare 84 Risc mic de incendiu
P.04. Grup sanitar F/H 147 Risc mic de incendiu
P.05. Grup sanitar B/H 145 Risc mic de incendiu
P.06. Grup sanitar / vestiar personal 400 Risc mic de incendiu
P.07. Anexa (aferent atelier scoald) 408 Risc mic de incendiu
P.08. Atelier scoala- programul pentru copii 411 Risc mic de incendiu ]
P.09. Anexa (aferent laborator) 388 Risc mic de incendiu
P.10. Laborator restaurare ceramica 418 Risc mic de incendiu
P.11. Sala de expozitie permanenta- 348 Risc mic de incendiu

ceramica si portelan
P.12. Depozit de ceramic3 vizitabil 218 Risc mic de incenditm...
P.13. Depozit de ceramica vizitabil 216 Risc mic d&ﬁaﬂ'\q Rl
P.14. Atelier de restaurare piatra 377 Risc mighle fhgentiu ' "L/, .
P.15. Tunel iesire pe ravelin ( pard. lemn) 390 Risc mic 8 incendit—x. () \\
Total compartiment de incendiu 242 Risc #id de incaRtlu} 2

PRIVIND SECURITATEA LA INCENDRY <" . /

N7, VGINER O
“Carog 0%
3.1. STABILITATEA LA FOC =T
3.1.1. Rezistent la foc a elementelor de constructie

Stabilitatea la foc a cladirii a fost estimat3 potrivit prevederilor art. 2.1.8.- 2.1.14 siart. 5.1.5 -5.1.6. din

Norm. P 118/99. Tabel 2.4.1.1.din SR EN 1991-1-2/2004, conform criteriilor prevazute in Regulamentul

privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare

la foc (aprobat prin ordinul comun al MTCT §t MAI nr.1822/394/2004) si conf. art. 1.2.8.1 din Norm. P118/99 privind
tibilitate ale materialelor si elementelor de constructie.

At cu deent de semaliedd



Tipul elementelor Clasa de Clase de | Limita de
de constructie Materialele de constructie reactie combusti | rezistents
la foc bilitate la foc
(minute)

r?eregi portanti Zidarie din carimida avand grosimea At CO(CA1) REI >420
cuprinsa intre 184,5-2,50m

Pereti interiori Zidarie din cardmidi GVP de A1 CO(CA1) RE1-180

neportanti 12,50cm

Plansee Bolti si arce de caramida cu A1 CO(CA1) REI-240
rosimea minim3 de 80 cm

Acoperis Acoperis realizat la intrados din bolti Al CO(CA1) REI-120

si arce de caramidi -80 cm-peste
care exista strat de argil3
compactata, pamant, balast 45 cm si
dale din piatra si partial zona
innierbata.

La partea superioari a ravelinului
sunt amenajate in aer liber spatii
expozitionale, atelier de restaurare
piatra, circulatii.

3.1.2. Nivelul de stabilitate la incendiu Igradul de rezistenta la foc a constructiei:
In cazul producerii unui incendiu, structura portants a constructiei isi mentine stabilitatea conform
limitei de rezistenta la foc a elementelor de constructie, przentate la pct. 3.1.1 din prezenta lucrare.
Analizand conditile minime prevazute in Tabelul 2.1 .9 din Norm. P118/99, cladirea analizat3 se

incadreaza in GRADUL | DE REZISTENTA LA FOC.

3.2. ASIGURAREA LIMITARI PROPAGARII INCENDIULUI SI FumuLul IN
INTERIORUL CONSTRUCTIEI:

3.2.1. Elemente de constructie de Separare a compartimentelor de incendiu: Nu sunt
prevdzute. Spatiile analizate constituie un compartiment de incendiu.

3.2.2. Masuri constructive, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul
compartimentului de incendiu si in afara lui:

3.2.2.1. Limitarea propagérii incendiullui in interiorul cladirii:

-spatiile in care sunt amenajate grupurile sanitare (P.03-P.06), atelierul 2

laboratorul de restaurare ceramica({P.10), depozitele de ceramics P,

de ceramica (P.14), sunt separate fatd de coridoarele de acces, pri O \
GVP de 12,5cm, avand clasa de reactie la foc foc A1[CO(CA1)] si fez D4 \\
minute, iar golurile existente in acestia sunt protejate cu usi de tip hormal. Z

3.2.3. Sisteme de evacuarea fumului si gazelor fierbinti: NR

3.2.3.1.Evacuarea fumului | € J
Conform art. 3.5.1 din Normativul P1 18/99, spatiile accesibile publi i su>n gfite-de fum
in caz de incendiu, respectandu-se conditiile stabilite de art. 2.5.1- %duﬂ £j’18/99¢ ,;-”

Spatiul de desfumat Defafii,, O/NEXS X7

Spatii de depozitare cu A>36m? -Evacuarea fumului se realize2Ratlrat” |

prin golurile existente in perefiFextetiori ai

cladirii si prin intermediul gurilor de ventilare
existente.

-in depozitele de ceramica vizitabile (P.12;

P.13) avénd A>36mp, nu sunt depozitate

materiale combustibile cf. art. 3.5.2 din

Morm. P118/99 (ceramica veche si

portelanurile, amplasate pe rafturi incombustibile

fac parte din clasa P1 si P2 de periculozitate).
Nu sunt prevazute.
-Evacuarea fumului se realizeaza natural ]

Case de scéri inchise
Desfumarea circulatiilor comune orizontale

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANI
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[ Celelalte spatii analizate prin golurile existente in peretii exteriori ai
cladirii si prin intermediul gurilor de ventilare

existente.
N, : ATIBIEI
3.2.3.2,Evacuarea gazelor fierbinti: Nu este cazul, conf. 3.5.7 din Norm. P118/99. A4 B \
AN e ¢ \ A
3.2.4. Instalarea de bariere contra fumului: Nu este cazul, [o eCY o
3.2.5. Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare, alarmare (IDSA!) si stingere 37" oGP £

incendiului: , ) .
IDSAI : Este prevazuta IDSAI cu acoperire total3, cf.art. 3.3.1 (1lit.a din Norm, B3 o700 2

Instalatii cu hidranti de incendiu interiori: Este prevazuta instalatie cu hidfahtde incendil i i
conf. art. 4.1(1). lit. a din Norm. P118/2/2013 cu modificarile aprobate gri Ord. b 2

25.10.2018. J ® ;.

Instalatii cu hidranti de incendiu exteriori: conform art. 6.1(4)lit.a. din’Nerm. o
modificarile aprobate prin Ord. MDRAP nr. 6.026/25.10.2018. m ‘K /. {6‘
Stingerea din exterior a incendiului se realizeaz3 din reteaua public§ d& hidranti pxtelieri el d

centrului populat, care asigura potrivit avizului furnizorului de apa, conitiile  dg
necesare. \Ye AN
Instalatii cu sprinklere: Nu este prevazutd, nefiind obligatorie conf. pr, 7&9/ )
P118/2/2013 cu modificirile aprobate de Ord. MDRAP nr.6.026/2018. _
3.2.6. Masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilaresuli
prevazute.

3.2.7. Masurile constructive pentru fatade si pentru impiedicarea propagarii focuiui

la partile adiacente ale cladirii: Fatade realizate din materiale avand clasa de
combustibilitate A1. Finisajele exterioare sunt incombustibile. Alternarea golurilor de usi si ferestre
cu portiuni pline.

3.3. ASIGURAREA LIMITARH PROPAGARI INCENDIULUI LA VECINAT[\]’I:

3.3.1. Distantele de siguranta sau masurile alternative:
La est: Ravelinul Sf. Elisabetha, spa'iul M6R3;
La vest: Contragarda Ravelinului Sf. Elisabetha;
La sud:Santul fortificatiei;
La nord: urechea dreapta a Ravelinului Sf. Elisabetha.
Se asigura distantele de sigurants fata de obiectele invecinate. Nu exista constructii situate la

distantd mai mica de 15 m. Se conformeazi prev. art. 2.2.2 din P118/99. Nu sunt necesare masuri

alternative.
3.3.2. Masuri constructive pentru limitarea propagérii incendiului pe fa -3
acoperis: ~ 0Ol e
-sunt prevazute finisaje exterioare incombustibile, alternarea golurilor din pere/y%é eniopcu,\ploﬁi{my h \
pline. y. g \

- clasa de performanti la foc exterior a invelitorii de acoperis este B-ROOFpﬁO /S
3.3.3. Masuri de protectie activ: / S
- echiparea cladirii cu IDSAI; ‘ [

- echiparea cladirii cu instalatie cu hidranti de incendiu interiori: % \ g
- asigurarea stingerii incendiilor din exterior de Ia reteaua publica de hidrani{. de incendiu ext% jori / y
N\ £ xSt 4\‘(/ y
3.4. EVACUAREA UTILIZATORILOR: N\, NGINE &/
3.4.1. Cdile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu: NE4TOR P‘fﬂg./

3.4.1.1. Alcdtuirea constructivi a ciilor de evacuare, separarea de alte functiuni: ===

Se asigurd cai de evacuare in caz de incendiu in numar suficient, corespunzator dispuse,
alcatuite si dimensionate potrivit prevederitor 2.3.32- 2.3.33. art. 2.6.11-2.6.42 5i 4.1.41-
4.1.46 din Norm.P118/99:
Pe ciile de evacuare se asiqura:

- usi cu deschidere de tip obignuit, pe balamale;

- usile de acces pe ciile de evacuare sunt prevazute cu bari de siguranta (antipanica);

- inaltimea libera pe ciile de evacuare este mai mare de 2,00m ;

- pe cdile de evacuare nu se utilizeaza usi care se pot bloca datorits functiondarii defectuaoase
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a mecanismelor lor auxiliare;

- peretii coridoarelor sunt realizati din materiale de construc

[CO(CA1)] si rezistenta la foc cuprinsa intre 120 - 420 minute;

- traseele cailor de evacuare sunt distincte si independente,
§3 recunoasca cu usurinta traseul spre exterior, precum si

- pe caile de evacuare nu sunt previzute plafoane suspendate.
3.4.1.2. Mésuri pentru asigurarea controlului fumului:

In spatiile considerate si circulatiile comun
golurile existente in peretii exteriori ai clad

3.4.1.3. Sciri: Nu sunt prevazute,
3.4.1.4. Geometria ciilor de evacuare:
- usi direct spre exterior:
1x2,93x2,34 +1,00m
dalata;

1x1,50x2,10 + 0,80m (usa cu dous can

ravelin;
1x1,30x2,10 (usa simpl&)-
-ugi dispuse pe coridoare:

1x 1,50 x 2,10+0,14m (us3 cu dous canate);

-usi la spatiile interioare:

“coridor P.03 ~usa simpla 0,90 x 2,10m; .
*atelier scoala P.08- us3 simpla 1,00 x 2,10+ 1,88m;

*laborator P.10- usa simpla 1,00 x 2,10 + 1,82m:;

fie avand clasa de reactie la foc A1
dand posibilitatea persoanelor

circulatia lesniciosa.

€ evacuarea fumului se realizeazi natural prin
irii $i prin intermediul gurilor de ventilare existente.

(usa cu doua canate) — spre platforma principala de acces
ate), spre rampa exterioars de iesire pe

spre contragarda Ravelinului Sf. Elisabetha :

*depozit ceramic3 vizitabil P.12 - usa in doua canate 1,60 x 2,10+ 1,86m;

*depozit ceramica vizitabil P.13 - us

“atelier de restaurare piatra P.14 -

*grupuri sanitare si vestiar- usi simpl
-coridoare: latime cuprinsa intre 1,57m ~ 2,80m;
-tuneiul de iesire spre ravelin: litime= 2,80m;
cu o diferenta de nivel de 2,10m, cu varful pan

e 0,90 x 2,10m.

Indltime minima 3,55m;
Indltime=2,90m; lungime=12,53m avand panta
tei la usa de evacuare spre exterior.

58 in doud canate 1,60 x 2,10+ 1,86m;
usa in doua canate 1,60 x 2,10+ 1,86m;

3.4.1.5. Timpi lungimi de evacuare: Se are in vedere, gradul | de rezistents Ia foc al cladirii.

Timp ( lungime) de evacuare
Cf.tab.4.2.121 / Norm. P118/99 ]
Spatiul de evacuat Directii de Timp de evacuare Lungime
evacuare (secunde) Maxima
(m)
P.03- P.06- grupuri sanitare+ vestiar 2 Normat=100 Normat=40
P.0.8- Atelier scoala, P.10 Laborator Existent=50 ) istenf=20._
Sala de expozitie ceramica si portelan P11, 2 Normat=100 ~ | Nowh P4 , B
Depozit de ceramics P.12 si P.13, Atelier de Existent=75 / 7| |.Existent=38 / \
\ﬁstaurare piatrd P.14 } | L F e CD !
/ (@) i\ Y
3.4.1.6. Numarul fluxurilor de evacuare: Q(? Ql : fa ) Z
Se are in vedere un numar maxim de 52 persoane, capacitatea de e acuare{ a unuifix = 700{'/‘
persoane cf. tabel 3.4.6 din Norm. P118/99 si gabaritul c3ilor de eva are prevadite, Gefrdi? / 2&'@
\ P
Numdr  |Capacitate nofnats de [~ ( Namnar- W‘v
Spatiul de evacuat maxim evacuare a unuj %gx / " “-Hu; .
de persoane © u /Eff-\ (\N@H&' a Oa\ C
simultan S AC 10
B JLATOR PR
P.03- P.06- grupuri sanitare+ vestiar 26 70 Normat=1
P.0.8- Atelier scoala, P.10 Laborator of. ‘abe':i‘:;;:;” Nom. - I"Se asigura=5
Sala de expozitie ceramica si portelan P11, 26 70 Normat=1
Depozit de ceramics P.12 si P.13, Atelier de of 1abel 3.4.6 dinNorm.  ["g asigura=s
i % P118/99
restaurare piatrd P.14
52 o ZO ) Normat=2
Total . tabet 3.4.6 din Norm. 5 P
bal  115/30, Se asigura=13

3.4.1.7. lluminatul de siguranta:

Potrivit art. 7.23.5-7.23.11, Tabel 7.23.1 di
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art. 4.13 din Norm. P118/2/ 2013, SREN 1838 $i SR 12294 se asigura iluminat de siguranta

astfel:
B Tipul instalatiei Spatiile in care se prevede, parametrii functionali,
precizari, detalii
Instalatie pentru iluminat de Se prevede in toate spatiile inclusiv in toaleta destinata
securitate pentru evacuare persoanelor cu dizabilitati;
-timp de punere in functiune= 5 secunde;
-timp mimim de funclionare = 60 minute
Instalatie pentru iluminat de Se prevede in toate spatiile cu acces de public;
securitate impotriva panicii -timp de punere in functiune= 5 secunde;
-timp minim de functionare=60 minute.
lluminat de securitate pentru Se prevede pentru identificarea usoara a hidrantilor interiori de
marcarea hidrantilor de incendiu incendiu;
interiori, -timp de punere in functiune=5 sec;
-timp minim de funclionare =60 minute
Instalatie pentru lluminat de Se prevede spatiul in care sunt amplasate tablourile electrice.
securitate penfru interventii -timp de punere in functiune=0,5-5 sec;
| — -timp minim de functionare 60 min.
Instalatie pentru lluminat de Se amplaseazi in Laboratar de restaurare ceramica P.10, in
securitate pentru continuarea lucrului | care se amplaseaza ECS al IDSAI;
-timp de punere in functiune=0,5-5 sec;
-timp minim de functionare= pan3 la terminarea activitatilor
Cu risc.

- Corpurile de iluminat de securitate de evacuare respectd recomandarile din SR EN 60598-2-22

si tipurile de mareaj (sens, schimb.de directie) stabilit prin HG. 971/2006, SR 1SO 3864-1
(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminare
panourilor de semnalizare de securitate.

- Corpurile de iluminat sunt realizate din materiale minim clasa B de reactie la foc, potrivit
reglementarilor specifice.

- Corpurile de iluminat sunt amplasate conform Normativului 17/2011 art.7.23.7.2. [tanga fiecare usa
destinatd a fi folosita in caz de urgenta. deasupra usitor de evacuare, la fiecare schimbare de direcfie, in exterioru! si
1anga fiecare iesire din cladire, lang3 fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (stingatoare, punct de

alama / declansatoare manuale de alammare Jetc].

-De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de il e eyacuare este de
maxim 15m. 4 \‘J )
Surse de alimentare cu energie electrica (cf. art.7.23 di @QJH : g

1 % .

- principala - reteaua electrica de distributie; Ni4g
- corpuri de iluminat de tip autonom:; ¥ QO
Conductoarele si/sau cablurile de alimentare trebuiefs¥fie agared flacarii

in manunchi (conform cu SR EN 50266 ).
-Tablourile de distributie pentru iluminatu} de siguranfgsunt Yisti ata de ta lour:ﬂ'e luminatului
normal cu exceptia corpurilor de iluminat de tip autos\om. ]
3.4.1.8. Prevederea de dispozitive de siguranta la usi:
cu bard antipanica si dispozitive de autoinchidere. 4\,‘; ING \w“":;-
3.4.1.9.Timpul de siguranta a cailor de evacuare: se estime 2 ‘fé‘&iscg m dupa care caile
de evacuare pot devini impracticabile din cauza inundérii cu Si : ‘opera}jy_g_i!gr de
interventie, pentru localizarea si lichidarea incendiului. =
3.4.1.10. Marcarea ciilor de evacuare: este realizatd cu corpuri de iluminat / i
standardizate avand marcats pictograma EXIT / IESIRE pentru evacua
evacuarii. /
3.4.2. Masuri pentru accesul si evacuarea unor categorii de per @ne_.cdre;;nu
se pot evacua singure in caz de incendiu: | a [ 3
Este prevazuti rampa de acces pentru caruciorul de transport a persoanélior cu d_izamé
locomotorii. \ * \

. - . \ N A K
3.4.3. Asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, si evacuarka %unumgr‘.e()\ < /
” ; s, NGy INGINEY 7/
pe timpul interventiei: AN =ON
Se considera ca pan3 la sosirea fortelor de interventie, se efectueazs evacuarea\peg?@]:@__&p///
aflate Tn cladire. B
Locurile de evacuare a persoanelor si bunurilor precum si priorittile de evacuare a materialelor,
se stabilesc de catre beneficiar prin planul de interventie in caz de incendiu.

4
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in fata iesirilor din cl3dire sunt asigurate spatii libere pentry persoanele care se evacueazi.

3.5. SECURITATEA FORTELOR DE INTERVENTIE:

3.5.1. Amenajirile pentru accesul fortelor de interventie in cladire siincinta
pentru autospeciale:
-Clédirea are asigurate cii de acces si interventie / salvare in caz de incendiu, astfel dispuse si
realizate, astfel incat, fortele de interventie sa poat actiona in timp scurt si in conditii de siguranta;
3.5.2. Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale
céilor de interventie ale autospecialelor:
3.5.2.1. Numér de accese: 3;
3.5.2.2. Dimensiuni / gabarite: Gabarite minime 6 - 8 m;

3.5.2.3. Cine asigura interventia in caz de incendiu: Detasamentul de Pompieri Alba Iulia situat Ia
distanta de 4 Km;

3.5.2.5. Acces la fatade: Acces la doui fatade,

3.5.2.6. Realizare si marcare: Cai de acces sunt asfaltate si accesibile pe orice stare a timpului /
anotimp.

3.5.3. Ascensoare de pompieri: Nu sunt previzute. Nu este cazul.

4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE

APARARE iMPOTRIVA INCENDIILOR
4.1. NIVELUL DE ECHIPARE $1 DOTARE CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE
IMPOTRIVA INCENDIILOR:
Sunt prevazute:
- Instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (IDSAI); 5
- Instalatie cu hidranti de incendiu interiori; )\’\J——é\
- Instalatii cu hidranti de incendiu exteriori; 7 o\A 0
- Stingétoare de incendiu. ('Q,

4.1.1.Instalatie de detectare, semnalizare si avertizare i
Este prevazuts IDSAI cu acoperire totald. conf. prev. art.3.3.1. (1.
Instalatia de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (IDSA
functiuni: \*

-detectarea incendiilor,atat pe ciile de circulatie pentru fundtjosarea
-anunfarea incendiului la punctul de supraveghere, automat §\é?@fd§q§€1§§paé_rrza,
de alarmare; SN ",«C, A7
-alarmarea operativa a personalului de serviciu, pentru organizaré%i@g_
$i evacudrii persoanelor din cladire ;

-avertizarea sonor3 a persoanelor din cladire asupra pericolului de ince
Componenta si parametrii functionali ai instalatiei:

-detectoare oprice fum adresabile si detectoare multecriteriale fumfe
conform proiectului tehnic anexat);

Fd
-echipament de contrul $i semnalizare (ECS) adresabil, amplasa TUQWCT&QaVP sane

"
“interventiei

laboratorului de restaurare ceramica veche.

Spatiul in care este amplasat ECS-ul aferent IDSALl indeplinest c%hdit ile
3.9.2.din Norm. P118/3/2015 (acces usor, incapere cu risc mic de incendju, %?e phg\vézuté instalatie A
ilumunat de siguranta pentru continuarea lucrutui, se asigura racord pentru un post t efonic‘\,% );Cc @ 4
Transmiterea starii de alarmi la dispeceratul de monitorizare se re} izeﬁé sem{@@; /
ajutorul unui comunicator telefonic specializat. %R0, N
-declansatoare manuale de alarmare, adresabile, amplasate pe caile d\e‘\afé{é{ﬁa%'r@%g%dﬁ//
usor accesibile, la vedere, la distante de 20 m intre ele si inditimea de monﬁﬁﬁ?’,’%m;
-dispozitive de alarmare opto-acustice adresabile de interior si dispozitive de alarmare opto-
acustice de exterior cu stroboscop;
-echipament de alimentare cu energie electrica. Asigurarea surselor de alimentare cu energie
electric3 este realizata conf.4.1. din Norm. P118/3/2015, asigurandu-se dous surse.—.
independente —de baz3 si de rezervi: =

[/
i
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* sursa de baz se asigura din tabloul electric general avand conexiunea fnainte de
intreruptorul general, fiind singurul receptor pe circuit. Tensiunea de alimentare este
de 230V / 50 Hz. Se prevad cabluri antiincendi €9

minimum 30 minute. TN}
* sursa de rezerva: se asigura baterii cu acu;m@ﬁri =T
este capabild sa asigure o durata de fun ,.(fﬂare g

necesarul de putere pentru semnalizare i aje

Pozarea circuitelor electrice IDSAI respecta prevederi di

Pentru circuitele IDSAI, se prevad cabluri antiincendiu Gy co

minute.

Circuitele electrice destinate IDSAI care traverseaza plags®e si pe

asigura impotriva incendiului astfel incat rezistenta la foc 3 entw Sefiarare traversat s3 nu se
reduca.

NPT s
Executantul trebuie sa asigure beneficiarului registrul de control af W@tal‘aéggggémit conform
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cum ! 13/2007.

Registrul de control al instalatiei se tine Tntr-un loc accesibil persoanelor desemnate, in conditiile legii,
pentru control, de regul3, in incaperea in care se amplaseazi ECS.

4.1.2. Instalati si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor: )
4.1.2.1. Instalatie cu hidranti de incendiu interiori: Cladirea este echipati cu instalatie © .
hidranti de incendiu interiori, conf. prev. art. 4.1. Iit. a din Norm. P118/2/2013_fiind ETE,(\ X
dimensionaté si avand performantele tehnice prevazute de pct.4.35,lit.b i aqé?/xa&" 4y
sianexa 5./ pct.4.47 lit.c. din Norm.P118/2/2013 cu modificarile aproba§9§ }}

6 026 /25.10.2018, dupa cum urmeazi: { qu\x\
- sistem hidranti: apa-ap3; [ [ s f 1
- tip hidranti= cu furtun plat cu lungimea de max. 20m. = ?\0
- timp teoretic de functionare=60 minute; \ < \ \\\ o
- numar de jeturi in functiune simultans =1 : \ \S N

- debit minim al jetului compact / pulverizat=2,10 I/sec. (pentru un vol utii= 864 m); \s(; 0% <&
- presiune minima a jetului de ap3= 2 bar; N\ ---4?:73' @%Q@V
- alimentarea cu apa a instalatiei se realizeaza prin bransament din re‘;aau_éfpgmi'ﬁf '
pe baza avizului furnizorului de apa prin care certifica asigurarea debituT&'r:i_}t‘_-_- —
presiunii necesare functionarii instalatiei cu hidranti de incendiu interiori.
- cutii de hidranti metalice, montate aparent si ingropat;
- tevi de refulare=universale cu ajutaj de @13mm, care permit reglarea in pozitie de:
inchidere, jet compact si jet pulverizat.
- instalatia interioard de ap3 pentru hidrantii interiori este realizats din OLZa=—""=__
- se asigura iluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiorie™ N E é S
Nota: nisele hidrantilor de incendiu interiori, sunt astfel realizate incat ; ng/r,e ca rezZi &b\
la foc a peretilor in care sunt montati, conformandu-se astfel prev. ad. 4, 1 dmmnﬂl —Zr %

2/ 2013 cu modificarile si completarile ulterioare. Vi FQOX !
4.1.2.2. Instalatie cu hidranti de incendiu exteriori: Stingerea din exterk @ncﬁn&"lop igyra - !
din reteaua publica de hidranti de incendiu exteriori, a centrului pdpuiat, conf, a4 ﬁ Ors
Norm.P118/2/2013 care asigura conditiile de debit si presiune necebare sti?%eﬁﬁlﬁn 57' 2 i
Necesarul de apa pentru stingerea incendiilor din exterior, la constr cﬂé analizata:
*numar de incendii simultane luate in calcul = un incendiu, cf.\ .22} si aknega:a fﬁu%rmc{b /
P118/2/1013; Y )
*timp teoretic de functionare= 180 minute, cf. art. 6.19 li.b. din PT*@&#} / GlNeg:O\Q’/
*debit de apa pentru stingerea din exterior = 5i/sec. (pentru un volum ut'i'r'ia.ﬁsi 9‘&}5,—1/
4.1.2.3. Instalatii de stingere a incendiilor cu sprinklere: Nu sunt prevazute. Conf. prevederilor

art. 7.1.din Normativul P118/2/2013 - nu este obligatorie echiparea cladirii cu instalatie cu
sprinklere.

\
ovR~

4.1.3. Stingatoare, aite aparate de stins incendii, utilaje, mijloace de interventie
specifica:
4.1.3.1.Tip si caracteristici de stingere asigurate
- stingatoare portative cu pulbere P6
*capacitatea de minimum 6 Kg
*di iuni T 160 x 500mm

" gPEUHNE TR EA ol = 8,90 Kg
547
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* cantitate de substants = 9,00 Kg
* timp de descarcare= 12 s
* lungime jet= 4m
* tip de focar la care poate fi utilizat=21A 113 BC.
- stingatoare portative cu dioxid de carbon G3
*capacitatea de minimum 3 Kg
*dimensiuni @ x H= 114 x 640mm
* greutate stingator = 9,20 Kg
* cantitate de substants = 3,00 Kg
* timp de descarcare= 10-30 s
* lungime jet= 2,8m
*tip de focar la care poate fi utilizat=34B C E.
Stingatoarele cu pulberi nu se vor folosi asupra echipamentelor cu relee sau contacte electrice
sensibile la praf.
4.1.3.2. Numarul $i modul de amplasare a stingatoarelor de incendiu:
- Dotarea cu aparate de stingere se realizeazi conf.prev. 3.10 din Norm. P 118/ 99 si anexa
nr.6 din Norme generale de aparare impotriva incendiilor - aprobate prin OMAI nr. 163 /2007,
astfel;
1. Un stingator portativ cu pulbere de 6 Kg sau echivalentul acestuia, la maximum 200 m?,
dispuse astfel incat distanta maxima parcursa pentru a ajunge la un stingator s3 nu depageascs
15 m.
2. Cate cel putin un stingator cu gaz, pentru echipamente electrice (tablouri electrice etc.).
3. Amplasarea stingatoarelor:

Incaperea Spatiu considerat Tip stingator /numar |
- P6 . G3
P.01 Coridor acces principal 1 1
langa tabloul
electric
P.02 Coridor acces lateral 1 -
P.06 Vestiar personal 1 -
__P.os Atelier scoal3 1 1
P.10 Laborator restaurare ceramica 1 1
P.11 Sala de expozitie permanents- ceramica si portelan 1 -
P.12 Depozit de ceramica vizitabil 1 1 N
P.13 Depozit de ceramici vizitabil 1 1
P.14 Atelier de restaurare piatra 1 -
P.15 Tunel iesire pe ravelin 1 —
Total i TN
. MNE ( g

5. CONDITH SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA IN
CAZ DE INCENDIU

5.1. Sursele de alimentare cu apa, substante de stingere si rezervele asigurate
- Alimentarea cu api a instalatiei de stingere cu hidranti de incendiu interiori e@sigura Bifr
publici de apa, care asigur3 satisfacerea conditiilor de debit si presiune nece /
pe baza avizului regiei /furnizorului de apa - (art. 4.47_ lit.c.din P118 /2 /2013 ) \_(_?‘E‘C\‘/' ‘/
- Stingerea incendiilor din exterior, se asigurata din reteaua publici cu hidranti de m@s iuw ﬁg me \/.,,'
baza avizului regiei /furnizoruiui de apa - care asigura satisfacerea conditiilor de déb(%t%% %f: O\<(’,..-/"
necesare stingerii incendiilor(art. 6.1(1) din P118/2/2013). \\%_“8‘ et
- Alimentarea cu ap a autospecialelor de interventie se asiguri de la reteaua publicd de hidranti de
incendiu exteriori;
- Substante de stingere:* apa sub form de jet compact si pulverizat- refulate de fa instalatiile de
stingere a incendiului si de la autospecialele de interventie;
* praf si dioxid de carbon si gaze inerte refulate de stingatoarele portative de

incendiu;
- Rezerva de api pentru stingere: nu este prevazuta. -~
5.2. Pozitionarea racordurilor de alimentare cu utilitati: ;5"2516 e
- Energie electrica Firida de bransament amplasata pe fatada principald a ,c'lﬁ\ﬂirii.‘v;\
- Gaz metan: i3

'C

5.3. Date privind, sewmmﬁ’t ppntru situatii de urgents: Nu este constitui

| o

Canform prev.
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OMAI nr.75/ 2019, nu este obligatorie constituirea acestor servicii pentru situatii de urgents.

5.4. Zonele, inciperile, spatiile in care se gisesc substantele si materialele periculoase Nu este cazul.
in spatiile analizate nu se utilizeaza, manipuleaza say depoziteaz3 substante periculoase potrivit clasificarii
din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase.

6.MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

6. 1. Conditiile $i masurile necesar a fi luate, potrivit reglementirilor tehnice

- verificarea, Tnainte de darea in exploatare instalatiilor electrice, de catre firme specializate;

- verificarea de citre firme specializate a instalatiilor de inc3lzire;

- asigurarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, stabilite pentru dotarea constructiei;

- Se urmareste faptul ¢ executantul trebuie s3 puna puna la dispozitia beneficiarului registrul de control si
insttuctiunile de functionare a instalatiei de detectare, semnalizare, alarmare incendiu(IDSAI, conf. 5.1.6
din P 118/3/2015 si Normele generale de aparare Impotriva incendiilor /OMAI 163/2007.

- asigurarea mentenantei instalatiifor de iluminat de siguranta, IDSAI, hidranti de incendiu interiori,
stingatoare de incendiu de catre firme autorizate - conform reglementsrilor tehnice si indicatiilor
producétorului.

6.2. Modul de incadrare a constructiei in nivelurile de performanti previazute de

reglementirile tehnice:

- se asigura nivelurile de performanta privind gradul | de rezistenta la foc a constructiei;

- se respecta prevederile normative privind reactia la foc a principalelor elemente de constructie si de
rezistenta la foc previzute in prezentul scenariu de securitate la incendiu, pentru incadrarea in gradul |
de rezistenta la foc:

- Se va mentine densitatea sarcinii termice la nivelul calculat in prezentul scenariu de securitate Ia incendiu;

- se asigurd masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiilor in interiorul compartimentului de
incendiu;

- se asigurd evacuarea fumului din spatiile accesibile publicului si a circulatiilor comune;

- se asiguré echiparea compartimentului de incendiu cu instalatie de detectare, semnalizare, alarmare
incendiu conform prevederilor normative;

- Se asigura echiparea compartimentului de incendiu cu instalatie cu hidranti de incendiu interiori si exteriori,
conform prevederilor normative normative;

- Se asigura evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu conform prevederilor normative; —

- se asigura echiparea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, conform p[@yéﬁﬁl?NOEx??ﬁ .

7
: /

- se asiguraconditiile pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu. ,L
6.3. Recomandirile care trebuie avute in vedere Ia intocmirea doc _ o
organizare a apéararii impotriva incendiilor, aferente construc e /L ”) /:,';,
La darea in folosinta, beneficiarul va lua urmatoarele masuri: '

-Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, potrivit prevederiltyr
aparare impotriva incendiilor aprobate cu OMAI nr.163/2007 si cap. Il din

aprobarea Dispozitilor generale de apérare impotriva incendiilor; \ . Cc _(;‘/" Y4
* organizarea interventiei pentru stingerea incendiilor pe locul de munca; [3/\{3 /NEINE?\ QO //
* afigarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor; > ‘\//C/C\ o \ 7
* elaborarea documentatiei specifice de instruire pe locul de munci; \\ATOR o

-Elaborarea planului de interventie in caz de incendiu si avizarea acestuia de catre ISU ,Unirea” al
Jud. Alba;

-Elaborarea figei obiectivului;

-Elaborarea si afisarea schemei cu organizarea interventiei pe locul de munca;

-Executarea de exercitii practice privind modul de actiune in caz de incendiu, conf. Prev.OMAI
163/2007;

- Marcarea si semnalizarea cailor de acces, de evacuare si interventie, locurilor de evacuare a
utilizatorilor in caz de incendiu, mijloacele initiale de interventie conform art. 36 din Normele generale
de apdrare impotriva incendiilor — aprobate cu OMAI nr.163/2007.

Prezentul scenariul de securitate ia incendiu, este parte componenta a Proiectului nr.XXVII-1067/ 2018 -
Amenajare depozif ceramics veche, contragarda Bastionului Sf Elisabetha, Cetatea Alba Carolina, Alba lufia,
Jud. Alba. ORDINUL ARHITECTILOR

DIN ROMANIA
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Scenariul de securitate Ia incendiu $i proiectul de constructii si instalatji aferente, va fi verificat, de citre un
verificator atestat privind siguranta Ia foc.

Scenariul de securitate la incendiu se include in documentatiile tehnice ale constructiilor §i se pastreaza de citre
beneficiar, pe toats durata de existenta a constructiilor,

Acest document Isi pierde valabilitatea [a schimbarea conditiilor preliminate, a destinatiei ori a unor modificari
constructive,

Anexa nr. 1 face parte integrants din prezentul scenariu de securitate la incendiuy,

Intocmit,
Proiectant
Dr. Arh. SZEKERES IO}ANEKJ‘*\
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Denumirea materialulyi existent
in spatiul considerat

Coridor P.01-

| (MJ) |
Material lemnos

Calculul densititii sarcinii termice

Cu pardoseali de placi din caramida

Sarcina
termica
permanenta

MJ)

LT

Hartie, carton, textile

hkwew

Materiale plastice diferite

Total

* ok ko w
Tk kux

Atelier scoali programe pentru copii P.08§-

Denumirea materialutyj existent
in spatiul considerat

Material lemnos

Hértie, carton, textile
Materiale plastice diferite
Cabluri, tuburi, instalatji

Denumirea materialului existent
in spatiul considerat

=
Material lemnos

Laborator restaurare ceramici P.10-

Materiale plasfice diferite

|_Cabluri, tuburi, instalatji

Total

Denumirea materialujui existent
in spatiul considerat

[ Material lemnos
Hartie, carton, texiile
Materiale plastice diferite ~

Cabluri, tuburi, instalatii

Denumirea materialului existent
in spatiul considerat

Depozit de ceramici veche vizitabil P.12-
— Depozit
[ Paer:

|_Material lemnos, mobilier

Sarcina
termica
permanenti

Sarcina
termici
pemmanenta

My

micé si portelan P.11-c

Sarcina - |
termica
permanenti

Sarcina
termica
permanent3

MJ

LR

Hértie, carton, textile

Materiale plastice diferite
Cabluri, tuburi, instalatii

* ok ok

T

| 150000

19

437500

cu pardoseala

u pardoseali d

Cu pardoseala de carimida, rafturi metalice

Anexa 1

Densitatea
sarcinii
termice /

Densitatea
sarcinii
termice /
spatiu
Qi (MJ/m?
411

Densitatea

sarcinii
termice /
spatiu

Densitatea
sarcinii
termice /
spatiu
i (MJ/m?
218




Depozit de ceramici veche vizitabil P.13-

Puterea Masa
Denumirea materialuluj existent calorifica Mi
in spatiul considerat inferioars
Hi
(MJ K
Material flemnos, mobilier 17,50 250,00
Hartie, carton, textile 20,00 100.00
Materiale plastice diferite 20,00 150,00
Cabluri, tuburi, instalatii 30,00 50,00

Total

Denumirea materialulyj existent
in spatiul considerat

Atelier de restaurare piatra P.14-

Puterea
calorifica
inferioars

Hi
MJ

Material lemnos. mobilier
Hartie, carton, textile
Materiale plastice diferite
Cabluri, tuburi, instalatii

Total

Tntocmit proiectant
Dr. Arh.

lolanda _
SZEKERES BALOG|

2

| 20,00 |
30,00 |

Masa
Mi
K
500,00
100,00

150,00 | +<&%+ ]
150,00 4 500,00

1 500,00

Cu pardoseald de
Sarcina

cardmida, rafturi metalice

Sarcina Sarcina Aria Densitatea
termica termica termica As sarcinii
permanents variabila totala termice /
spatiu
MJ MJ MdJ m? i (MJ/m?
il 4 375,00 10 875,00 50,33 216
ol 2 000,00
Toaww 3 000,00
1500,00 AL T
1500,00 9 375,00
Cu pardoseali de cardmida,
Sarcina Sarcina Sarcina Aria Densitatea
termica termica termica " RAs - “~._sarclnii
permanenti |  variabils tota:j// \N Fl | ~temices
" ik
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AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba Iulia, judetul Alba

Proiect nr. XXVIII-1067/2018

MEMORIU TEHNIC GENERAL

PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1.Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat (a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrérilor de interventii
1.4. Ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investitiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

2. PREZENTAREA SCENARIULUI / OPTIUNII APROBAT(E) iN

CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIA DE AVIZARE

A LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Particularitéti ale amplasamentului, cuprinzand:
a) descrierea amplasamentului
b) topografia
¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei
d) geologia, seismicitatea
¢) devierile si protejarile de utilititi afectate
f) sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari

definitive §i provizorii

g) caile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea
h) cdile de acces provizorii
1) bunuri de patrimoniu cultural imobil

2.2. Solutia tehnicé cuprinzind
a) caracteristici tehnice gi parametrii specifici obiectivului de investitii
b) varianta constructiva de realizare a investitiei
¢) trasarea lucrarilor
d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
e) organizarea de santier



AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba Iulia, judetul Alba

Proiect nr. XXVIII-1067/2018

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE,

Spatiul nr.5 - Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba Iulia, judetul Alba
Proiect nr. XXVIII-1067/2018, Faza PT+DE

1.2. Amplasamentul
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat (a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucririlor de interventii

U.A.T. MUNICIPIUL ALBA IULIA

1.4. Ordonatorul principal de credite:
U.A.T. MUNICIPIUL ALBA IULIA

1.5. Investitorul
U.A.T. MUNICIPIUL ALBA IULIA

1.6. Beneficiarul investitie
U.A.T. MUNICIPIUL ALBA IULIA

1.7. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:
S.C. ARHING S.R.L.

Sediul social: str. Gheorghe Doja, nr.47/A, Targu Mures, Jud. Mures
Cod fiscal: RO1197092
Date contact: tel/fax: (0)365-801873; 0365-801874

E-mail: office@arhing.ro



AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba lulia, judetul Alba

Proiect nr. XXVIII-1067/2018

2. PREZENTAREA SCENARIULUI/ OPTIUNII APROBAT(E) iN CADRUL
STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTII

2.1. Particularitiiti ale amplasamentului, cuprinzind:

a) descrierea amplasamentului

Obiectul 5 Spatiul M6C2 Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha — face parte din linia de aparare
a cetatii bastionare de tip Vauban, dispusa pe latura de nord, in vecinitatea ravelinului Sf. Elisabetha partea
sa estici;

— contragarda ficea parte din linia de aparare ce proteja fetele bastioanelor si flancurile
ravelinelor. Contragarda era prevazutd cu baterii de artilerie in cazemate si cu tunel de acces la
partea superioard a lor pentru manevra armament §i trupe.

— din punct de vedere al propunerii functionale generale face parte din traseul nordic- zone
destinate evenimentelor, manifestiri artistice, concursuri, spectacole, expozitii, tArguri.

— conform proiect “Revitalizarea ganturilor fortificatiei de tip Vauban” — Cetatea Alba
Carolina — spatii interioare §i exterioare , se aflda in Modulul de gestionare M6, traseu vestic —
zone destinate evenimentelor, manifestiri artistice, concursuri, spectacole, expozitii, targuri.

Vecinatati:

— la est: Ravelinul Sf. Elisabetha, spatiul M6R3;

— la vest:Contragarda Ravelinului Sf.Elisabetha;

— la sud: santul fortificatiei;

— lanord: urechea dreapta a Ravelinul Sf.Elisabetha.

Date de identificare Ob.5:
— denumire originald : conform studii de specialitate anterioare, contragarda (latura
stdng#) a ravelinului Sf.Elisabetha;
— denumire actuali: M6C2—Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha.
— Terenul este inclus pe Lista Monumentelor istorice — Ansamblul fortificatiei “Cetatea Alba
Carolina”, cu toate componentele: ziduri, bastioane, porti, curtine, raveline, contragdrzi, terase bastionare,
sanfuri interioare i exterioare, contraterase. Cod —AB-II-a—A-00083.

b) Topografia

Proprietate actualé :

— teren intravilan in proprietatea publicd a Municipiului Alba Tulia.

Anul constructiei: prima parte a sec. XVIII; etape conform documentatiei de clasare in LML

Regim economic :

Folosinta actuald : spatiu din cirdamida cu suprafatd utilda de 1071 mp, situat in zidurile
aferente santului interior

POT si CUT nu se modifica.

Regimul de aliniere a terenului — Sangurile fortificatiei de tip Vauban, Cetatea «Alba
Carolinay, contragarda Bastionului Sf.Elisabetha (spatiul nr.5 cu indicativul M6C2) — nu se aduc
modific#ri la regimul de aliniere. Retragerile fatd de proprietatile vecine se mentin.

¢) Clima si fenomenele naturale zonei specifice

Amplasamentul apartine tipului temperat-continental, cu nuante specifice date de prezenta
elementelor locale de cadru natural si este influentati de asezarea geografica, de relief si circulatia
generald a atmosferei. In functie de circulatia generald a atmosferei, cantitatea anuald de



AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
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precipitatii prezintd variatii periodice si neperiodice. Conditiile de mediu nu creeazd probleme
deosebite, calitatea aerului, apei si solului se mentine in limite normale.
Anul constructiei: prima parte a sec. XVIII; etape conform documentatiei de clasare in LML
Regim de indltime: Parter
Categoria de importanta : “B”
Clasa de importanta seismica : II cladiri din Patrimoniul National
Conform Normativ P 100-92 incadrare in zona seismica, ag=0,08g; Tc=0,7sec.
Evaluare calitativa: — stare buné
Seismicitatea zonei - Normativul P100-1/2013 incadreazi locatia amplasamentului
cercetat la zona ag=0,10g si perioada de colt Tc=0,7 sec. Adincimea medie de inghet este
conf.STAS 6054/77 de -0,85 m de la cota terenului natural.

d) Geologia

Pe amplasamentul in studiu se intdlnesc roci care in general nu sunt in stare ,,in situ”,
incadrandu—se in categoria ,,umpluturi de paméant”. Din punct de vedere al compozitiei lor
granulometrice se giseste toatd gama de fractiuni cuprinse intre argild — pietris.

Grosimea si natura rocilor aflate deasupra spatiilor boltite este aproximativ 100-220 cm,
alcatuit din argild prifoasi neagri, plastic vértoasd de 20-30 cm, cu rol de izolatie si umpluturd de
paméant de 80 — 200 cm, in functie de zona studiata.

Forajele realizate nu au interceptat orizontul acvifer. Presiunile conventionale variaza intre
Pconv = 250-500 kPa.

Infrastructura incintei fortificate este realizata din cdramida cu mortar din var.

Fundatiile au adéncimi §i latimi de aproximativ 2m. Adancimile de fundare sunt la cca.
12-15 m sub nivelul de cilcare al masei de pamant taluzati sau compactatd in interiorul incintei.
Impingerile masei de pimant sunt preluate prin inclinarea fata de verticala cu aproximativ 10° a
zidurilor atét la nivelul infrastructurii, cat si in elevatiile propriu—zise si prin contraforti interiori,
care intersecteazd masa de pdmant.

¢) Devierile si protejirile de utilititi afectate
Pe amplasamentnu este cazul de a devia sau de a realiza protectii speciale ale utilitatilor
existente. Acestea sunt identificate topografic si fizic.

f) Surse de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriiri
definitive si provizorii

in zonele amplasamentului studiat exista retele exterioare de api, canalizare, electrice in
pozitie. Reteaua de api existentd deserveste si hidrantii de incendiu exteriori de suprafata.

Utilitatile se afla in apropierea cladirii.

In interior momentan sunt urme de inceperea executiei unor lucrdri existdnd santuri
realizate in pardoseali si in partea inferioara a boltilor. Identic §i sant creat in bolti in vederea
ingroparii cablurilor instalatiei electrice. In bolti exista golurile verticale pentru ventilatie care
necesitd curétire.

g) Ciile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea

Accese:

— acces pietonal direct din santul fortificatiei amenajat cu o diferenta de nivel de o treapti de 13 cm

— accesul la partea superioard a contragérzii tip tunel obturat se va dezafecta si restaura.

h) Ciile de acces provizorii
Nu sunt necesare céi de acces provizorii.
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i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Cod LML, cod LMI’92-01E0001 Cetatea Alba Carolina, delimitatd de strdzile: Est-str.C-
tin Dobrogeanu Gherea, Unirii, N.Bélcescu; Nord-Calea Mosilor, B-dul Horea; Vest- B-dul
Horea, str. 6; Sud-Str.6 Martie.
Constructia este monument istoric inscris in Lista monumentelor istorice reactualizata 2015
avand cod de identificare: AB-II-a-A-00088, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha, Municipiul
Alba Iulia, str. Trandafirilor nr, 11, datare inceput de secol XVIIL

2.2. Solutia tehnicii cuprinzind :

a) caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii

La comanda beneficiarului se intocmeste prezenta documentatie pentru obtinerea
Autorizatiei de construire in vederea realiziirii obiectivului AMENAJARE DEPOZIT DE
CERAMICA VECHE in Spatiul nr.5, indicativ M6C2 din contractul de administrare nr.
49121/2012 intre Primaria Municipiul Alba Iulia si Consilul Judetean Alba.

Amenajarea propusi = depozit / muzeu de ceramici veche / spatii culturale
interactive.

Conform Contract de administrare nr. 49.121/2017 si Certificat de urbanism nr.
1159/27.07.2017 prelungit 27.07.2019 imobilul se afla in administrarea Consilului Judetean Alba.

Spatiul interior denumit generic Obiectul 5. face parte din cele 12 spatii ce au facut
obiectul Proiectul faza D.A.L.L Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban cetatea Alba

Carolina - spatii interioare libere, Municipiul Alba Iulia, judetul Alba, Pr. nr. XXII-
939/2013, avizat MCC cu Avizul Nr. 169 /M/18.09.2013.

Terenul se afla in intravilanul municipiului Alba Iulia. Suprafata construiti la sol este de
1071,00 mp. Conform PUG aprobat prin HCL nr.158/30.05.2014 UTR=CP1 subzona centrald
protejati suprapusé peste situl urban si arheologic protejat de valoare nationald (A) cuprinzénd
zona cetatii Alba Iulia impreund cu Castrul Legiunii a XIII-A Gemina Cod LMI AB-I-m-A-
00001.01, pana la zidurile bastioanelor.

Terenul este inclus pe Lista Monumentelor istorice — Ansamblul fortificatiei “Cetatea Alba
Carolina”, cu toate componentele: ziduri, bastioane, porti, curtine, raveline, contragirzi, terase
bastionare, santuri interioare i exterioare, contraterase. Cod —~AB—II-a~A-00088.

POT si CUT al cetatii nu se modifica.

Regimul de aliniere a terenului — santurile Fortificatiei de tip Vauban, Cetatea Alba
Carolina,contragarda Bastionului sf.Michael-NU SE ADUC MODIFICARI LA REGIMUL DE
ALINIERE.

Retragerile fafi de proprietatile vecine se mentin.

Insltimea maxima — se pastreazi inilfimea existents.

Cetatea Alba Carolina este astizi delimitatid de strazile: E —str.C-tin Dobrogeanu Gherea,
Unirii, N.Bilcescu; N —Calea Mosilor, B-dul Horea; V— B-dul Horea, str. 6; S —Str.6 Martie.

Folosinta actuald : spatiu din caramida situat in santului interior al cetatii cu suprafata.

Functiunile solicitate se incadreazi in functiunile admise prin documentatiile de urbanism
aprobate.

SE PREVAD LUCRARI DE AMENAJARE INTERIOARA A SPATIULUI EXISTENT
RESTAURAT SI LUCRARI MINIMALE DE PROTEJARE PRIN ASANARE §I PUNERE AN
VALOARE A PARTII SUPERIOARE A RAVELINULUI AFERENTE OBIECTULUINR. 5.

PREZENTA DOCUMENTATIE ESTE ELABORATA PENTRU LUCRARI DE
AMENAJARE A UNUI SPATIU INTERIOR CONFORMAT ARHITECTURAL, FARA
PROBLEME STRUCTURALE MAJORE SI FARA INSTALATII IN POZITIE.
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SCOPUL TUTUROR INTERVENTIILOR PROPUSE ESTE PUNEREA iN SIGURANTA A
SISTEMULUI STRUCTURAL DE ZIDARIE PORTANTA ISTORICA AL CONTRAGARZII §I
CONVERSIA FUNCTIONALA A ACESTEIA CONFORM TEMEI DE PROIECTARE SID.A.L.L.

Date istorice generale

Cetatea Alba Carolina este edificati de-a lungul unei istorii de doud secole. Etapele
evolutiei sale istorice sunt prezentate in studiile istorice, de parament si arheologic ce fac parte
integrants din prezenta documentatie tehnica. Primul nucleu al actualului orag edificat in secolul
11 a fost, Apulum, a castrul legiunii romane Gemina; apoi Balgrad-orasul renaste dupa perioada in
care regiunea a fost stribdtuti de popoarele barbare; 1241-invazia titard; 1442 atacul turcilor;
perioada principatului autonom al Transilvaniei (1541-1690); dezvoltarea in spiritul renascentist
italian a orasului cetate medievald (1516-sec.XVII); 1688-Transilvania intri in Imperiul
habsburgic; 1711 se hotéraste inceperea construirii unei fortificatie.

Constructia Cetatii bastionare a inceput dupi instaurarea dominatiei habsburgice in
Transilvania, la inceputul sec. al XVIII-lea (1715-1738). Cetatea este reprezentativd pentru tipul
de fortificatie de tip”Vauban” si a fost construita dupa planurile inginerului militar i arhitect al
cetditii Giovanni Morando Visconti, in perioada conducerii trupelor militare de catre generalul
Stefan de Steinville, suferind modificiri in perioada activitifii lui Konrad von Weiss 1736,
generalul Bohn 1747.

Cetatea este alcituitdi conform necesititilor militare ale timpului cu elemente de
fortificatie specifice armamentului greu utilizat. Organizarea tuturor acestor elemente s-a facut
atit planimetric cét si volumetric in ideea apardrii de la distantd a cetitii precum si in baza
,principiului flancirii reciproce”. ~ Sunt prezente in cadrul formei stelate a fortificafiei
elementele caracteristice de fortificare: bastioane (7), contragirzi, clesti, sant, antesant, glacis, etc.
Cele 7 bastioane sunt (dupi modulele de gestiune): SfEugenia de Savoia, Sf.Stephani,
Trinitarienilor, Sf. Michael, Sf.Carol, Sf.Elisabetha, Sf.Capistrano.

Ravelinele (bastioane detasate) si contragirzile poartd numele bastioanelor pe care le apara.
Accesul in cetate se face prin 6 porti, din care au decoratie figurativa baroca.

Pentru revitalizarea Cetitii Alba Carolina, in urma lucrdrilor de conservare si restaurare
anterioare s-au realizat trasee turistice: Traseul celor trei fortificatii; Traseul eroilor neamului
romanesc, Traseul Portilor, Traseul Sudic, Traseul Estic si Traseul Nordic. Toate aceste trasee au
ciutat sd pund in valoare atit fondul construit a cladirii cu valoare istoricd, cit si sistemele istorice
defensive suprapuse ce caracterizeazi acest tip.

Se urmiireste ca prin reabilitarea efectivi a constructiei si se atingd urmiitoarele
deziderate:

1. restaurare spatiu interior contragarda si tunel de acces pe ravelin;

2. conversie functionali a spatiului interior;

Schimbarea de destinatie a obiectivului din constructie militara in spatiu
interactiv restaurat si amenajat pentru depozitare ceramici veche, accesibil publicului larg.

Expunerea materialului ceramic vechi descoperit cu ocazia lucririlor de
amenajare a cetiitii Alba Tulia.

3. Relevarea in contemporaneitate a valorilor corecte ale acestui spatiu arhitectural
de patrimoniu prin solutii clare necesare solutionirii nevoilor beneficiarului;

4, Crearea unei infrastructuri pentru asigurarea conditiilor de confort, siguranti si
securitate pentru public in vederea introducerii acestui obiectiv in circuitul turistic local,
national si european.
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La comanda beneficiarului s-a intocmit prezenta documentatie conform
prevederilor legale locale aprobate prin HGR nr. 158/2014, HGR nr. 133/2015, in vederea
realizirii urmiitoarelor lucrari:

- restaurare si punere in valoare;

- schimbare destinatie spatiu interior contragardi in depozit ceramici veche cu
pistrarea compartimentirii generale existente bazati pe contrafortii interiori, in perimetrul
construit existent si in anvelopa construiti existenti;

- dotarea generalii corespunzitoare tipului de activitate;

- realizare amenajarilor exterioare conform temei de proiectare.

Toate lucriirile propuse se vor realiza cu respectarea conditiilor impuse de Planul
Urbanistic General al localititii aprobat prin HCL nr. 158 din 2017.

Proiectul se incadreazi si in obiectivele masurii 7.6 “Investitii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural”, investitia avind un impact pozitiv asupra turismului
cultural si va ajuta la stimularea dezvoltirii comunitare chiar in conditiile in care nu este
generatoare de profituri.

Necesitatea oportunitatii investitiei rezultd din nevoia cresterii calitétii vietii locuitorilor
urbei istorice si din cerinta realizarii diversificarii ofertei culturale ce este parte a dezvoltarii
durabile a Municipiului Alba Iulia.

Starea precari a spatiului interior fard functiune face ca obiectivul sd nu poata fi utilizat
la nivel comunitar, ca spatiu de educatie prin culturd, fara a fi restaurat.

In acelasi timp este necesard evidentierea calitatii de parte construitd a Cetatii Alba
Carolina.

Spatiul construit in interiorul sistemul defensiv general al cetitii a fost liber de functiune
pana recent cind s-a numit galeria Trinity pentru care s-au realizat partial lucrdri la interior.

Spatiul interior prezintd lucriri de amenajare la nivelul pardoselii si bolfilor: realizarea
unei structuri joase din beton armat pentru delimitarea slitului perimetral de aerisire a pereilor,
decapiri masive de tencuiald originala, umpluturd de pietris si sort 4 pe toatd suprafafa interioara.

Nu sunt tAmplarii in pozitie. Se pastreaza resturi de instalatii vechi.

Profilul tunelului de acces pe ravelin este schimbat, fiind nivelat orizontal.

Se propun prin documentatia tehnicd interventiile necesare cu precizarea tuturor
lucrarilor de consolidare, restaurare si valorificare durabila ca obiect de patrimoniu.

Toate functiunile, amploarea lor, conexiunile urbanistice in exterior cu cetatea sau orasul,
activititile lor principale si secundare au ca scop final cresterea interesului publicului larg pentru
aceastd zona si spatiu ideal pentru organizarea unor evenimente (turism cultural, activitati de
loisir, educare public, actiuni interactive cu publicul).

PUNEREA IN SIGURANTA A CONSTRUCTIEI PRIMEAZA.

Prin lucririle de interventie — consolidare §i reparare se va spori siguranta elementelor
structurale. Neajunsurile semnalate in faza de expertiza tehnica vor fi eliminate prin lucrérile de
interventie — consolidare de ansamblu a clidirii cu mentinerea sistemului structural existent prin
realizarea conditiilor de durabilitate a interventiilor.

Se vor incheia procese verbale de lucriri ascunse si se vor respecta normele NTS si PCI.
Lucririle vor fi urmirite din partea investitorului de dirigintele de santier atestat.
Lucririle vor fi executate de citre o firma cu experienta in domeniul monumentelor
istorice (specialisti atestati MC pentru executie etc.).

In cazul in care pe parcursul executiei apar nereguli structurale/nestructurale se
vor da solutii tehnice de cétre proiectant prin dispozitii de santier, contrasemnate
verificatorul de proiect.
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Obiective specifice sunt propuse sunt:

- promovarea potentialului cultural si turistic local;

- cresterea atractivitatii orasului prin introducerea in circuitul cultural si instituirea,
impreuni cu alte surse similare, a unui sistem integrat de oferta turisticd roméneasca;

- crearea de noi oportunitéti in relatie cu cele turistice (culturale, educationale, de loisir,
etc), pentru dezvoltarea regiunilor din Roménia;

- pe termen lung: cresterea valorii de rememorare a evenimentelor a céror martor istoric
a fost cladirea si sustinerea efortului economic local/regional de conservare a patrimoniului local.

Obiectivul general identificat, restaurarea, consolidarea protectfia §i conservarea
monumentului istoric in vederea implementarii noii functiuni este caracterizat de urmatoarele
directii principale:

- corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice de protectie a mediului si a
patrimoniului;

- dotiri interioare de instalatii, echipamente si dotéri pentru asigurarea conditiilor de
climatizare, siguranti la foc, antiefractie;

- dotiri pentru expunerea §i protectia patrimoniului;

- inscrierea in circuitul muzeal a acestuia dupd realizarea investitiei;

- activitati educative;

- activitati de cercetare si restaurare;

- activititi de marketing si promovare turisticd a obiectivului restaurat, inclusiv
digitizarea acestuia in cadrul proiectului.

Obiectivele generale ce trebuiesc atinse prin documentatiile tehnice sunt:

- Fiecare constructie studiatd este parte a sistemului defensiv original de tip Vauban —
sec. X VIII

- Fiecare acces si circulatie studiatd este parte a sistemului pietonal — accidental
carosabil de amenajare functionald urbanistic3, in santul fortificat al cetétii, cu scopul revitalizarii
acestuia.

- Toate lucririle specifice pe monument istoric vor avea ca scop punerea in valoare a
fondului construit defensiv ca ansamblu arhitectural — urbanistic pastrand caracteristicile care
definesc semnificatia istorica.

- Toate functiunile, amploarea lor, conexiunile urbanistice in exterior cu oragul,
activitatile lor principale si secundare au ca scop final cresterea interesului publicului larg pentru
aceasta zond din cetate.

- Principiile de promovare turistica au la bazi enunturile din planul de marketing
elaborat de beneficiar, din care se evidentiazi ca principii de baza:

- Cetatea Alba Carolina - valoare culturala si istorica-restaurare.

- Cetatea Alba Carolina - spatiu ideal pentru organizarea unor evenimente (turism
cultural, activitati de loisir, educare public, actiuni interactive cu publicul), alimentatie publica,
spatii comerciale subsumate tematic — revitalizare.

Constructie datatii inceput secol XVIII, parte a sistemului istoric defensiv Vauban.
Evaluare calitativa: stare buna.

Suprafata construiti

Aria construiti Ac = 1071,00 mp

Suprafata construita desfasurati

A desfasurati Ad =1071,00 mp

Regim de iniltime: parter

Grad de rezistenti la foc 1
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b) varianta constructiva de realizare a investitiei

La baza propunerii de restaurare stau datele din urmatoarele studii preliminare:

—  Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu arheologic, Studiu istoria artei, Cercetare
de parament si stratigrafic, Expertiza tehnicd, Expertizd biologicd/ DALI 2013, Documentar
fotografic (interior, exterior ob.5)

Sunt de asemenea prezente date din studiile anterioare:

— Fortificatia bastionari de tip Vauban de la Alba Iulia/ Toma Goronea 2007

— Studiu de asanare — istorie Cetatea Alba Iulia/ CSCAS-ISCAS Buc./arh.Ghe A Bleyer/
Pr. Nr.3315/1968

— Detaliu de sistematizare Cetate Alba Iulia/1967/CSCA Directia Monumentelor Istorice
Pr.nr.3315/1967

— Documentare arheologici, istorica si istoria artei /1991/Muzeul Unirii Alba Iulia

— Cercetare arheologica 1977

— Ridicare topograficd 1967

— Plange de epocd

— Proiect de revitalizare zona santurilor cetatii tip Vauban Nr.239/2011 pus la dispozitie
de citre beneficiar, elaborat de S.C. Lancranjari—Franchini” S.R.L.

Conform expertizei tehnice si datelor tehnice de rezistentd nu sunt necesare lucrdri de
consolidare. Local, zidiria se va consolida in interior sau in exterior, dupa efectuarea lucrarilor de
indepirtare a vegetatiei, curdtirea ciriimizii si a resturilor prin periere.

Scopul tuturor interventiilor la obiectul studiat este restaurarea sistemului structural si de
functionare al cazematei inclusiv tunelul de acces pe partea superioard a contragérzii, parte a
sistemului de aparare al cetatii de tip Vauban.

CONCORDANTA DALI — Pth+DE

Lucriri de restaurare / conservare / reintregire

a) — restaurare tunel acces la partea superioard (platforma de tragere); DA

b)- restaurare si conservare materiale de constructie originale:

- zidarii din ciramida autoportante interioare/contraforti interiori i zidarii exterioare,

- restaurare portal acces lateral din piatri de calcar de Podeni;

- reconstructie portal din piatra de calcar de Podeni pentru acces din santul cetatii,

- conformiri/completiri/restaurare/reintregire ambrazuri ferestre de tragere cu calcar de
Podeni racordat in plumb la ancadramente. DA

f) — restaurare zone tencuieli originale (suprafefe minimale in zona centrald, la nagterea
boltilor) DA

g) — pozare pardoseli termorezistente din caramida la cota originald de calcare. DA

h) — reconditionare si se punere in functiune a golurilor de ventilatie naturale tip horn ce se
pot curita si consolida previzute cu clapete si site de facturd moderna pentru inchidere pe timpul
anotimpului rece. DA

Lucriiri de asanare:

a) realizare slituri perimetrale de ventilare interioare/exterioare; DA

b) realizare slit interior perimetral pentru ventilare ziduri-stucturd portantd istoricd din
caramida (cu exceptia zonelor de sciri/rampe executate), de 10 cm ldtime umplut cu pietrig spalat,
sortat, granulatie @ 16-31, alb/bej sub care se vor poza materiale specifice filtrului invers; DA

¢) se propune efectuarea de lucrdri obligatorii de curdtare vegetatii la coronament, pe
fatade si la partea superioara ravelin; DA

d) se vor efectua lucriri de amenajare teren in zona mediand conform proiect, restul
terenului aferent va avea pastratd conformarea natural, inierbatd; DA
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Lucriiri de amenajare functionali

a) spatiile interioare ale contragarzii restaurate se vor refunctionaliza in vederea
includerii functiunii principale din tema de proiectare si a cerintelor din discutiile beneficiar —
proiectant; DA

b) in realizarea functionald s-a avut in vedere realizarea unor compartimentéri minimale
cu caracter reversibil; DA

¢) respectarea conditiondrilor referitoare la instalatii previzute in Tema de proiectare
DALIL DA

d) se vor realiza finisaje interioare caracteristice aprobate in faza DALL DA

PREZENTAREA PRINCIPALELOR LUCRARI PROPUSE
CONSTRUCTII
1. Lucriri de dezafectare
1. Lucriri de desfacere goluri goluri de tragere si ambrazuri ax C, 22 buciti.
Fiecare gol de ferastri/ambrazura de tragere se va curéta de resturile de caramida, se
va desprifui, se vor curita rosturile cirdmizii cu scoaba, se va rostui cu mortar de var-nisip pana
la fata carimizii in vederea tencuirii golului.
2. Lucriri de desfacere betoane ulterioare (cadru beton conform plange releveu) sub cota de
cilcare, suprafata estimati de 45,00 mp si inil{imea de min. 42 cm.
3. Lucriri de scoatere piatrii sort mare fird nisip pozata pana la indltimea de cca. 30,00 (29) cm
pe toati suprafata din interiorul cadrul perimetral din beton de la pet.2 respectiv 240,00 mp.
4. Lucrari de desfacerea inchiderilor ulterioare a golurilor de ventilatie de tip horn intre
incaperea P03 SI POS.
5. Lucrari de scoatere a resturilor de piatrd de pe conturul portalului principal.
. Lucrar de desfacere a partilor de tAmplirii din lemn originale inclusiv feroneria rdmas3,a grilajelor
metalice de orice fel, a elementelor metalice de tip oblon sau de protectie la golurile de tragere.

2. Lucriri de consolidare

Conform expertizei tehnice si datelor tehnice rezistentd mu sunt necesare lucréri de

consolidare.

Se vor executa lucrari de completiri si plombiri locale cu cardmida plind cu dimensiunile
celor din situ in interior sau In exterior, dupd efectuarea lucrdrilor de indepartare a vegetatiei,
curitirea caramizii i a resturilor prin periere.

Se vor lua toate misurile necesare punere in siguranti a structurii originale de zidarie
portants, a paramentului de cdrimida precum si a elementelor de piatrd cu certd valoare
arhitecturald.

3. Lucriiri de amenajare functionald respecti cerintele temei de proiectare si

posibilitiitile spatiilor restaurate.

Fiind o structurd interioard acoperiti cu pamént, toate spatiile realizate sunt boltite si
dimensiunile geometrice (indltimi, litime, lungime) sunt strict functionale.

La parter:

- se vor amenaja spatii vizitabile pentru depozitare pentru piese de ceramicd veche
descoperite in urma sipaturilor efectuate in santierele arheologice de citre arheologii de la
Muzeul National al Unirii Alba;

- laborator restaurare ceramici;

- spatiu pentru atelier de restaurare-programe pentru copii/adolescenti;

- atelier restaurare piatrd;

- anexe §i grupuri sanitare pentru persoal, public si persoane cu handicap motor.
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Functiuni propuse

ARII UTILE :
Simbol Destinatie Suprafata utila [mp]
Parter cota +0,00

Incapere P01 Coridor acces principal 83,11 mp
Incipere P02 Coridor acces lateral 53,16 mp
Incipere P03 Coridor gr. san. 9,50 mp
Incipere P04 Grup sanitar F/H 4,56 mp
Incipere P05 Grup sanitar B/H 4,83 mp
Incaipere PO6 Grup san. +vestiar personal 7,37 mp
Incipere PO7 Anexa 3,80 mp
Ince'}pere P08 Atelier scoala- programe pentru 2523 mp
copii
Incapere P09 Anexa 4,00 mp
Incapere P10 Laborator restaurare ceramica 2672 mp
veche
Incpere P11 Sala de expozitie permanenenti 70,50 mp
ceramica §i porfelan
fnciipere P012 Depozitceramici vizitabil 40,94 mp
Incapere P013 Depozitceramic vizitabil 50,33 mp
Incipere P014 Atelier Restaurare piatr 48,36 mp
Inciipere PO15 tunel, iesire pe ravelin 35,86 mp
TOTAL Au parter 468,27mp
P016 platforma superioaré tunel iesire pe ravelin 5,60 mp
P017 Rampa exterioari iesire tunel pe ravelin 66,30 mp

TOTAL 71,90 mp

11
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Arii caracteristice

Aria construita : Ac= 1071,00 mp

Aria desfisurata : Ad= 1071,00 mp

Aria utila: Au= 468,27 mp

Suprafata de la partea superioari ravelin ce va fi asanati = cca. 1400,00 mp

4. Lucririnoi

Elevatia de zidirie

La exterior ziddria originald a fost executatd cu carimizi de buni calitate si cu mortar de
var —nisip. Lucririle se vor executa in mod obligatoriu dup# pozarea tuturor traseelor de instalatii
propuse in proiect.

Spatiile interioare boltite (bolti semicilindrice) precum si coridorul longitudinal caracteristic
contragirzii au fost tencuite cu mortar de var, cu nisip cu granulatie mare (2,5 — 3,0 mm)- mortar
medieval

Local s-au produs desfaceri ale ultimului strat exterior de carimida si cardmizile din acest
strat si-au pierdut capacitatea fizic3, nisipul a fost spalat de ploi si nu acoperi in unele locuri nici
50 % din ldtimea caramizii.

Toate cirimizile nefixate, distruse, ciobite, ete, vor fi inlocuite si zidul se va reface local
cu mortar de var-nisip, (desfacere buc#ti caramida ce si—au pierdut capacitatea portantd, cu uzura
fizica inclusiv curitare locas, curdtare rosturi cu scoabe 1-2 cm). Dupa rostuire se va curafa
surplusul de mortar de var-nisip si se va sabla suprafata de zidarie.

Se va trata corespunzitor cu celelalte suprafete realizate prin proiectul anterior
(subordonarea de nivel de finisaj este obligatorie). Se va mentine inclinarea zidariei (cca.10°).
Aceste lucriri se vor efectua concomitent cu lucririle de consolidare locald zidarie.

Refacere zidirie prin completiri §i plombari cu cirdmida plind cu dimensiunile celor din
situ. Se va folosi mortar de var-nisip cu granulatie mare. Raportul de var—nisip se va stabili dupa
proba de mortar existent in sifu.

La interior zidéria aparenta atit la bolti cét si la parapeti si contraforti interiori se propune
a se curata mecanic firi a mai ciobi cirimida care a suferit anterior o desfacere violentd si
neconformi a tencuielii originale, a se desprafui si se sabla fird a intra in masa cirdmizii
(deoarece indepirtarea anterioard a tencuielilor s-a ficut cu stirbirea locald a bucétilor de
cirimidi). Suprafetete astfel rezultate se vor reconditionare dupa despréfuire prin rostuire fara
depisirea suprafetei de caramida.

Suprafete interioare de cirimidi originali tencuite existente in zona iesirii pe ravelin
se vor curita tivi si reconditiona.

Nu se va admite obtinerea de verticalitate prin ingrosarea stratului de tencuiala.
Nisipul de carierd va fi deschis la culoare, calcaros (bej, crem) nu gri.

Nu se gletuieste nici o suprafati existenta.

Nu se va zugrivi decat local in spatiile speciale ( grupuri sanitare, anexele) in vederea
incadrarii in normele specifice igienico—sanitare.

Lucririle de finisaj umed pe materiale noi (tencuieli driscuite, tencuieli si glet pe placile de
gips carton/zidirie GVP si se efectueze dupa montarea tuturor pieselor de tdmplérie (parte
mobils) precum si dupa realizarea sistemului electric de incilzire in pardoseala.

Cote de bazi si cota finitd a pardoselii

Pardoseala generald propusd este din carimidd ceramicd de bund calitate, montatd
intercalat cu rosturi min. 1 cm/ un deget, slefuite si impermeabilizate in doud straturi cu produse
specifice de renovare.

12
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Pardoseala propusd pentru zona tunelului defensiv este din lemn esentd tare, dulapi
montati pe structura de lemn in pat de nisip compactat, netermoizolati, biocidati, tratare ignifuga.

Pardoseala in grupurile sanitareva fi din granito-gresie cu adeziv §i material de rostuire
pentru exterior.

Se traseazd wagrisul.

Se stabileste cota initiala de célcare.

In cazul spatiilor interioare ce se vor tencui, pozarea stratului finit de pardoseald se va
efectua dupi realizarea tencuielilor i zugravelilor zonelor propuse.

Lucriri de realizare strat suport pardoseli, inclusiv sistemul electric de incélzire in
pardoseald (15 cm sort 4/balast fira nisip; 10 cm pietris ciuruit fard nisip sort @ 16+31; folie
suport termoizolatie; termoizolatie polistiren extrudat 5 cm; folie protectie aplicare sapd; sapa
armati cu plasa ochiuri 100x100 cu sistem termoizolatie electric inglobate 8 cm grosime; sistem
de fixare pardoseald 2 cm, pardoseald din cirimida 30x15x3 cm montaj intercalat, slefuitd uscat,
tratatd pentru trafic.

Tipuri de pardoseli propuse:

a) pardoseli interioare caramida

b) pardoseli gresii ceramice local, conform proiect in spatiile umede.

c) pardoseli dulapi lemn risinoase biocidat, tratat ignifug si protectie trafic la pantele de
acces pe ravelin. In zonmele cu pante (iesirea pietonald) pe partea superioard a ravelinului,
pardoselile vor fi din lemn.

Se va realiza in mod obligatoriu slitul de ventilatie structura portanté zidarie/ldfime 10 cm
(3+2+8 cm) umplut cu pietris calcar albi spalat, sortat, tip margéritar. Se va monta numai uscat in
situl constructor curatat de moloz.

Tamplarii

Tampliria de fereastrd/gol tragere se monteazd In cadrul deschiderii interioare evazate
conform detalii de montaj ferestre si guri de tragere.

Se propun tAmplirii din lemn stratificat la usi inerioare si exterioare si la ferestre de
facturd moderni cu sistem vitrat, termorezistent, usi din sticld securizata fara toc, usi din PVC de
facturd strict utild la grupuri sanitare, anexe alte spatii ce necesitd inchidere opacd, de facturd
neutrd/moderna.

Toate tAmpliriile montate in golurile de tragere sunt de facturd modernd din lemn esentd
tare, cu geam simplu/termorezistent vitrat cu grosime 22 mm, mobile/fixe functie de marimea
golului, montati in treimea inferioard a ambrazurii restaurate.

Toate tamplariile montate in golurile de ferestre aflate in ambrazuri cu ancadramente din
piatrd de calcar vor fi de facturd moderna, fira sprosuri interioare in suprafata lor cu dubld
deschidere, feronerie mati neutra arhitectural, de facturd moderna.

Este obligatorie realizarea si vizualizarea ferestrelor etalon la atelierul executantului.

Usile din sticld groasd, securizatd, fird toc se vor realiza dupd finalizarea montajului
pardoselilor reci de orice fel.

Ancadramente si portale de acces principal si lateral realizate din piatra

Se vor conforma arhitectural cu respectarea detaliului de executie si a lucrdrilor de
restaurare/reconditionare/ inlocuire elemente din piatra.

5. Lucriri de restaurare/conservare/reintregire/reconstructie

Scopul tuturor interventiilor la obiectul studiat este restaurarea sistemului structural si de
functionare al cazematei inclusiv tunelul de acces pe partea superioard a contragérzii, parte a
sistemului de ap#rare al cetdtii de tip Vauban.

Se propun urmétoarele lucréri principale:
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a) —restaurare tunel acces la partea superioari (platforma de tragere) cu pistrarea
zidului ulterior din axul 9;

Se va realiza panta in doud trepte previzuti prin proiect.

Panta interioard cuprinde urmitoarele straturi: rampa dulapi de lemn esenti tare biocidata,
ignifugats, grinzisoare de lemn 8x8 cm, biocidate, ignifugate, sapd slab armati 5 cm, folie
polipropilen, termoizolatie polistiren extrudat 5 cm montat intre grinzigoare, folie polipropilena,
pietris compactat, uscat min. 10 cm, refuz de ciur/sort 4, uscat min. 15 cm bine compactat manual,
strat padméant existent.

Panta interioard cuprinde urmitoarele straturi alternate: suprafata dalata plici de piatrd
naturald fasonatd matd, dimensiuni 25x16 x 8 cm, montaj intercalat fard rosturi/blocuri sumar
fasonate, pat de pozare nisip uscat 10 cm, strat pietris 15 cm, refuz de ciur/sort 4 bine compactat
manual pentru realizare strat suport 25 cm, strat paméant existent si Inierbare, strat pamant vegetal
propus, umpluturd de pamént completata.

Pe suprafata boltitii si pe cea verticald pini la pardoseali se va conserva tencuiala
originali ce se va tivi. Nu se tencuieste suplimentar.

Nu se va admite obtinerea de verticalitate prin ingrosarea stratului de tencuiala.
Nisipul de carieri va fi deschis la culoare, calcaros (bej, crem) nu gri ca cel existent.

Restul suprafetei calotei cilindrice se curata ciramida si se rostuieste, riminand aparenta. Se va
avea griji ca placarea exterioari cu cirimidi sa pastreze dimensiunile si linia
orizontali de rostuire din interior.

b) — restaurare goluri de tragere si ambrazuri de orice fel ax C;

Se vor folosi aceleasi materiale §i tehnologie de lucru ca la suprastructura originala,
aparentd din caramida.

Fiecare gol de ferastri/ambrazurd de tragere dupa ce se va rostui cu mortar de var-nisip
péAni la fata ciriimizii se va tencuirii pe toatd suprafata interioara a golului cu acelasi tip de mortar
de var-nisip cu granulatie mare 2-2,5 mm, grosime tencuiald max. 2 cm.

Acolo unde grilajele metalice originale - 3 bucti prezintd starea fizici de a fi restaurate i
pistrate in situ se va efectua aceasta operatie in mod obligatoriu.

Conservarea se va face prin procedee adecvate acestor tipuri de accesorii, adicd prin
tratament anticoroziv de profunzime pe bazi de tanina urmata de vopsitorie neagrd mata acrilica.

Toate piesele se vor inscriptiona §i inventaria.

¢) - restaurare materiale de constructie originale puse in operi, cirimidi, piatri la
structuri pe fete interioare / exterioare;

Zid de caramida

Asemenea intregului ansamblu, zidul din carimida prezintd depuneri datorate poluérii
ca rezultat al factorilor antropici, atac biologic, portiuni de zid distruse, pierderea mortarului
dintre randurile de caramidi. Un alt aspect observat, este prezenta unor séruri (pete albe- posibil
carbonati), lipsa mortarului din rost si portiuni de zid#rie desprinse in partea inferioara a sa.

Etapele de curitare, consolidare, biocidare si hidrofugare precizate la punctul
urmiitor vor fi aplicate si asupra zidului de cirimidi, nu doar pieselor litice.

Sistemul constructiv al incintei fortificate precizate in proiectul ,,Revitalizarea urbani a
centrului Cetitii Alba lulia”, elaborator Muzeul Unirii Alba Iulia 1999 sub coordonarea
Dr.Anghel Gheorghe, mentioneazd c# ,infrastructura incintei fortificate este realizatd din
cdrdmida cu mortar de var cald, fundatie realizata prin cofrag.

Mortarul din var cald care participi ca liant este degresat cu rocd vulcanicd mécinatd.
Amestecul de var cald conferi celor dousi elemente un caracter hidrofug. Fundatia are o adincime
de cca. 2,0 m si o latime identici.
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Nivelul de fundare al infrastructurii se edifica la cca.12-15 cm sub nivelul de célcare a
masei de pamant. Impingerile masei de pamant sunt anulate prin doud metode:

a) inclinarea fati de verticald cu cca.10° a fetei exterioare a ziddriei, element prezent atét la
infrastructura cat si la elevatia propriu-zisé

b) prezenta contrafortilor interiori care intersecteazi masa de pamént, contraforti tesuti in
masivitatea fundatiei si elevatiei...”

Materialele folosite sunt ciramida, var cald degresat cu roci vulcanicd mécinatd i
moloane de intérire.

Tehnica folositd la realizarea infrastructurii sau a intéririi la colturi era cea a cofragului.
Moloanele de capit superior erau profilate (tesite la 45° conform piese in situ). Unghiurile
contragarzii erau Intirite cu moloane (piatré de talie).

Tehnica de constructie se baza pe descresterea grosimii de zid, pe verticalad cu cca. 50 cm
pentru obtinerea unei abateri de 10° de la verticalitate. Tot pentru rigidizarea masei de ziddrie la
cca.2,0 m sub coronament s-a incastrat un tor din gresie.

In acelasi studiu se precizeazi ci ,,paramentul ... este realizat cu o carimidi medievala de

foarte buna calitate ... realizat prin dispunerea alternativd a asizelor dintr-o cardmida pe
lungime si o alta pe latime ... prin tehnica cofragului.

Contragarda atit in sectiune longitudinala cét si transversald a fost executatd in conformitate
cu normele manierei Vauban, ca un spatiu construit, realizat pe baza unui proiect ingineresc, unic cu
adaptari la teren.

1. Elemente din piatri restaurare/reconditionare/ inlocuire

Lucririle au la bazi analiza si propunerile specialistului MC, E-9, Valentin Stefan. $i se
refers la materialul litic existent considerat 70% in stare buni chiar dacd mai prezinta local cruste
si pete negre sau vegetatie micd uscatd.

Ferestre ax A - Ancadramente (6 buc)

Conform proiectului de revitalizare urbani elaborat in 1991 de Muzeul Unirii Alba Iulia s-
au ficut preciziri referitoare la tehnologia de executie a portarelor §i ancadramentelor.

Astfel ancadramentele de fereastrd sunt elemente prismatice de calcar, decorate la exterior
cu retrageri drepte succesive §i asamblate in aceeasi manierd a racorddrii clasice pe conturul
deschiderii de fereastra.

Ancadramentul de fereastrd este compus din solbanc, montanti si lintel cu o profilaturd
simplad in retragere si este realizat din calcar de Ighiu (piatrd folosita la intreaga constructie a
cetatii de tip Vauban, Alba Carolina), in maniera barocului auster.

In zid se poate distinge, la fiecare ancadrament, arcul de descircare.

Ancadramentele din calcar sunt montate la fila exterioara a paramentului de zidarie.

La ultimul loc de ancadrament fereastra fatada acces, dreapta se pare cé partea solbancului
a fost dezafectatd ulterior.

Golul acesta secundar firid ancadrament de piatrd, cu arc de descircare si cu zidire
ulterioard in partea inferioar a golului a functionat ca o altd intrare la un moment dat, deoarece si
la interior golul zidului continui péné la nivelul pardoselii.

Portal principal intre axele 4-5

Portalele de la usi sunt executate din montanti prismatici din calcar si arhivolte de calcar
(boltari) racordate prin metoda clasica, vergea metalicd de plumb...”.

Portalul principal original a fost martelat. Asemenea ancadramentelor de fereastrd era
realizat in maniera stilului baroc auster, specific cetatilor bastionare, format din montanti, arc in
maner de cos i cheie de arc simpla.

Se poate observa pe suprafata acestuia cd §i acesta era compus ca si cele de la obiective
similare de contragirzi (ob. 2, ob. 6, ob.12) astfel: montantii §i protectia de car din gresie
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calcaroasi de Sard de culoare gri si arcul deschiderii din piatrd de calcar de Ighiu. Se propune
refacerea sa dupd modelul existent in situ la obiect 6.

Portal din piatri secundar, pe fatada laterala stinga

Portal din calcar, cu golul partial zidit. Este realizat din acelasi calcar avand solbanc,
montanti si lintel. Este realizat in stil baroc auster, avand ca decor o banda in retragere- listel ce
urmireste conturul exterior al portalului.

Starea acestui ancadrament este precard, prezinta fisuri si partea sa inferioard lipseste. Se
propune refacerea sa dupd modelul existent in sifu. Piesele recuperate se vor monta spatial in
interiorul spatiului expozitional intr-o rama/schelet minimale din inox.

Grilaje

Prima, a patra §i a cincea fereastrd din axul A au grilaje din fier forjat imbinat prin
penetrare. Acestea se vor reconditiona si se vor realiza alte 3(trei) buciti pentru ferestrele ce nu
pistreazi grilajele originale.

Garguie din piatrd de calcar de Ighiu

Acest obiectiv nu prezinti garguie din piatrd pentru preluarea apei pluviale.

Colectarea eventualelor infiltratii sau condens se face prin 6 (sase) goluri pétrate, canalete
realizate din zidirie pozitionate intre golurile de fereastrd, de deasupra boltilor de céramida.

Ele corespund canalelor formate intre doud bolti.

Golurile se vor curita si rostui cu mortar de var-nisip.

Zid de carimida

Zidul plin cu o grosime de peste un metru foloseste cirdmida produsa local prin presare,
uscare si ardere, iar mortarul folosit are in compozitie nisip cuarfos, var stins si pulbere de
caramida pentru hidraulidizare.

Colturi edificiu

Armarea colturilor exterioare axele 1-A/B este realizatd cu blocuri din piatrd de talie,
9(noua) randuri. Blocurile fasonate ale colfului constructiei prezintd, pe lingi depuneri si straturi
succesive de var si diverse vopsele, un pregnant atac biologic.

Starea de conservare a materialului litic este, exceptind aceste aspecte una bund, existind doar
mici lacune ale blocurilor din calcar si o pierdere a materialului de zidarie dintre asizele de piatra.

Briu profilat cu semitor

Aflat pe toatd lungimea fatadei posterioare si pe latura scurta lateral stinga intre axele B-
C, acesta se va curita, completa, consolida si impregna ca celelalte elemente din piatrd. L estimat
= 71,50 m. Se va realiza tratamentul pentru stoparea atacului biologic

Guri de tragere mari

Aceste guri de tragere erau flancate de deschideri inguste, verticale in ziddria originala
exterioard si erau previzute initial cu ancadrament din piatrd, din gresie calcaroasi de Sard, gri, cu
inchidere in segment de cerc. Fiecare astfel de deschidere pastreazd parti si/sau bucéti din
elementele originale.

Ele vor reveni la forma initiald, vezi golul inclusiv inzidirea largirilor ulterioare dupd
modelul celei de a treia gurd de tragere ce pastreaza integral vechiul ancadrament.

Se va misura fiecare gol la momentul debitdrii elementelor din piatrd. Se va urmari
reconditionarea pe cAt posibila, cca. 10-15% a elementelor din piatrd existente.

Parapet contragardi

Coltul axa 1 cu axa A se mai péstreaza cca. 10,00 m+17,00 m (16,80) respectiv zona din
dreapta intrarii pe fatada principald cca. 27,00 m (27,40). L estimat existent = min. 54,00 ml.

Lungimea estimati a parapetului contragérzii L = 200,00 ml. Se propune realizarea a cca.
146 ml de parapet de contragarda ( modul 48x72x100), 146 bucati.
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Zona cornisei din piatri, a meterezelor se va executa conform blocuri modulate
originale existente in situ avindu-se in vedere cornisele similare realizate in sit la
contragirzile si urechile de raveline deja restaurate.

In santier se va releva fiecare element de piatrd dupi decapare in vederea
restaurdrii, repozitioniirii si completirii cu elemente similare ca material, dimensiuni
geometrice, tehnologie de montaj, tratamente de impregnare necesare.

2. Propuneri de conservare i restaurare cu caracter general din studiul de
specialitate

Curdtare

Curdtarea elementelor arhitecturale din piatrd cioplitd reprezintd un proces indispensabil
in ceea ce privegte conservarea cdt §i restaurarea monumentelor §i a componentelor artistice din
piatrd. O primd etapd in procesul de conservare si restaurare o presupune curdiarea care se va
face mecanic, fizico-mecanic dar si chimic, in funcfie de depunerile existente pe materialul litic.

Astfel va avea loc indepdrtarea urmelor de material (var/vopsea) de pe intreaga suprafatd
de piatrd, folosindu-se perii medii gi moi, spatule de lemn, iar unde este cazul se vor folosii daltite
sau bistuie. Curdtirea fizico-mecanicd se va realiza prin microsablare (gomaj), cu utilaj
specializat, atestat international, la care se va putea gjusta de cdtre operator presiunea §i debitul
de pulbere de sticld necesar curdfirii, fird a se afecta structura sau aspectul pieselor curdiate.
Pulberea utilizatd va avea granulatia 0,09-0,25 mm. Curdtirea chimicd se va folosi in zonele
afectate de depuneri si de cruste. Se va folosi pasta de curdtat FASSADENREINIGER CREME,
pe bazd de florurd de amoniu. Aceasta se va aplica pe zonele afectate iar dupd timpul de reactie
(30 min) se va spdla cu apd demineralizatd. Tratamentul se va repeta dacd este cazul, dupd
uscarea suprafe,teil .

Consolidare

Consolidarea pieselor se va face utilizdndu-se produsul (ester etilic al acidulu silicic),
care prin cristalizare reface legdturile (liantul) distruse dintre particulele care formeazd
structura rocii. Produsul se va aplica prin pulverizare. Dupd aplicare, piesa va fi protejatd de
factorii de mediu (temperaturd, umiditate, radiatie solard) timp de 14-21 de zile, perioadd in care
substanta activd cristalizeazd.

Va exista si o etapd a consoliddrii prin injectare a fisurilor, care va cuprinde doud etape:
prima in care in fisuri se va injecta consolidant; a doua in care se va injecta mortar special de
injectare cu granulatie < 0,2 mm. Pentru injectdri se va folosi siringi speciale.

Biocidare

Expunerea monumentelor arhitecturale la factorii climatici existenfi (temperaturd,
umiditate , etc.) favorizeazd, de cele mai multe ori, aparitia atacurilor biologice. Pentru a
indepdrta atacul biologic si pentru a-l stopa, preferdm utilizarea compusului chimic BFA
(Remmers). Acest compus este utilizat atdt pentru indepdrtarea algelor, muschilor, lichenilor si a
ciupercilor cdt si in tratamentul preventiv, avdnd ca substantd activd o sare cuaternard de
amoniu < 1 % si care se aplicd fird diluare. Aplicarea tratamentului se face in doud etape (unde
este cazul): pentru stoparea atacului biologic, prin pensulare sau pulverizare, cu timp de actiune
de 6 ore, la finalul celor 6 ore se face o curdfire mecanicd uscatd, a zonei tratate iar 0 a doua
etapd de prevenire- inainte de tratamentul de hidrofugare, pentru care suportul se pregdteste prin
desprdfuire si spdlare cu apd a zonei, pe care dupd uscare se mai aplicd un strat de solutie BFA.

! Tot in aceasts prim3 etapi se va demonta cirdmida ziditd in zona solbancurilor cit si cea din zona golurilor zidite
sau a portalului zidit (dacé se va lua aceasta decizie, in vederea reutilizarii golului de intrare sau al ferestrelor).
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Reintregire volumetricd

Reintregirea volumetricd a componentelor artistice se referd la completdrile realizate in
cazul pieselor deteriorate §i tratate prin aplicarea unui mortar special de restaurare.
Reintregirea volumetricd a pieselor cu scopul de a completa zonele lipsa din materialul lapidar,
se realizeazd atdt din motive estetice, cdt §i de ordin functional. Se utilizeazd mortar special de
completare la culoarea §i granulatia pietrei completate. La completdrile mai addnci de 5 cm se
va realiza si o armdturd din tije de inox fixate cu rdsind poliesterica.

Recioplire piese dispirute

Datoritd disparitiei celor doud ancadramente dar §i a garguilor este nevoie de realizarea
unor replici cioplite tot din calcar. Referitor la golurile unde lipsesc ancadramente, partea
inferioard este o refacere, care iasd din planul original al zidului, este executatd cu un alt tip de
caramidd. De asemenea si in interior a fost practicat acest gol pdnd la nivelul de cdlcare,
functiondnd la un moment dat cu rol de intrdri secundare.Avind in vedere existenfa golurilor
mdrite la o interventie anterioard propunem refacerea unor ancadramente supradimensionate pe
verticald, dar care imitd profilatura celor originale, deoarece revenirea la forma initiald ar
presupune refacerea ziddriei atdt in exterior dar §i in interior. Existenta unei muchii clare ce
contureazd golul actual, ne obligd sa desfacem portiuni de zid original atit in exterior dar §i in
interior, pentru a realiza o tesere a asizelor de cdramidd. Tocmai de aceea considerdm cd
desfacerea ziddriei actuale necorespunzdtoare (alt tip de cdrdmidd, cu rezistentd mecanicd
scdzutd) si realizarea unor ancadramente supradimensionate pe verticald, care sd porneascd
direct de pe pardosea, ar reprezenta o solutie mai putin invazivd/distructivd.

Integrare cromaticd

In unele cazuri va fi necesard o integrare cromaticd a reintregirilor volumetrice realizate
din mortar special de restaurare, pentru a se realiza aducerea acestor completdri la o culoare /
texturd, aproximativ identicd cu cea a pietrei naturale din care este executatd piesa.

Hidrofugare

Hidrofugarea este tratamentul final de protectie, prin care piatra nu va mai absorbi prin
pori apd, elimindndu-se astfel actiunea distructivd a celui mai ddundtor factor de mediu. Solutia
utilizatd are in compozitie un produs al cerii naturale -xiloxan, dizolvat in benzen, care greseazd
usor porii pietrei, fdrd a modifica aspectul, culoarea sau structura (porozitatea) pieirei.

6. Lucriri noi pe platforma superioari a ravelinului

Se realizeazi o platforma pietonala In zona central-mediand unde se vor pozitiona
gabioane tip soclu / bazi de expunere cu resturi/cioburi ramase din sapaturile anterioare din zond
(amenajarea unui spatiu interactiv de vizitare cu piesele de patrimoniu descoperite din perimetrul
Municipiului Alba Iulia (fragmente diferite ceramice, fragmente statui, coloane, capiteluri, pietre
funerare, fusuri, etc. - spatiu exterior cu functiune cultural-educativi tip simez)

Se creazi conditii pentru montarea pe aceasti suprafati a unor elemente din lemn modulate tip
podine, reversibile, pentru desfisurarea diferitelor spectacole sau simeze cu tematica in aer.

Aici vor putea avea loc workshop-uri, colocvii, spectacole, etc. ce se inscriu in domeniul
beneficiarului de lucru cu publicul.

Se defineste cota terenului natural cea mai optim# in relatie cu parapetii de contur si
iesirea pe ravelin.

Se efectueazd lucriri de configurare a péartii superioare a contragirii pentru realizarea
pantelor naturare de dirijare a apelor pluviale pe suprafata Inierbata propusa.

Nu se modificiconfiguratia generald a terenului. Toate pantele exterioare ale suprafetelor
dalate/inierbate vor avea o panti transversald de min. 3-5 % conform proiect.
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PROTEJAREA SPATIILOR BOLTITE ALE CONTRAFORTILOR INTERIORI
PRIMEAZA. Decapirile nu vor depisi cotele previzute prin prezentul proiect — medie de 30 cm.

Se realizeazi o rigold in zona de terminare a pantei tunelului, la partea superioara si una la
partea sa mediand in zona de iesire din spatiul interior.

Se fac lucririle de asanare a suprafetei platformei superioare specificate in Studiul
biologic:

”Stratul ierbos de pe laturile zidului care cuprinde in majoritatea cazurilor si puieti de
arbori si arbusti va fi stropit prin pulverizare cu o solutie de biocid. Tratamentul va fi efectuat la
inceputul perioadei de vegetatie pentru ca produsul s poatd fi absorbit la nivelul frunzelor. Dupa
uscarea plantelor stratul de biomasi va fi indepartat. Se vor curdta cu atentie toate resturile de
pamént care pot facilita reaparitia vegetatiei.

- Stratul ierbos de pe partea superioard a zidului, ancorat Intr-un strat de pamant a cérui
grosime depaseste 0,10 m nu este necesar s fie Indepértat daca stratul izolator situat deasupra
boltilor nu este afectat. Se vor folosi solutii erbicide la vegetatia situatd in partea superioard a
zidului pentru a produce o uscare a lor pe timp limitat, apoi se va curéta stratul vegetal mort,
mecanic. Zona arbustiva situatd in acelasi perimetru va fi si ea indepértatd mecanic si tratate
riadacinile cu solutii biocide pentru a nu produce lastari.” (text extras din Studiul biologic anexat)

Nu este necesari schimbarea conformirii generale a terenului natural aferent
spatiului studiat ce va rimine fnierbat cu masa verde ce necesiti minima intretinere.

7. Lucriri de finisaje exterioare

Nu sunt prevazute finisaje exterioare altele decét cele prevazute la restaurare ambrazuri si
goluri de tragere de pe fatada posterioara (spre exterior incintd): restaurare si conformare goluri in
ziddrie, montat tAmplérie lemn stratificat §i geam termorezistent.

Zidaria de carimida aparentd originald va fi reintregitd in zone cu lacune §i cérdmizi
deteriorate, mortar var-nisip, rostuire de suprafata, periere, tratare de protectie cu materiale silicat
siliconice;

Toate elementele de piatra pastrate in situ (ancadramentele profilate, pietre talon de
la armirile de colturi, arhivlote si traverse de piatri sculptatii) se vor supune unor misuri
de specialitate (consolidare, reintregire, estetizare, protejare).

Elementele de feronerie vor fi la fel pistrate, conservate, reintregire.

LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE
RELEVEU

1. Zidarie de cirimida aparentd cu mortar de var nisip
la. Zone cu profile prabusite sau deformate

2. Ancadramente sculptate din piatra de calcar
3. Portal din blocuri de piatrd

4. Piatri de talie, armare colturi exterioare

5. Brau decorativ profilat din piatri de calcar
6. Zidarii ulterioare In ambrazuri originale

7. Vegetatie parazitara

8. Tamplarii din lemn de rasinoase, ulterioare
9. Grilaje metalice originale

10. Grilaje metalice ulterioare

11. Tamplarii metalice ulterioare

12. Rampe si accese ulterioare
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PROPUNERE

1. Zidirie de cdramida aparentd originald, reintregitd In zone cu lacune §i ciriimizi
deteriorati, mortar var-nisip, rostuire de suprafatd, periere, tartare de protectie cu materiale silicat
siliconice

2. Zidirie de caramida plind, refacere coronament §i metereze, completare lacune zona
soclurilor eliberate de straturi de padmant; rostuire mortar var-nisip

3. Bréiu decorativ de coronament si metereze

4. Ancadramente din piatrd sculptati existenti, curitate, completate structural si estetic,
tratare cu solutie de conservare

5. Ancadramente din piatra propuse, completate dupa model in situ

6. Piatra de talie fasonati, armare colturi reconditionat si finisat idem 4

7. Idem 6 Piatrd de talie nou propuse

8. Bréiu decorativ profil de piatri calcar, tratament idem 5

9. Ancadramente de piatrd profilatd existent

10. Ancadramente noi tratament idem 5

11. Tamplarie sticla securizati cu accesorii cromat de aluminiu eloxat, opal, montat in
contur pe cadru de lemn esentd tare

12. Tamplarie lemn startificat ferestre exterioare cu sistem termorezistent vitrat 24 mm cu
dubla deschidere, necompartimentat; balamale cilindrice reglabile, sistem de inchidere

13. Grilaje originale executate la forjd reconditionate prin tratament anticoroziv pe baza de
tanin, vopsitorie acrilicd mata neagra

14. Grilaje noi executate dupa model in situ, finisaj idem 13

15. Structuri lemn esentd tare la sciri, rampe exterioare la accese in obiectie. Tratament
lac mat colorat tip lazur pentru exterior si suprafete trafic intens.

LEGENDA FINISAJE INTERIOARE CONFORM MARCI DIN SECTIUNILE DIN
PROIECT ‘

1. Pavaj de ciriamida interioarid 30x15x3 cm

Sapd montaj caramidd min. 2 cm

Instalatie de Incilzire in pardoseald sistem de incilzire electricid inglobat in sapi adezivd
pentru montaj pardoseald

Sapi de 8 cm grosime slab armati cu plasi de sarma ®4 mm, ochiuri 100/100

Folie polipropilena

Pietris compactat uscat min. 10 cm

Refuz de ciur/sort 4 , uscat min.15 cm

Strat pamant existent

2. Pavaj de ciramidi zona ambrazura portal 30x15x3 em

Mortar de var-ciment de pozare carimidd 2 cm

Fundatie de caramida existentd refacere ultim sir de pozare cu cardmida plind dupd modelul
in situ, ligament pastd de mortar var-nisip, H= cca. 1,5 cm

Talpa de fundare pat de piatra H=cca. 20 cm, bolovani cu ligament de mortar de var-nisip

Strat pamaént existent

3. Stut de ventilare pereti; rost de aerisire umplut cu pietrig sort 0-16 mm ciuruit cu
sitid cu ochiuri 10/10 mm

4. Rampi dulapi de lemn esenti tare biocidati, ignifugati

Grinzisoare de lemn 8x8 cm, biocidate, ignifugate
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Sapa slab armatid 5 cm
Folie polipropilend
Termoizolatie polistiren extrudat 5 cm montat intre grinzigoare
Folie polipropilena
Pietris compactat, uscat min . 10 cm
Refuz de ciur/sort 4, uscat min. 15 cm bine compactat manual
Strat pimént existent
5. Plici de piatria 20x40x3 cm lipite cu adeziv, montate la fili
Fundatie de ciramida existents
Refacere ultim gir de pozare cu cardmida plind dupd modelul in situ, ligament pastad de
mortar var-nisip, H=cca. 1 m
Talpa de fundare: pat de piatrd H=cca 20 cm, bolovani cu ligament de mortar var-nisip
Strat paAmant existent
6. Plici de piatrd naturald fasonatid mati, dimensiuni 25x16 x 8 cm, montaj intercalat
fara rosturi/blocuri sumar fasonate
Pat de pozare nisip uscat 10 cm
Strat pietris 15 cm
Refuz de ciur/sort 4 bine compactat manual pentru realizare strat suport 25 cm
Strat pamént existent
7. Calup granit 9x9x9 cm
Pat pozare nisip uscat 10 cm
Strat pietris 15 cm
Refuz de ciur/sort 4, uscat min. 15 cm bine compactat manual pentru realizare strat suport 25 cm
Strat pamant existent
8. Inierbare / suprafata dalati
Strat pimant vegetal propus
Umpluturd de pgmaént completata
Strat de ecranare argild compactatd 10 cm
Caloti de boltd de carimidi existentd, montaj cu mortar var-nisip
Tencuiald intrados boltd, mortar var — nisip
Viruiald culoare alb 2 straturi
9. Ancadrament din piatri naturalid profilatid, existentd ce se reconditioncaza si se
conserva, cu montanti si traverse decorate cu listele
10. Calupi de granit 9x9x9, gri
Pat de nisip 10 cm
0-30 mm pietris, grosime 10 cm
Sol tasat
11. Inierbare
Strat padmant vegetal propus
Umpluturd pamant existentd complectata
Strat de ecranare argild compactatd 10 cm
Calota de boltd de caramida existentd, montaj cu mortar var-nisip
Tencuiald propusa cu mortar de var local, la intrados bolta existentd 2 cm
Varuiald culoare alb nobil 2 str.
12. Inierbare
Dale piatra naturald 50x6 cm, lungimi variabile, montaj intercalat fara rosturi
Pat de mortar de var ciment cu nisip semiuscat min. 10 cm
Strat argild compactatd 10 cm
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Umpluturd de pdmant existentii completati

Straturi idem marca 11

Nu sunt elemente naturale si antropice existente care sé necesite interventii de protejare /
conservare.

Nu sunt elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificare configuratiei si/sau
functiuni existente a constructiei care sd necesite demolare.

Nu este nesesari introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.

Nu este nesesard introducerea unor dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente.

Obiectivul este parte integranti a sitului arhitectural si arheologi de interes national
al Cetitii ALBA CAROLINA. in acest mod se impune necesitatea supravegherii arheologice
de specialitate, conform legislatiei in vigoare.

Toate lucririle de constructii se vor realiza cu respectarea urmatoarelor
conditionari:

- Toate lucririle propuse in fazele P.Th. si D.E. se vor efectua fara afectarea lucrérilor
realizate in vecinatate, pe amplasament;

- Toate lucririle interioare si exterioare existente vor fi compatibile cu calitatea de
monument istoric a spatiilor consolidate, restaurate si vor fi detalieri ale celor previzute in proiect
aprobat MC si insusit de beneficiar.

- Toate lucririle de desfacere tencuieli, elemente fixe tAmplérii, grilaje fixate in piatrd
indepirtare a vegetatiei din zona se va efectua de personal calificat, asistat de specialist arheolog,
restaurator, istoric de artii, responsabil cu executia atestat MC, etc, dupd dispunerea in scris a
sefului de proiect/arhitect.

- Toate piesele identificate in situ se vor inventaria, releva, nota si depozita corespunzator
in vederea folosirii lor(reasamblare,relocare,restaurare,conservare) ca model in situ pentru piese noi.

- Pentru spatiile interioare se va face In mod obligatoriu verificarea cotei de cilcare
propusi stabiliti prin sondaj local prin indepartarea straturilor si identificarea nivelului
eventualelor tencuieli la partea inferioard si se va trasa wagris-ul.

- Toate lucririle de curitare zidarie se vor efectua numai conform cerintelor din proiect
avizat. Se vor respecta cu strictete normele de igiena, protectia oamenilor si cea impotriva
focului (in cazul materialului biologic sau inflamabil).

- Toate lucririle se vor efectua dupi desfacerea, inzidirea de orice fel la ferestre /
ambrazuri pentru a avea lumin si ventilare naturala pe durata inceperii dezafectérilor de orice fel
prevézute prin proiect.

- Toate lucririle de completare zidarie (parament) se vor executa cu tipul de cardmida
executat in situ, in tehnologia evidentiati de studiile anterioare cu respectarea tipului de mortar, a
dimensiunii rosturilor, tehnologiei de realizare a randurilor/asizelor de ciramida identificate. Se
vor corobora toate lucridrile exterioare cu cele realizate deja pe amplasament, inclusiv culoare
cirimidi parament, tip piatrd de calcar, etc., in vederea realizérii unei anvelope exterioare unitare
din punct de vedere stilistic.

Deoarece legislatia anterioard instituie un regim de supraveghere arheologicd asupra
teritoriului cetdtii Alba Carolina ce este format din toate siturile arheologice, a céror cercetare
arheologici, protejare si punere in valoare este de importanti exceptionald pentru istoria i cultura
nationali (Ordin MCC nr.2483/2006; Ordin MCC nr.2103/2007)”, descdrcarea de sarcind
arheologici precum si zonele de asistare arheologici cerute de Expertiza tehnica si Proiectul faza
P.Th. sunt obligatorii (conform Ordonantei nr.43/2000 revizuitd, Ordinului MCC nr.218/2007,
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Cercetarilor arheologice preventive, precizérile din studiu arheologic anexat).

Lucrarile propuse in faza P.Th. sunt caracterizate in mod obligatoriu de unitate stilistica
atat la nivelul interventiilor de restaurare, completare, materiale utilizate, tehnologii de lucru,
volumetrie, inclusiv detalii functionale specifice cét si la nivelul cromaticii, relafie pietonald cu
spatiul amenajat al santului fortificatiei (relationare urbanisticd trasee accidental carosabile de
acces auto la functiunile solicitate prin tema de proiectare).

fn executie se vor lua toate misurile necesare de punere in siguranta a structurii originale
de zidarie portantd si a paramentului de ciramida precum si a elementelor de piatrd ce formeaza
ancadramentele ferestre/portal cu certa valoare artistici.

Toate elementele de piatrd pistrate in situ (ancadramentele profilate, pietre talon de la
armarile de colturi, arhivlote si traverse de piatrd sculptati) se vor supune unor masuri de
specialitate (consolidare, reintregire, estetizare, protejare).

INSTALATII
Se vor reface toate instalatiile de apd, canal, incilzire, curent electric, curenti slabi,
semnalizare, instalatia de paratrisnet si ventilatie conform cerintelor si standardelor in vigoare.

INSTALATII SANITARE

La baza proiectului au stat specificatiile tehnice emise de cétre beneficiar, planurile de
arhitectura puse la dispozitie de citre proiectantul de arhitecturd S.C. ARHING S.R.L., precum si
lista de consumatori electrici solicitata de la beneficiar.

Proiectul de instalatii sanitare este corelat si cu: proiectul de arhitecturs, proiectul de
structuri de rezistentd, proiectul de instalatii electrice, termice si instalatii sanitare.

Prezentul memoriu tehnic se va studia impreund cu plansele desenate.

Proiectul s-a elaborat in baza temei de proiectare emisa de beneficiar, a planurilor de
arhitectura puse la dispozitie de proiectantul general. Proiectul a fost elaborat cu respectarea
urméitoarelor normative si standarde in vigoare:

-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare 1.9 —2015.

-STAS 1478/90 - Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa

-STAS 1795/87 - Canalizari interioare

-Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99.

SOLUTII TEHNICE

Investitia are este dotata cu grupuri sanitare (bai) si bucétirii. Alimentarea cu apa se
realizeazi de la reteaua publica prin intermediul unui brangament din conducte de polietilena de
inalta densitate tip PEHD. Apele uzate menajere vor fi deversate in canalizarea publica exterioara.

Apa calda menajera este preparata prin intermediul boilerelor electrice de 30 de litri.

Distributia apei reci este montata mascat, pe structura de rezistenta a cladirii, precum si
prin canalele tehnice si s-a adoptat din conducte de otel care vor fi prinse cu bratari de
dimensiunea tronsonului calibrat. Bratarile vor fi pozitionate la o distanta de maxim 40 cm.
Coloanele de alimentare cu apa rece a grupurilor sanitare s-au adoptat din otel zincat. Coloanele
se vor monta in ghene.

Reteaua interioara de canalizare este realizata din PVC. Coloanele sunt montate in ghene
alaturi de coloanele de apa rece. Diametrele conductelor de la obiectele sanitare s-au ales astfel
incat sa fie respectate conditiile de functionalitate cat si respectarea pantei minime de montaj.

Echiparea si dotarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare se va face in functie de
destinatia si caracteristicile clidirii sau a spatiilor ce urmeaza a fi dotate, de caracterististicile
retelelor exterioare de apa si canalizare, de nivelul de confort la care trebuie sa rdspunda cladirile
respective, precum si de cerintele investitorilor. Dotarea minima cu obiecte sanitare si accesorii a
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cladirilor se va face tinand seama de prevederile cuprinse in STAS 1478 "Instalatii sanitare.
Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare”, de
prevederile reglementarilor tehnice in vigoare, in care se precizeazd dotarile necesare pentru
diferite categorii de cladiri si incaperi si de prevederile temei de proiectare.

La baza coloanelor de apa rece se vor monta robineti de inchidere cu golire, pentru
sectorizarea instalatiei. Portiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 0,2% in sensul
curgerii pentru a permite golirea instalatiei, daca este cazul. S-au previzut armaturi de inchidere
pe: conducta de alimentare cu apa rece, la baza coloanelor, pentru fiecare grup sanitar (pe
conductele de apa rece si apa calda menajera), pe racordul de umplere al instalatiei de incalzire si
pe conductele de golire.

Diferenta de presiune dintre apa rece si calda la nivelul aceluiasi obiect sanitar nu va fi
mai mare de 0.3 bari. Armaturile de inchidere vor fi dublate de armaturi pentru reglaj, pe
racordurile de alimentare cu apa rece si calda, care servesc obiecte ce necesita presiuni inferioare
fata de cele disponibile. Armaturile de inchidere ale instalatiilor interioare vor fi dublate de
armaturi sau dispozitive de golire, ori de cate ori golirea ramurilor sectionate nu poate fi facuta
prin armaturile de serviciu.

Armaturile de inchidere vor fi dublate de armaturi pentru reglaj, pe racordurile de
alimentare cu apa rece si calda care servesc obiecte ce necesita presiuni inferioare fata de cele
disponibile.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legitura a obiectelor sanitare la
coloane se vor determina intr-o faza ulterioara de proiectare, din conditii functionale si
constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din conditii constructive si hidraulice conform
STAS 1795 - 86. Materialele folosite la executia instalatiei sanitare, vor fi insotite de certificat de
omologare si certificat de calitate, iar executia propriu-zisa, va fi efectuata de persoane autorizate
si calificate, cu respectarea normelor de protectie a muncii aflate in vigoare.

Solutiile tehnice au fost intocmite astfel incat sa nu favorizeze declansarea sau extinderea
incendiilor datorate instalatiilor prin realizarea obligatorie de etanseizare a strapungerilor
elementelor de constructie, cu materiale agrementate (prin mansoane) care sa reziste la foc cel
putin la fel ca si elementul strapuns.

In proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor se vor respecta prevederile urmdtoarelor
normative: Normativ 17/2 01 1 - proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice,
Normativ 113/2015 — proiectarea, executarea §i exploatarea instalatiilor de incalzire centrala,
Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare 1.9 — 2015. Norme
Generale de Protectia Muncii.

INSTALATII DE STINGERE INCENDIU

La baza proiectului au stat specificatiile tehnice emise de citre beneficiar, planurile de
arhitecturd puse la dispozitie de ciitre proiectantul de arhitecturd S.C. ARHING S.R.L., precum si
lista de consumatori electrici solicitatd de la beneficiar.

Proiectul de instalatii de stingere incendiu este corelat si cu: proiectul de arhitecturd,
proiectul de structuri de rezistent, proiectul de instalatii electrice, termice si instalatii sanitare.

Prezentul memoriu tehnic se va studia impreuni cu plangele desenate.

La elaborarea prezentului proiect au stat ca bazi de proiectare planurile de arhitectura,
avand denumirea spatiilor si compartimentarea acestora De asemenea proiectul a fost intocmit in
conformitate cu legislatia romand, privind continutul proiectului, normativele §i standardele de
referinti, prescriptiile privind calitatea lucrérilor, dupd cum urmeaza:

- Legea calititii in constructii nr. 10/1995.privind calitatea in constructii, respectiv
cerintele exigentelor:

a) Rezistenta si stabilitatea
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b) Siguranta in exploatare

¢) Siguranta la foc

d) Igiena, sdnitatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

¢) izolarea termica,hidrofuga si economia de energie

f) Protectia impotriva zgomotului

-Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare 1.9 — 2015.

-STAS 1478/90 - Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa

-0STAS 1795/87 - Canalizéri interioare

-Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99.

La intocmirea acestui proiect de ,,instalatii de stingere” s-au folosit urmatoarele normative
si reglementari: Normativ P 118/2-2013 partea a II-a, reglementari specifice privind indeplinirea
cerintelor fundamentale din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 din 9 martie 2011 al Parlamentului
European si al Consiliului de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru constructii si de abordare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

In conformitate cu prevederile normativelor P 118 / 2 — 2013 - Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor - Partea a II-a - Instalatii de stingere”, imobilul va fi dotat
cu hidranti interiori de stingere a incendiului.

INSTALATIA DE HIDRANTI INTERIORI

Baze de proiectare

Tema de proiectare conform documentatiei primite de la beneficiar.

Conform art. 4.1 a) din P118-2 ‘’cladirile inchise din categoriile de importanta
exceptionala si deosebita A si B, incadrate conform legislatiei in vigoare, indiferent de aria
construita sau desfasurata si numar de niveluri’’; avem nevoie de hidranti interiori, si conform art.
4.35 din Normativ P118-2 b), timpul teoretic de functionare a instalatiei de hidranti interiori este
de 60 minute.

Conform art.4.35 si anexei 3 avem un jet in functionare simultana.

Debitul de stingere este de 2,11/s, iar presiunea este 27mCa.

Hidrantii interiori se vor echipa cu furtun plat Dn50, de 20m lungime cu ajutaj de refulare
16 mm. Cutiile de hidranti vor fi montate aparent pe peretii interiori ai subsolului, vor avea
dimensiunile 500x500x150mm si vor fi echipate cu robinet de 2, cutie cu usa cu geam.

Reteaua de hidranti interiori va fi realizata din teava de OL 2°°.

Rezerva de apa necesara pentru hidrantii interiori este asigurata din reteaua de alimentare
cu apa a municipiului.

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza n locuri vizibile si usor accesibile in caz de
incendiy, in functie de lungimea furtunurilor si de geometria spatiilor protejate ale cladirii.

in lipsa iluminatului normal, identificarea hidrantilor trebuie sa se faca prin iluminat de
securitate pentru marcarea hidrantilor interiori.

Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau ingropat, marcéndu-se
corespunzator

In retelele instalatiilor interioare de apa pentru incendiu, separate sau comune, se folosesc
numai conducte metalice. Nu sunt admise conducte din materiale plastic.

Executarea si montarea instalatiilor de stingere a incendiilor

La executarea instalatiilor de stingere a incendiilor este obligatorie respectarea intocmai a
proiectului, a prevederilor normativului in vigoare si a conditiilor si specificatiilor producatorilor
de instalatii, aparatura, echipamente si substante de stingere.

Societatea care va executa instalatiile pentru stingerea incendiilor va fi atestata in
conditiile legii de 1.G.S.U.

Subansamblurile si echipamentele instalatiei de stingere a incendiului se transporta

25



AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba Iulia, judetul Alba

Proiect nr. XXVIII-1067/2018

ambalate, pastrandu-se caracteristicile tehnice si constructive cu care au fost realizate de
producator si se depoziteaza in conditii de siguranta.

Inainte de montarea conductelor si a celorlalte accesorii aferente instalatiilor de stingere a
incendiilor, se verifica starea lor, neadmitandu-se montajul daca prezinta deformari, urme de
lovire oni fisuri vizibile.

Actionarile, precum si comenzile automat si/sau manual de punere in functiune ale
instalatiilor de stingere a incendiilor vor fi mentinute in permanenta stare de functionare.

Pe durata executarii instalatiilor de stingere a incendiilor, executantul este obligat sa
respecte prevederile “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora®, indicativ C.300.

Probarea instalatiilor de stingere a incendiilor

Dupa executarea instalatiilor de stingere a incendiilor se verifica rigiditatea imbinarilor
prin proba hidraulica de rezistenta la presiune si proba de etanseitate cu aer comprimat.

Probele de functionare au ca obiectiv principal controlul functionarii armaturilor de
comanda si dupa caz, a dispozitivelor de alarma. In cadrul probei de functionare se verifica
actionarea instalatiei atat local, cat si de la distanta (cand este astfel proiectata).

Pe timpul probei de stingere se iau masuri de siguranta pentru evitarea accidentelor si a
pagubelor materiale. Probele se realizeaza coordonat, sub conducerea executantului lucrarii
si in prezenta beneficiarului, iar rezultatele verificarilor si a probelor efectuate se consemneaza
intr-un proces verbal.

Odata cu incheierea probelor trebuie definitivata si instruirea personalului care va asigura
exploatarea si intretinerea instalatiei de stingere, consemnandu-se acest lucru in procesul verbal.

Receptia instalatiilor de stingere a incendiilor

Receptia instalatiei de stingere a incendiilor se face de catre comisia constituita in
conformitate cu legislatia in vigoare. Comisia de receptie este obligata sa verifice daca au fost:

a) respectate conditiile privind sistemele de detectare, semnalizare si stingere prevazute in
proiectele de executie si in documentatiile tehnice ale producatorului, precum si in reglementarile
tehnice in vigoare;

b) montate si puse in functiune toate instalatiile, aparatura si echipamentele din sistemele
de semnalizare si stingere a incendiului;

¢) predate beneficiarului instructiunile de folosire a tuturor aparatelor si echipamentelor
instalatiei si s-a instruit personalul de servire a acestora.

Receptia lucrarilor consta din verificarea respectarii legislatiei in vigoare si
reglementarilor tehnice privind:

d) functionarea instalatiei de detectare, semnalizare si comanda;

e) functionarea sistemului de distributie a substantei de stingere;

f) existenta panourilor de avertizare privind evacuarea oamenilor, a instructiunilor de
exploatare si a masurilor ce se intreprind in timpul interventiei in caz de incendiu.

Rezultatele verificarilor si a probelor efectuate in prezenta comisiei de receptie se
consemneaza intr-un proces verbal de receptie. La receptia instalatiei de stingere, executantul
acesteia va prezenta procesul verbal de receptie interna, certificatul de garantie si certificatul de
calitate al furnizorilor de instalatii, echipamente, aparatura, dupa caz, agrementele tehnice. Orice
neconcordanta intre proiect si executie se remediaza in functie de importanta (pe loc, imediat sau
cu termen stabilit, corelat cu darea in exploatare a instalatiei), astfel incat sa fie asigurate
conditiile de siguranta in caz de incendiu pentru spatiul protejat.

Odata cu receptia instalatiei de stingere a incendiului, beneficiarul are obligatia de a
infiinta un registru de evidenta (numerotat si sigilat), in care se vor consemna datele principale
privind exploatarea, verificarea si intretinerea instalatiei de stingere.Registrul va contine:

-caracteristicile principale ale instalatiei;
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-data punerii in functiune;

-data verificarii;

-elementele verificate;

-numele si prenumele persoanei care a efectuat verificarea instalatiei;

-data incarcarii si punerii instalatiei in stare de interventie;

-defectiuni aparute.

In registrul de evidenta se precizeaza si operatiunile ce trebuie sa se execute in

concordanta cu instructiunile de exploatare si cu prevederile cartii tehnice.

Exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor

Pentru buna exploatare a sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor este obligatorie
respectarea intocmai a proiectului, a prevederilor normativului in vigoare si a instructiunilor si
regulilor cuprinse in fisele si specificatiile tehnice ale producatorilor de aparate, echipamente,
utilaje si substante speciale de stingere.

Societatea care va executa lucrarile de intretinere a instalatiilor pentru limitarea si
stingerea incendiilor va fi atestata in conditiile legii de 1.G.S.U.

Hidrantii de incendiu vor fi mentinuti permanent in stare de functionare. In acest scop se
verifica periodic:

—modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv inchiderea sa

se faca usor si complet;

—starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, astfel incat sa nu

cedeze la presiunea apei;

—accesul la hidranti sa fie permanent liber; in acest scop nu se depoziteaza materiale in

fata hidrantilor sau pe hidranti.

Exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor incepe dupa receptia
acestora, cand este certificata realizarea de catre constructor a lucrarilor, in conformitate cu
prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale, care atesta ca instalatiile respective
pot fi date in folosinta.

Exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor cuprinde urmatoarele
operatii:

—controlul, verificarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor, pentru asigurarea

functionarii lor eficiente, la parametrii proiectati, in caz de incendiu;

— revizia tehnica;

— repararea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor.

Controlul, verificarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor se
efectueaza de catre personalul de exploatare specializat si instruit in acest scop, pe baza
programului stabilit.

Revizia sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, se face periodic, conform
specificatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei si are ca scop cunoasterea starii tehnice a
sistemelor si instalatiilor la un anumit moment, in vederea luarii masurilor care sa asigure
functionarea acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.

Reparatiile si reviziile tehnice ale sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor se
efectueaza numai de catre personal calificat si bine instruit in privinta cunoasterii si aplicarii
masurilor de tehnica securitatii si protectia muncii si de prevenire a incendiilor.

Responsabilii cu exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor si obligatiile
acestora

Responsabilitatea exploatarii sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor revine
beneficiarului (proprietar, sau utilizator) obiectivelor (cladirilor) protejate impotriva incendiului
cu astfel de sisteme si instalatii.

Conducerea societatii detinatoare a instalatiei de stingere a incendiilor, va numi prin ordin
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scris un responsabil cu exploatarea instalatiei, care are sarcina de a asigura efectuarea riguroasa si
la timp a controalelor, verificarilor si reviziilor tehnice ale instalatiei si de a consemna in
REGISTRUL DE EVIDENTA orice defectiune constatata, urmarind si remedierea ei in ce]l mai
scurt timp.

Personalul de exploatare are obligatia de a cunoaste in detaliu configuratia instalatiei,
modul de punere in functiune al acesteia si masurile prestabilite ce trebuie luate in caz de
incendiu, pozitia si rolul fiecarui element al sistemului, parametrii functionali prevazuti in
documentatia de proiectare si urmarile nerespectarii acestora, cauzele posibile care pot perturba
buna functionare a sistemului si modul de inlaturare a acestora.

In acest scop se foloseste schema functionala si instructiunile de exploatare ale
echipamentelor, aparatelor si utilajelor date de producator.

Extinderea, modificarea sau completarea unor instalatii de stingere a incendiilor se poate
face numai pe baza unei documentatii tehnice avizata de proiectantul general ori pe baza unui
raport de expertiza tehnica elaborat de expert autorizat pentru siguranta la foc si aprobata de
forurile competente.

Este interzisa modificarea instalatiilor de stingere a incendiilor fara acordul factorilor in
drept, potrivit legislatiei in constructii.

Masuri de tehnica securitatii si protectia muncii si de prevenire si stingere a
incendiilor

Responsabilii cu exploatarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de stingere a
incendiilor vor afisa la loc vizibil si in vecinatatea incintelor protejate panouri continand:

-schemele de functionare ale instalatiilor de stingere a incendiilor; -

instructiunile de exploatare ale instalatiilor de stingere;

-instructiunile specifice de protectie a muncii si a masurilor pentru prevenirea
accidentelor umane in timpul si dupa inundarea cu substanta de stingere .

Personalul de exploatare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor,
va fi instruit si va lua cunostinta de prevederile prezentului normativ si celorlalte reglementari
specifice, luandu -se toate masurile necesare de protectie impotriva contaminarii si intoxicarii cu
substante periculoase precum si impotriva electrocutarilor.

Personalul de exploatare a sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor, va fi instruit
asupra practicilor de salvare si interventie in caz de necesitate.

In toate locurile unde se folosesc substante speciale de stingere a incendiilor nocive pentru
oameni, se prevad prin proiectare indicatoare corespunzatoare de avertizare si se asigura
mentinerea in exploatare a starii corespunzatoare a acestora.

Pentru salvarea oamenilor din spatiile inundate cu substante speciale de stingere nocive, se
jau masuri de evacuare imediata si de evitare a accesului in aceste spatii. Se va acorda primul
ajutor persoanelor afectate de substantele speciale de stingere nocive.

Mijloacele si echipamentele de protectie necesare interventiei la incintele, sistemele si
instalatiile de stingere a incendiilor, se mentin in stare de functionare la parametrii proiectati si se
recomanda a se pastra intr-o incapere apropiata, protejata fata de spatiul ce se inunda cu substanta
speciala de stingere si la care accesul sa fie usor.

Consideratiuni finale

Executia lucrarilor din prezenta documentatie se va face in conformitate cu prevederile din
urmatoarele normative, prescriptii si standarde :

- 1.9 /2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare.

- P 118/2- 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.

- STAS 6002 Camine de vizitare pentru apometre.

- STAS 2308/81 Capace si rama fonta pentru camine de vizitare.

- STAS 2448/82 Camine de vizitare pentru canalizari.
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- N.P. 003/96 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor cu tevi din
polipropilena.

- STAS 1478/90 Alimentari interioare cu apa.

- C.56/2000 Normativ pentru verificarea calitatii receptiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

Verificarea proiectului
Proiectul se va verifica la toate cerintele de calitate precizate de ,,Legea calitifii in
constructii” de cétre un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea Ci.

INSTALATII TERMICE

Documentatia a fost intocmita la solicitarea beneficiarului si se bazeaza pe prevederile
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice mentionate in Caietele de sarcini, ce fac parte
integranta din aceastd documentatie.

La elaborarea proiectului s-a avut in vedere incadrarea in urmitoarele cerinte de calitate :

Rezistenta si stabilitate

Sigurantd in exploatare

Siguranti la foc

Igiend, sindtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului,

Izolatie termicd, hidrofugé si economia de energie,

Protectia impotriva zgomotului.

Proiectul a fost elaborat pe baza normativelor si STAS-urilor 1n vigoare:

-113-2015 Normativ proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire
centrala

-15-98 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare

- C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente

- SR 1907-1/2014 Instalatii de incalzire; Necesarul de caldura de calcul; Prescriptii de
calcul

- SR 1907-2/2014 Instalatii de incalzire; Necesarul de caldura de calcul; Temperaturi
interioare convectionale de calcul

- Norme tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale

- STAS7132-86 Instalatii de incalzire centrala. Masuri de siguranta la instalatiile de
incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 1150C.

- SR 6648-1:2014 Instalatii de climatizare si ventilare.Pentru calculul aporturilor de
caldura din exterior

- Legeanr.10 -1995 Legea privind calitatea in constructii.
- Norme republicane de protectia muncii si Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii.

INSTALATII DE INCALZIRE ELECTRICA IN PARDOSELA

Imobilul este amplasat in zona termica III, motiv pentru care s-a luat in calcul o
temperaturi exterioara conventionald de -18 °C si urmatoarele temperaturi interioare:

20 °C - Ateliere, laboratoare;

18 °C - Holuri, coridoare;

22 °C - Bai.
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Pentru incalzirea spatiilor s-a prevazut un sistem de incalzire electrica in pardoseala,
format din mai multe circuite, in functie de suprafata incaperii pe care o incalzeste.

Se vor cupla cate doua sau mai multe circuite de incalzire in parsosela la un termostat, in
functie de temperaturile setate, destinatiile incaperilor si cat sunt de apropiate.Se vor utiliza
covorase pe care vine prins cablul incalzitor cu suprafetele de pe planuri.Pentru o utilizare optima
a suprafetei, pot fi utilizate multe placi de incélzire conectate in paralel. In acest caz, nu trebuie si
se depaseascd un curent maxim de distributie de 16 A pentru termostatul cu temporizator si,
respectiv, un randament maxim de 3,2 kW. Cablurile sistemului electric de incélzire pentru
pardoseald nu trebuie si se intersecteze sau si fie scurtate. Trebuie s vi asigurati ca materialele
de acoperire utilizate pentru finisaj, §i anume placile de gresie, adezivul pentru placile de gresie,
sapa etc. pot fi utilizate pentru incilzirea pentru pardoseala (pot fi supuse unei temperaturi
constante de min. 50°C). Plicile de incalzire trebuie amplasate la o distantd de cel putin 50 mm de
toate elementele de constructie amplasate pe verticala (pereti, stalpi etc.) si la o distanta de cel
putin 30 mm de elementele conductoare ale cladirii. Verificati inainte de instalare daca suprafata
plicii corespunde cu suprafata ce urmeaza a fi incalzita. Placa nu trebuie instalati astfel incat si
acopere rosturile de dilatatie.

Misuri de protectie a muncii i de prevenire si stingere a incendiilor

Se vor aplica de ciitre executant la punerea in opera si de cétre beneficiar in timpul
exploatirii misurile curente de protectia muncii si normele tehnico-sanitare, conform prevederilor
din actele normative existente in vigoare.La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere
urmatoarele normative si prescriptii privind protectia muncii §i prevenirea si stingerea incendiilor
Norme republicane de protectie a muncii, editia 1975, modificaté si completatd in 1977,

Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii-montaj, aprobate prin ord. MEE nr.
1233/D - 29.12.1980;

Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor, aprobate prin DCS nr. 290/77;

Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea si stingerea incendiilor in unitatile din ramura
energiei electrice si termice, nr. 232/74 cu modificarile 1/82 si 2,3/85.

Pe tot parcursul executiei lucrdrilor, precum si in activitatea de exploatare i Intretinere a
instalatiilor proiectate se va urmiri respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative
mentionate si cele care apar in timp, precum si luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarea
oricaror accidente. Responsabilitatea privind organizarea santierului si a procesului de productie
pentru evitarea accidentelor de orice fel revine in intregime antreprenorului.

Probe

PROBA DE EFICACITATE

Aceastd proba se efectueazi cu scopul de a se verifica daca se asigurd, in diverse incéperi,
temperaturile prescrise care au fost avute in vedere la pr01ectare Proba de eficacitate se va face la
toate instalatiile de incilzire, prin masuratori efectuate in inciperile indicate de beneficiar. in
cazul cladirilor civile, numirul acestor incaperi va fi de minim 5 pentru fiecare cladire si cel pufin
5 din totalul incéperilor.

Proba de eficacitate se va executa cu intreaga instalatie in functiune, in conditii normale de
exploatare, la temperaturi scizute ale aerului exterior, cAt mai apropiatd situafiei nominale §i
numai dupi ce toatd cladirea a fost terminatd.

Pentru efectuarea probei se incélzeste cladirea cu cel putin 3 zile inaintea probei.

Pe timpul probei instalatia trebuie si functioneze continuu si toate usile si ferestrele
cladirii sé fie Inchise.

Se misoari temperaturile acrului exterior i ale agentului termic pe conductele de ducere
si intoarcere, verificindu-se corelarea acestor parametri conform graficului de reglaj calitativ.
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Se citesc temperaturile interioare din incéperi cu ajutorul unor termometre montate in
mijlocul inciperii, la o indltime de 0.75m de la pardoseald; in cazul incéperilor cu deschidere mai
mare de 10m, citirile se vor face pe zone cvasipitrate, cu suprafete de maximum 100mp, tot la
tnaltimea de 0.75 m.In Incéperi de locuit misurarea temperaturii se face in cel putin 3 puncte din
incdpere, la o distantd de cel putin 2m de la peretele incéperii si la o inaltime de 0.75m de la
pardoseald; in cadrul probei se urmireste stabilitatea si uniformitatea temperaturii aerului din
incéperi pe durata probei.

Dacid cladirea este expusd insoririi se iau in considerare numai citirile de temperaturi
efectuate intre orele 7 si 11.

In incaperile cu alta destinatie, masurarea temperaturii se face in punctele in care
amplasarea
mobilierului sau a utilajelor determind prezenta curentd a oamenilor, chiar dacd distanta de
misurare fatd de peretele exterior rezultd < 1m, inalfimea de mésurare fiind de maxim 1m.

Termometrele folosite la misurarea temperaturii aerului din incdperi vor fi de tipul cu
balon liber. In timpul efectudrii mésuratorilor termometrele vor fi agitate de dispozitive care s
asigure spatiul liber de jur imprejurul lor.

Inciperile in care se va masura temperatura interioard vor fi:

-la parter, incaperile de colt si cele aldturate neincélzite, in mod obligatoriu de asemenea,
alte Incaperi dupi apreciere;

-la ultimul nivel, incdperile de colf In mod obligatoriu si alte incéperi dupd apreciere; Rezultatele
probei de eficacitate vor fi considerate satisfacitoare dacéd temperaturile

aerului interior corespund celor prevézute in proiect cu abateri de -1...2°C 1n incéperi de

productie si daci viteza aerului din incépere satisface prevederile Normativului republican de
protectie a muncii. Pentru misurarea temperaturii vor fi folosite doar termometre avénd o
sensibilitatea de 1/10°C.

INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE INCENDIU

Proiectul de instalatie de detectie, semnalizare si avertizare incendiu este corelat si cu:
proiectul de arhitecturd, proiectul de structuri de rezistentd, proiectul de instalatii electrice,
termice si instalatii sanitare.

Prezentul memoriu tehnic se va studia impreund cu plangele desenate, cu caietul de sarcini
si cu antemésurétoarea.

In conformitate cu prevederile normativului P 118 / 3 — 2015 - Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a — Instalatii de detectare, semnalizare si
avertizare” coroborat cu Ordinul MDRAP 6.025 pentru modificarea normativului P 118 / 3 —
2015 si a Scenariului de securitate la incendiu, imobilul va fi dotat cu instalatie de detectie,
semnalizare si alarmare incendiu.

Intocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare Inaintatd de cétre beneficiar,
proiectul respectd normele si standardele in vigoare, astfel incat s& fie asigurate confortul
utilizatorilor si nivelurile de performanti necesare.

Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare incendiu va fi cu acoperire totala. Fiecare
incapere va fi protejata cu detectoare de fum adresabile, detectoare multicriteriale fum -
temperatura adresabile, conform partilor desenate. Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare
la incendiu va fi de tip adresabil, corespunzand integral standardelor din seria EN 54 si va fi
compusa din elementele componente specifice, descrise in capitolele urmatoare.

Echipamentul de control si semnalizare (ECS) va fi de tip adresabil si va fi dispus intr-o
incapere protejata cu detectoare de fum, si anume la parterul cladirii, in incaperea Laborator
restaurare cerdmica , evidentiat si in partile desenate.
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Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu va avea o configuratie
astfel formata:

- ECS propus va fi cu o singura bucla de detectare adresabile.

Declansatoarele manuale de alarmare (butoanele de semnalizare manuale) pentru
semnalizarea incendiului, vor fi de tip B — cu activare indirecta, vor fi previzute pe toate caile de
acces — evacuare, respectind cerintele de la cap. 3.7.13. din Normativ, conform pieselor desenate,
montate la inaltimea de 1.4 m de la pardoseala.

La amplasarea si stabilirea numarului de detectoare s-a luat in considerare suprafata
incintelor supravegheate, conform art. 3.7.2. - 3.7.6.din P 118 / 3 — 2015.

Reteaua de semnalizare va fi pozati ingropat/aparent in/pe elementele de constructie in
tuburi de protectie, astfel fiind acoperite cerintele cap. 5.2. din P118/3-2015.

Surse potentiale de aprindere:

- surse de aprindere cu flacéra: chibrit, luméanare, aparat de sudura, etc.;

- surse de aprindere de naturd termica: obiecte incandescente, tigard, caldurd degajata de
aparate termice, efectul termic al curentului electric, etc;

- surse de aprindere de natura electricd: arcuri si scantei electrice, scurtcircuit;

- surse de aprindere indirecte: radiatia unui focar de incendiu;

- alte surse — actiuni intentionate.

Conditii preliminare care pot determina si/sau favoriza initierea, dezvoltarea si/sau
propagarea unui incendiu:

- instalatii si echipamente electrice, defecte ori improvizate;

- sisteme si mijloace de incalzire improvizate sau nesupravegheate;

- fumatul in locuri cu pericol de incendiu;

- sudarea st alte lucriiri cu foc deschis, fara respectarea regulilor si méasurilor specifice de
apdrare Impotriva incendiilor;

- defectiuni tehnice de exploatare;

- nereguli organizatorice;

- arson;

- nelntretinerea echipamentelor de protectie impotriva incendiilor, precum si probabilitatea
ca acestea si nu declanseze/functioneze in caz de incendiu;

- alte imprejurdri.

Solutiile proiectului

Descrierea instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare incendiu
Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu va realiza:

- detectarea automata a incendiilor in toate incaperile;

- alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze
evacuarea utilizatorilor din incaperile protejate in conformitate cu planurile de actiune stabilite;

- avertizarea ocupantilor din cladire asupra pericolului de incendiu;

- memorarea de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare).

Echipamentul de control si semnalizare, de tip adresabil, asigura urmdtoarele functii,
conform cap. 2. din normativ P118/3-2015.:

a) — receptioneaza semnale de la detectoare si/ sau declansatoare manuale de alarmare;

b) — determina daca aceste semnale corespund unei conditii de alarma;

¢) — indica optic si acustic o conditie de alarma;

d) — indica locul pericolului de incendiu;

e) — inregistreaza oricare din aceste informati;

f) — monitorizeaza functionarea instalatiei in scopul avertizarii optice si acustice a oricarui
defect (scurtcircuit, intreruperea caii de transmisie / comanda, defect in alimentarea cu energie);
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g) — transmiterea semnalul de alarma: in momentul detectarii fumului sau a focului de
catre detectorii instalatiei se trimite semnal instantaneu catre echipamentul de control si
semnalizare, urmand ca ECS sa transmita semnalul de alarma la dispozitivele de alarma la
incendiu si pentru ca nu exista personal de supraveghere permanenta va transmite automat
semnalul de alarma la serviciul de pompieri;

Alarmarea in cazul detectirii unui inceput de incendiu se face :

- optic si sonor, cu afisarea alarmei la nivelul ECS;

- optic si sonor, la nivelul dispozitivelor de alarmare;

- optic, la nivelul detectoarelor adresabile;

- optic si sonor la nivelul dispozitivului de alarmare din exteriorul imobilului.

Amplasarea echipamentelor de detectie se va face astfel:

- echipamentul de control si semnalizare cu panou frontal de comanda, se va instala
conform descrierilor de mai sus;

- detectoarele optice adresabile de fum vor fi amplasate pe tavane in toate incaperile din
zona studiata. Detectoarele optice adresabile de fum montate deasupra tavanelor
false/suspendate avea indicatoare optice care vor indica starea de functionare ale acestora,
montate sub tavanul fals;

- eclansatoarele manuale se vor amplasa in apropierea iesirilor la o inaltime de 1,4 m;

- dispozitivele de alarmare se vor amplasa pe coridoarele/traseele de evacuare centrale la o
inaltime de minim 2,1 m de la nivelul pardoselii.

Compunerea instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu

Tinand cont de modul de detectie, destinatia si suprafata obiectivului s-au ales urmatoarele
echipamente:

*Echipamentul de control si semnalizare — va respecta conditiile din cap 3.9. din
P118/3-2015.

Echipamentul de control si semnalizare de tip adresabil va fi conform standardului EN54-2,
echipat cu microprocesor.

Echipamentul de control trebuie sa fie complet programabil, extensibil, cu o singura
bucla adresabila avand maxim 128 de elemente adresabile pe bucla, 16 zone software, cu display
LCD cu posibilitate de redare a mesajelor si in limba romana, minim 3 iesiri alarma, 3 iesiri pe
releu, sursa de alimentare in comutatie integrata si spatiu pentru acumulatoarele de rezerva.

ECS va avea integrat: iesiri catre dispozitive de alarmare la incendiu, iesire catre sistemele
de comanda automata pentru echipamente de protectie impotriva incendiului, iesire catre
dispozitiv de transmitere a alarmei, iesire catre dispozitiv de transmisie a semnalului de defect,
modul pentru componente de intrare/iesire auxiliare.

Specificatii tehnice:

- capacitate elemente: 1 bucla cu maxim 128 elemenete pe bucla;

- alimentare retea: 230 VAC, 50 Hz sau 28 VDC;

- sursa de alimentare: in comutatie 27V,

- tensiune de functionare: 24 Vcc;

- iesire de defect;

- iesire pentru alarme;

- ecran iluminat pentru afisaj alfanumeric de 80 caractere;

- factor de protectic: IP 31;

- temperatura de functionare: -5...+40 °C;

- 1 modul de stingere;

- memorie 1000 evenimente;

- constructie: cutie metalica din tabla de otel, cu panou de control frontal in 2 culori, cu
incuietoare;
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- compartiment cu spatiu pentru 2 acumulatoare;

- dimensiuni: 440 x 275 x 120 mm;

- masa: aprox. 5,5 kg, fara baterii.

Operarea se va face cu ajutorul unui cod de operare sau prin intermediul unei chei de
operare. Echipamentul de control va avea memorie de minim 1000 evenimente care inregistreaza
toate evenimentele detectate si toate actiunile executate de operator pentru a se putea verifica
functionarea sistemului si daca actiunile au fost corespunzatoare.

Datele despre montajul si conditiile de alimentare cu energie electrica sunt mentionate in
prezentul memoriu tehnic.

o Declansatoare manuale adresabile de avertizare a incendiului — vor respecta
conditiile din cap 3.6. si 3.7. din P118/3-2015.

Declansatoarele manuale vor fi cu multipla actionare, dupa fiecare apasare putand fi
rearmate pentru o actionare ulterioara. Pe panoul frontal al butonului trebuie sa fie un LED care
semnalizeaza starea de alarma. Amplasarea declansatoarelor manuale de semnalizare se va face in
locuri vizibile si usor accesibile; declansatoarele vor fi montate in zonele de circulatie maximad, la
o inaltime de cca. 1,40 m, masurata de la cota finite a pardoselii, fixate pe elemente verticale de
constructie (stalpi, pereti).

Specificatii tehnice:

- buton manual de alarmare, pentru interior, adresabil;

- temperatura de functionare: de la -10 pana la +55 grade Celsius;

- temperatura de stocare: de la -30 pana la +70 grade Celsius;

- umiditate relativa: 95% (fara condensare);

- consum: - in stare de veghe — 0.5mA, in stare de alarma — 30 mA;

* Detector optic de fum, adresabil - vor respecta conditiile din cap 3.6. si 3.7. din
P118/3-2015.

Detectoarele de fum detecteaza fumul emis in cadrul arderii diverselor materiale (lemn,
hartie, plastic, etc.) si transmit informatiile echipamentului de control. Se vor utiliza detectoare de
fum de tip optic.

Acestea iau decizia de alarma de incendiu cand concentratia de particule de fum din
camera optica depaseste o valoare prestabilita.

Detectoarele de fum vor avea soclu incorporat si trebuie sa aiba posibilitatea de detectie
automata a gradului de murdarire si de compensare a factorilor de mediu in senzorul optic.

Specificatii tehnice:

- element de detectie - optic;

- iesire lampa semnalizare suplimentara LED;

- temperatura functionare nominala: - 20...+70 grade C;

- aria de acoperire a unui detector: max 120 mp;

- umiditate relativa: 95 % (fara condens);

- tensiunea de funtionare: 10.3V...33V;

- curent de repaus: 65 pA;

- curent de alarma: 3 mA;

- izolator scurtcircuit incorporat;

- diametru 109 mm, Inaltime 43 mm;

- masa neta: 0,08 Kg;

* Detector multicriterial fum — temperatura, adresabil

Specificatii tehnice:

-Tensiune de alimentare: 10,5 — 33V

-Consum in standby: 63 microAmper la 10,5V si 67 microamper la 24V

-Consum in alarma: 12mA la 10,5V si 45 mA la 24V

-Timp de resetare: 2 — 5 sec

-Aria de acoperire a unui detector: max 110 mp;
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-Conexiuni: prin cablu

-Izolator scurtcircuit incorporat

-Dimensiunea produsului: diametru de 109 mm si inaltime de 43 mm

-Dimensiune cu soclu: diametru 109 mm , inaltime : 43 +41.5 mm

-Greutate :0.093kg

-Detectorul corespunde standardelor de compatibilitate electromagnetica: EN50130-4

-Detectorul este conform standardului EN 54

-Categoria de exploatare: mediu neindustrial

-Temperatura minima de utilizare : -20 °C

-Temperatura maxima de utilizare: +70 "C

-Temperatura minima de depozitare: -25 °C

-Temperatura maxima de depozitare: +80 °C

-Umiditate relativa: 0 -95% (fara condens)

» Dispozitive de alarmare adresabile vor respecta conditiile din cap 3.8./ P118/3-2015.

Asigura avertizarea locala sonora si luminoasa despre producerea unui incendiu si intrarea
in procedura de avertizare a starii de incendiu.

Sunt prevazute dispozitive de alarmare de interior si indicatoare optice de semnalizare in
apropierea cailor de evacuare aferente fiecarui nivel, conform partilor desenate.

In exterior se va prevedea un dispozitiv de alarmare cu acumulator incorporat.

Specificatii tehnice: - Dispozitiv de alarmare de interior, adresabil;

- Tensiune alimentare: 19... 32 Vcc;

- Curent mediu absorbit: stroboscop - 135 mA;

- sirena - 90 mA;

- Presiune acustica: 87+ 3dB/100+ 3dB la 3m (tonalitate joasa/tonalitate inalta);

- Intensitate luminoasa: 60 Cd;

- Dimensiuni: 126x132x53 mm;

- Clasa de protectie: IP31;

- Temperatura de functionare: 5 ... 40° C;

- Masa: 245g.

Specificatii tehnice: - Dispozitiv de alarmare de exterior

-Autoprotejata, carcasa plastic rosie;

-Presiune acustica: 103 dB/3m;

-Tensiune nominala : 27.6 Vdc;

-Test baterie;

- Consum la alarma: 1.4 A

- Consum la veghe: 0.25 A

-Temperatura functionare: -25... +55 grade Celsius;

-Dimensiuni: 208x252x98 mm,;

-Capacitate baterie proprie : 2.8 Ah

-Masa (fara baterie): 2.3 Kg.;

« Baterii de acumulatoare - vor respecta conditiile din cap 4.3. din P118/3-2015.

Mentin instalatia in stare de functionare in caz de deconectare a sursei de baza de
alimentare cu energie electrica.

s Circuite electrice - vor respecta conditiile din cap 5.2. si 5.3. din P118/3-2015.

Se va utiliza cablu de semnalizare din cupru JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd E30/FE180 mmp,
integritatea functiilor electrice a circuitului 30 minute, precum si integritatea izolatiei la
temperatura de 800 °C cel putin 180 minute. Traseele fizice sunt astfel gandite incét si se
integreze in sistemul celorlalte trasee de curenti slabi. Cablurile folosite sunt dedicate pentru
semnalizare incendiu, cu inalta rezistenta la foc si fara degajare de halogen.

Cablurile de semnalizare sunt pozitionate in tuburi de protectie, montate ingropat/aparent
in/pe elementele de constructie in tuburi de protectie.
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Cablul de alimentare cu energie electrica pentru alimentarea de baza utilizat va fi de tip
NHXH 3x2.5 mmp, E60, rezistent la foc 60 minute, FE180.

In proiectul de instalatii electrice, incaperea Laborator restaurare cerdamica. in care se
monteaza ECS se va prevedea cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului. 2x prize 16A.
precum si un post telefonic conectat la reteaua de telefonie interioara.

Incaperea in care se monteaza ECS va respecta conditiile privind amplasarea ECS, art.
3.9.2. din Normativul P118 / 3 — 2015 coroborat cu Ordinul MDRAP 6.025 pentru modificarea
normativului P118 / 3 — 2015, avand astfel pereti din zidirie si plansee din beton armat clasa de
reactie la foc Al. cu limita de rezistenti la foc peste 60 minute. Usa va fi rezistenta la foc EI2 -
30C prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere.

FUNCTIONAREA INSTALATIEI

o Functionare normala a instalatiei - in regim normal, echipamentul de control si
semnalizare (ECS) supravegheaza reteaua de detectare si semnalizare si integritatea circuitelor
de interconexiune.

« Functionarea instalatiei in caz de alarma - in urma detectarii unui inceput de incendiu
in oricare zona protejata, in urma semnalelor transmise de un detector si/sau un declansator
manual de alarma, ECS lanseaza un semnal de alarma.

Modalitatea de actiune a personalului specializat in interventii in caz de incendiu va fi
stabilita ulterior impreuna cu utilizatorul imobilului.

NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERINTA

Conditii respectate din legislatia in vigoare

Starea de functionare a echipamentului de control si semnalizare este caracterizata prin
semnalizari obligatorii. Starile de functionare ale echipamentului de control si semnalizare,
conform SR EN 54-2 sunt: starea de alarma la incendiu, starea de defect, starea de dezactivare,
starea de testare si starea de veghe.

Caile de transmisie au fost astfel proiectate incat sunt respectate art. 3.3.14., 3.3.15,,
3.3.16. din Normativul P118 / 3 — 2015.

La proiectarea traseelor de cabluri s-a tinut cont de cap. 5 din Normativul P118/3 — 2015,
respectarea distantelor minime fata de celelalte echipamente si instalatii, precum si protectia
impotriva perturbatiilor electromagnetice, protectia impotriva incendiilor si protectia impotriva
deteriorarilor mecanice.

Pentru protectia mecanica, protectia la foc si perturbatiile electromagnetice se iau
urmatoarele masuri:

a) montarea in tuburi si ghene distincte,

b) distante de minim 0.3 m de cablurile altor sisteme;

c) utilizarea de cabluri ecranate electric.

Acolo unde cablurile traverseazd (penetreazd) pereti si plansee cu rol de rezistentd la foc,
golurile trebuie asigurate impotriva incendiului astfel incdt rezistenta la foc a elementului de
compartimentare traversat sd nu se reducd.

Pentru reducerea interferentelor electrice cablurile instalatiilor de semnalizare a
incendiilor se separd de cablurile altor sisteme prin instalarea la o distantd de minim 0,3 m de
cablurile altor sisteme.

Pentru legdturile dintre ECS si elemente s-au prevdzut cabluri de cupru rezistente la foc
minim 30 minute, conform cap. 5.2.15. din Normativul P118/3 -2015.

Alimentarea cu energie electrica a instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare
incendiu se face stfel:
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- din tabloul electric general de distributie TE G, cu respectarea 17-2011- (cu dubla

alimentare, respectiv alimentare de baza - din tabloul electric TE G, prin circuite proprii;
alimentarea de rezerva - se realizeazd automat prin baterii de acumulatoare (12 Vce), asigurdnd
autonomia in

functionare a instalatiei timp de 48 ore in conditii normale (stare de veghe) si minim 30 minute in
conditii de alarma generala de incendiu.

Toate pdrtile componente ale instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare incendiu
trebuie sa aiba agremente tehnice. Receptoarele cu rol de siguranta la foc: tabloul electric
aferent instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare incendiu trebuie alimentat pe traseu
ferit de pericol de incendiu.

Prezenta documentatie a fost intocmita cu respectarea urmdtoarelor acte normative:

- P118/3 — 2015 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a - III
— a — Instalatii de detectie, semnalizare si avertizare incendiu.

- Ordinul MDRAP 6.025 / 19.11.2018 pentru modificarea normativului P118 /3 — 2015

-Legea 307/2006 cu completarile ulterioare, privind apdrarea impotriva incendiilor.

-I7-2011 Normativ peniru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor.

-Normativ de siguranta la foc a clddirilor P118-99.

-Legea 10/95 referitoare la regimul constructiilor; calitatea in constructii.

Verificarea proiectului se va efectua in conformitate cu Legea privind calitatea in
constructii - Legea nr. 10/1995 cu completarile ulterioare.

La executarea si exploatarea instalatiilor electrice se vor respecta normele:

- Legea nr. 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca

-H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sdnétate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporale sau mobile, publicata in Monitorul Oficial al Roméaniei, nr.252 din 21 martie 2006, cu
completarile si modificarile ulterioare.

- H.G. nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de
joasa tensiune, republicata, in Monitorul Oficial al Romaéniei, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu
modificarile si completarile ulterioare

- HG. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, nr.683 din 09 august 2006.

- H.G. nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.739 din 30 august 2006.

-Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul
Oficial al Roméniei, nr.633 din 21 iulie 2006, cu modificarile ulterioare

-Ordinul MAI nr.163/2007 — pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor.

Pentru protectia impotriva atingerilor directe se prevad :

-izolarea electrica (conductoare si cabluri izolate);
-carcasarea de protectie (tablouri electrice, surse de alimentare, etc),
-amplasarea la inaltimi inaccesibile a unor elemente ale instalatiilor.

Pentru protectia contra socurilor electrice prin atingere indirecta s-au prevdzut:

-legarea la pamant a pdrtilor metalice ale instalatiilor care in mod normal nu se afla sub
tensiune, dar pot intra accidental sub tensiune periculoasa (tablouri electrice, carcase matalice
ale ventilatoarelor, echipamente de climatizare, pompe, etc). Aceste elemente se leagd la priza de
pamant, prin intermediul instalatiei de protectie, prevdzuta special in acest sens ,

-legarea la nulul de protectie, ca mijloc principal de protectie in instalatiile electrice de
joasa tensiune legate la pamant. Se utilizeazd conductorul de nul de protectie din compunerea
circuitelor electrice la care se leagd aparatele sistemului de securitate.
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Din punct de vedere al sigurantei in exploatare, s-au respectat prevederile normativului
17 - 2011 privind:

-alegerea materialelor circuitelor functie de categoria de pericol de incendiu a procesului
tehnologic si categoria de mediu;

-alegerea modului de pozare a circuitelor,;

-distantele de protectie intre instalatiile de securitate si alte categorii de instalatii electrice .

Atat pe timpul executiei cat si pe timpul exploatdrii se vor respecta prevederilor Legii
Securitdtii si Sanatatii Muncii nr. 319/2006, a Normei Metodologice de Aplicare a Legii
319/2006.

Pentru mentinerea nivelului de securitate a echipamentelor electrice, a instalatiilor
electrice de utilizare si a componentelor acestora se vor respecta masurile din legislatia in vigoare.

Prevederi generale privind executarea si exploatarea instalatiei de detectare,
semnalizare si alarmare a incendiilor in constructii

Lucrarile se vor executa In conformitate cu prevederile documentatiei tehnice si a
reglementarilor cuprinse in normativul P118/3-2015.

Executantul va semnala investitorului orice neconcordanta observata in timpul executarii
lucrarilor intre continutul documentatiei tehnice, reglementarile tehnice in vigoare si/sau
conditiile intilnite in teren.

Investitorul va exploata si intretine, in conditii de siguranta, IDSAI, conform legislatiei in
vigoare.

Receptia la terminarea lucrarilor se realizeaza conform prevederilor Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare si a Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin Hotardrea Guvernului
nr.273/1994, si a Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor, indicativ C 56-02 aprobat prin OMTCT nr. 900/2003.

Executantul trebuie sa predea beneficiarului Registrul de control al instalatiei, intocmit
conform Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.L nr. 163/2007.

CONFIGURAREA SI VERIFICAREA INSTALATIEI

Persoana responsabila cu configurarea trebuie sa efectueze verificarea necesara pentru a se
asigura ca au fost realizate satisfacator toate lucrarile de montare, ca metodele, materialele si
componentele utilizate corespund normelor si normativelor in vigoare si ca documentatia finala si
instructiunile de utilizare sunt adecvate instalatiei.

Persoana responsabila cu configurarea trebuiec sa testeze si sa verifice ca IDSAI
functioneaza corect si daca:

a) detectoarele si declansatoarele manuale de alarmare sunt functionale;

b) informatiile oferite de echipamentul de control si semnalizare sunt corecte si conforme
cerintelor generale exprimate in documentatia privind strategia de raspuns la alarma in caz de
incendiu;

¢) orice conectare la un dispecerat de receptic a alarmelor in caz de incendiu sau a
avertizarilor de deranjament este in functiune, iar mesajele sunt clare si corecte;

d) dispozitivele de alarmare functioneaza conform normelor si normativelor in vigoare;

e) toate functiile auxiliare pot fi activate;

f) au fost furnizate documentele si instructiunile privind pozitia tuturor reperelor instalate,
traseelor de cabluri, cutii de conexiune etc.

Inainte de verificarea IDSAI, trebuie prevazuta o perioada de functionare preliminara
pentru a observa stabilitatea instalatiei montate in conditiile de mediu.

Verificarea si receptia IDSAI va fi realizata de catre o comisie de receptie si se executa In
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Receptia consta in efectuarea etapelor prevazute de legislatia si reglementarile specifice,
precum si in realizarea urmatoarelor verificari:
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a) verificarea ca a fost furnizata documentatia tehnica ceruta de normele si normativele in
vigoare;

b) verificarea vizuala ca instalatia este conforma documentatiei tehnice elaborare si
verificate;

¢) testele privind functionarea corecta a instalatiei, inclusiv interfetele cu echipamentele
suplimentare si reteaua de transmisie, efectuate prin actionarea unui numar de detectoare agreat
din cadrul instalatiei.

Anumite parti din instalatie pot sa nu corespunda cu definitiile componentelor specificate
in capitolul 2, din normativ P118/3-2015. In acest caz, zona in care dispozitivul urmeaza a fi
instalat va determina Incercarile de mediu corespunzatoare.

Componentele care se instaleaza in aceleasi conditii cu echipamentul de comanda si
semnalizare trebuie supuse acelorasi incercari de mediu.

Orice componenta a IDSAI trebuie sa corespunda conditiilor de mediu impuse
detectoarelor.

Persoana responsabila cu configurarea trebuie sa furnizeze comisiei de receptie
instructiuni adecvate de exploatare, intretinere si testare a instalatiei si un document care sa ateste
efectuarea configurarii.

Atunci cind verificarea a fost finalizata fara observatii, se poate face receptia IDSAIL
Din acest moment beneficiarul preia responsabilitatea asupra exploatarii si Intretinerii IDSAL

EXPLOATAREA INSTALATIEI

Proprietarul sau utilizatorul cladirii deservite de IDSAI este responsabil pentru:

a) asigurarea conformitatii initiale si continue a instalatiei cu cerintele reglementative in
vigoare;

b) asigura aplicarea procedurilor pentru abordarea diferitelor alarme, avertizari si a altor
evenimente aparute in instalatie sau sistem;

¢) pregatirea ocupantilor cladirii pentru recunoasterea diferitelor situatii, alarme si pentru
evacuare;

d) pastrarea instalatiei in conditii de functionare;

¢) mentinerea unui spatiu liber de minim 0,5m in jurul si sub fiecare detector de incendiu;

f) asigurarea ca nu exista obstacole care si impiedice propagarea produselor incendiului
catre detectoare;

g) asigurarea ca accesul la declansatoarele manuale de alarmare nu este obstructionat;

h) prevenirea alarmelor false, prin luarea de masuri adecvate pentru impiedicarea activarii
detectoarelor prin operatii de sudare, taiere metale, fumat, incalzit, gatit, evacuare gaze etc;

i) asigurarea ca instalatia este modificata corespunzator daca apar schimbari semnificative
de utilizare sau configurare a cladirii;

i) tinerea unui registru de evidenta a interventiilor la sistem si inregistrarea tuturor
evenimentelor care afecteaza sau au ca sursa instalatia;

k) asigurarea ca instalatia este intretinuta la intervale corespunzatoare si dupa - aparitia
unui defect, incendiu sau alt eveniment care o poate afecta;

1) numirea uneia sau mai multor persoane pentru indeplinirea acestor functii; numele lor
trebuie scrise in registrul de evidenta a interventiilor la instalatie;

m) schimbarea periodica a codurilor de acces a utilizatorilor si personalizarea acestora.

Registrul de control al instalatiei trebuie tinut Intr-un loc accesibil persoanelor desemnate,
in conditiile legii, pentru control, de regula, in incaperea in care se amplaseaza ECS.

MENTENANTA IDSAI

Pentru a asigura functionarea corecta si continua a instalatiei, aceasta trebuie verificata si
intretinuta periodic. Procedura pentru intretinerea IDSAI trebuie aplicata imediat dupa receptie,
indiferent daca cladirea este ocupata sau nu. Procedura pentru intretinerea IDSAI stabilita de catre
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proprietarul sau utilizatorul cladirii si executantul sau o firma atestata pentru intretinerea IDSAI,

trebuie sa specifice modul de acces la instalatie si timpul in care instalatia trebuie repusa in
functiune dupa un deranjament. Datele de contact ale organizatiei responsabile cu intretinerea
trebuie afisat vizibil la echipamentul de control si semnalizare. Trebuie adoptata o procedura de
intretinere care sa cuprinda: periodicitatea (zilnica, lunara, trimestriala, anuala) si elementele care
se urmaresc.

Prin ,,verificarea zilnica” se controleaza daca:

a) fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, daca exista
abateri de la conditia de repaus acestea sunt inregistrate si communicate furnizorului de servicii de
intretinere;

b) fiecare alarma fnregistrata din ziua precedenta a fost tratata in mod corespunzator;

c) IDSAI a fost restabilita corespunzator dupa deranjament, testare sau suspendare a
alarmei sonore.

Prin ,,verificarea lunara” se controleaza daca:

a) grupul electrogen (sursa de rezerva) porneste in timp;

b) nivelul combustibilului este corespunzator, completindu-se daca este necesar;,

¢) consumabilele imprimantelor din cadrul instalatiei sunt adecvate;

d) indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar in cazul aparitiei unui defect
acesta este inregistrat.

Prin ,,verificarea trimestriala” se controleaza daca:

a) sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate masurile corective
necesare pentru a aduce instalatia in stare corecta de functionare;

b) se actioneaze cel putin un detector sau declansator manual de alarma in fiecare Zona,
pentru a testa daca echipamentul de control si semnalizare primeste si afiseaza semnalul corect,
porneste alarma sonora si actioneaza oricare alta indicatie sau dispozitiv suplimentare;

¢) sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control
si semnalizare;

d) sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul instalatiei;

e) acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de pompieri sau
dispeceratul de monitorizare;

f) sunt efectuate toate testele si verificarile specificate de producator, furnizor sau
executant;

g) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele
privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare.

Prin ,,verificarea anuala” se controleaza daca:

a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;

b) a fost verificat fiecare detector privind functionarea corecta in conformitate cu
recomandarile producatorului;

c¢) echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre dispozitivele
suplimentare;

d) sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt sigure,
neafectate si protejate corespunzator;

€) este analizata orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta cerintele
privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarmare si sirenelor de alarmare;

f) sunt examinate si testate acumulatoarele.

Trebuie adoptata o procedura de intretinere care sa se asigure ca in cazul unor functii cu
potential de avariere, precum eliberarea agentului de stingere, acestea nu sunt initiate.

Proprietarul sau utilizatorul cladirii trebuie sa informeze atunci cind exista circumstante
speciale 1n care sunt necesare activitati de Intretinere speciala, pentru:

a) incendiu (indiferent daca a fost detectat automat sau nu);

b) incidenta unor alarme false neobisnuite;
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¢) extinderea, modificarea sau zugravirea cladirii;

d) modificari in ocuparea si activitatile derulate in zona acoperita de IDSAI;

¢) modificari ale nivelului de zgomot ambiental sau atenuare a sunetului care sa duca la
schimbarea cerintelor privind sirenele de alarmare;

f) deteriorarea instalatiei chiar daca aparent aceasta functioneaza corect;

g) orice modificare a echipamentelor suplimentare;

h) utilizarea instalatiei inainte de finalizarea lucrarilor si predarea catre beneficiar.
sau pentru:

a) indicatii privind un deranjament al instalatiei;

b) deteriorarea oricarei parti a instalatiei;

c¢) oricare modificare in structura sau destinatia cladirii;

d) oricare modificare a activitatii in zona protejata care poate modifica riscul de
incendiu.

ALTE VERIFICARI

La exploatarea si intretinerea instalatiilor de securitate mai trebuie tinut seama de
urmdtoarele verificdri :

-valorile reglate ale intrerupatoarelor automate si calibrarea sigurantelor fuzibile;

-verificarea periodica a legaturilor electrice la bornele tablourilor electrice de distributie

-verificarea periodica a rezistentei de dispersie a prizei de legare la pamant, precum si a

racorddrii instalatiei de protectie impotriva socurilor electrice si a trdsnetului;

-verificarea periodica a legaturilor la nulul de protectie ale aparatelor si echipamentelor

electrice.

Dupa expirarea termenului normal de exploatare se vor verifica si inlocui elementele
instalatiilor in functie de uzura fizica si morala la momentul respectiv.

Materialele si aparatele rezultate din inlocuiri vor fi valorificate, distruse sau pdstrate,
dupa caz, in conformitate cu normele in vigoare la data executdrii lucrdrilor de inlocuire.

Prezenta documentatie se va verifica din punct de vedere al prevederilor Legii 10/1995 si
HG nr. 925/1995 si se vor urmdri in principal: distantele de protectie; incarcari termice ale
circuitelor; amplasarea echipamentelor si a circuitelor; protectia prin legarea la pamant;
carcasarea de protectie;, masuri de protectie PSI si cele privind sdndtatea oamenilor.

BREVIAR DE CALCUL. CALCULUL ENERGETIC

Pentru sursa de rezerva, instalatia va avea o independenta energetica de 48 de ore in stare
de veghe, si 30 de minute in stare de alarma, conform art. 4.3.2. din Normativul P118/3-2015.

Bateriile de acumulatoare utilizate vor fi reincarcabile, de 12 V C.C., conform art. 4.1.4.
din P118/3-2015. Alimentarea de baza a IDSAI se face printr-un circuit separat, protejat prin
intrerupator automat, montat in tabloul electric general TE G. Alementarea se va face inainte de
intrerupatorul general al tabloului electric general. Cablul de alimentare utilizat va fi de tip
NHXH 3x2.5 mmp, E60, FE180.

Calculul consumului energetic al IDSAI

Nr.
Tensiune alim. Consum r Nr. Consum total
elem.
Nr. elem.
Echipament stare
crt veohe stare
Baza Rezerva Veghe Alarma g alarma Veghe Alarma
1 | ECS 230 Vea | 24 Vee | 300 | [mA] | 500 | mA] BB L 1 | 300 | (mA] | 500 | [mA]
DETECTOR DE I |
2 FUM 24 Vee - 60 | [uAl 3 | [mA] i 1.02 | [mA] 9 [mA]
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3 ;iﬁgg:ll{mm AL | 24Vee - 75 | [pA] | 3.8 | [mA] P | 0.375 | [mA] | 3.8 | [mA]
4 | DETECTOR GAZ 24 Ve - 12 | [mA] | 30 | [mA] 0 | o |mAl] 0 [ [mA]
DECLANS.
5 | MANUAL DE 24 Vee - 50 | [wA] | 30 | [mA] | ) 0.55 | [mA] | 30 | [mA]
ALARMARE |
6 | INDICATOR OPTIC | 24 Vce - fuA] | 8 [ [mA] ~ 0 | 0 [ma1] o |[ma
DISPOZITIV B
7 | ALARMARE 24 Vee - 150 | [mA] [mA] 5 | 150 | [mA] | 0 | [mA]
EXTERIOR o i
DISPOZITIV g
8 | ALARMARE 24 Vee - - | 300 | [mA] 5 | 0 | ma] | 1500 | fma]
INTERIOR |
TOTAL CONSUM - - . - . - - - 451.9 | [mA] | 2043 | [mA]
Calculul capacitatii bateriilor pentru sursa de alimentare de rezerva, conform art.
4.3.2. din P118/3 -2015.
Consumul energetic = 48h x 0,452A + 0,5h x 2.043 A =22,71 Ah
Necesarul de acumulatoare:
Doua bucati de acumulatoare de 12Vee / 25 Ah, rezolva cerintele impuse de art. 4.3.7.
din P118/3-2015.
Pentru dispozitivul de alarmare exterior, autonomia de functionare a bateriei proprii in
stare de alarma este de 2.8Ah / 1.4A =2 ore.
Lista componentelor sistemului de detectie, semnalizare si alarmare incendiu
Nr. Echipament UM Cantitate
Crt. o
1 ECHIPAMENT DE CONTROL SI SEMNALIZARE, buc 1
ADRESABIL, 1 BUCLA :
2 DETECTOR DE FUM buc. 17
3 DETECTOR MULTICRITERIAL FUM/TERMIC buc. 5
4 DECLANS. MANUAL DE ALARMARE buc. 11
5 DISPOZITIV ALARMARE EXTERIOR buc. 1
6 DISPOZITIV ALARMARE INTERIOR buc. 5
7 ACUMULATOR 25 Ah buc. 2
3 Cablu JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd E30/FE180 pentru bucla de m Cf. lista
semnalizare incendiu cantitati
9 Cablu JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd E30/FE180 pentru conectarea Cf. lista
dispozitivelor de alarmare cantitati
10 Cablu NHXH 3x2.5 E60/FE180 mmp pentru alimentarea de m Cf. lista
baza a IDSAI cantitati
1 Cablu NHXH 3x2.5 E30/FE180 mmp pentru comanda Cf. lista
automata a echipamentelor de protectie in caz de incendiu cantitati

GARANTIA SI SERVICE-UL

Termenul de garantie si buna executie acordata e ste de 24 luni de la data semnarii
procesului verbal de receptie preliminard, dupa care se poate acorda, intr-un contract separat,
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service-ul post garantie. Garantia se acorda echipamentului cu conditia realizirii mentenantei
trimestriale de citre o firma autorizata atat de producitor (importator) cat si de 1.S.U.

La predarea instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare incendiu personalul desemnat
de beneficiar va fi instruit pentru utilizarea instalatiei in bune conditii.

INSTALATII ELECTRICE

Proiectul de instalatii electrice este corelat cu proiectul de arhitectura, proiectul de
structuri de rezistenta, proiectul de instalatii termice si instalatii sanitare.
Proiectul a fost elaborat cu respectarea urmatoarelor normative si standarde in vigoare:
17-2011 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor.
NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice
Regulament PE 932 de furnizare si utilizare a energiei electrice
Normativ PE116 privind masurétorile si verificérile la echipamentele si instalatiile
electrice
STAS CEI 947/1 Aparataj de joasa tensiune
SR EN 60669-1:2002 Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe pentru uz casnic si
scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale si
SR EN 60669-2-1:2005 Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe pentru uz casnic si
scopuri similare Partea 2-1: Prescriptii particulare - Intreruptoare electronice
STAS 6646/3 Conditii generale pentru iluminatul in cladiri civile
STAS 6865 Conducte cu izolatii din PVC pentru instalatii fixe
118/1-2001 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie
SR EN 61009-1:2013 Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie
incorporati la supracurenti pentru uz casnic $i similar
STAS R 9321-72 Prefabricate electrice de joasi tensiune REV.4-79
SR EN 61140:2002/A1 :2007 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in
instalatii si echipamente electrice
SR EN 60529/95 Grade normale de protectie asigurate prin REV.9/82 carcase. Clasificare si
metode de verificare.
SR EN 60598-1/2009 - Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescriptii generale si Incercéri
SR EN 60598-2-22 :2004 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Conditii speciale. Corpuri de
iluminat pentru iluminatul de sigurantd
SR EN 60598-2-1:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 1:
Corpuri de iluminat fixe de uz general
SR CEI 502/94 - Cabluri de energie cu izolatie si manta de P.V.C.
SR EN 61386-1:2009 Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice
SR EN 61386-1:2009 - Sisteme de tuburi de protectie pentru directionarea cablajului. Partea
1: Prescriptii generale
SR EN 61386-21:2004 - Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice. Partea 21:
Prescriptii particulare pentru sisteme de tuburi de protectie rigide
SR EN 61386-22:2004 - Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice. Partea 22:
Prescriptii particulare. Sisteme de tuburi de protectie pliabile
SR EN 61386-23:2004 - Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice. Partea 23:
Prescriptii particulare. Sisteme de tuburi de protectie flexibile
STAS 552 — Doze de aparat si ramificatie
SR 6865 — Conducte din Cu sau Al cu izolatie de policlorura de vinil
STAS 5258 — Tablouri de distributie inchise pentru 500 Vca si pana la 1000 A
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~ SR EN ISO 7010 :2012 cu amendamentele sale (A1, A2, A3, A4, AS)- Simboluri grafice.
Culori de securitate si semne de securitate. Semne de securitate inregistrate.

STAS 2849/1...7-89 Iluminat. Terminologie.

STAS 2612-87 Protectia iImpotriva electrocutirilor. Limite admisibile.

SR EN 60335-1-2003 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare.

SR EN 60529-95 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode
de verificare.

SR EN 60617-11-2001 Simboluri grafice pentru scheme electrice.

SR CEI 60598-2-22-1992 Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat de siguranti. Conditii
tehnice speciale.

SR CEI 60364-3-1997 Instalatii electrice ale cladirilor. Determinarea caracteristicilor
generale.

SR CEI 60364-4-1997 Instalatii electrice ale cladirilor. Protectia pentru asigurarea
securitatii.

SR CEI 60364-5-1997 Instalatii electrice ale cladirilor. Alegerea si punerea in operd a
materialelor si echipamentelor electrice.

SR CEI 60364-7-1997 Instalatii electrice ale cladirilor. Reguli pentru instalatii si
amplasamente speciale.

SR CEI 60446-1997 Identificarea conductoarelor prin culori sau prin repere numerice.

SR CEI 60536-1995 Clasificarea echipamentelor electrice si electronice din punct de vedere
al protectiei impotriva socurilor electrice.

SR HD 60364-1:2009 - Instalatii electrice de joasd tensiune. Partea 1: Principii
fundamentale, determinarea caracteristicilor generale, definitii

SR EN 61008-1- 2013 Intreruptoare automate de curent diferential rezidual fard protectie
incorporaté la supracuranti pentru uz casnic si similar

SR EN 60332-3-21, 3-22, 3-23, 3- 24, 3-25: 2010 Incercari ale cablurilor electrice si cu
fibre optice supuse la foc. Partea 3-23: Incercare de rezistentd la propagarea verticald a flacarii pe
conductoare sau cabluri in minunchi in pozitie verticala.

SR CEI 61662+A1-2000 Evaluarea riscului de avariere asociat loviturilor de trisnet.

SR CEI 61312-2000Protectia impotriva impulsului electromagnetic generat de trisnet.

STAS 6646/1-97 Iluminat artificial. Conditii generale pentru iluminatul in constructii.

STAS 6646/3-97 Iluminat artificial. Conditii generale pentru iluminatul in cladiri civile.

STAS 8275-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie

STAS R9321-73 Prefabricate electrice de joasi tensiune.

STAS 12993/11-91 Semne conventionale pentru instalatii electrice interioare.

NTE 06/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retele
electrice cu tensiunea sub 1 kV

PE 116-94 Normativ pentru incercéri si masuritori la echipamente si instalatii electrice.

STAS 234-86 Bransamente electrice. Prescriptii generale de proiectare si executie.

STAS 6865 - Conducte de Cu sau Al cu izolatie de policloruri de vinil

SR EN 61386-1:2009 Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice

SR EN 60947-1:2008 Aparataj de joasi tensiune. Partea 1: Reguli generale

SR EN 60947-2:2007 Aparataj de joasa tensiune. Partea 2: intreruptoare automate

SR EN 60947-4-1/97 - Contactoare si ruptoare de joasi tensiune

STAS 552 - Doze de aparat si ramificatie

STAS 7757 - Cablu coaxial izolat in polietilen

SR EN 60947-2/93 - Intreruptoare automate de j.t. pentru uz general. conditii speciale

CEI 60 364-4-444-96 Instalatii electrice in constructii. Protectia la supratensiuni.

CEIl 60 364-6-98 Instalatii electrice in constructii.

Legea 10/1995 Legea calititii In constructii

P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor
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MP 008-2000 Manual privind exemplificdri, detalieri §i solutii de aplicare a prevederilor

normativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei.

C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora.

NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de siguranta in exploatare

C56-2002 Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrdrilor de instalatii aferente
constructiilor

HG 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile
aferente constructiilor

Agremente tehnice pentru materialele de instalatii folosite, nestandardizate in Romania.

Certificate si declaratii de conformitate/ declaratii de performanta.

Legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea muncii

Ordin 300/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate a muncii pentru santiere
mobile sau temporare

Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.

H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sandtate pentru
utilizarea in munca de catre lucritori a echipamentelor de munca.

Hotararea Guvernului nr. 300/2006 Hotardrea Guvernului privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporale sau mobile, publicata in Monitorul Oficial al
Roméniei, nr.252 din 21 martie2006, cu completarile si modifi-carile ulterioare.

Hotardrea Guvernulu inr. 457/2003 Hotarirea Guvernului privind asigurarea securitatii
utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, In Monitorul Oficial al
Romaéniei, nr, 402 din 15 iunie 2007, cu modificarile si comple-tarile ulterioare.

Hotararea Guvernului nr. 971/2006 Hotararea Guvernului privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial al
Romaéniei, nr.683 din 09 august 2006.

Hotararea Guvernului nr.1091/2006Hotardrea Guvernului privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca , publicata in Monitorul Oficial al Romaéniei, nr.739
din 30 august 2006.

Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul
Oficial al Romaéniei, nr.633 din 21 iulie 2006, cu modificarile ulterioare

PE 009/93 -Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice.

Ordinului MAI nr.16307 — Norme generale de aparare impotriva incendiilor.

SOLUTII TEHNICE CURENTI TARI
Instalatia electrica se compune din :
g) coloanele de alimentare ale tablourilor electrice
h) instalatia de iluminat interior - iluminat normal

- iluminat ambiental - arhitectural

- iluminat de siguranta
i) instalatia de prize, racorduri nonofazate si trifazate

- instalatii electrice pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu
i) instalatii de protectie - impotriva socurilor electrice si tensiunilor periculoase
- priza de pamant.

Instalatia electrica este dimensionati pentru o putere instalatd Pi = 103,40 kW, putere absorbiti
Pq =67,20 kW, tensiune de lucru U = 400V/230V, frecventa retelei f= 50Hz.
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INSTALATIA DE DISTRIBUTIE INTERNA DE ENERGIE ELECTRICA

Este alcituitd din: tablourile electrice, tuburile si accesoriile pentru protejarea cablurilor si
cablurile coloanelor electrice.

Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua furnizorului prin intermediul unei
firide de bransament, pozitionata la limita proprietatii, conform proiectului de alimentare cu
energie electrica elaborat de catre o firma atestata ANRE, in baza avizului tehnic de racordare
emis de catre intreprinderea furnizoare de energie electrica. Firida de bransament va contine
blocul de misura si protectie din care din care se va alimenta tabloul electric general propus "TE
G", amplasat la parter si va fi in exploatarea beneficiarului, in pozitia figurata in partea desenata.
Din tabloul electric general se vor alimenta tablourile electrice secundare, amplasate conform
pieselor desenate.

In urma interventiilor asupra cladirii, prin modernizare, se va modifica puterea electrica
instalata. In acest sens este necesara prevederea unui cablului de alimentare nou.

De la tabloul electric generalTE G propus se vor alimenta toate tablourile electrice
secundare, astfel:

TE i - tabloul electric aferent circuite incalzire;

TE e - tabloul electric exterior

Pentru acest caz se propune fixarea cablului de alimentare a tabloului electric general (TE G)
ingropat in sol pana in apropierea cladirii si pozat in tub de protectie pe elementele de costructie,
pana la tabloul general.

Cablul se pozeaza in sant intre doud straturi de nisip de 10 cm fiecare, peste care se pune un
dispozitiv avertizor (de exemplu, benzi avertizoare si/sau plici avertizoare) si pamant rezultat din
sdpaturd (din care s-au indepartat toate corpurile care ar putea produce deteriorarea cablurilor).

Constructia cablului de alimentare este de tip CYAbY F 4x50+25 mmp, dimensiunile fiind
indicate si in schemele monofilare.

Coloanele de alimentare ale tablourilor secundare sunt cabluri tip CYY F de dimensiunile
indicate in schemele monofilare, montate ingropate in elementele de constructie, in tuburi de
protective tip HFPRM.

Conexiunile coloanelor vor fi facute dupa schemele monofilare din acest proiect.

Dimensionarea coloanelor de alimentare s-a facut in functie de incércarea lor, pe baza
curentului de calcul.

Tablourile electrice secundare sunt alimentate din tabloul el. general TE G. Tablourile
electrice secundare, de tip ingropat, fixate in nise, metalice si se pozitioneaza in zonele indicate in
planse.

Instalatiile electrice interioare se vor realiza din cabluri de cupru introduse in tuburi de
protectie, montate sub tencuiala.

Cablurile electrice care se monteaza ingropat in sapa si pereti (tencuiala) vor fi protejate de
tuburi tip HFPRM nedeformabile la turnarea betonului, iar circuitele electrice pozate pe lemn /
elemenete combustibile vor fi protejate in tuburi de protectie tip Copex metalic, fara exceptie.

INSTALATIA DE ILUMINAT INTERIOR
Sunt previzute mai multe sisteme de iluminat:
3. iluminat general interior si iluminat ambiental - arhitectural;
4. iluminat de siguranta - pentru continuarea lucrului;
- pentru interventii;
- pentru evacuare;
- impotriva panicii;
- pentru marcarea hidrantilor;
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Iluminatul general interior este previzut in toate incaperile si va fi realizat cu aparate de
iluminat care utilizeaza tehnologia LED.

Iluminatul propus se va realiza astfel incat sa se asigurele exigentele cerute pentru destinatiile
incaperilor propuse.

Sistemul de iluminat este un aspect definitoriu in conceptia estetica a cladirii, cu ajutorul ecestor
elemente valorificand si mai mult potentialul cladirii si al conceptului care s-a dezvoltat in jurul acesteia.
Corpurile de iluminat se vor monta pe sine la o distanta de 1,2 m fata de perete si la o indltime de 2.5 m
fata de pardoseals. Corpurile de iluminat vor fi cu o temperatura de culoare cuprins3 intre 2700-3500 K
(lumina caldi). Circuitele de alimentare a sinelor cu trei cai se vor executa cu cabluri de tip CYYF cu
montaj in rosturile dintre cirdmizile zidurilor. Se vor curita rosturile pe traseul stabilit dupa care se
pozeazi cablul si in final se reumple rostul cu mortar de epoci.

Traseul orizontal al circuitelor de iluminat se va realiza in tub de protectiec cu montaj in
interspatiul de ventilatie a peretilor, respectiv in zidurile de compartimentare noi.

Intrerupiatoarele vor fi aparente cu montaj la inaltimea de 1,5 m.

In toate grupurile sanitare/ bai se vor utiliza aparate de iluminat cu grad de protectie la praf si
apa de minim IP65.

Aparatajul electric (intrerupatoare, comutatoare ) va fi de tip ST, adica montate sub tencuiala.

Circuitele de iluminat vor fi protejate in tablourile electrice prin disjunctoare cu protectie
diferentiala 10A, 30mA, curba C.

Specificatii privind firma luminoasa

Materialele din care se executa firma/reclama luminoasa trebuie sa fie omologate din punctul
de vedere al reactiei la foc, potrivit art. 7.17.1.. din Normativ I 7-2011.

Instalatia electrica pentru firme si reclame luminoase va respecta prevederile cap 7.17 din
Normativ17-2011.

Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se realizeaza cu aparate de iluminat
din iluminatul normal, care sunt echipate cu kit- uri de emergenta din baterii, in comutatie, alese
astfel incat sa le confere o autonomie de minim 2 ore in functionare, prevazuta de tab 7.23.1 din
Normativ I 7-2011. Comanda iluminatului pentru continuarea lucrului se realizeaza automat de
punere in functiune dupa caderea iluminatului normal si cu comenzi manuale de 1a un intrerupator
amplasat in incapere langa iesire, si personalul va fi instruit pentru utilizarea la nevoie a acestui
tip de 1luminat de siguranta.

Se amplaseaza astfel de corpuri de iluminat in urmatoarele incaperi: Laborator restaurare
ceramica (pentru ECS), conform partilor desenate.

Iluminatul de siguranta pentru interventii se realizeaza cu aparate de iluminat din
iluminatul normal, care sunt echipate cu kit- uri de emergenta din baterii, in comutatie, alese astfel
incat sa le confere o autonomie de minim 2 ore in functionare, prevazuta de tab 7.23.1 din Normativ
I 7-2011. Comanda iluminatului pentru interventii se realizeaza automat de punere in functiune
dupa caderea iluminatului normal si cu comenzi manuale de la un intrerupator amplasat in
incapere langa iesire, si personalul va fi instruit pentru utilizarea la nevoie a acestui tip de
iluminat de siguranta.

Se amplaseaza astfel de corpuri de iluminat in urmatoarele incaperi: Coridor acces
principal — pentru interventii la tablourile electrice, conform partilor desenate.

Numinatul de securitate impotriva panicii se realizeaza cu aparate de iluminat pentru
aceasta cerinta amplasate in incaperile cu suprafete mai maride 60 mp (Sala expozitie permanenta,
Coridor acces principal). Aparatele de iluminat impotriva panicii sunt aparate ce fac parte din
iluminatului normal si sunt echipate cu kit- uri de emergenta din baterii, in comutatie, alese astfel incat
sa le confere o autonomie de minim 2 ora in functionare, prevazuta de tab 7.23.1 din Normativ I 7-
2011. Comanda iluminatului impotriva panicii se realizeaza automat de punere in functiune dupa
caderea iluminatului normal si cu comenzi manuale de la intrerupatoare amplasate in incaperi langa
iesire, si personalul va fi instruit pentru utilizarea la nevoie a acestui tip de iluminat de siguranta.
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Aceste aparate reprezinta un numar de minim 10 % din numarul total al aparatelor de
iluminat din acele incaperi in care se prevad.

Iluminatul de securitate pentru evacuare este previzut si intre in functiune la ciderea
tensiunii de alimentare gi este realizat cu aparate de iluminat de siguranta de 2h/2 ore tip
luminoblocuri cu lampi fluorescente, cu functionare in regim permanent de 2x8W, avand un
acumulator ce le conferd o autonomie de functionare de 2 ore, fiind previzute cu leduri de
semnalizare a starii de functionare, care asigura cerinta de autonomie de functionare minim 2h,
prevazuta de tab 7.23.1 din Normativ I 7-2011,

Se vor monta aparate de iluminat pentru evacuare, care vor fi executate conform

standardului SR EN 60598-2-22, si vor fi amplasate dupa cum urmeaza:

- lang3 sciri, astfel incét fiecare treapta si fie iluminati direct;

- lang3 orice alta schimbare de nivel;

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgent3;

- la fiecare schimbare de directie;

- in exteriorul i langa fiecare iegire din cladire;

- langd fiecare post de prim ajutor;

- langa fiecare echipament de interventie impotriva incendiului si fiecare punct de alarma

(declansatoare manuale de alarmé in caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare si

sau comanda in caz de incendiu.

Alimentarea se face permanent pe circuite electrice separat de cel al iluminatului normal,
din tabloul electric general, conditia de mentinere a functionarii este asigurata de acumulatoarele
incorporate in aparatele de iluminat pentru siguranta.

Circuitele de iluminat de siguranta vor fi realizate din cablu CYY F 3X1.5 mmp montat
in tub de protectie tip HFPRM D=16mm pozat ingropat sub tencuiala. Circuitele pentru iluminatul
de siguranta vor fi distincte de cele ale altor sisteme de iluminat.

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori si marcarea
butoanelor de semmalizare a incendiilor este prevazut si permiti identificarea usoard a
hidrantilor interiori de incendiu in lipsa iluminatului normal. Acest tip de iluminat se realizeaza
tot cu aparate de iluminat tip luminobloc, cu marcaj corespunzator pentru hidrant, sunt
inscriptionate cu litera “H”. Aceste aparate de iluminat sunt integrate in circuitele de iluminat de
siguranta pentru evacuare. Luminoblocurile se pozitioneaza in apropierea hidrantilor interiori de
incendiu, fiind prevazute cu leduri de semnalizare a stirii de functionare, care asigura cerinta de
autonomie de functionare minim 2h, prevazuta de tab 7.23.1 din Normativ [ 7-2011.

Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori conform Normativului
17/2011, respecta durata de comutare admisa fiind de cel mult 15 s.

Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru marcarea butoanelor de semnalizare a
incendiilor sunt prevazute cu baterii de acumulatoare incluse cu autonomie de 2 h. Aceste aparate de
iluminat vor fi montate la o distanta in plan orizontal de maxim 2,0m fata de butoanele manulale. Corpul
de iluminat pentru marcarea hidrantilor si a butoanelor de semnalizare poate sa fie comun cu unul din
corpurile de iluminat de securitate (evacuare, circulatie, panica), cu conditia ca nivelul de iluminare sa
asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui.

INSTALATIA DE PRIZE SI PUTERE

Se vor prevedea prize monofazate duble in toate incaperile, astfel incat sa satisfaca
necesarul in functie de destinatia incaperilor.

Circuitele de prize vor fi prevazute cu protectie la scurtcircuit si suprasarcini cu disjunctoare
magnetotermice bipolare de 16 A cu protectie diferentiali de 30 mA, curba C.

Circuitele de prize vor fi realizate din cablu tip CYY F 3x2.5 mmp, montat ingropat in tuburi
de protectie tip HFPRM 20. Prizele vor fi doar cu contact de protectie in constructie normala si
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etanse ( grupuri sanitare si bai) in functie de mediul in care vor fi montate. Prizele vor fi montate la
inaltimea de H=0,3 metri de la cota finita a pardoselii, exceptie facand cele din grupurile sanitare,
spatiu tehnic, pentru care inaltimea de montaj H=1,1 m.

Circuitele electrice de putere vor fi separate pentru fiecare consumator/utilaj.

Coloanele de alimentare ale tablourilor secundare vor fi cabluri tip CYY F de dimensiunile
indicate in schemele monofilare, montate ingropate in elementele de constructie, in tuburi de
protective tip HFPRM, dimensiunate pe baza curentului de calcul.

Conexiunile coloanelor vor fi facute dupi schemele monofilare din acest proiect.

INSTALATII ELECTRICE PENTRU ALIMENTAREA RECEPTOARELOR CU
ROL DE SECURITATE LA INCENDIU

Nominalizarea receptoarelor:

a. Echipamentul de control si semnalizare ECS (centrala de semnalizare incendiu) aferenta
instalatiei de detectie, semnalizare si avertizare incendiu.

a. Pentru echipamentul de control sj semnalizare ECS, in conformitate cu prevederile art.
7.22.1 din Normativul 17/2011 receptoarele electrice cu rol de securitate la incendiy vor fi previzute
cu doua cai de alimentare, astfel:

- alimentare de baza din tabloul electric general Inainte de Intrerupatorul general (sistemul
energetic national) si

- sursa de rezerva, alimentare prin intermediul bateriilor de acumulatoare.

Pentru sursa de rezerva, instalatia va avea o independenta energetica de 48 de ore in stare de
veghe, si 30 de minute in stare de alarma, conform art. 4.3.2. din Normativul P118/3-2015.
Bateriile de acumulatoare utilizate vor fj reincarcabile, de 12 Vc.c., conform art. 4.1.4. din
P118/3-2015.

Alimentarea de baza a IDSAI se face printr-un circuit separat, protejat prin intrerupator automat,
montat in tabloul electric general TE G. Alementarea se va face inainte de intrerupatorul general al
tabloului electric. Cablul de alimentare utilizat va fi de tip NHXH 3x2.5 mmp, E60/ FE180.

La proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice cu rol de securitate 1a incendiu
S€ vor respecta prevederile normativului 17/2011.,

INSTALATIA DE PROTECTIE iMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Alcétuite din coloanele $i circuitele de protectie

Schema de legare la pamant va fi de tipul TN S - (L1+L2+L3+N+PE).

Coloanele de alimentare ale tablourilor vor avea 5 conductoare, dintre care unul va fi de
protectie. Circuitele electrice vor avea fiecare conductorul lor de protectie din cupru de sectiune egald
cu a coductorului de fazi. Toate carcasele corpurilor de iluminat si bornele de protectie ale prizelor
electrice se vor lega la circuitele de protectie impotriva socurilor electrice.

Pentru marirea protectiei impotriva socurilor electrice fiecare tablou electric va fi previizut cu
o protectie prin deconectare automati la curenti de defect (intreruptor diferential la intrarea fiecirui
tablou si disjunctoare diferentiale la plecarea fiecarui circuit). S-a avut in vedere realizarea unei
selectivititi a protectiei. S-au prevazut tablouri electrice modulare, dotate cu intreruptoare automate
cu protectie diferentiald, de caracteristici prezentate in schemele monofilare si determinate functie
de curentul de calcul si curentul maxim admis.

Pentru instalatiile electrice din cladire se va realiza o priza de pamant artificiala, din
platbanda OlZn 40x4mmp si tarusi din teaza zincata, care se vor interconecta cu prizele de pamant
existente in zona la care se racordeaza si instalatiile de paratrasnet proiectata. Rezistenta de dispersie

a prizei de pamant va fi <= 1 Ohm, fiind o priza de pamant comuna cu instalatia IPT.,

PRIZA DE PAMANT
Priza de pamant pentru instalatia electricd va avea rezistenta de dispersie Rp < 1 €, in caz
contrar se va completa cu electrozi.
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Priza de pamant va fi legata la sistemul general de impamantare in vederea realizarii unui
sistem echipotential. Deasemenea toate prizele de pamant existente la o distanta mai mica de 20 m de
cladire vor fi interconectate cu priza de pamant nou proiectata in vederea echipotentializarii.

Pentru procurarea materialelor ce intra in componenta prizei de pamant constructorul va lua
legatura cu firme specializate si acreditate in acest domeniu.

Priza de pamat artificiala va fi alcatuita din electrozi verticali din teava OLZn 2 %" si
electrozi orizontali OLZN 40x4mmp. Priza de pamant va fi pozitionata la o distanta de minim 1.0m
fata de fundatia cladirii.

La priza de pamant proiectata vor fi racordate: instalatia electrica interioara prin intermediul
barelor de egalizare a potentialului, centura de echipotentializare din centrala termica si toate
conductele metalice din aceasta zona.

Tablourile electrice se vor echipa cu dispozitive de protectie la supratensiuni
coordonate (SPD) in punctul de intrare in cladire pe liniile de energie electrica si de
telecomunicatii.

SOLUTII TEHNICE CURENTI SLABI

Instalatia electricii de curenti slabi se compune din :

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu — tratat in volum separat;

Instalatie date-voce;

Instalatie de supraveghere video (TVCI);

Instalatie antiefractie

Echiparea si amplasarea aparatajului aferent instalatiilor de curenti slabj s-a facut conform
temei de proiectare, elaborata de beneficiar.

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu

In conformitate cu prevederile normativului P 118 / 3 — 2015 - Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a I1[-a — Instalatii de detectare, semnalizare si
avertizare”, imobilul va fi dotat cu instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu; in
conformitate cu prevederile normativului P118/3-2015, art. 3.3.1 lit. b) si c), este obligatorie
echiparea cladirii cu instalatie de detectare $i semnalizare a incendiilor.

Sistemul propus este de tip adresabil, corespunzand integral standardelor din seria EN 54.
Toate elementele / echipamentele din componenta IDSAT sunt de tip adresabil, si ay inglobate
izolator de scurtcircuit,

Aceasta instalatie este prezentata detaliat intr-un volum separat.

Instalatia de date - voce

S-a prevazut un sistem de cablare structurata pentru transmisii voce si date care va asigura o
buna admininstrare a retelei, o flexibilitate mare in ce priveste organizarea, modificarea tipului de
echipament de comunicatie utilizat (telefon, calculator, imprimanta, etc.), reconfigurarea retelei fara a fi
necesara recablarea. Mediul fizic utilizat va suporta toate serviciile (PABX, ISDN, etc.) si sistemele
informationale de la diferiti producatori de-a lungul unei perioade mari de existenta a cladirii.

Este un sistem centralizat de cablare care are la baza topologia fizica de retea stelara.
Fiecare statie de lucru (telefon sau calculator) este conectata individual printr-un cablu la rack,
care constituie nodul retelei. Topologia stelara are avantajul ca aparitia defectelor pe un segment
de legatura, de la oricare priza la rack, nu influenteaza buna functionare a celorlalte posturi si nici
continuitatea retelei si prin aceasta izolarea defectiunij si depanarea ei devine foarte usoara, si nu
afecteaza in vreun fel restul retelei.

In incaperea Laborator se va prevedea un Rack din care se va realiza distributia pentru
instalatia de date si voce.

Caracteristici tehnice ale echipamentelor prevazute in proiect

Rack-ul in care se vor monta echipamentele de retea vor avea urmatoarele caracteristici:

- latime: 19 inch

- inchise (cu usa si incuietoare)
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- destinate instalarii pe podea sau pe perete

- rack-urile vor fi livrate functionale cu toata cablarea realizata si accesoriile necesare;

- prize multiple pentru alimentare

- kit ventilatie (minim 4 ventilatoare)

- accesorii pentru montaj

Patch Panel-uri RJ 45 cat.5, ecranate

Caracteristici:

- destinate montarii in rack de 19 inch

24 porturi RJ 45

Surse de alimentare neintreruptibile (UPS)

Rack-ul de echipamente de retea va fi dotat cu surse de alimentare neintreruptibila, cu o
putere corespunzatoare consumului echipamentelor active de pe rack-ul respectiv.

Amplasarea prizelor de date-voce
Se vor amplasa prize de date voce tip RJ 45 duble, conform partilor desenate. In incaperea
Laborator se va monta un post telefonic suplimentar, conform normativului P1 18/3-2015.

Instalatia de supraveghere video TVCI

Instalatia cuprinde sistemul NVR care este un sistem de Inregistrare si redare digitald a
imaginilor si o seric de camere video color amplasate in locurile care necesita supraveghere.
Inregistrarea imaginilor se realizeazi pe HDD-ul sistemului intr-un format proprietar permitind
accesarea acestora in orice moment ( chiar si atunci cand sistemul este in modul de inregistrare).
Supravegherea se face prin intermediul unor camere video.

Vizualizarea imaginilor se realizeazi pe monitorul sistemului, existind posibilitatea
configurarii modului de afisare.

Acces la baza de imagini; inregistrarea imaginilor se face pe HDD intr-un sistem de fisiere
proprietar care permite securizarea informatiilor precum si indexarea acestora. Datorit3 acestui Iucru
accesul la imaginile inregistrate se face in functie de data, ora si camera la care dorim si cautam.
Pentru a usura cautarea, sistemul “semnalizeaza” zilele in care au fost efectuate inregistrari.

Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona in mod «fully (inregistrare 24 ore) sau
poate fi programat si inregistreze in perioade de timp stabilite de utilizator.

Descrierea sistemului

S-a prevazut un sistem de supraveghere alcatuit dintr-un NVR cu 32 intrari, amplasat in
Incaperea Laborator:

Echipamentele care alcatuiesc sistemul sunt:

- 1 buc x echipament de inregistrare video (NVR) 16 canale video -

- NVR - 16 Canale Video,

-Viteza de inregistrare: 200 Mbps

-Compresie video H.265 si H.264

-Rezolutie maxima de inregistrare si redare: 8 megapixeli (4K)

-Tehnologie ANR

-Redare simultana pe 16 canale, interfata GRID sj cautare inteligenta

-ONVIF 2.4

- 2HDD de 6 TB fiecare incluse

-Suporta functii inteligente pentru camerele IP cu IVS

-Produsul se livreaza: cu Mouse, Telecomanda, Baterii telecomanda, Cably pentru

conectarea la retea.

- 1 buc x monitor 22”;

- 12 buc x camere video IP de interior -

Camera video IP dome interior,
Senzor 1/3", rezolutie 3MP,
Lentila varifocala 2,8-12mm,
Day/Night cu filtru autoretractabil,
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Sensibilitate: Color:0.1Lux/F1 4, B/W: OLux/F1.4,
IR: 20M,
Tehnologii: microSD, H264, ONVIF, PSIA, CGl,
Temperatura de functionare: -3 0C+60C,
IK10,
Alimentare: DCI2V, PoE (802.3af)

- 1 bue x UPS 2000 VA

- 3 buc x switch PoE

Cablare:

tub de protectie montat aparent.
Instalatia de avertizare la efractie
Instalatia de alarmare la efractie consta din:
— Centrala de alarmare la efractie;
— Tastaturi;
— Senzori de miscare montati in imobil, orientati citre usile si caile de acces;
— Senzori magnetici la toate usile de intrare si ferestre;
— Expandoare de zona
— Dispozitiv de alarmare la exterior;
Sistemul de detectie la efractie a fost previzut pentru protectia incéperilor. Se vor monta
tastaturi de comandi in zonele de acces in imobil. Fiecare element de detectie va avea o zoni
alocatd in centrala de detectie, exceptie ficand elementele de detectie amplasate in aceiasi

S-au previzut detectoare de miscare pe toate ciile de acces si in incéperile cu suprafete
vitrate. Semnalizarea acustici se realizeazi prin intermediul sirenei de exterior,
Instructiuni si recomandiri pentru punerea in functiune, intretinere sj exploatare —
Curenti slabi
La punerea in functiune a instalatiilor, se vor respecta toate prescriptiile furnizorilor de
aparataj si echipament electric. Se vor face verificari, teste si simuliri ale instalatiilor inainte de a fi
puse in functiune.
in exploatare se va da o atentie deosebiti intretinerii in bune conditii a intregii instalatii,
respectindu-se toate prescriptiile furnizorilor si prevederile din proiect.
Verificarea, probele si masuratorile se vor face cn respectarea masurilor de protectia muncii,
astfel incat s nu puni in pericol persoanele care efectueazi aceste lucriri.
Personalul de intretinere calificat trebuie s3 efectueze urmiitoarele:
Verificiri periodice ale aparatelor si instalatiei, in baza unuj plan stabilit;
Verificari accidentale in cazul aparitiei unui defect;
Depanarea aparatelor defecte;
Acordarea aparatelor de reglare, protectie, semnalizare pentru functionarea corecti a
instalatiilor;
Executarea lucrarilor este permisa numai in baza aprobidrii personalului tehnic superior.
Aceste lucriri se executi de minim doui persoane, respectdndu-se misurile specifice de

[

intunecoase sau noaptea.
Este interzis personalului de exploatare si faci remedieri de defectiuni in instalatiile de
curenti slabi.Toate manevrele si interventiile in instalatii se executii numaj de personalul de deservire
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operativa. La terminarea lucrului se va verifica daca nu au ramas aparate electrice sub tensiune sau
materiale impristiate.

Rezistenta la stabilitate a instalatiilor electrice

Elementele instalatiei electrice interioare s-au ales astfe] incat aparatele electrice de comutatie
tablourile electrice, corpurile de iluminat si dispozitivele de sustinere, tuburile si tevile de protectie,
conductoarele si cablurile sa fie corespunzatoare modului de utilizare specific, conditiilor din spatiile
de amplasare, in ceea ce priveste:

d) fixarea cu dispozitive care sa asigure rezistenta la incovoiere si tractiune;

¢) numarul de manevre mecanice si electrice;

f) montarea pe materiale care suporta temperatura de functionare;

g) sectiunea conductoarelor , in vederea evitarii cresterii temperaturii peste limita admisa
care sa produca deteriorari remanente ale izolatiei proprii, a tuburilor de protectie , asuporturilor de
prindere, asupra partilor active ale aparatelor.

h) traversarea elementelor de constructii se fac prin zone, locuri speciale amenajate
practicate si prevazute prin proiect.

Siguranta in exploatare

i) Obiectivul este prevazut cu racord electric asigurat din retelele de joasa tensiune
existente in zona, gradul de asigurare fiind dat de caracteristica retelei in punctul de racord.

i) Consumatorii s-au distribuit pe circuite separate in vederea remedierii rapide a
defectelor, fara a fi necesara deconectarea intregii instalatii.

k) Continuitatea electrica a conductoarelor de cupru in doze se va realiza prin lipire sau
cleme cu suruburi , iar in aparatele si tablouri electriceprin suruburi.

) Aparatele de conectare, corpurile de iluminat, tablourile electrice, conductoare si
cablurile au gradul de protectie corespunzator modului si locului de montaj , in vederea asigurarii
protectiei utilizataorului impotriva socurilor electrice prin atingerea directa.

m)Protejarea utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingerea indirecta, ce pot sa
apara in urma contactului cu mase puse accidental sub tensiune ca urmare a defectelor de izolatie se
face prin:

n) 1)Masuri de protectie fara intreruperea automata a alimentarii:

0) - Folosirea materialelor electrice din clasa II de izolatie;

p) - Izolarea suplimentara;

q) - Amplasarea la distanta.

1) 2)Masuri de protectie prin intreruperea automata a alimentarii:

s) - Utilizarea dispozitivelor automate de protectie, in coordonare cu schema de legare la
palmant , care sa asigure deconectarea circuitelor in caz de defect;

t) - Schema de legare la pamant este de tip TN - S;

u) - Protectia impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau supratensiunilor care
ar putea provoca deteriorarea componentelor instalatiei electrice se face cu dispozitive automate
(intrerupatoare cu protectie diferentiala) montate in tablourile de distributie 1a inceputul fiecarui
circuit numai pe conductoarele active.Nu se vor monta dispozitive de protectie pe conductoarele de
protectie PE sau PEN.

Controlul si calitatea lucrarilor:
Lucrarile executate trebuie sa corespunda calitativ Legii nr.10/1995.
Lucrarile de instalatii electrice se verifica din punct de vedere calitativ:
-pe parcursul lucrarii
-pe faze de lucrari
-la receptia preliminara a obiectivului.
*Verificarea pe parcursul executiei lucrarilor :
Verificarile de calitate se fac de catre reprezentantul tehnic al antrepreno-rului.
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Materiale si aparatele se introduc in lucrare numai daca sunt in conformitate cu prevederile
proiectului, daca au fost livrate cu certificate de calitate si daca in cursul depozitarii sau
manipularii nu au suferit deteriorari. In cazul in care prescriptiile tehnice prevad probe , aceste se
vor face pe santier.

Antreprenorul nu poate face inlocuiri de materiale fara avizul scris al consultantulu.

Talourile, conductele, aparatele care urmeaza a fi folosite in lucrare, trebuie verificate
scriptic, vizual si dupa caz prin masuratori de sondaj cu ocazia preluarii din magazie sau depozit.

Verificarea scriptica consta in confruntarea caracteristicilor din certificatele de calitate,
buletinele de proba, etichete > placute care insotesc materialele, aparatele etc. cu acelea prevazute
in proiectul tehnic,

Verificarea vizuala se face examinand materialele, aparatele, etc. pentru a se constata starea lor.

Verificarea prin masuratori de sondaj se face la minimum 1% din tipodimensiunile de materiale
si consta din masurarea dimensiunilor acestora, Materialele , echipamentele , aparatele care prezinta
defecte de calitate sau care nu corespund prescriptiilor proiectului, nu se introduc in lucrare.

Dupa transportul la locul de motare, toate cablurile, tuburile aparatele si accesoriile lor
vor fi verificate vizual. Cele care prezinta defectiuni vor fi respinse.

Aparatele de conectare de pornire, de protectie de reglare, corpurile de iluminat,
tablourile electrice, se verifica scriptic si vizual la locul de montaj.

Pentru traseele de circuite alese se verifica daca:

-lungimea traseului este cea mai scurta posibila;

-S-au respectat distantele minime pana la coductele altor instalatii, precum si pana 1la
clementele de constructie;

-S-au evitat locurile in care instalatia ar putea fi deteriorata in timpul exploatarii datorita
loviturilor mecanice, temperaturii ridicate sau datorita agentilor corozivi;

-$-au respectat conditiile in care, in anumite locuri si sub anumite inaltimi fata de pamant
sau pardoseala, este permisa executarea de trasee ale instalatiilor electrice.

-S-au respectat conditiile de distanta intre circuitele de curenti slabi si de curenti tari.

La traversarile executate in elementele de constructie se verifica daca amplasarea si
executia corespunde prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare.

Se interzice executarea de strapungeri prin spargerea sau taierea elementelor care fac parte
din structura de rezistenta a constructiei.

*Verificarea pe faze de lucrari-

La terminarea unei portiuni de instalatie, care poate functiona independent, verifi-carile si
probele se fac cu participarea reprezentantului investitorului, iar rezultatele se inscriu in registrele
autorizate.

Verificarile se fac de persoane autorizate.

Calitatea circuitelor electrice se verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in
tuburi, inaintea acoperirii lor cu mortar, rabitz, etc.

Pentru toate circuitele electrice se verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la
sistemul de marcare al conductelor prin culori si etichete in vederea unor identificari usoare.

Legaturile electrice se verifica vizual, prin sondaj la cel putin 15% din numarul total, daca
sunt executate conform prescriptiilor in vigoare.

Nu se admite legarea conductorilor prin rasucire.

La circuitele electrice se masoara rezistenta de izolatie intre conducte, respectiv intre
conducte si pamant. Rezistenta de izolatie se masoara pe portiuni de circuit utilizandu-se inductor
cu o tensiune de cel putin 500 volti. In timpul probei circuitul va fi deconectat de la sursa de
alimentare. Pentru masurarea rezistentei de izolatie intre conductele circuitului, se deconecteaza
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toate receptoarele, se pun aparatele de conectare in pozitia “inchis” si toate sigurantele se
introduc in socluri,

Masurarea rezistentei se face succesjv intre conducte luate cate doua. Se considera
admisibila rezistenta de izolatie care are o valoare de cel putin 500.000 Q. Pentru masurarea
rezistentei de izolatie a conductelor circuitului fata de pamant, se leaga toate capetele conductelor
intre ele punand toate aparatele de conectare in pozitia “inchis” si toate sigurantele in socluri.
Receptoarele pot fi mentinute in circuit. Polul pozitiv al inductorului se leaga de la pamant, iar cel
negativ la capetele conductelor legate intre ele. In timpul masuratorii se desfac toate legaturile
dintre carcasele aparatelor si pamant.

Instalatia de protectie prin legare la pamant se verifica pe masura executarii instalatiei,
dupa montarea receptoarelor, in urmatoarea ordine:

-S¢ monteaza piesa de separatie intre conductorul de protectie si priza de pamant si se
verifica continuitatea electrica a ansamblului;

-se leaga la conductorul principal de protectie, elementele metalice ale instalatiei electrice,
conform proiectului si se verifica continuitatea electrica a fiecarei parti de instalatie;

-dupa montarea piesei de separatie, se verifica continuitatea electrica a imbinarii si apoi a
ansamblului.

La verificarea tablourilor electrice, se controleaza vizual si prin masuratori urmatoarele:

-modul si calitatea fixarii lor;

-inaltimile de montaj admise conform prescriptiilor in vigoare;

-distantele admise pana la elementele constructiei si elementele de pe traseu conform
normelor in vigoare;

-existenta tuturor aparatelor de pornire, reglaj, protectie, etc. prevazute in proiect;

-calitatea si modul de executare a legaturilor;

-existenta etichetelor si inscriptiilor de marcare, prevazute in proiect.

*Verificarea si intretinerea instalatiei de protectie impotriva trisnetulyi (PT)

Scopul verificarilor este de a constata ci [PT este conforma cu prevederile din normativu]
I7-2011 sub toate aspectele si c3 este in stare functionali.

Verificarea IPT trebuie realizata de o persoand competenta in protectia impotriva
trasnetului. Acesta trebuie si primeascd proiectul SPT si rapoartele anterioare de intretinere si
verificiri ale IPT.

Verificarea unui IPT se va face conform 17-2011 astfel :

a) 1in timpul instaldrii IPT, in special in timpul instalarii elementelor care sunt inglobate in
structura si care vor deveni inaccesibile, ce se vor mentiona in procesele verbale pentru lucriiri ascunse;

b) dupa finalizarea instalirii IPT;

¢) dupa un program conform tabelului 8.2.

Tabelul 8.2.
Perioada maxima intre inspectiile unui IPT
Inspectie vizuali Inspectia completa Inspectii complete a
Nivel de protectie (an) (an) sistemelor critice (an)
Isill 1 2 1
III si IV 2 4 1 |

Ori de céte ori se fac modificiri sau reparatii la structura protejata sau in urma oricarei
descércari de trasnet pe IPT trebuie ficuta o inspectie.  Sistemele de protectie impotriva
trasnetului utilizate pentru structuri cu risc de explozie trebuie verificate vizual la fiecare 6 luni.

Ordinea verificarilor

55



AMENAIJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf, Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba Iulia, judetul Alba

Proiect nr. XXVIII-1067/2018

Procedura de verificare

Verificarea cuprinde controlul documentatiei tehnice, verificirile vizuale, incercarea si
inregistrarea rezultatelor intr-un raport de verificare.

Verificarea documentatiei tehnice

Persoana competenta va verifica documentatia tehnics pentru a constata dacd este
completa si conforma cu 17-2011.

Verificari vizuale

Verificarile vizuale trebuie efectuate cu scopul de a se constata ci:

-IPT este in stare buni si executata conform documentatiei verificate;

- Tu sunt conexiuni desficute si nici intreruperi accidentale ale conductoarelor IPT si ale
imbindrilor;

- nici o parte a instalatiei nu este slibita de coroziune, in special la nivelul solului;

-toate conexiunile vizibile de legare la pamant sunt intacte (operationale din punct de
vedere functional);

-toate conductoarele si componentele vizibile ale instalatiei sunt fixate pe suprafetele de
montaj si componentele care asigurd protectia mecanici sunt intacte (operationale din punct de
vedere functional) si la locul lor;

-nu exista nici o extindere sau modificare a structurii protejate care si impuni protectie
suplimentar;

-nu exista indicatii de avarierc a IPT, a SPD sau sigurante fuzibile defecte pentru
protectia SPD;

-legitura de echipotentializare este corecta pentru orice serviciu nou sau extinderi
efectuate in interiorul structurii dupd ultima inspectie si ci incercirile de continuitate s- au facut
dupi aceste suplimentari;

-conductoarele si conexiunile de echipotentializare din interiorul conexiunii exista si sunt
intacte (operationale din punct de vedere functional);

-distantele de separare sunt mentinute;

-conductoarele de echipotentializare, imbindrile, ecranele dispozitivelor, traseele de
cabluri si SPD au fost verificate si incercate;

-piesele de separare asigura continuitatea electrica.

Incercari ale instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT)

Incercarea unei IPT cuprinde urmitoarele:

-Incerciri de continuitate a conductoarelor;

-masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

Rezultatele verificarilor vizuale ale tuturor conductoarelor, a legiturilor de
echipotentializare si a imbinarilor precum si rezultatele masurdrilor continuitatii electrice si a
rezistentei de dispersie a prizei de pamant se vor inscrie in documentatiile verificirilor.

Persoana competenta trebuie s intocmeasci un raport care trebuie pastrat impre-uni cu
proiectul SPTsi cu rapoartele anterioare.

Raportul de verificare trebuie si contina:

-conditiile generale ale conductoarelor de captare si ale componentelor de captare;

-nivelul general de coroziune al conductoarelor si starea protectiei impotriva coroziunii;

-securitatea elementelor de fixare a conductoarelor si a componentelor IPT;

-rezultatele masuririi rezistentei de dispersie a prizei de pamant;

-abaterile constatate ale IPT fata de prevederile normativului;

-documentatia tehnici pentru modificarile, extinderile IPT sau schimbiri ale structurii;

-rezultatele incercarilor efectuate;
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* Intretinerea IPT

IPT trebuie intretinut cu regularitate pentru a asigura ci nu este deteriorat si continui s3
indeplineasci functiile pentru care a fost proiectat si executat initial.

Ciclurile necesare de intretinere si inspectie vor fi conform tabelului 8.2.

Toate procedurile de intretinere trebuje sd aiba inregistrari complete care s contini
actiunile intreprinse. Acestea vor fi pastrate cu proiectul IPT si cu rapoartele de verificare a IPT.

1 Impotriva socurilor electrice se va face conform cap.8.5.4. din
normativul 17-2011,

*Verificari la receptia preliminara a obiectivului:

Verificarile de calitate la receptia preliminara se fac de catre o comisie stabilita de comun
acord de catre investitor, proiectant si antreprenor .

Comisia va verifica pe teren urmatoarele:

-existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea respectiv reglarea
corecta a dispozitivelor de protectie ;

-functionarea corecta, fara zgomote anormale a motoarelor electrice;

-functionarea corecta a instalatiilor de iluminat (existenta condensatoarelor sj evitarea
efectului stroboscopic la lampile fluorescente);

-functionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legare la pamant.

Instalatia este eficienta daca asigura valori ale tensiunlor de atingere si de pas sub limitele
admise si timpii de deconectare admisi , conform prescriptiilor in vigoare. Veri-ficarea se face
prin punere la masa in mod voit a unej faze, luandu-se toate masurile de protectie pentru evitarea
accidentelor prin socuri electrice.

*Sarcini pentru beneficiar:

Instructiuni tehnice generale privind exploatarea, intretinerea si reparatiile

Dispozitii generale comune

Beneficiarului, prin diri gintele de santier, ii revin urmstoarele sarcini:

- receptioneazi documentatia primita de la proiectant, verificand piesele scrise si desenate,
coroborarea intre ele, exactitatea elementelor (lungimi, trasee.);

- 84 sesizeze proiectantul de orice neconcordante sau situatii specifice aparute in executie,
in scopul analizei comune si géisirii rezolvirii urgente;

- sd anunte proiectantul in vederea prezentarii in fazele determinante;

- 54 nu accepte modificiri fatd de documentatia de executie, decit cu avizul proiectantului;

- sd urméreasci ritmic executia lucririlor in scopul respectarii documentatiei, participand
conform sarcinilor la controlul calitatii lucrarilor, la confirmarea lucrérilor ascunse si a cantitatilor
de lucrari, efectuate de executant la nivelul fiecirei faze determinante;

verificirilor i prezentarea dosarului cu buletine de proba. Nu se admite receptionarea instalatiilor
pentru care nu s-au intocmit toate buletinele de probé sau care contin provizorate.

Pentru orice nerespectare a prevederilor documentatiei, beneficiarul, prin dirigintele de
santier, va solicita proiectantul in scopul clarificirii probelor.

Protectia impotriva socurilor electrice

Orice defectiune constatata la instalatiile electrice va fi anuntata imediat serviciilor de
specialitate ale furnizorilor $1 beneficiarului §i se vor lua masuri de interzicere a accesulyj
personalului si utilizatorilor in zonele cy defectiuni.
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Accesul la tabloul si echipamentele electrice pentru revizii i inlocuirea elementelor
defecte va fi permis numai persoanelor instruite cu normele specifice de protectia muncii, dupa
scoaterea instalatiei de sub tensiune si verificarea lipsei de tensiune.

in exploatare, misurarea rezistentei de dispersie si a tensiunilor de atingere §i de pas
trebuie facuta periodic, conform prevederilor din documentele normative departamentale sau la
cererea organelor de control insdrcinate cu protectia muncii, precum si ori de céte ori se aduc
modificari instalatiei de legare la pamént sau se constata defectiuni ale acesteia.

Masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pimant se face cel putin o data
la doi ani pentru instalatiile de joasi tensiune. In timpul exploatarii, se verifica periodic, conform
prevederilor din documentele normative, starea de corodare a electrozilor, prin dezgroparea unor
parti a acestora. In cazul in care se constata reducerea grosimii, respectiv a diametrului, cu mai
mult dect o treime din valoarea initiald, se inlocuiesc electrozii prizelor de pimant.

Misuri de securitate a muncii la exploatarea lucririi

Beneficiarul cladirii raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucririlor de instalatii in
conditii care si asigure securitatea muncii. in acest scop este obligat:

- sd analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii;

- s respecte si sd aplice toate normele si normativele de securitate a muncii;

- sd prevadd mijloace de prim ajutor eficace;

- sd prevada si si aplice misuri de prevenire §i stingere a incendiilor;

- sd Intocmeascd proceduri de interventie pentru caz de crizi sau dezastre si si aiba
pregatite echipe de interventie antrenate si dotate corespunzitor;

- S& nu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice.

Misuri PSI privind exploatarea instalatiilor electrice de Joasi tensiune

Nu se vor inlocui disjunctoarele proiectate cu altele de valoare mai mare, utilizndu-se
intotdeauna de aceeasi valoare §i caracteristici cu cele prevazute in proiect.

Se interzice exploatarea motorelor la o sarcind mai mare decét cea pentru care a fost
construit,

Racordarea de noi receptoare electrice 1a retelele existente se va face pe baza unei
documentatii de specialitate, interzicAndu-se supraincircarea circuitelor.

Pentru stingerea incendiilor la instalatii electrice se vor respecta normele de prevenire g
stingere a incendiilor din legislatia in vigoare.

Modul de urmirire a comportarii in timp a investitiei

Conform Legii nr. 10/1995 pentru  asigurarea  durabilitaii sigurantei in exploatare,
functionalitatii si calitatii instalatiilor electrice este necesari urmarirea comportarii in timp a investitiei.

Scopul urmiririi comportarii in timp a instalatiilor electrice este asigurarea aptitudinii lor
pentru exploatare pe toata durata de serviciy. Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter
permanent.

Organizarea supravegherii instalatiilor electrice din dotare este in sarcina beneficiarului
sau unitatii de exploatare care va investiga starea tehnics prin examinare directa sau cu mijloace
de misurare specifice.

Supravegherea curenta a starii tehnice a instalatiilor electrice se face in baza proiectului si
instructiunilor scrise ale proiectantului si anume:

- se verificd integritatea prizelor de pamant astfel incat rezistentele de dispersie si nu
depiseascd valorile normate;

- se vor verifica periodic tablourile electrice, aparatele (prize, intreruptoare, comutatoare),
corpurile de iluminat, circuitele si coloanele, cablurile, echipamentele;
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- se vor verifica periodic continuitatea conductorului de protectiei interioare de legare la
pdmant si racordarea partilor metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub
tenstune dar accidental pot avea o schimbare de potential;

Beneficiarii au obligatia:

- sd intocmeascid anual o situatie asupra starii instalatiilor care va cuprinde §i principalele
deficiente constatate;

- efectudrea la timp a lucririlor de intretinere si reparatii care le revin, rezultate din
activitatea de urmdrire in timp a instalatiilor electrice;

- 84 urmdreasc intocmirea si péstrarea cirtii tehnice a constructiilor.

SECURITATEA LA INCENDIU

Solutiile tehnice au fost intocmite  astfel incat sa nu favorizeze declansarea sau extinderea
incendiilor datorate instalatiilor electrice, prin realizarea obligatorie de etanseizare a strapungerilor
elementelor de constructie, cu materiale agrementate care sa reziste la foc cel putin la fel ca si
elementul strapuns.

Acolo unde cablurile traverseazs (penetreazd) pereti si plansgee cu rol de rezistentd la foc,
golurile trebuie asigurate impotriva incendiului astfel incat rezistenfa la foc a elementului de
compartimentare traversat s nu se reduci.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La executarea instalatiilor se vor respecta cu strictefe masurile previzute in legislatia
specifica in vigoare :

- Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.

- HG. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate
pentru utilizarea in munca de ciitre lucritori a echipamentelor de munca.

- Hotardrea Guvernului nr. 300/2006 Hotararea Guvernului privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporale sau mobile, publicata in Monitorul Oficial al
Roméniei, nr.252 din 21 martie2006, cu completarile si modifi-carile ulterioare.

- Hotardrea Guvernulu inr. 457/2003 Hotararea Guvernului privind asigurarea securitatii
utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, In Monitorul Oficial al
Romaniei, nr. 402 din 15 junie 2007, cu modificarile si comple-tarile ulterioare,

- Hotardrea Guvernului nr. 971/2006 Hotardrea Guvernului privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, nr.683 din 09 august 2006.

- Hotararea Guvernului nr.1091/2006Hotarirea Guvernului privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca , publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, nr.739
din 30 august 2006.

Pentru executarea lucririlor la inélfime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile,
fiind interzis# utilizarea scirilor.

MASURI PSI

Masurile PSI luate sunt conforme cu legislatia in vigoare:

-Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitory]
Oficial al Romaniei, nr.633 din 21 iulie 2006, cu modificarile ulterioare.

-PE 009/93 -Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice.

-Ordinului MAI nr.163/2007 — Norme generale de aparare impotriva incendiilor.
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Instalatiile electrice vor fi executate conform normativului 1 7 / 2011. Nu vor fi folosite

materiale combustibile,

Electricienii de exploatare si operatorii autorizati vor fi instruiti asupra masurilor de prevenire
s combatere a incendiilor in conditiile concrete ale locului de munci. In cazul izbucnirii unui
incendiu la instalatia electrici, aceasta va fi deconectati imediat, luandu-se masuri de localizare si
stingere a acestuia.

DISPOZITII FINALE

Pe timpul executiei si exploatarii vor fi respectate legislatia si normativele in vigoare.

Punerea sub tensiune a instalatiej se va realiza de catre furnizorul de energie electrica numai
dupa ce instalatia a fost verificata,

Modificarile aduse instalatiilor electrice se vor realiza numai cu acordul proiectantului,

Lucrérile de executie la instalatia electrici vor fi efectuate numai de citre electricieni
autorizati minim gradul II. In conformitate cu Legea 10/95 st cu HG925/95 beneficiarulyi fi revine
responsabilitatea verificarii proiectului la exigentale (a, b, c, d, e, f g).

¢) Trasarea lucririlor

Prima operatie consti in trasarea axelor principale si secundare care se materializeaza prin
borne, dupi care se trece la executarea unei imprejmuiri din scanduri bitute pe cant.Axele principale
se transmit pe scindurile Imprejmuirii cu ajutorul teodolitului, iar pe verticali cu firul de plumb.

Se traseazi pe imprejmuire cota +0,00 fatd de un reper fix pe teren.

d) Protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier

Pe perioada executiei lucririlor se vor lua misurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de 1la autovehiculele
transportatoare;

- evitarea depozitirii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe
sol in spatii neamenajate corespunzitor;

- amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzitoare (toalete ecologice);

- refacerea zonelor afectate de realizare a lucririlor;

- In perioada executiei se vor utiliza materiale de constructii preambalate, betonul se va
aduce preparat din statiile de betoane, se va utiliza doar nisip, balast, piatra in vrac, materiale care
nu produc un impact negativ asupra solului;

- pamantul rezultat din sdpaturi si amenajarea teritoriului se va depozita in interiorul
amplasamentului, fiind utilizat ulterior la sistematizarea pe verticala.

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind deseuri: moloz, material lemnos si
metalic, ambalaje din hartie, carton si material plastic. Colectarea si depozitarea deseurilor se va
face controlat, in containere metalice cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioari a
deseurilor menajere, urmand a fi ¢vacuate periodic la platformi (groapa de gunoi), prin colectarea

Vor fi respectate prevederile urmdtoarelor acte legislative: vor fi respectate prevederile
OUG 78/2000 privind regimul deseurilor aprobatd prin Legea 426/2001 cu modificérile si
completirile ulterioare: art. 19 (1)
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e) Organizarea de santier

Lucrdrile de executie necesiti o organizare judicioasi de santier pentru asigurarea
aprovizionarii fluente g desfisurarea corespunzitoare a activititii in zona obiectivului.
Elementele organizirii de santier vor fi amplasate in interiorul obiectivului. Spatiul se va
Imprejmui cu gard propriu pentru protejarea materialelor si impiedicarea accesului persoanelor
neautorizate.

Executantul va avea in vedere asigurarea conditiilor igienico-sanitare necesare pentru

~

personalul muncitor din santier. in aceasts categorie intri spatiul pentru vestiar, grup sanitar, loc

permiti accesul autovehiculelor in incinti,
Alimentarea santierului cu energie electrici va fi asiguratd prin racorduri la reteaua existents in

material rezistent la intemperii si afisat la loc vizibil pe toats perioada lucririlor.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta obligatoriu prevederile din Normativului de
preveniresi stingere a incendiilor C300/1994 emis de M.L.P.A.T. s aprobat cu ordinul 20 N din
11.07.1994. Deasemenea executantul va lua miasurile ce se impun pentru respectarea normelor de
igiend si de depozitare a reziduurilor rezultate in timpul executiei, cét si iIndepartarea lor imediata,

Se va mentine ordine in spatiile de depozitare a materialelor din santier: deseurile cu

contract incheiat cu societate specializatd locald; deseurile rezultate in timpul executiei sunt
colectate prin grija executantuluj si transportate la locuri special amenajate.

Lucrdrile propuse prin proiect se vor realiza cu materiale si tehnici traditionale (mostre de
var, lemn, piatrs, cardmidd). Aceste materiale nu vor fi surse de poluanti. Tot materialul adus pe

constructii pe termen lung.

De asemenea se vor respecta cu strictete normele de Protectia si Securitatea Muncii in
Constructii pentru toate capitolele de lucriri, personalul muncitor si aibi cunostintele
profesionale si cele de protectia muncii specifice lucririlor ce se executd, precum §i cunostinte
privind acordarea primului ajutor in caz de accident.

Este obligatoriu s se facj instructaje si verificiri ale cunostintelor referitoare la NTS cu
toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei.

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor personalul va purta echipament de
protectie in timpul lucrului sau de circulatie prin santier. Se vor monta placute avertizoare pentry
locurile periculoase.

Lucrdrile cuprinse in prezentul proiect nu determini modificiri sau degradari ale mediuluj
inconjuritor.

Prezenta documentatie a fost elaboratd cy respectarea prevederilor Legii 50 / 1991
(republicats), Legea 10/ 1995, modificats prin Legea 177/2015 - Legea Calitatii in Constructii.

Proiectul va fi supus verificarii tehnice la urmatoarele cerinte :
C - Securitatea la incendiu;
Ie, Is, It - Instalatii electrice, sanitare si termice.
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MEMORIU DE ARHITECTURA

DATE GENERALE

— Denumirea investitiei :

— Amplasament :

— Beneficiar:

— Proiectant :

AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE,
SPATIU Nr.5 CONTRAGARDA BASTIONULUI
SF. ELISABET,CETATEA ALBA CAROLINA,
Municipiul ALBA TULIA, Judet ALBA

Santurile fortificatiei de tip Vauban, Cetatea
Alba Carolina, Obiectul 5 Spatiul M6C2
Contragarda Bastionului Sf. Elisabeta

U.A.T. judetul ALBA
S.C. ARHING SRL TG.MURES

Proiectare, cercetare, expertizare
In constructii — instalatii
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DATE DE TEMA

La comanda beneficiarului se intocmeste prezenta documentatie pentru obtinerea
Autorizatiei de construire in vederea amenajarii unui depozit pentru ceramica veche in spatiul
nr.5, indicativ M6C2 din contractul de administrare nr. 49121/2012 incheiat intre Primaria
Municipiul Alba Iulia si Consilul Judetean Alba ca depozit / muzeu de ceramica veche.

Spatiul interior denumit generic Obiectul 5. face parte din cele 12 spatii ce au facut obiectul
Proiectului faza D.A.L.L Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban cetatea Alba Carolina
- spatii interioare libere, Municipiul Alba Iulia, judetul Alba, Pr. nr. XXI1-939/2013, avizat MCC
cu Avizul Nr. 169 /M/18.09.2013.

Conform proiect “Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban” — Cetatea Alba
Carolina — spatii interioare i exterioare — Pr. Nr. 239/2011, faza Reglementiiri plansa A3, se afla
in Modulul de gestionare M6, traseu vestic — zone destinate evenimentelor, manifestiri artistice,
concursuri, spectacole, expozitii, tArguri.

Constructia este monument istoric inscris in Lista monumentelor istorice reactualizata
2015 avand cod de identificare: AB-II-a-A-00088, Corntragarda Bastionului Sf. Elisabetha,
Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 11, datare inceput de secol XVIIL.

Prezentul proiect tehnic este elaborat pentru lucrdri de amenajare a unui spatiu interior
conformat arhitectural, fard probleme structurale si fira instalatii in pozitie.

Scopul tuturor interventiilor propuse este punerea in siguranti a sistemului structural al
contragarzii $i conversia functionala a acesteia conform temei de proiectare.

Punerea iIn siguranti a constructiei primeaza.

Cetatea Alba Carolina este edificatd de-a lungul unei istorii de doui secole.

Etapele evolutiei sale istorice sunt prezentate in studiile istorice, de parament si arheologic
ce fac parte integranti din prezenta documentatie tehnici. Primul nucleu al actualului oras edificat
in secolul II a fost, Apulum, a castrul legiunii romane Gemina; apoi Balgrad-oragul renagste dupa
perioada in care regiunea a fost strabatutd de popoarele barbare; 1241-invazia titara; 1442 atacul
turcilor; perioada principatului autonom al Transilvaniei (1541-1690); dezvoltarea in spiritul
renascentist italian a orasului cetate medievald (1516-sec.XVII); 1688-Transilvania intri in
Imperiul habsburgic; 1711 se hotériste Inceperea construirii unei fortificatie.

Constructia Cetatii bastionare a inceput dupd instaurarea dominatiei habsburgice in
Transilvania, la inceputul sec. al XVIII-lea (1715-1738). Cetatea este reprezentativa pentru tipul
de fortificatie de tip”Vauban” si a fost construitd dupi planurile inginerului militar si arhitect al
cetatii Giovanni Morando Visconti, in perioada conducerii trupelor militare de citre generalul
Stefan de Steinville, suferind modificari in perioada activititii lui Konrad von Weiss 1736,
generalul Bohn 1747.

Cetatea este alcatuitd conform necesitatilor militare ale timpului cu elemente de fortificatie
specifice armamentului greu utilizat. Organizarea tuturor acestor elemente s-a ficut atit
planimetric cat §i volumetric in ideea apardrii de la distanti a cetdtii precum si in baza
»principiului flancarii reciproce”.

Sunt prezente in cadrul formei stelate a fortificatiei elementele caracteristice de fortificare:
bastioane (7), contragérzi, clesti, sant, antesant, glacis, etc. Cele 7 bastioane sunt (dupa modulele
de gestiune):Sf.Eugenia de Savoia, Sf.Stephani, Trinitarienilor, Sf. Michael, Sf.Carol,
Sf.Elisabetha, Sf.Capistrano.

Ravelinele (bastioane detasate) si contragirzile poartd numele bastioanelor pe care le
apara. Accesul in cetate se face prin 6 porti, din care au decoratie figurativa baroca.
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Pentru revitalizarea Cetitii Alba Carolina, in urma lucrérilor de conservare si restaurare
anterioare s-au realizat trasee turistice: Traseul celor trei fortificatii; Traseul eroilor neamului
romanesc, Traseul Portilor, Traseul Sudic, Traseul Estic si Traseul Nordic. Toate aceste trasee au
cautat sd puna in valoare atét fondul construit a cladirii cu valoare istorici, cét si sistemele istorice
defensive suprapuse ce caracterizeaza acest tip.

Ansamblul cetatii bastionare Alba Carolina este nu numai una dintre cele mai importante
monumente ale arhitecturii militare baroce din Transilvania, dar datoritd importantei acestei
provincii in cel mai important rizboi al perioadei, cel antiotoman, se inscrie si printre cele mai
renumite exemple central europene ale acestui gen arhitectural.

Se urmdregte ca prin reabilitarea efectiva sa se atingd urmitoarele deziderate:

1. restaurare spatiu interior contragarda si tunel de acces pe ravelin;

2. conversie functionali;

- Schimbarea de destinatie a obiectivului din constructie militara in spatiu interactiv
amenajat pentru restaurare $i depozitare ceramica veche, accesibil publicului larg.

- Expunerea materialului ceramic vechi descoperit cu ocazia lucrarilor de amenajare a
cetatii Alba Iulia.

3. Relevarea in contemporaneitate a valorilor corecte ale acestui spatiu arhitectural de
patrimoniu prin solutii clare necesare solutionirii nevoilor beneficiarului.

Pe parcursul interventiilor se recomandai sa se tini cont de caracterul de monument istoric
de prima categorie a ansamblului, si in consecinti si se evite folosirea unor rezolvari, metode,
tehnici sau materiale neconcordante cu un astfel de mediu.

La comanda beneficiarului s-a intocmit prezenta documentatie conform prevederilor
legale locale aprobate prin HGR nr. 158/2014, HGR nr. 133/2015 SI CU cu respectarea
conditiilor impuse de Planul Urbanistic General al localititii aprobat prin HCL nr. 158 din 2017,
in vederea realizirii urmatoarelor lucriri:

1. restaurare si punere in valoare; _

2. schimbare destinatie spatiu interior contragardi in depozit ceramici veche cu pastrarea
compartimentérii generale existente bazatd pe contrafortii interiori, in petimetrul construit existent
si In anvelopa construita existents;

3. dotarea generald corespunzitoare tipului de activitate;

4. realizarea amenajarilor exterioare.

Spatiul interior prezintd lucrdri de amenajare la nivelul pardoselii si boltilor: realizarea
unei structuri joase din beton armat pentru delimitarea slitului perimetral de aerisire a peretilor,
decapari masive de tencuiald originala, umplutura de pietris si sort 4 pe toat suprafata interioars.

Nu sunt tAmplarii in pozitie. Se pastreazi resturi de instalatii vechi.

Profilul tunelului de acces pe ravelin este schimbat, fiind nivelat orizontal.

Obiectivul general identificat, restaurarea, consolidarea protectia §i conservarea
monumentului istoric in vederea implementarii noii functiuni este caracterizat de urmitoarele
directii principale:

- corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice de protectic a mediului si a
patrimoniului;

- dotari interioare de instalatii, echipamente §i dotiri pentru asigurarea conditiilor de
climatizare, siguranti la foc, antiefractie;

- dotdri pentru expunerea §i protectia patrimoniului;

- inscrierea in circuitul muzeal a acestuia dupa realizarea investitiei;



AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba Iulia, judetul Alba

Proiect nr. XXVIII-1067/2018

- activitati educative;

- activitati de cercetare si restaurare;

- activitati de marketing $i promovare turistici a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea
acestuia In cadrul proiectului.

Obiectivele generale ce trebuiesc atinse in zona studiata prin documentatiile tehnice sunt:

- Fiecare constructie studiatd este parte a sistemului defensiv original de tip Vauban —
sec.XVIII

- Fiecare acces si circulatie studiati este parte a sistemului pietonal — accidental carosabil
de amenajare functionald urbanistica, in santul fortificat al cetitii, cu scopul revitalizirii acestuia

- Toate lucrarile specifice pe monument istoric vor avea ca scop punerea in valoare a
fondului construit defensiv ca ansamblu arhitectural — urbanistic pastrand caracteristicile care
definesc semnificatia istorica.

- Toate functlumle amploarea lor, conexiunile urbanistice in exterior cu orasul,
activitatile lor pr1n01pa1e §1 secundare au ca scop final cresterea interesului publicului larg pentru
aceastd zond din cetate.

- Principiile de promovare turisticd au la bazi enunturile din planul de marketing
elaborat de beneficiar, din care se evidentiaza ca principii de bazi:

- Cetatea Alba Carolina - valoare culturald si istorici-restaurare.

- Cetatea Alba Carolina - spatiu ideal pentru organizarea unor evenimente (turism
cultural, activitati de loisir, educare public, actiuni interactive cu publicul), alimentatie publica,
spatii comerciale subsumate tematic — revitalizare.

Obiective specifice sunt propuse sunt:

- promovarea potentialului cultural si turistic local;

- cresterea atractivitatii oragului prin introducerea in circuitul cultural si instituirea,
impreuna cu alte surse 51m11are a unui sistem integrat de oferta turistici roméaneasci;

- crearea de noi oportunititi in relatie cu cele turistice (culturale, educationale, de loisir,
etc), pentru dezvoltarea regiunilor din Rornama

- pe termen lung: cresterea valorii de rememorare a evenimentelor a ciror martor istoric a
fost cladirea si sustinerea efortului economic local/regional de conservare a patrimoniului local.

Se propun prin documentatia tehnicd interventiile necesare, cu precizarea tuturor lucririlor
de consolidare, restaurare si valorificare durabili ca obiect de patrimoniu.

Toate functiunile, amploarea lor, conexiunile urbanistice in exterior cu cetatea sau orasul,
activitatile lor prlnc1pale $1 secundare au ca scop final cresterea interesului publicului larg pentru
aceastd zona si spafiu ideal pentru organizarea unor evenimente (turism cultural, activitdti de
loisir, educare public, actiuni interactive cu publicul).

AMPLASAMENT

Obiectul 5, Spatiul M6C2, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha face parte din linia de
apdrare a cetatii bastionare de tip Vauban, dispusi pe latura de nord, in vecindtatea ravelinului
Sf.Elisabetha partea sa estica.

Constructia are forma dreptunghiulard in plan si este dispusa in plan cu latura lunga pe
directia est — vest.

Contragarda facea parte din linia de apérare ce proteja fetele bastioanelor si flancurile
ravelinelor. Contragarda era previzutd cu baterii de artilerie in cazemate si cu tunel de acces la
partea superioard a lor pentru manevra armament si trupe.

Din punct de vedere al propunerii functionale generale face parte din traseul nordic- zone
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destinate evenimentelor, manifestéri artistice, concursuri, spectacole, expozitii, targuri.

Conform proiect “Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban” — Cetatea Alba
Carolina — spatii interioare §i exterioare, se afld in Modulul de gestionare M6, traseu vestic — zone
destinate evenimentelor, manifestiri artistice, concursuri, spectacole, expozitii, tArguri.

Vecinatiti:
— laest: Ravelinul Sf. Elisabetha, spatiul M6R3;
— lavest: Contragarda Ravelinului Sf Elisabetha;

— lasud: Santul fortificatiei;

— lanord:  Urechea dreaptd a Ravelinul Sf.Elisabetha.

Accese:

— acces pietonal direct din santul fortificatiei amenajat;

~ accesul la partea superioara a contragérzii tip tunel este obturat.

REGLEMENTARI IN PROIECTARE

‘Proiectarea s-a facut. in-baza legislatiei in vigoare iar lucririle de constructii si instalatii
vor respecta reglementarile in vigoare in Romania.

Lista selectiva a principalelor reglementari aplicate in domeniul proiectarii:

l.Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificirile si completirile
ulterioare

2.Legea nr. 177/2015 privind completarea legii 10/1995

3.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii cu adaugirile si
completérile ulterioare

4.0rdin 839/2012 Norme metodologie de aplicare a legii 50/1991

5.HG907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

6.Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

7.Lista monumentelor Istorice 2015

8.HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor

9.STAS 1434/83 Desene tehnice de constructii

10. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

11. HGR 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie
realizarea adaposturilor de aparare civila

12. HCGMB 66/2006 privind asigurarea numerului minim de locuri de parcare

13. HG 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei de importanti a constructiilor

14. P 118/1 / 1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor — partea I-a — constructii.

15. P118/2 / 2013 Normativ de siguranta la foc a constructiilor — partea a —Il-a — instalatii
de stingere.

16. P118/3 / 2013 Normativ de siguranta la foc a constructiilor — partea a —III-a — instalatii
de detectare, semnalizare si avertizare incendiu.

17. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

18. HGR 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

19. ORDIN 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor

20. ORDIN 1312/22.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind prevenirea si stingerea incendiilor (inlocuieste ordonanta nr. 791-1998)

21. ORDIN MAT 129/2016 pentru aprobarea Normelor Metodoligice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild
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22. Legeanr. 481 / 2004 privind protectia civila

23.MP008 / 2000 Manual privind exemplificri, detalieri si solutii de aplicare a
prevederilor normativului de siguranta la foc P118/1999

24. NP 051/2001 Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la
exigentele persoanelor cu handicap

25. NP 063/2002 Normativ privind criteriile de performanti specifice rampelor si scarilor
pentru circulatia pietonald in constructii

26. Legea 319/2006 privind protectia muncii

27. Legea 104/2011 calitatea aerului inconjurator (inlocuieste legea 655/2001)

28. Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile

29. Legea 311/2004 pentru modificarea si completarea legii 458/2002 privind calitatea
apei potabile

30. HG 321/2005 privind zgomotul ambiental

31. CR6 /2006 Cod de proiectare pentru structure din zidirie

32.NP069 / 2014 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor
acoperisurilor in panti la cladiri

33. GP122 / 2014 Ghid privind reabilitarea utilitard si functionalad a acoperisurilor la
cladiri existente

34. NE 001/1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri

35. GT041 /2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile

36. GE 058/2012 Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate in constructii

37. GP 037/98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarii calitatii pardosehlor la
cladiri civile

38. P100-1 /2006 Cod de proiectare seismica — partea

39.17 / 2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor

40.19 / 2013 Normativ pr1v1nd proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor

41. P130 /1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

42. MC 001 / 2006 Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor

43. Legea 372 / 2005 privind performanta energetici a clidirilor

Lucrdrile de constructii §i instalatii vor respecta atit Autorizatia de Construire cit si
avizele autoritatilor locale si natlonale

DESCRIEREA PROIECTULUI

SITUATIA EXISTENTA

Regim de indltime: Parter

Categoria de importanta : “B”, conform HG 766/97

Clasa de importantd seismica : II cladiri din Patrimoniul National

Conform Normativ P 100-92 incadrare in zona seismicd, ag=0,08g; Tc=0,7sec.

Anul constructiei: prima parte a sec. XVIII; etape conform documentatiei de clasare
in LMI. Monument aflat pe lista de monumente istorice — cod AB—II-A—a—00088.

Incadrare stilistica: Propunem revenirea la formele din prima perioadi a
fortificatiei, cea baroci. Constructie datati inceput secol XVIII, parte a sistemului istoric
defensiv Vauban.
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Evaluare calitativa: stare buni

Seismicitatea zomei - Normativul P100-1/2013 incadreazd locatia amplasamentului
cercetat la zona ag=0,10g si perioada de colt Tc=0,7 sec. Adincimea medie de inghet este
conf.STAS 6054/77 de -0,85 m de la cota terenului natural.

Climatul zonei apartine tipului temperat-continental, cu nuante specifice date de prezenta
elementelor locale de cadru natural si este influentati de asezarea geografici, de relief si circulatia
generald a atmosferei. In functie de circulatia generald a atmosferei, cantitatea anuald de
precipitatii prezintd variatii periodice si neperiodice. Conditiile de mediu nu creeazi probleme
deosebite, calitatea aerului, apei si solului se mentine in limite normale.

Studii de teren

Prezenta documentatie este o amenajare interioara. Se cuprind lucriri de restaurare tunel
iesire pe ravelin, fatade caramida si componente artistice din piatri de calcar.

Din studiul anterior se utilizeazd date referitoare la amplasament: aici se intlnesc roci
care in general nu sunt in stare ,,in situ”, incadrindu—se in categoria ,,umpluturi de pamant”. Din
punct de vedere al compozitiei lor granulometrice se giseste toatd gama de fractiuni cuprinse intre
argila — pietrig. Grosimea si natura rocilor aflate deasupra spatiilor boltite este aproximativ 100—
220 cm, alcatuit din argild prafoasd neagrd, plastic vartoasi de 20-30 cm, cu rol de izolatie si
umpluturd de pdmént de 80 — 200 cm, in functie de zona studiati. Forajele realizate nu au
interceptat orizontul acvifer. Presiunile conventionale variaza intre Pconv = 250—500 kPa.

Infrastructura incintei fortificate este realizata din cirimidi cu mortar din var.

Fundatiile au adéncimi si latimi de aproximativ 2m. Adancimile de fundare sunt la cca.
12-15 m sub nivelul de calcare al masei de pamaént taluzatd sau compactati in interiorul incintei.
Impingerile masei de pamant sunt preluate prin inclinarea fatd de verticald cu aproximativ 10° a
zidurilor atat la nivelul infrastructurii, cét si in elevatiile propriu—zise i prin contraforti interiori,
care intersecteazd masa de pamant.

Situatia utilititilor tehnico-edilitare existente

In zonele amplasamentulm studiat existd retele exterioare de apd, canalizare, electrice in
pozitie. Reteaua de apd existentd deserveste si ] h1drant11 de incendiu exteriori de suprafata

Ut111tat11e se afld In apropierea cladirii.

In interior momentan sunt urme de inceperea executiei unor lucrari ex1stand santuri
realizate in pardoseala si in partea inferioard a boltilor. Identic si sant creat in bolti in vederea
ingroparii cablurilor instalatiei electrice. In bolti existd golurile verticale pentru Ventllatle care
necesita curdtire.

Regimul juridic

Conform CF 81842 Alba Iulia, Spatiul nr.5 cu indicativul M6C2 nr. Cadastral 81842-C3,
cu suprafatd de 1071 mp este in domeniul public al municipiului Alba Tulia.

Regim economic:

Folosinta actuald: spatiu din cirdmidé fard functiune, cu suprafati construiti de 1071 mp,
situat in zidurile aferente santului interior.

Folosinta propusi: depozit/muzeu pentru ceramica descoperiti in sifu, cu ocazia
sapaturilor arheologice in cetate.

POT si CUT existente nu se modificd. Se va realiza o conversie functionald a unui spatiu
existent.

Regimul de aliniere a terenului — Santurile fortificatiei de tip Vauban, Cetatea «Alba
Carolina», contragarda Bastionului Sf.Elisabetha (spatiul nr.5 cu indicativul M6C2) — nu se aduc
modificdri la regimul de aliniere.

Retragerile fatd de proprietatile vecine se mentin.

Se va pastra indltimea existenta.
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Echiparea cu utilitati existente — energie electricd, apd-canal, gaz, telecomunicatii in
pozitie.

Cod LMI, cod LMI’92-01E0001 Cetatea Alba Carolina, delimitati de strizile: Est-str.C-
tin Dobrogeanu Gherea, Unirii, N.Balcescu; Nord-Calea Mosilor, B-dul Horea; Vest- B-dul
Horea, str. 6; Sud-Str.6 Martie.

Constructia este monument istoric inscris in Lista monumentelor istorice reactualizata
2015 avénd cod de identificare: AB-II-a-A-00088, Contragarda Bastionului Sf. Elisabetha,
Municipiul Alba lulia, str. Trandafirilor nr. 11, datare inceput de secol XVIIL.

Destinatia stabilitd prin documentatia de urbanism cu reglementiri urbanistice
aplicabile :

—conform PUG aprobat prin HCLnr.158/30.05.2014 UTR=CP2 subzona centrali protejati
a fortificatiilor;

—conform PUZ si RLU actualizat pentru zona protejatd Cetatea Alba Iulia probat prin HCL
nr.333/22.10.2015, UTR=Z.I.R.2 cu urmitoarele functiuni reglementate comert, alimentatie
publicd si servicii de interes general situate in amenajiri subterane sau in spatii interioare ale
fortificatieiilor. Functiunile solicitate se incadreazi in functiunile admise prin documentatiile de
urbanism aprobate.

Obiectivul este parte integranti a unui ansamblu definit functional, arhitectural si

volumeric i toate interventiile se vor supune in mod obligatoriu acestei stari de fapt.

Constructia existenta a fost edificatd ca spatiu de apdrare si amenajarea pistreaza

elementele originale de locuinta cu spatiile sale auxiliare.

Spatiul interior ce a fost initial cazemata si tunelul aferent vor fi amenajate pentru spatii de

sustinere a unor activitati cultural-muzeistice si colocviale cu public.

Prin restaurare se urmareste pastrarea naturii si specificul ansamblului cetatii.

. Se va executa intii restaurarea stabilitd si apoi conversia functionali la nivelul la care
spatiul interior o poate accepta.

Alti parametri, In functie de specificul si natura constructiei existente nu sunt.

Date din Expertiza tehnica

Clasa de risc seismic

Conform destinatiei constructia analizati se incadreaz3 in clasa de importanti
seismica IT — clidiri din Patrimoniu National in sensul clasificirii conform Normativ P100-

2004, tabelul 4.3. si categoria de importanti ,,B” in conformitate cu cerintele HG 766/1997.

Prezentarea a minimum doud solutii de interventii in faza anterioara DALI

Spatiul nr.5 se va reabilita cu respectarea Legii 10/1995 republicatd in 2007, incadréndu-
se in prevederile Codului de proiectare seismicd P100 — 3/2008.

Se doregste realizarea lucrdrilor de reabilitare - consolidare si asigurarea Junctiondrii in
conditii optime a spatiului nr.5, cerinte care se vor realiza pe baza prescriptiilor, standardelor si
codurilor de proiectare in vigoare la data elabordrii proiectului tehnic.

Pentru asigurarea unui nivel de protectie antiseismicd a clddirilor analizate se propun
doud variante de reabilitare si consolidare:

Varianta 1 minimald care cuprinde lucrdri de consolidare §i reabilitare in zonele afectate
in vederea elimindrii cauzelor degraddrilor prezentate in Expertiza tehnicd, precum §i lucrdri de
reparatii interioare §i exterioare ce wrmeazd a fi realizate cu finisaje medii. Lucrdrile propuse
sunt peste valorile recomandate ca minimale pentru sursa seismicd dar nu corespund in totalitate
standardelor si codurilor de proiectare actuale.
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Varianta 2 maximald care pe ldngd lucrdrile de consolidare si reabilitare obligatorii
prevazute in varianta 1 mai cuprinde lucrdri de reparatii interioare §i exterioare cu finisaje
imbundtdtite in functie de conversia functionald propusa.

Expertul recomandd varianta 2 maximald a solutiei optime din punct de vedere functional,
tehnic §i economic aferente monumentului istoric cat.A. Prin lucrdrile previzute in expertiza
tehnicd se vor majora capacitdtile de rezistentd, stabilitate si durabilitate in exploatare a
constructiei.

Solutiile tehnice propuse de catre expertul tehnic:

In vederea ridicdrii capacitdtii portante a elementelor structurale si pentru sporirea
sigurantei in exploatare se propun urmdtoarele masuri de consolidare.

-consoliddri la arcele si boltile din cdrdmidd compromise prin injectarea fisurilor;

~consoliddri ale zidurilor din cdrdmidd fisurate sau crdpate prin injectare;

-fesere sau cu scoabe §i agrafe in functie de natura §i profunzimea degraddrii;

-tencuielile interioare umezite cogcovite se vor indepdrta. :

-indepartarea §i eliminarea vegetatiilor de pe coronamentele si de la baza zidurilor;

-rezidirea coronamentelor prabusite sau desprinse;

-rostuirea, curdfirea, repararea locald a zonelor de extrados bolfi;

-realizarea straturilor de termoizolatie si hidroizolatie;

-reintregirea ancadramentelor de usi §i ferestre din piatrd;

-refacere/reconditionare grilaje din fier i a tdmplariilor la ferestre;

-desfacerea / inldturarea pe cdt posibil a obturdrii golurilor de ventilare naturald;

-refaceri de pardoseli;

-refacerea instalatiilor electrice, termice, de apd, canalizare §i amenajiri de grupuri

sanitare noi conform cerintelor din tema de proiectare, etc.

Lucrarile de reducere a riscului seismic sunt necesare deoarece constructia nu satisface
nivelul de performantd corespunzdtoare, stabilite de standardele in vigoare.

Pentru asigurarea unui nivel de protectie antiseismicd a clddirii analizate se impun
lucrdri de reabilitdri si consolidare de ansamblu, cu mentinerea sistemelor structurale existente
prin eliminarea cauzelor degraddrilor si realizarea conditiilor de durabilitate a interventiilor.

Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico economice si analiza detaliatd a acestora

Pentru asigurarea unui nivel de protectie antiseismicd a clddirilor analizate se propun
doud variante de reabilitare si consolidare:

Varianta 1 minimald care cuprinde lucrdri de consolidare si reabilitare in zonele afectate
in vederea elimindrii cauzelor degraddrilor prezentate in Expertiza tehnicd, precum si lucrdri de
reparalii interioare §i exterioare ce urmeazd a fi realizate cu finisaje medii. Lucrdrile propuse si
enumerate in Raportul de expertizd tehnicd, rezultate in urma analizelor structurale §i sunt peste
valorile recomandate ca minimale pentru sursa seismicd, dar nu corespund in totalitate
standardelor si codurilor de proiectare actuale.

Varianta 2 maximald care pe ldngd lucrdrile de consolidare si reabilitare obligatorii
prevdzute in varianta 1 cuprinde lucrdri de finalizare in condifii optime a conversiei functionale
propuse prin proiect, in concordanfd cu cerintele temei de proiectare si standardele de execufie
pentru o constructie de patrimoniu.

Expertul tehnic recomandd varianta 2 maximald.

Date din studiile anterioare aferente ansamblului si obiectului nr.5:

Studiului arheologic

Amploarea lucrdrilor constructive de epocd romand din interiorul castrului i din afara sa
au ldsat un bogat patrimoniu arheologic de epocd romand. Acest patrimoniu, in parte s—a pdstrat
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in situ, in parte a fost reutilizat incepdnd cu perioada post-romand, dar mai cu seamd in cea
medievald. Distrugerile provocate prin ridicarea Jortificatiei bastionare de tip Vauban au afectat
in chip irecuperabil doar depunerile aflate pe traiectul santurilor. De jur—imprejurul
Jortificatiilor romand si medievald s—au mai pastrat insd martori din terasa naturald a
Muregului, cu depuneri consistente, neafectate, care deja au oferit informatii extrem de pretioase
pentru mai multe epoci: pe ravelinul Sf. Francisc de Paola — preistorie, roman, post-roman, Ev
Mediv, sediul Mitropoliei Balgradului; pe ravelinul Trinitarienilor — roman, Ev Mediu timpuriu).
Aceste descoperiri, afectate de lucrdrile din epoca modernd si contemporand atestd, pe de o
parte, o bogatd zestre materiald anticd si medievald, iar pe de altd parte impun pe viitor
observarea cu maximd atenfie a oricdror lucrdri constructive. In acest mod se impune necesitatea
supravegherii arheologice de specialitate, conform legislatiei in vigoare, cu atdt mai mult cu cét
castrul roman Apulum a fost inscris in Lista Monumentelor Istorice la categoria A §i declarat
zond de interes national, respectiv zond de interes arheologic prioritar, regim care se instituie
asupra unui teritoriu care cuprinde siturile arheologice a cdror cercetare arheologica, protejare
§i punere in valoare este de importantd exceptionald pentru istoria si cultura nationald (Ordinul
MCC nr. 2483/12.12.2006, Ordinul MCC nr. 2103/23. 02.2007). Conform Ordonantei nr. 43 din
30.01.2000 privind protectia patrimoniului arheologic §i declararea unor situri arheologice ca
zone de interes national, cercetdrile arheologice preventive, spre deosebire de cele sistematice,
sunt determinate de lucrdrile de construire, modificare, extindere sau reparare privind cdi de
comunicatie, dotdri tehnico—edilitare, excaviri, exploatdri de cariere, constructia de retele
magistrale, foraje, excavdri, precum gsi alte lucrdri care afecteazd suprafata solului si a
subsolului in zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent dacd se executd in intravilanul
localitatilor si indiferent de forma de proprietate a terenului: de asemenea aceste cercetdiri pot fi
intreprinse in zonele de patrimoniu arheologic cunoscut §i cercetat precum §i cele care sunt
determinate de lucrdrile de restaurare partiald a monumentelor istorice.

Studiului istoric si cercetare de parament

. Ancadramentele de piatrd ale spatiilor studiate (ferestre, usi, porti, guri de tragere) sd fie
restaurate. In locurile unde ulterior au Jost inldturate aceste ancadramente sd fie reamplasate
ancadramente cioplite dupd modelul celor pdstrate. Pentru aspectul istoric al ancadramentelor
reamplasate este important ca acestea sd fie executate cu tehnici istorice, bazate pe munca
manuald a megterilor.In cazul gurilor de tragere in mai multe locuri se pot observa interventii
moderne, care vizeazd de obicei amplificarea acestora. In aceste cazuri propunem revenirea la
Jormele deschiderii din prima perioadd a Jortificatiei, cea barocd. Tamplirile si elementele de
Jeronerie ale spatilor sd fie executate dupd modelele pastrate din epocd, sau in cazul in care
acestea lipsesc, sd se ia ca model exemple specifice perioadei baroce al monumentului. In cazul
Seroneriei este importantd folosirea unor materiale (fier forjat) si tehnici specifice perioadei
istorice in care a fost construit ansamblul fortificatiei. legirile la partea superioard a ravelinului
sau contragardei sd fie redeschise, tindnd cont de faptul, cd pentru o mai bund asigurare a
accesului echipamentelor militare aceste iesiri erau in rampd In urma cercetdrilor noastre am
constatat cd interioarele acestor spatii nu erau previzute cu pardoseli unitare, acestea fiind
executate, in mai multe cazuri, numai din pdmdént béitut. Propunem ca in cazul pardoselilor sd se
adopte solutii care se preteazd pentru noile functii, dar sd fie din materiale si prelucrate cu
tehnici, care sunt corespunzdtoare unui monument istoric (piatrd fasonatd, cardmidd, eventual
dusumea). Pe baza cercetdrii stratigrafiei paramentelor pdstrate in interioarele celor 12 spatii
construite, analizate din care face parte si acesta, putem afirma, cd in cele mai multe cazuri aceste
spafii au fost tencuite incd din perioadele vechi ale existentei lor. Propunem ca in acest caz sd se
tind cont de cerintele impuse de noua functie a Spatiilor putdnd fi admise §i interioare tencuite

10
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sau, din cauza faptului cd textura paramentelor din cdrdmidd dd un aspect estetic special
interioarelor, in cazul in care suprafetele cdramizii nu au fost alterate, sd fie posibild §i
restaurarea lor fard tencuieli.

Finisaje conform releveu

1. Zidarie de caramida aparenta cu mortar de var nisip
la. Zone cu profile prabusite sau deformate

2. Ancadramente sculptate din piatrd de calcar
3. Portal din blocuri de piatra

4. Piatrd de talie, armare colturi exterioare

5. Bréu decorativ profilat din piatréd de calcar
6. Zidarii ulterioare in ambrazuri originale

7. Vegetatie parazitard

8. Tamplarii din lemn de risinoase, ulterioare
9. Grilaje metalice originale

10. Grilaje metalice ulterioare

11. Téamplarii metalice ulterioare

12. Rampe si accese ulterioare

SITUATIA PROPUSA

Lucréri necesare cu caracter general:

Lucrdri de consolidéri locale fisuri §i crapaturilor zidarie interior/exterior, consolidarea
golurilor de usi si ferestre pentru reintregirea ancadramentelor din piatra.

Lucrari de desfacere goluri, inzidiri ulterioare.

Lucréri de desfacere tencuieli de var cu adaos de ciment sau de ipsos pentru fixarea
instalatiilor electrice, local.

Lucraéri de realizare a cotei de baza pentru zona pardoseala propusa.
Toate sdpdturile interioare vor fi asistate 1n mod obligatoriu de citre specialistul
arheolog. o '

Lucran de desfacere instalatii noi si vechi de orice fel.

Lucriar de curdtare/conformare/desfacere a golurilor de ventilatie.

Lucrari de finisaj interior si exterior, dupé caz.

Lucrari noi de instalatii: electrice, termice de apa, canalizare si amenajari de grupuri sanitare
noi conform noilor functiunilor propuse, instalatii curenti slabi si tari, hidranti,etc., dupa caz.

Prezentarea principalelor lucriri propuse cu caracter arhitectural

1. Lucrari de dezafectare

1. Lucrdri de desfacere goluri goluri de tragere si ambrazuri ax C, 22 buciti.

Fiecare gol de ferastra/ambrazura de tragere se va curata de resturile de caramida, se
va desprafui, se vor curdta rosturile cirdmizii cu scoaba, se va rostui cu mortar de var-nisip pana
la fata caramizii in vederea tencuirii golului.

2. Lucréri de desfacere betoane ulterioare (cadru beton conform planse releveu) sub cota
de calcare, suprafata estimatd de 45,00 mp si inaltimea de min. 42 cm.

3. Lucrdri de scoatere piatrd sort mare fard nisip pozata pani la inaltimea de cca. 30,00 (29)
cm pe toatd suprafata din interiorul cadrul perimetral din beton de la pct.2 respectiv 240,00 mp.

4. Lucridri de desfacerea inchiderilor ulterioare a golurilor de ventilatie de tip horn intre
incaperea P03 si POS.
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5. Lucrdri de scoatere a resturilor de piatrd de pe conturul portalului principal.

6. Lucriri de desfacere a partilor de tAmplarii din lemn originale inclusiv feroneria
rdmasd,a grilajelor metalice de orice fel, a elementelor metalice de tip oblon sau de protectie la
golurile de tragere.

2. Lucriri de consolidare

Conform expertizei tehnice si datelor tehnice rezistenti mu sunt necesare lucriri de
consolidare.

Se vor executa lucréri de completiri si plombari locale cu cirdmidi plind cu dimensiunile
celor din situ n interior sau in exterior, dupd efectuarea lucririlor de indepartare a vegetatiei,
curdtirea ciramizii si a resturilor prin periere.

Se vor lua toate mésurile necesare punere in sigurantd a structurii originale de zidirie
portantd, a paramentului de cérimidd precum si a elementelor de piatrd cu certi valoare
arhitecturald.

3. Lucriri de amenajare functionali respecti cerintele temei de proiectare si

posibilititile spatiilor restaurate.

Fiind o structurd interioard acoperitd cu pamant, toate spatiile realizate sunt boltite si
dimensiunile geometrice (indltimi, latime, lungime) sunt strict functionale.

La parter:

- se vor amenaja spatii vizitabile pentru depozitare pentru piese de ceramicid veche
descoperite in urma sédpéturilor efectuate in santierele arheologice de citre arheologii de la
Muzeul National al Unirii Alba;

- laborator restaurare ceramici;

- spatiu pentru atelier de restaurare-programe pentru copii/adolescenti;

- atelier restaurare piatré;

- anexe si grupuri sanitare pentru persoal, public si persoane cu handicap motor.

Functiuni propuse

ARII UTILE :
Simbol Destinatie Suprafata utila [mp]

Parter cota +0,00
incaipere P01 Coridor acces principal 83,11 mp
incsipere P02 Coridor acces lateral 53,16 mp
Incapere P03 Coridor gr. san. 9,50 mp
Incapere P04 Grup sanitar F/H 4,56 mp
Incapere PO5 Grup sanitar B/H 4,83 mp
Incapere P06 Grup san. -+vestiar personal 7,37 mp
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Inca}pere PO8 Atelier scoala- programe pentru 2523 mp

copii

Incipere P09 Anexa 4,00 mp

Incépere P10 Laborator restaurare ceramici 26,72 mp

veche

Incipere P11 Sala de expozitie permanenenti 70,50 mp

ceramica i portelan

Inciipere P012 Depozitceramici vizitabil 40,94 mp

Incapere P013 Depozitceramic vizitabil _ 50,33 mp

Incapere P014 Atelier Restaurare piatrd 48,36 mp

Incipere PO15 tunel, iesire pe ravelin 35,86 mp

TOTAL Au parter 468,27mp

PO016 platforma superioars tunel iesire pe ravelin 5,60 mp

P017 Rampa exterioar3 iesire tunel pe ravelin 66,30 mp
TOTAL " 71,90 mp

Arii caracteristice

Aria construita : Ac= 1071,00 mp

Aria desfasurati: Ad= 1071,00 mp

Aria utila: Au= 468,27 mp

Suprafata de la partea superioari ravelin ce va fi asanati = cca. 1400,00 mp

4. Lucrari noi

Cote de baza si cota finiti a pardoselii

Pardoseala generald propusd este din cdrimidi ceramicid de buni calitate, montati
intercalat cu rosturi min. 1 cm/ un deget, slefuite si impermeabilizate in doud straturi cu produse
specifice de renovare.

Pardoseala propusd pentru zona tunelului defensiv este din lemn esenta tare, dulapi
montati pe structura de lemn in pat de nisip compactat, netermoizolati, biocidata, tratare ignifuga.

Pardoseala In grupurile sanitare va fi din granito-gresie cu adeziv si material de rostuire
pentru exterior.

Se traseaza wagrisul.

Se stabileste cota initiald de cilcare.

in cazul spatiilor interioare ce se vor tencui, pozarea stratului finit de pardoseals se va
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efectua dupd realizarea tencuielilor si zugrivelilor zonelor propuse.

Lucrari de realizare strat suport pardoseli, inclusiv sistemul electric de incilzire in
pardoseald - 15 cm sort 4/balast fard nisip; 10 cm pietris ciuruit fard nisip sort @ 16+31; folie
suport termoizolatie; termoizolatie polistiren extrudat 5 cm; folie protectie aplicare sapd; sapa
armata cu plasa ochiuri 100x100 cu sistem termoizolatie electric inglobate 8 cm grosime; sistem
de fixare pardoseald 2 cm, pardoseali din cirdmidi 30x15x3 cm montaj intercalat, slefuitd uscat,
tratatd pentru trafic.

Tipuri de pardoseli propuse:

a) pardoseli interioare cardmida

b) pardoseli gresii ceramice local, conform proiect in spatiile umede.

¢) pardoseli dulapi lemn riginoase biocidat, tratat ignifug si protectie trafic la pantele de
acces pe ravelin. In zonele cu pante (iesirea pietonald) pe partea superioari a ravelinului,
pardoselile vor fi din lemn.

Se va realiza in mod obligatoriu slitul de ventilatie structura portanti zidarie/latime 10 cm
(3+2+8 cm) umplut cu pietris calcar alba spalat, sortat, tip mirgaritar. Se va monta numai uscat in
situl constructor curétat de moloz. '

Tamplarii

Tamplaria de fereastrd/gol tragere se monteazi in cadrul deschiderii interioare evazate
conform detalii de montaj ferestre si guri de tragere.

Se propun tamplérii din lemn stratificat la usi inerioare si exterioare si la ferestre de facturi
moderna cu sistem vitrat, termorezistent, usi din sticld securizati far3 toc, usi din PVC de factura
strict utild la grupuri sanitare, anexe alte spatii ce necesiti inchidere opacd, de factura
neutrd/moderna.

Toate tamplariile montate in golurile de tragere sunt de facturd modemi din lemn esenta
tare, cu geam simplu/termorezistent vitrat cu grosime 22 mm, mobile/fixe functie de marimea
golului, montati in treimea inferioard a ambrazurii restaurate.

Toate tdmplariile montate in golurile de ferestre aflate in ambrazuri cu ancadramente din
piatrd de calcar vor fi de facturd moderni, fird sprosuri interioare in suprafata lor cu dubli
deschidere, feronerie mata neutr3 arhitectural, de facturd moderni. .

Este obligatorie realizarea si vizualizarea ferestrelor etalon la atelierul executantului.

Usile din sticld groasd, securizati, firi toc se vor realiza dupd finalizarea montajului
pardoselilor reci de orice fel.

Ancadramente si portale de acces principal si lateral realizate din piatri

Se vor conforma arhitectural cu respectarea detaliului de executie si a lucrdrilor de
restaurare/reconditionare/ inlocuire elemente din piatra.

5. Lucriri de restaurare/conservare/reintregire/reconstructie

Scopul tuturor interventiilor la obiectul studiat este restaurarea sistemului structural si de
functionare al cazematei inclusiv tunelul de acces pe partea superioard a contragdrzii, parte a
sistemului de apdrare al cetatii de tip Vauban.

Se propun urmaétoarele lucrari principale:

a) —restaurare tunel acces la partea superioari (platforma de tragere) cu pastrarea
zidului ulterior din axul 9;

Se varealiza panta in doud trepte previzuti prin proiect.

Panta interioard cuprinde urmatoarele straturi: rampa dulapi de lemn esentd tare biocidats,
ignifugatd, grinzigoare de lemn 8x8 cm, biocidate, ignifugate, sapd slab armati 5 cm, folie
polipropilend, termoizolatie polistiren extrudat 5 cm montat intre grinzisoare, folie polipropilena,
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pietris compactat, uscat min. 10 cm, refuz de ciur/sort 4, uscat min. 15 cm bine compactat
manual, strat paAmant existent.

Panta interioara cuprinde urmétoarele straturi alternate: suprafata dalati plici de piatra
naturald fasonatd matd, dimensiuni 25x16 x 8 cm, montaj intercalat firi rosturi/blocuri sumar
fasonate, pat de pozare nisip uscat 10 cm, strat pietris 15 cm, refuz de ciur/sort 4 bine compactat
manual pentru realizare strat suport 25 cm, strat pamént existent si inierbare, strat pamént vegetal
propus, umpluturd de pdmént completata.

Pe suprafata boltiti si pe cea verticali pini la pardoseali se va conserva tencuiala
originali ce se va tivi. Nu se tencuieste suplimentar.

Nu se va admite obtinerea de verticalitate prin ingrosarea stratului de tencuiali.
Nisipul de cariera va fi deschis la culoare, calcaros (bej, crem) nu gri ca cel existent.

Restul suprafetei calotei cilindrice se curata caramida si se rostuieste, rimanand aparents.
Se va avea grija ca placarea exterioari cu ciirdmid3 sa pastreze dimensiunile si linia
orizontala de rostuire din interior.

b) — restaurare goluri de tragere §i ambrazuri de orice fel ax C;

Se vor folosi aceleasi materiale si tehnologie de lucru ca la suprastructura originali,
aparenta din caramida.

Fiecare gol de ferastrd/ambrazura de tragere dupa ce se va rostui cu mortar de var-nisip
péna la fata caramizii se va tencuirii pe toatd suprafata interioard a golului cu acelasi tip de mortar
de var-nisip cu granulatie mare 2-2,5 mm, grosime tencuiald max. 2 cm.

Acolo unde grilajele metalice originale - 3 bucati prezinti starea fizici de a fi restaurate si
pastrate in situ se va efectua aceastd operatie in mod obligatoriu.

Conservarea se va face prin procedee adecvate acestor tipuri de accesorii, adicd prin
tratament anticoroziv de profunzime pe bazi de tanina urmati de vopsitorie neagri mati acrilica.

Toate piesele se vor inscriptiona §i inventaria.

- ¢) —restaurare materiale de constructie originale puse in oper3, cirimidi, piatri la
structuri pe fete interioare / exterioare;

Elevatia de zidarie

La exterior zidaria originald a fost executatid cu cirimizi de buni calitate si cu mortar de
var —nisip. Lucrarile se vor executa in mod obligatoriu dupi pozarea tuturor traseelor de instalatii
propuse In proiect.

Spatiile interioare boltite (bolti semicilindrice) precum si coridorul longitudinal
caracteristic contragdrzii au fost tencuite cu mortar de var, cu nisip cu granulatie mare (2,5 — 3,0
mm)- mortar medieval

Local s-au produs desfaceri ale ultimului strat exterior de carimida si cirimizile din acest
strat gi-au pierdut capacitatea fizica, nisipul a fost spalat de ploi si nu acoperi in unele locuri nici
50 % din latimea caramizii.

Toate cdrdmizile nefixate, distruse, ciobite, etc, vor fi inlocuite si zidul se va reface local
cu mortar de var-nisip, (desfacere bucati ciramida ce si—au pierdut capacitatea portanti, cu uzura
fizicd inclusiv curitare locas, curdtare rosturi cu scoabe 1-2 cm). Dupd rostuire se va curita
surplusul de mortar de var-nisip §i se va sabla suprafata de zidirie.

Se va trata corespunzitor cu celelalte suprafete realizate prin proiectul anterior
(subordonarea de nivel de finisaj este obligatorie). Se va mentine inclinarea zidariei (cca.10°).
Aceste lucrari se vor efectua concomitent cu lucririle de consolidare locali zidirie.

Refacere zidarie prin completéri i plombadri cu cirimida plind cu dimensiunile celor din
situ. Se va folosi mortar de var—nisip cu granulatie mare. Raportul de var—nisip se va stabili dupi
proba de mortar existent in sifu.
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La interior ziddria aparentd atét la bolti cét si la parapeti si contraforti interiori se propune
a se curdta mecanic fird a mai ciobi cdrdmida care a suferit anterior o desfacere violentd si
neconformd a tencuielii originale, a se desprifui si se sabla firi a intra In masa cirimizii
(deoarece indepartarea anterioard a tencuielilor s-a ficut cu stirbirea locald a bucitilor de
caramida). Suprafetete astfel rezultate se vor reconditionare dupid desprifuire prin rostuire fard
depasirea suprafetei de caramida.

Suprafete interioare de caramida originald tencuite existente in zona iesirii pe ravelin se
vor curata tivi §i reconditiona.

Nu se va admite obtinerea de verticalitate prin ingrosarea stratului de tencuiali. Nisipul de
carierd va fi deschis la culoare, calcaros (bej, crem) nu gri.

Nu se gletuieste nici o suprafata existenta.

Nu se va zugravi decit local in spatiile speciale ( grupuri sanitare, anexele) in vederea
incadrérii In normele specifice igienico—sanitare.

Lucrérile de finisaj umed pe materiale noi (tencuieli drigcuite, tencuieli gi glet pe plicile
de gips carton/ziddrie GVP si se efectueze dupa montarea tuturor pieselor de tdmplarie (parte
mobild) precum si dupa realizarea sistemului electric de Incilzire in pardoseala.

Asemenea intregului ansamblu, zidul din cidrdmida prezinta depuneri datorate poludrii
ca rezultat al factorilor antropici, atac biologic, portiuni de zid distruse, pierderea mortarului
dintre rindurile de caramida. Un alt aspect observat, este prezenta unor saruri (pete albe- posibil
carbonati), lipsa mortarului din rost si portiuni de zidarie desprinse in partea inferioari a sa.

Etapele de curétare, consolidare, biocidare si hidrofugare precizate la punctul urmator vor
fi aplicate si asupra zidului de caramida, nu doar pieselor litice.

Sistemul constructiv al incintei fortificate precizate in proiectul , Revitalizarea urbani a
centrului Cetdtii Alba Iulia”, elaborator Muzeul. Unirii Alba Iulia 1999 sub coordonarea
Dr.Anghel Gheorghe, mentioneazi ca ,infrastructura incintei fortificate este realizati din
caramida cu mortar de var cald, fundatie realizati prin cofrag.

Mortarul din var cald care participd ca liant este degresat cu rocd vulcanici méicinati.
Amestecul de var cald confera celor doud elemente un caracter hidrofug. Fundatia are o addncime
de cca. 2,0 m si o 14time identica. ,

Nivelul de fundare al infrastructurii se edificd la cca.12-15 ¢cm sub nivelul de cilcare a
masei de pimant. Impingerile masei de pamant sunt anulate prin doud metode:

a) inclinarea fatd de verticald cu cca.10° a fetei exterioare a zidariei, element prezent atét la
infrastructurd cét si la elevatia propriu-zisa

b) prezenta contrafortilor interiori care intersecteazd masa de pamant, contraforti tesuti in
masivitatea fundatiei si elevatiei...”

Materialele folosite sunt cdramida, var cald degresat cu rocd vulcanicd micinati si
moloane de Intérire.

Tehnica folosita la realizarea infrastructurii sau a intaririi la colturi era cea a cofragului.
Moloanele de capat superior erau profilate (tesite la 45° conform piese in situ). Unghiurile
contragarzii erau intdrite cu moloane (piatra de talie).
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Tehnica de constructie se baza pe descresterea grosimii de zid, pe verticald cu cca. 50 cm
pentru obtinerea unei abateri de 10° de la verticalitate. Tot pentru rigidizarea masei de zidirie la
cca.2,0 m sub coronament s-a incastrat un tor din gresie.

In acelasi studiu se precizeaza cd ,,paramentul... este realizat cu o ciramida medievali de

foarte bund calitate ... realizat prin dispunerea alternativa a asizelor dintr-o cirimida pe
lungime i o alta pe latime ... prin tehnica cofragului”.

Contragarda atit in sectiune longitudinald cit si transversald a fost executati in
conformitate cu normele manierei Vauban, ca un spatiu construit, realizat pe baza unui proiect
ingineresc, unic cu adaptari la teren.

d) elemente din piatri restaurare/reconditionare/ inlocuire

Lucrdrile au la bazi analiza si propunerile specialistului MC, E-9, Valentin Stefan. Si se
referd la materialul litic existent considerat 70% in stare buni chiar daci mai prezintd local cruste
si pete negre sau vegetatie mici uscata.

Ferestre ax A - Ancadramente (6 buc)

Conform proiectului de revitalizare urbana elaborat in 1991 de Muzeul Unirii Alba Iulia s-
au facut preciziari referitoare la tehnologia de executie a portarelor si ancadramentelor.

Astfel ancadramentele de fereastra sunt elemente prismatice de calcar, decorate la exterior
cu retrageri drepte succesive si asamblate in aceeasi manierd a racordirii clasice pe conturul
deschiderii de fereastra.

Ancadramentul de fereastrd este compus. din solbanc, montanti i lintel cu o profilaturd
simpla in retragere si este realizat din calcar de Ighiu (piatra folosita la intreaga constructie a
cetatii de tip Vauban, Alba Carolina), iIn maniera barocului auster.

In zid se poate distinge, la fiecare ancadrament, arcul de descércare.

Ancadramentele din calcar sunt montate la fila exterioard a paramentului de zidarie.

La ultimul loc de ancadrament fereastrd fatadd acces, dreapta se pare c3 partea
solbancului a fost dezafectata ulterior.

Golul acesta secundar fard ancadrament de piatrd, cu arc de descdrcare si cu zidire
ulterioard in partea inferioara a golului a functionat ca o alté intrare la un moment dat, deoarece si
la interior golul zidului continud pana la nivelul pardoselii.

- Portal principal intre axele 4-5

Portalele de la usi sunt executate din montanti prismatici din calcar si arhivolte de calcar
(boltari) racordate prin metoda clasicé, vergea metalicd de plumb...”.

Portalul principal original a fost martelat. Asemenea ancadramentelor de fereastrd era
realizat in maniera stilului baroc auster, specific cetdtilor bastionare, format din montanti, arc in
maner de cos si cheie de arc simpla.

Se poate observa pe suprafata acestuia cé si acesta era compus ca si cele de la obiective
similare de contragdrzi (ob. 2, ob. 6, ob.12) astfel: montantii si protectia de car din gresie
calcaroasd de Sard de culoare gri si arcul deschiderii din piatrd de calcar de Ighiu. Se propune
refacerea sa dupa modelul existent in situ la obiect 6.

Portal din piatra secundar, pe fatada laterali stinga

Portal din calcar, cu golul partial zidit. Este realizat din acelasi calcar avidnd solbanc,
montanti i lintel. Este realizat in stil baroc auster, avand ca decor o bandi in retragere- listel ce
urmdreste conturul exterior al portalului.

Starea acestui ancadrament este precard, prezintd fisuri si partea sa inferioara lipseste. Se
propune refacerea sa dupd modelul existent in sifu. Piesele recuperate se vor monta spatial in
interiorul spatiului expozitional intr-o ram#/schelet minimale din inox.
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Grilaje

Prima, a patra si a cincea fereastrd din axul A au grilaje din fier forjat imbinat prin
penetrare. Acestea se vor reconditiona si se vor realiza alte 3(trei) buciiti pentru ferestrele ce nu
pastreaza grilajele originale.

Garguie din piatrad de calcar de Ighiu

Acest obiectiv nu prezintd garguie din piatra pentru preluarea apei pluviale.

Colectarea infiltratiilor sau condensului se face prin 6 (sase) goluri patrate, canalete
realizate din zidarie pozitionate intre golurile de fereastrd, de deasupra boltilor de cirimida. Ele
corespund canalelor formate intre doud bolti. Golurile se vor curdta si rostui cu mortar de var-
nisip.

Zid de caramida

Zidul plin cu o grosime de peste un metru foloseste cardmida produsa local prin presare,
uscare si ardere, iar mortarul folosit are in compozitie nisip cuartos, var stins si pulbere de
cardmida pentru hidraulidizare.

Colturi edificin

Armarea colturilor exterioare axele 1-A/B este realizatd cu blocuri din piatrd de talie,
9(noua) randuri. Blocurile fasonate ale coltului constructiei prezinta, pe langa depuneri si straturi
succesive de var si diverse vopsele, un pregnant atac biologic.

Starea de conservare a materialului litic este, exceptind aceste aspecte una buni, existand
doar mici lacune ale blocurilor din calcar si o pierdere a materialului de zidirie dintre asizele de
piatra.

Se vor mentine si restaura inscriptiile identificate.

Brau profilat cu semitor

Aflat pe toatd lungimea fatadei posterioare si pe latura scurta lateral stAnga intre axele B-
C, acesta se va curifa, completa, consolida si Impregna ca celelalte elemente din piatrd. L estimat
= 71,50 m. Se va realiza tratamentul pentru stoparea atacului biologic

Guri de tragere mari

Aceste guri de tragere erau flancate de deschideri inguste, verticale in zidiria originald
exterioara i erau previzute initial cu ancadrament din piatra, din gresie calcaroasa de Sard, gri, cu
inchidere in segment de cerc. Fiecare astfel de deschidere pastreazi parti si/sau buciti din
elementele originale.

Ele vor reveni la forma initiald, vezi golul inclusiv inzidirea largirilor ulterioare dupi
modelul celei de a treia gurd de tragere ce pastreazi integral vechiul ancadrament.

Se va misura fiecare gol la momentul debitdrii elementelor din piatrd. Se va urmiri
reconditionarea pe cét posibild, cca. 10-15% a elementelor din piatrd existente.

Parapet contragarda

Coltul axa 1 cu axa A se mai pastreazi cca. 10,00 m+17,00 m (16,80) respectiv zona din
dreapta intrérii pe fatada principala cca. 27,00 m (27,40). L estimat existent = min. 54,00 ml.

Lungimea estimata a parapetului contragérzii L = 200,00 ml. Se propune realizarea a cca.
146 ml de parapet de contragardad ( modul 48x72x100), 146 buciti.

Zona cornisei din piatrd, a meterezelor se va executa conform blocuri modulate
originale existente in situ avandu-se in vedere cornisele similare realizate in sit la
contragarzile si urechile de raveline deja restaurate.

In santier se va releva fiecare element de piatri dupid decapare in vederea
restaurdrii, repozitionirii si completirii cu elemente similare ca material, dimensiuni
geometrice, tehnologie de montaj, tratamente de impregnare necesare.
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Propuneri de conservare si restaurare cu caracter general din studiul de specialitate

Curatare

Curdtarea elementelor arhitecturale din piatrd cioplitd reprezintd un proces indispensabil
in ceea ce priveste conservarea cdt §i restaurarea monumentelor si a componentelor artistice din
piatrd. O primd etapd in procesul de conservare §i restaurare o0 presupune curdfarea care se va
Jface mecanic, fizico-mecanic dar §i chimic, in functie de depunerile existente pe materialul litic.

Astfel va avea loc indepdrtarea urmelor de material (var/vopsea) de pe intreaga suprafata
de piatrd, folosindu-se perii medii §i moi, spatule de lemn, iar unde este cazul se vor folosii daltite
sau bistuie. Curdtirea fizico-mecanicd se va realiza prin microsablare (gomaj), cu utilaj
specializat, atestat international, la care se va putea ajusta de cdtre operator presiunea §i debitul
de pulbere de sticld necesar curdtirii, fard a se afecta structura sau aspectul pieselor curdtate.
Pulberea utilizatd va avea granulatia 0,09-0,25 mm. Curdtirea chimicd se va folosi in zonele
afectate de depuneri si de cruste. Se va folosi pasta de curdtat pe bazd de florurd de amoniu.
Aceasta se va aplica pe zonele afectate iar dupa timpul de reactie (30 min) se va spala cu apd
demineralizatd. Tratamentul se va repeta dacd este cazul, dupd uscarea suprafetei.

Consolidare

Consolidarea pieselor se va face utilizandu-se produsul (ester etilic al acidului silicic),
care prin cristalizare reface legaturile (liantul) distruse dintre particulele care formeazd
structura rocii. Produsul se va aplica prin pulverizare. Dupd aplicare, piesa va fi protejatd de
factorii de mediu (temperaturad, umiditate, radiatie solard) timp de 14-21 de zile, perioadd in care
substanta activa cristalizeaza.

Va exista §i o etapd a consolidarii prin injectare a fisurilor, care va cuprinde doud etape:
prima in care in fisuri se va injecta consolidant; a doua in care se va injecta mortar special de
injectare cu granulatie < 0,2 mm. Pentru injectdri se va folosi siringi speciale.

Biocidare

Expunerea monumentelor arhitecturale la factorii climatici existenti (temperaturd,
umiditate , etc.) favorizeazd, de cele mai multe ori, aparitia atacurilor biologice. Pentru a
indepdrta atacul biologic §i pentru a-l stopa, preferam utilizarea compusului chimic BFA
(Remmers). Acest compus este utilizat atdt pentru indepdrtarea algelor, muschilor, lichenilor §i a
ciupercilor cdt §i in tratamentul preventiv, avind ca substantd activd o sare cuaternard de
amoniu <1 % §i care se aplicd fard diluare. Aplicarea tratamentului se face in doud etape (unde
este cazul): pentru stoparea atacului biologic, prin pensulare sau pulverizare, cu timp de actiune
de 6 ore, la finalul celor 6 ore se face o curdfire mecanicd uscatd, a zonei tratate iar o a doua
etapd de prevenire- inainte de tratamentul de hidrofugare, pentru care suportul se pregdteste prin
desprdfuire i spdlare cu apd a zonei, pe care dupd uscare se mai aplicd un strat de solutie BFA.

Reintregire volumetricd

Reintregirea volumetricd a componentelor artistice se referd la completarile realizate in
cazul pieselor deteriorate si tratate prin aplicarea unui mortar special de restaurare.
Reintregirea volumetricd a pieselor cu scopul de a completa zonele lipsa din materialul lapidar,
se realizeazd atdt din motive estetice, cdt §i de ordin functional. Se utilizeazd mortar special de
completare la culoarea si granulatia pietrei completate. La completdrile mai adénci de 5 cm se
va realiza si o armdturd din tije de inox fixate cu rdsind poliestericd.

Recioplire piese dispdrute

Datoritd disparitiei celor doud ancadramente dar si a garguilor este nevoie de realizarea
unor replici cioplite tot din calcar. Referitor la golurile unde lipsesc ancadramente, partea
inferioard este o refacere, care iasd din planul original al zidului, este executatd cu un alt tip de
caramidd. De asemenea §i in interior a fost practicat acest gol pdnd la nivelul de cdlcare,
functiondnd la un moment dat cu rol de intrari secundare.Avand in vedere existenta golurilor
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marite la o interventie anterioard propunem refacerea unor ancadramente supradimensionate pe
verticald, dar care imitd profilatura celor originale, deoarece revenirea la forma initiald ar
presupune refacerea ziddriei atdt in exterior dar §i in interior. Existenta unei muchii clare ce
contureazd golul actual, ne obligd sd desfacem portiuni de zid original atit in exterior dar si in
interior, pentru a realiza o tesere a asizelor de caramidd. Tocmai de aceea considerdm cd
desfacerea ziddriei actuale necorespunzdtoare (alt tip de cdrdmidd, cu rezistentd mecanicd
scazutd) si realizarea unor ancadramente supradimensionate pe verticald, care sd porneascd
direct de pe pardosea, ar reprezenta o solutie mai putin invazivd/distructivd.

Integrare cromaticd

In unele cazuri va fi necesard o integrare cromaticd a reintregirilor volumetrice realizate
din mortar special de restaurare, pentru a se realiza aducerea acestor completdri la o culoare /
texturd, aproximativ identicd cu cea a pietrei naturale din care este executatd piesa.

Hidrofugare

Hidrofugarea este tratamentul final de protectie, prin care piatra nu va mai absorbi prin
pori apd, elimindndu-se astfel actiunea distructivd a celui mai daundtor factor de mediu. Solutia
utilizatd are in compozitie un produs al cerii naturale -xiloxan, dizolvat in benzen, care greseazd
usor porii pietrei, fard a modifica aspectul, culoarea sau structura (porozitatea) pietrei.

6. Lucrari noi pe platforma superioari a ravelinului

Protejarea spatiilor boltite ale contrafortilor interiori primeaz:.

Se realizeaza o platforma pietonala in zona central-mediand unde se vor pozitiona
Gabioane tip soclu / baza de expunere cu resturi/cioburi ramase din sapaturile anterioare din zona
(amenajarea unui spatiu interactiv de vizitare cu piesele de patrimoniu descoperite din perimetrul
Municipiului Alba Iulia (fragmente diferite ceramice, fragmente statui, coloane, capiteluri, pietre
funerare, fusuri, etc. - spatiu exterior cu functiune cultural-educativi tip simeza)

Se creazd conditii pentru montarea pe aceastd suprafati a unor elemente din lemn
modulate tip podine, reversibile, pentru desfasurarea diferitelor spectacole sau simeze cu tematic
in aer.

Aici vor putea avea loc workshop-uri, colocvii, spectacole, etc. ce se inscriu in domeniul
beneficiarului de lucru cu publicul.

Se efectueaza lucrdri de configurare a pértii superioare a contragirii pentru realizarea
pantelor naturare de dirijare a apelor pluviale pe suprafata inierbatd propusa.

Se defineste cota terenului natural cea mai optimé in relatie cu parapetii de contur si
iesirea pe ravelin.

Nu se modifica configuratia generald a terenului. Toate pantele exterioare ale suprafetelor
dalate/inierbate vor avea o panti transversald de min. 3-5 % conform proiect.

Decapirile nu vor depasi cotele prevéazute prin prezentul proiect — medie de 30 cm.

S- au propus urmatoarele:

- Realizare parapet contragardi din elememte modulate din piatrd dupa modelul celor
existente In pozitie ce se vor curita de preferat in pozitia gasitd dacd nu sunt deplasari sau pierderi
mari de substantd ce reclama schimbarea lor.

- Se va trasa cota de pozare si se vor face decapari numai in lungul parapetului la
adincime minima necesard de identificare a structurii de zidarie.

- Stratul vegetal existent rdméne si se racordeazi la parapetul de piatra.

- Dupa conformarea cotei superioare de acces pe ravelin inclusiv a primei rigole se va trasa.

- Se stabileste cu martor fizic cota amenajata finitd propusa.

- Se traseazd axul rigolei pe tot conturul ei. Se ridica parapetul in zona de acces pe ravelin.

- Serealizeazd trasarea elementelor de rezistentd a copertinelor din lemn,se monteaz3 acestea.
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- Se realizeazi stratul finit si gabioanele.

Se realizeazd o rigold in zona de terminare a pantei tunelului, la partea superioari si una la
partea sa mediana in zona de iesire din spatiul interior.

Se fac lucrdrile de asanare a suprafetei platformei superioare specificate in Studiul
biologic:

“Stratul ierbos de pe laturile zidului care cuprinde in majoritatea cazurilor §i puieti de
arbori si arbusti va fi stropit prin pulverizare cu o solutie de biocid. Tratamentul va fi efectuat la
inceputul perioadei de vegetatie pentru ca produsul si poatd fi absorbit la nivelul frunzelor. Dupi
uscarea plantelor stratul de biomasid va fi indepartat. Se vor curdta cu atentie toate resturile de
pamént care pot facilita reaparitia vegetatiei. -

- Stratul ierbos de pe partea superioard a zidului, ancorat intr-un strat de pimant a cirui
grosime depaseste 0,10 m nu este necesar si fie indepartat daca stratul izolator situat deasupra
boltilor nu este afectat. Se vor folosi solutii erbicide la vegetatia situatd in partea superioari a
zidului pentru a produce o uscare a lor pe timp limitat, apoi se va curita stratul vegetal mort,
mecanic. Zona arbustivd situatd in acelasi perimetru va fi §i ea indepirtati mecanic si tratate
radacinile cu solutii biocide pentru a nu produce lastari.” (text extras din Studiul biologic anexat)

Nu este necesard schimbarea conformairii generale a terenului natural aferent
spatiului studiat ce va rdmine inierbat cu masa verde ce necesiti minimi intretinere.

La orice necorelare/situatie neprevizuti ce apare in executie se va chema in mod
obligatoriu proiectantul de specialitate.

7. Lucrari de finisaje exterioare

Nu sunt prevazute finisaje exterioare altele decat cele previdzute la restaurare ambrazuri si
goluri de tragere de pe fatada posterioara (spre exterior incintd): restaurare si conformare goluri in
zidarie, montat timplérie lemn stratificat si geam termorezistent.

Zidaria de cardmidd aparentd originald va fi reintregitd In zone cu lacune si cirimizi
deteriorate, mortar var-nisip, rostuire de suprafati, periere, tratare de protectie cu materiale silicat
siliconice;

Toate elementele de piatri pastrate in situ (ancadramentele profilate, pietre talon de
la armairile de colturi, arhivlote si traverse de piatri sculptati) se vor supune unor misuri
de specialitate (consolidare, reintregire, estetizare, protejare).

Elementele de feronerie vor fi la fel pistrate, conservate, reintregire.

Legenda finisaje exterioare propunere

1. Ziddrie de cdrdmidd aparentd originald, reintregiti in zone cu lacune si cirimizi
deteriorati, mortar var-nisip, rostuire de suprafati, periere, tartare de protectie cu materiale silicat
siliconice

2. Zidane de cardamida plind, refacere coronament si metereze, completare lacune zona
soclurilor eliberate de straturi de pamant; rostuire mortar var-nisip

3. Bréu decorativ de coronament gi metereze

4. Ancadramente din piatrd sculptatd existenti, curitate, completate structural si estetic,
tratare cu solutie de conservare
Ancadramente din piatrad propuse, completate dupa model in situ
Piatrd de talie fasonati, armare colturi reconditionat si finisat idem 4
Idem 6 Piatra de talie nou propuse
Bréau decorativ profil de piatra calcar, tratament idem 5
Ancadramente de piatra profilata existent
0. Ancadramente noi tratament idem 5

e S R
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11. Tamplarie sticld securizati cu accesorii cromat de aluminiu eloxat, opal, montat in
contur pe cadru de lemn esenta tare

12. Tamplarie lemn startificat ferestre exterioare cu sistem termorezistent vitrat 24 mm cu
dubla deschidere, necompartimentat; balamale cilindrice reglabile, sistem de inchidere

13. Grilaje originale executate la forjd reconditionate prin tratament anticoroziv pe bazi de
tanin, vopsitorie acrilicd matd neagra

14. Grlaje noi executate dupd model in situ, finisaj idem 13

15. Structuri lemn esenta tare la scéri, rampe exterioare la accese in obiectie. Tratament
lac mat colorat tip lazur pentru exterior i suprafete trafic intens.

Legenda finisaje interioare conform marci din sectiunile din proiect

1. Pavaj de caramid3 interioara 30x15x3 cm

Sapd montaj cirdmidi min. 2 cm

Instalatie de incalzire in pardoseald sistem de incalzire electricd inglobat in sapi adeziva pentru
montaj pardoseali

Sapé de 8 cm grosime slab armata cu plasi de sarma $4 mm, ochiuri 100/100

Folie polipropilend

Pietris compactat uscat min. 10 cm

Refuz de ciur/sort 4 , uscat min.15 cm

Strat pAmant existent

2. Pavaj de ciramida zona ambrazuri portal 30x15x3 cm

Mortar de var-ciment de pozare cdrdmidi 2 cm

Fundatie de cérimida existenta refacere ultim gir de pozare cu carimida plind dup# modelul in
situ, ligament pastd de mortar var-nisip, H= cca. 1,5 cm

Talpa de fundare pat de piatrda H=cca. 20 cm, bolovani cu ligament de mortar de var-nisip

Strat pimént existent

3. Stut de ventilare pereti; rost de aerisire umplut cu pietris sort 0-16 mm ciuruit cu siti cu
ochiuri 10/10 mm .

4. Rampd dulapi de lemn esenta tare biocidati, ignifugata

Grinzigoare de lemn 8x8 cm, biocidate, ignifugate

Sapi slab armati 5 cm

Folie polipropileni

Termoizolatie polistiren extrudat 5 cm montat intre grinzisoare

Folie polipropileni

Pietrig compactat, uscat min . 10 cm

Refuz de ciur/sort 4, uscat min. 15 cm bine compactat manual

Strat pimant existent

5. Plici de piatrd 20x40x3 cm lipite cu adeziv, montate la fild

Fundatie de cérdmida existentd

Refacere ultim sir de pozare cu cardmida plind dupa modelul in situ, ligament pasti de mortar
var-nisip, H=cca. 1 m

Talpd de fundare: pat de piatrda H=cca 20 cm, bolovani cu ligament de mortar var-nisip

Strat pdméant existent

6. Plici de piatrd naturald fasonatd mati, dimensiuni 25x16 x 8 cm, montaj intercalat fird
rosturi/blocuri sumar fasonate

Pat de pozare nisip uscat 10 cm

Strat pietrig 15 cm

Refuz de ciur/sort 4 bine compactat manual pentru realizare strat suport 25 cm

Strat pimant existent

7. Calup granit 9x9x9 cm

Pat pozare nisip uscat 10 cm
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Strat pietris 15 cm

Refuz de ciur/sort 4, uscat min. 15 cm bine compactat manual pentru realizare strat suport 25 cm

Strat pidmant existent

8. Inierbare / suprafata dalatd

Strat pamént vegetal propus

Umpluturd de pdmant completatd

Strat de ecranare argild compactatd 10 cm

Calotd de boltd de caramida existentd, montaj cu mortar var-nisip

Tencuiald intrados boltd, mortar var — nisip

Viruiald culoare alb 2 straturi

9. Ancadrament din piatrd naturald profilatd, existentd ce se reconditioneaza §i se conservi, cu
montanti §i traverse decorate cu listele

10. Calupi de granit 9x9x9, gri

Pat de nisip 10 cm

0-30 mm pietris, grosime 10 cm

Sol tasat

11. Inierbare - -

Strat piméant vegetal propus

Umpluturd pamént existentd complectati

Strat de ecranare argild compactati 10 cm

Calota de boltd de caramida existentd, montaj cu mortar var-nisip

Tencuiala propusa cu mortar de var local, la intrados bolta existenta 2 cm

Varuiali culoare alb nobil 2 str.

12.Inierbare

Dale piatré naturald 50x6 cm, lungimi variabile, montaj intercalat fara rosturi

Pat de mortar de var ciment cu nisip semiuscat min. 10 cm

Strat argild compactati 10 cm

Umpluturid de pdméant existentd completatd

Straturi idem marca 11

Nu sunt elemente naturale si antropice existente care si necesite interventii de protejare /

conservare.

Nu sunt elemente structurale/mestructurale, cu/fara modificare configuratiei si/sau
functiuni existente a constructiei care sa necesite demolare.

Nu este nesesara introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.

Nu este nesesara introducerea unor dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente.

Obiectivul este parte integranta a sitului arhitectural si arheologic de interes national
al Cetitii ALBA CAROLINA. in acest mod se impune necesitatea supravegherii arheologice
de specialitate, conform legislatiei in vigoare.

Toate lucrdrile de constructii se vor realiza cu respectarea urmatoarelor
conditionari:

- Toate lucrarile propuse in fazele P.Th. si D.E. se vor efectua fard afectarea lucrarilor
realizate in vecinatate, pe amplasament;

- Toate lucrdrile interioare §i exterioare existente vor fi compatibile cu calitatea de
monument istoric a spatiilor consolidate, restaurate si vor fi detalieri ale celor previzute in proiect
aprobat MC si Insusit de beneficiar.

- Toate lucrérile de desfacere tencuieli, elemente fixe tdmplarii, grilaje fixate in piatrd
indepdrtare a vegetatiei din zona se va efectua de personal calificat, asistat de specialist arheolog,
restaurator, istoric de artd, responsabil cu executia atestat MC, etc, dupd dispunerea in scris a
sefului de proiect/arhitect.
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- Toate piesele identificate in situ se vor inventaria, releva, nota i depozita corespunzator
in vederea folosirii lor (reasamblare relocare,restaurare, conservare) ca model in situ pentru piese noi.

- Pentru spatiile interioare se va face in mod obligatoriu verificarea cotei de calcare
propusd stabilitd prin sondaj local prin Indepartarea straturilor si identificarea nivelului
eventualelor tencuieli la partea inferioari si se va trasa wagris-ul.

- Toate lucrarile de curatare zidarie se vor efectua numai conform cerintelor din proiect
avizat. Se vor respecta cu strictete normele de igiend, protectia oamenilor §i cea impotriva
focului (in cazul materialului biologic sau inflamabil).

- Toate lucrarile se vor efectua dupa desfacerea, inzidirea de orice fel la ferestre /
ambrazuri pentru a avea lumina s1 ventilare naturala pe durata inceperii dezafectarilor de orice fel
prevazute prin proiect.

- Toate lucrarile de completare zidarie (parament) se vor executa cu tipul de caramida
executat in situ, In tehnologia evidentiatd de studiile anterioare cu respectarea tipului de mortar, a
dimensiunii rosturilor, tehnologiei de realizare a randurilor/asizelor de caramida identificate. Se
vor corobora toate lucrdrile exterioare cu cele realizate deja pe amplasament, inclusiv culoare
cardmida parament, tip piatrd de calcar, etc., in vederea realizdrii unei anvelope exterioare unitare
din punct de vedere stilistic.

Deoarece legislatia anterioard instituie un regim de supraveghere arheologicd asupra
teritoriului cetitii Alba Carolina ce este format din toate siturile arheologice, a céror cercetare
arheologicd, protejare si punere In valoare este de importanta exceptionala pentru istoria si cultura
nationald (Ordin MCC nr.2483/2006; Ordin MCC nr.2103/2007)”, descdrcarea de sarcini
arheologica precum si zonele de asistare arheologica cerute de Expertiza tehnica si Proiectul faza
P.Th. rezistenta sunt obligatorii (conform Ordonantei nr.43/2000 revizuitd, Ordinului MCC
nr.218/2007, Cercetérilor arheologice preventive, precizarile din studiu arheologic anexat).

Lucrarile propuse in faza P.Th. sunt caracterizate in mod obligatoriu de unitate stilistica
atat la mivelul interventiilor de restaurare, completare, materiale utilizate, tehnologii de lucru,
volumetrie, inclusiv detalii functionale specifice cét si la nivelul cromaticii, relatie pietonald cu
spatiul amenajat al santului fortificatiei (relationare urbanisticd trasee accidental carosabile de
acces auto la functiunile solicitate prin tema de proiectare).

In executie se vor lua toate misurile necesare de punere in siguranti a structurii originale
de ziddrie portantd §i a paramentului de cirdmida precum si a elementelor de piatrd ce formeaza
ancadramentele ferestre/portal cu certd valoare artistica.

Toate elementele de piatrd pastrate in situ (ancadramentele profilate, pietre talon de la
armdrile de colturi, arhivlote si traverse de piatrd sculptatd) se vor supune unor masuri de
specialitate (consolidare, reintregire, estetizare, protejare).

Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse si se vor respecta normele NTS si PCI.
Lucrérile vor fi verificate din partea investitorului de cdtre un inspector de santier,
(diriginte de santier) atestat MLPAT si MC.

Lucrérile vor fi executate dupd un proiect de executie cu toate piesele la dosar (inclusiv
tehnologia de executie, caiete de sarcini, masuri PSI si NTS etc.), elaborat de cétre o firma cu
experienta in domeniul monumentelor istorice.

In cazul in care pe parcursul executiei apar alte nereguli structurale — solutiile se vor da de
catre proiectant prin dispozitii de santier, contrasemnate de expert si verificator de proiect.

DATE DE BILANT TERITORIAL
Aria construita : Ac=1071,00 mp
Aria desfasurati: Ad=1071,00 mp
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SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

Protectia calitatii apelor

Alimentarea cu apd se va realiza prin racordarea la conducta de apa potabili din santul
cetatii.

Apa calda in cadrul fiecdrui obiect se va prepara cu ajutorul boiler electric.

Apele uzate menajere si pluviale se vor canaliza in conductele de colectare din santul
cetdtii.Apa uzatd nu contine la deversare substante poluante, impurititile deversate fiind mult mai
mici decét in cazul apelor menajere.

Protectia aerului

In faza de functionare nu sunt generate emisii de poluanti, incilzirea fiind realizati in
pardoseald.Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie se face conform
metodologiet OMS 1993 si AP42-EPA.

Conditii pentru evacuarea poluantilor in aer: pe perioada executiei lucririlor vor fi
asigurate masurile §i actiunile necesare pentru prevenirea poludrii factorilor de mediu cu pulberi;
praf si noxe de orice fel; activititile pentru realizarea lucrarilor proiectate nu conduc la emisii de
poluanti, cu exceptia particulelor de praf a gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru
transportul materialelor; transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executirii
lucrarilor de constructii se vor realiza cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata,
pentru evitarea Imprigtierii acestor materiale; depozitarea deseurilor produse in timpul executirii
lucrérilor de constructii se va realiza in containere metalice acoperite, iar transportul cu mijloace
de transport adecvate, pentru evitarea impristierii acestor materiale.

Nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijatd se incadreazi in legislatia de mediu in
vigoare, iar sursele de emisie nedirijata ce pot apirea in timpul punerii in operd sunt foarte mici si
prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer. In faza de functionare
nu sunt generate in aer emisii de poluanti.

"Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele
si instalatiile in lucru, astfel incit la limita incintei s fie respectate valorile impuse prin STAS
10009/1988 - Acustica in constructii - Acustica urbana-Limite admisibile ale nivelului de zgomot
- Incinte industriale Nivel de zgomot echivalent Lech= 65dB(A). Obiectivul nu emite vibratii. Nu
vor exista surse de zgomot care si perturbe proprietitile vecine. Se va urmiri nivelul de zgomot
exterior astfel incit sa fie respectate valorile recomandate conform HG 321/2005 privind
evaluarea i gestionarea zgomotului ambiental: intre orele 7°°-19% — 60 dB; 19%-23% — 55dB;
23%-7% _ 50dB.

Protectia impotriva radiatiilor

In faza de executie: nu existd surse generatoare de radiatii. In faza de functionare: nu
existd surse generatoare de radiatii.

Protectia solului si a subsolului

Apele pluviale se evacueazi prin gurile din zidarie existente.

Atéat pe perioada executiei lucrdrilor, cit si pe perioada de derulare a lucririlor de
constructie a obiectivului se vor lua masurile necesare pentru: evitarea scurgerilor accidentale de
produse petroliere de la autovehiculele transportatoare; evitarea depozitirii necontrolate a
materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzitor;
amenajarea provizorie a unor grupuri sanitare corespunzitoare (toalete ecologice); refacerea
zonelor afectate de realizare a lucrédrilor; in perioada executiei se vor utiliza materiale de
constructii preambalate, betonul se va aduce preparat din statiile de betoane, se va utiliza doar
nisip, balast, piatra in vrac, materiale care nu produc un impact negativ asupra solului; pimantul

25



AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
Spatiul nr.5 Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea “Alba Carolina”, municipiul Alba Iulia, judetul Alba

Proiect nr. XXVIII-1067/2018

rezultat din sdpaturi §i amenajarea teritoriului se va depozita in interiorul amplasamentului, fiind
utilizat ulterior la sistematizarea pe verticala.

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin amenajarea ciilor de acces si a parcarii
cu dale pentru circulatia rutierd si pietonald. Pentru depozitarea deseurilor menajere se vor utiliza
containere inchise amplasate intr-o zond special destinatd, platforma betonatd, mprejmuita.
Activitatea, nu produce un impact semnificativ al factorului de mediu sol si subsol, incadrandu-se
in legislatia in vigoare.

Protectia ecosistemelor terestre §i acvatice

Prin proiectul propus nu vor fi afectate: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii
climatici, peisajul i inter relatiile dintre acesti factori. In cadrul lucrarilor de construire, respectiv
dupd dare In functiune obiectivul nu are activitdti care poate afecta ecosistemele acvatice sau
terestre.

Protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public

Obiectivele propuse sunt amplasate in incinta Cetdtii ,,Alba Carolina” neavand vecinitati
particulare sau de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de arhitectura.

Gospodairirea deseurilor generate pe amplasament

In faza de executie deseurile rezultate din procesul de construire pot cuprinde deseuri:
moloz, material lemnos si metalic, ambalaje din hértie, carton si material plastic. Colectarea si
depozitarea deseurilor se va face controlat, in containere metalice cu capac, rezistente pentru
depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmand a fi evacuate periodic la platforma (groapa
de gunoi), prin colectarea de catre o firma specializatd, in baza unui contract. Pimantul rezultat
din excavatii se va utiliza la sistematizarea pe verticala si umpluturi. Vor fi respectate prevederile
urmdtoarelor acte legislative: vor fi respectate prevederile OUG 78/2000 privind regimul
deseurilor aprobata prin Legea 426/2001 cu modificarile si completérile ulterioare: art. 19 (1)
Detindtorii / producitorii de deseuri au obligatia: s predea deseurile, pe baza de contract, unor
colectori sau unor operatori sau sd asigure valorificarea ori eliminarea degeurilor prin mijloace
proprii; sa prevada si sa realizeze masurile care trebuie si fie luate dupd incheierea activitatilor si
inchiderea amplasamentelor; sd nu amestece diferitele categorii-de deseuri periculoase sau deseuri
periculoase cu deseuri-nepericuloase; -sd separe deseurile, in vederea valorificdrii sau eliminarii
acestora. Se va evita formarea de stocuri de deseuri, ce urmeaza si fie valorificate, care ar putea
genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fatd de vecinatiti.

In faza de functionare deseurile menajere se evacueazd la europubelele amplasate in
spatiul ingradit cu zid, pe platforma betonata prevazuti cu sifon scurgere si robinet pentru spilare.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Lucrari de reconstruire ecologici

Lucririle propuse nu afecteaza sistemul ecologic, deci nu sunt necesare reconstruiri. Zona
inconjuritoare ramane intacti.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Obiectivul nu are emisii de poluanti In mediu peste nivelele admise §i nu sunt necesare
aparate sau alte utilaje pentru supravegherea calitatii factorilor de mediu.

Pe toata durata executiei lucrdrilor se vor respecta prevederile urmitoarelor acte
normative:

— Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu
modificari prin Legea 265/2006;Legii 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul
deseurilor cu modificarile i completéarile ulterioare;

— HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descércare in mediul
acvatic al apelor uzate modificata si completata prin HG 352/2005;
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— Ordinul 756/1997 Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea
poludrii mediului;

— Legea 655/2001 de aprobare a OUG 243/2000 privind protectia atmosferei cu
modificarile si completarile ulterioare;

— HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental cu modificirile si
completirile ulterioare.

Lucrari necesare organizirii de santier

Lucrarile de executie necesiti o organizare judicioasi de santier pentru asigurarea
aproviziondrii fluente §i desfisurarea corespunzitoare a activititii in zona obiectivului.
Elementele organizdrii de santier vor fi amplasate in interiorul obiectivului. Spatiul se va
imprejmui cu gard propriu pentru protejarea materialelor si impiedicarea accesului persoanelor
neautorizate.Executantul va avea in vedere asigurarea conditiilor igienico-sanitare necesare pentru
personalul muncitor din santier. In aceasti categorie intra spatiul pentru vestiar, grup sanitar, loc
de luat masa etc. Alimentarea santierului cu energie electrica va fi asiguratd prin racorduri la
reteaua existentd in zond si se va asigura astfel si iluminatul interior. Se va realiza racordarea
provizorie la refeaua de apid existentd. Prin Ordinul MLPAT nr. 63/N/11.08.1998, s-a prevazut
obligatia ca toate santierele de constructii sa aiba afisate, la loc vizibil, panouri de identificare a
investitiei. Panoul va avea dimensiunea de minimum 60x90 cm (literele avand o indltime de cel
putin 5 cm), confectionat din material rezistent la intemperii §i afisat la loc vizibil pe toatd
perioada lucriérilor.

Pe durata executiei lucrarilor se vor respecta obligatoriu prevederile din Normativului de
prevenire §i stingere a incendiilor C300/1994 emis de M.L.P.A.T. si aprobat cu ordinul 20 N din
11.07.1994. De asemenea executantul va lua toate misurile ce se impun pentru respectarea
normelor de igiend §i de depozitare a reziduurilor rezultate in timpul executiei, cat si indepartarea
lor imediata. Se va mentine ordine in spatiile de depozitare a materialelor din santier: deseurile cu
caracter menajer se colecteazd in containere inchise si se transporti la rampa de gunoi, prin
contract incheiat cu societate specializati locald; deseurile rezultate in timpul executiei sunt
colectate prin grija executantului §i transportate la locuri special amenajate.

Lucrarile propuse prin proiect se vor realiza cu materiale si tehnici traditionale (mostre de
var, lemn, piatrd, cdrdmida). Aceste materiale nu vor fi surse de poluanti. Tot materialul adus pe
santier se va pune in operd - atit cel in vrac /buciti cat si lemnul tratat ce va fi adus debitat dupa
modelul in situ (tdmplarii, grinzi, dusumele, etc.). Nu se creeazi depozite de materiale de
constructii pe termen lung.

De asemenea se vor respecta cu strictete normele de Protectia si Securitatea Muncii in
Constructii  pentru toate capitolele de lucrdri, personalul muncitor si aibi cunostintele
profesionale si cele de protectia muncii specifice lucririlor ce se executs, precum §i cunostinte
privind acordarea primului ajutor in caz de accident. Este obligatoriu si se facd instructaje si
verificari ale cunostintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de
realizare a investitiei. Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta
echipamente de protectie corespunzitoare in timpul lucrului sau de circulatie prin santier. Se vor
monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.

Lucririle cuprinse in prezentul proiect nu determini modificiri sau degradiari ale mediului
inconjurator.
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S.C. ARHING S.R.L. Pr.Nr. XXVIII-1067/2018

PROIECTARE, CERCETARE, EXPERTIZARE AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
IN CONSTRUCTII — INSTALATII Spatiul Nr.5 Contragarda

Tg-Mures; str. Ghe. Doja nr. 47/ A ‘ Bastionul Sf. Elisabetha, Cetatea

Telefon: 00-40-(0)365-801873, 0365-801874 Alba Carolina, Municipiul Alba

Fax: 00-40-(0)265-266152 Iulia, Judetul Alba

e-mail: office(@arhing.ro Beneficiar:

U.A.T. ALBA - IULIA, judetul ALBA

Faza : DTAC/PT

CAIET DE SAR(}INI
ARHITECTURA

A. CERINTE GENERALE

1.Scopul investitiei este realizarea lucrarilor necesare punerii in siguranti a si valorificarii
cladirii conform cerintelor beneficiarului si conform contract de administrare nr. 49121/2017 prin
care imobilul se afla in administrarea Consilului Judetean Alba.

La comanda beneficiarului se intocmeste prezenta documentatie pentru obtinerea
autorizatiel de construire in vederea amenajirii spatiului nr.5, indicativ M6C2 din contractul de
administrare nr. 49121/2012 intre Primaria Municipiul Alba Iulia si Consilul Judetean Alba ca
depozit / muzeu de ceramici veche.

Spatiul interior denumit generic obiectul 5 face parte din cele 12 spatii ce au ficut obiectul
Proiectului faza D.A.L.I. “Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban cetatea Alba Carolina
- spatii interioare libere”, Municipiul Alba Iulia, judetul Alba, Pr. nr. XXII-939/2013, avizat MC cu
Avizul Nr. 169 /M/18.09.2013.

Prezent documentatie tehnicd este elaborata pentru lucrari de amenajare a unui spatiu
denumit obiect 5, conformat arhitectural, fara probleme structurale majore si fara instalatii in
pozitie.

Scopul tuturor interventiilor propuse este punerea in siguranti a sistemului structural al
contragarzii §i conversia functionala a acesteia conform temei de proiectare.

2. Constructia se incadreaza astfel :

Anul constructiei: prima parte a sec. XVIII; etape conform documentatiei de clasare
in LML

Regim de indltime: Parter

Categoria de importanta : “B”

Clasa de importanta seismici : II clidiri din Patrimoniul National

Conform Normativ P 100-92 incadrare in zona seismici, ag=0,08g; Tc=0,7sec.

Evaluare calitativa: — stare buna

Seismicitatea zonei - Normativul P100-1/2013 incadreazi locatia amplasamentului
cercetat la zona ag=0,10g si perioada de colt Tc=0,7 sec. Adincimea medie de inghet este
conf.STAS 6054/77 de -0,85 m de la cota terenului natural.

3. Principalele lucrari cu specific arhitectural se vor efectua pe o clidire ce face parte
din ansamblul ,,Cetate Alba Carolina”, obiectiv conform Lista monumentelor istorice
LM1/2010 COD AB—-1I-a— A —2008.

Documentatia faza P.T. cuprinde toate lucrarile necesare realizarii scopului investitiei dupa si
se realizeasd pe baza documentatiilor anterioare aferente:
Proiectul faza D.A.L.I. "Revitalizarea santurilor fortificatiei de tip Vauban cetatea Alba
Carolina - spatii interioare libere”, Municipiul Alba Iulia, judetul Alba, Pr. nr. XXII-939/2013
1



Proiect faza D.A.L.I. Amenajare depozit ceramici veche spatiul Nr.5 contragarda bastionul Sf.
Elisabetha, cetatea Alba Carolina, municipiul Alba Iulia, judetul Alba, Pr.-Nr. XXVIII-1067/2019

Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu arheologic, Studiu istoria artei, Cercetare de
parament i stratigrafic, Expertiza tehnica, Expertiza biologicd/ DALI 2013, Documentar fotografic
(interior, exterior ob.5)

Fortificatia bastionara de tip Vauban de la Alba Iulia/ Toma Goronea 2007

Studiu de asanare — istorie Cetatea Alba Iulia/ CSCAS-ISCAS Buc./ath.Ghe A.Bleyer/ Pr.
Nr.3315/1968

Detaliu de sistematizare Cetate Alba Iulia/1967/CSCA Directia Monumentelor Istorice
Pr.nr.3315/1967

Documentare arheologici, istorica si istoria artei /1991/Muzeul Unirii Alba Iulia

Cercetare arheologica 1977

Ridicare topografica 1967

Planse de epocd

Proiect de revitalizare zona santurilor cetitii tip Vauban Nr.239/2011 pus la dispozitie de
catre beneficiar, elaborat de S.C. Lancranjari—Franchini” S.R.L.

LUCRARI PROPUSE
Propuneri de consolidare:

Conform expertizei tehnice §i datelor tehnice rezistentd nu sunt necesare lucriri de
consolidare. Local, zidaria se va consolida in interior sau in exterior, dup# efectuarea lucrarilor de
indepirtare a vegetatiei, curatirea caramizii si a resturilor prin periere.

Propuneri de restaurare/conservare/reintregire

Se propun urmétoarele lucrari :

a) — restaurare tunel acces la partea superioard (platforma de tragere) 1nclus1v demolarea
zonelor de pereti beton si suprabetondri;

b) — restaurare goluri §i ambrazuri de orice fel;

¢) — restaurare materiale de constructie originale puse in operd, cirimidi, piatrd la structuri
pe fete interioare/exterioare si parapeti la partea superioara ravelin;

d) — restaurare §i conservare materiale de constructie originale: zidarii din piatrd, zidarii
interioare/exterioare din cirimidé, elemente decorative din piatrd, pozate pe fata de zidirie a urechii
bastionului studiat; idem la elevatia placata cu plici de piatrd fasonati montati firi rosturi; lucrar
de restaurare portal interior piatrd; restaurdri ambrazuri ferestre de tragere si usi de acces;

€) — completdri/restaurare/reintregire ancadramente la goluri de orice fel (usd/ferestre) —
material de lucru calcar de Podeni racordat in plumb la ancadramente;

f) — restaurare zone tencuieli originale;

g) — pozare pardoseli termorezistente la cota originali de cilcare;

h) — reconditionare golurile de ventilatie naturale; Ele vor fi previizute cu clapete si site de
facturd modernd pentru inchidere pe timpul anotimpului rece.

Scopul tuturor interventiilor la obiectul studiat este restaurarea sistemului structural si de
functionare al cazematei inclusiv tunelul de acces pe partea superioari a contragirzii, parte a
sistemului de aparare al cetatii de tip Vauban.

Se vor lua toate masurile constructive de ventilare si punere in sigurantd a structurii
originale cu certa valoare artistica.

Propuneri de lucrari noi :

Se propun tAmplirii noi din lemn stratificat la ferestre, de facturd moderni, cu sistem vitrat,
termorezistent si usi din sticld securizata fara toc, cu exceptia usilor de facturi strict utili la grupuri
sanitare, anexe alte spatii ce necesitd inchidere opacd unde se vor realiza usi simple din lemn de
facturd neutrd/modemad, realizate cu fete HD.

Realizare glit interior perimetral pentru ventilare ziduri(cu exceptia zonelor de sciri/rampe
executate), de 10 cm umplut cu pietris spilat, sortat, granulatie @ 16-31, alb/bej. Acesta se va
realiza prin tdiere mecanicd si curdtare pand la cota inferioari a tuturor stratunlor interioare (functie
de indltimea acestora se vor poza sub pietrig materiale specifice filtrului invers).

Se propune efectuarea de lucréri obligatorii de curatare vegetatii §i arbori, ce se afld pe
coronamentul si in interiorul partii superioare a zidul fortlﬁcanel



Realizare platforma inierbatd la partea superioard ravelin inclusiv zona de circulatie
pietonald dalatd precum si-amenajirile minimale necesare realizirii unui spatiu exterior folosit
pentru activititi culturale multiple in relatie directd cu tema si propunerea de proiect aprobati.

Propuneri de amenajare functionali respecta cerintele temei de proiectare si
posibilitatile spatiilor restaurate.

Se va amenaja un spatiu de depozitare vizitabil pentru piese de ceramici veche descoperite
in urma sdpaéturilor efectuate in santierele arheologice de cétre arheologii de la Muzeul National al
Unirii Alba, un spatiu expozitional, spatiu pentru atelier gcoald de restaurare si a unui laborator de
restaurare ceramica.

Pe platforma superioard se vor putea pozitiona gabioane tip soclu/bazi de expunere cu
resturi/cioburi ramase din sapaturile anterioare din zond. Este posibild amenajarea unui lapidariu cu
piese romane si nu numai, descoperite din perimetrul Municipiului Alba Iulia (fragmente diferite
ceramice, fragmente statui, coloane, capiteluri, pietre funerare, fusuri, etc.).

Tot in acest perimetru se vor putea monta elenente din lemn modulate tip podine,
reversibile, pentru desfdsurarea diferitelor spectacole sau simeze cu tematica in aer liber legate
direct de obiectiv si de functiunea lui propusi.

in atelier vizitatorii pot participa, sub coordonarea specialistilor in restaurare de la Muzeul
National al Unirii, la restaurarea obiectelor de ceramici veche.

Laboratorul este necesar pentru restaurarea pieselor de ceramicd veche care presupune
curdtiri mecanice, chimice, asamblari cu ajutorul unor adezivi, completiri ale zonelor care lipsesc.
Se prevad grupuri sanitare/sexe/public adaptate §i pentru persoane cu dizabilititi.

Pardoselile din carimida ceramica sunt de buna calitate, montati intercalat cu rosturi min. 1
cm, slefuite §i impermeabilizate in doud straturi cu produse specifice de renovare.

Tencuielile de asanare pe bazi de var in sistem complet aplicate pe toatd suprafata verticala a
peretilor dupa efectuarea lucrdrilor la zidaria de caramida. Boltile se vor tencui cu mortar de var; nu se
urmdireste obtinerea de suprafete plane si muchii; toate zonele cu intercaldri de piatrd se vor pune in
valoare. Toate suprafetele tencuite se vor efectua cu manusa i vor fi subtiri de max. 2,5 cm.

Nu este obligatorie zugrdvirea acestora, cel putin in primul ciclu de folosire a spatiilor
amenajate. :

In zonele in care persista umiditate in exces zidurile vor fi tencuite péna la cota parapetului.
Céramida va fi rostuitd cu mortar de var cu nisip granulatie 2,0 mm

Toate tamplariile de ferestre sunt din lemn esentd tare/fird sistem vitrat, termorezistent; toate
tamplariile de compartimentare interioara si portale sunt tip usi exterioare sticli securizati fari cadru.

Pardoseala propusa pentru zona tunelului defensiv este din lemn esenta tare, dulapi montati
pe structura de lemn in pat de nisip compactat, netermoizolatd, biocidata, tratare ignifuga.

Propuneri finisaje

1. Zidérie de caramida aparenta originald, reintregitd in zone cu lacune si cardmizi deteriorati,
mortar var-nisip, rostuire de suprafatd, periere, tartare de protectie cu materiale silicat siliconice

2. Zidarie de caramida plind, refacere coronament si metereze, completare lacune zona
soclurilor eliberate de straturi de pamant; rostuire mortar var-nisip

3. Bréu decorativ de coronament si metereze

4. Ancadramente din piatrd sculptatd existenti, curitate, completate structural si estetic, tratare
cu solutie de conservare

5. Ancadramente din piatrd propuse, completate dupa model in situ

6. Piatrd de talie fasonati, armare colturi reconditionat si finisat idem 4

7. Idem 6 Piatra de talie nou propuse

8. Bréu decorativ profil de piatra calcar, tratament idem 5

9. Ancadramente de piatra profilatd existent

10. Ancadramente noi tratament idem 5

11. Téamplarie sticla securizati cu accesorii cromat de aluminiu eloxat, opal, montat in contur pe
cadru de lemn esenta tare

12. Tampldrie lemn startificat ferestre exterioare cu sistem termorezistent vitrat 24 mm cu dubla
deschidere, necompartimentat; balamale cilindrice reglabile, sistem de inchidere

13. Grilaje originale executate la. forja reconditionate prin tratament anticoroziv. pe bazi de
tanin, vopsitorie acrilicd mati neagra



14. Grilaje noi executate dupd model in situ, finisaj idem 13
15. Structuri lemn esenta tare la scéri, rampe exterioare la accese in obiectie. Tratament lac mat
colorat tip lazur pentru exterior si suprafete trafic intens.

Propuneri lucriri exterioare:

Lucrari la suprastructura zidariei

Zidaria originald a fost executatd cu cdrdmizi de buni calitate gi cu mortar de var —nisip.
Zona de zid ce a fost ingropatd pani la anterioarele lucréri de decapare executate cu ocazia
arheologice prezinta stare avansati de uzuri. Local s-au produs prabusiri ale ultimului strat exterior
de cdrdmida si in general cdrdmizile din acest strat gi-au pierdut capacitatea fizica, nisipul a fost
spélat de ploi si nu acoperd in unele locuri nici 50 % din latimea caramizii.

Se propune inventarierea tuturor lacunelor. Toate ciramizile nefixate, distruse, ciobite, etc,
vor fi inlocuite i zidul se va reface local cu mortar de var-nisip. Dupi rostuire se va curita
surplusul de mortar de var-nisip si se va sabla suprafata de zidérie. Se va trata corespunzitor cu
celelalte suprafete realizate prin proiectul anterior (subordonarea de nivel de finisaj este
obligatorie).

Se va mentine Inclinarea zidariei (cca.10°).

Se propun urmitoarele lucriri specifice de eliminare a infiltratiilor apelor meteorice:toate
pantele exterioare ale suprafetelor dalate/inierbate vor avea o panta transversald de min. 5 % spre
exteriorul constructiei, in toate spatiile tencuite in interior se vor folosi materiale speciale pentru
restaurdri monumente din cardmida, pe bazd de var hidraulic. : h

Lucriri de preluare a dlferentel de nivel intre cotele 0,00 si CTA prin structuri modulate
din lemn cu podele din lemn rezistent 1a umiditate, tratat corespunzitor.

Alte lucrari de interventie pentru:

- Conform expertizei tehnice nu este necesara consolidarea ansamblului structural de zidirie
portanta istorici a ravelinului in zona fostei cazemate, azi spatiul definit ca obiect 5. Scopul tuturor
interventiilor este finalizarea punerii in sigurantd a obiectivului si realizarea amenajérii spatiului
restaurat.

- Conform D.A.L.I. se propun urmitoarele lucrari de restaurare a elementelor nestructurale
si a -celor artistice: lucrdri de consoliddri locale si teseri zidirie existentd, lucriri de
restaurare/conservare/reintregire zidarie de caramida, goluri si ambrazuri, ancadramente din piatrd
la ferestre si portal, lucrari de conformare spatiali-compartimentéri interioare, lucriri noi de
termoizolare pardoseald, sablare/zugraveli la bolti, tAmplarii interioare si exterioare din lemn
stratificat §i tdmplarie din sticld si alte lucrdri de amenajare functionald, finisaje interioare la
pardoseli din caramida sablatd, granito-gresie ceramica la grupuri sanitare/anexe si podine din lemn
pentru exterior la tunel si zona de acces principal. La boltile ce se vor tencui cu mortar de var nu se
urmareste obtinerea de suprafete plane si muchii si toate zonele cu intercalari de piatra se vor pune
in valoare.

Nu sunt prevazute finisaje exterioare altele decit cele previzute la restaurare ambrazuri si
goluri de tragere de pe fatada posterioard (spre exterior incintd): restaurare si conformare goluri in
zidarie, montat timplarie lemn stratificat §i geam termorezistent. Zidarie de cirimidi aparenti
originald, reintregitd in zone cu lacune §i cdrdmizi deteriorati, mortar var-nisip, rostuire de
suprafatd, periere, tratare de protectie cu materiale silicat siliconice;

Toate elementele de piatrd pastrate in situ (ancadramentele profilate, pietre talon de la
armdrile de colturi, arhivlote si traverse de piatrd sculptatd) se vor supune unor masuri de
specialitate (consolidare, reintregire, estetizare, protejare).

Elementele de feronerie vor fi la fel pastrate, conservate, reintregire.Conservarea se va face
prin procedee adecvate acestor tipuri de accesorii, adici prin tratament anticoroziv de profunzime
pe baza de tanina urmata de vopsitorie neagrd mata acrilica.

Se vor lua toate masurile necesare de ventilare si punere in siguranta a structurii originale de
ziddrie portantd §i a paramentului de cirdmidd precum si a elementelor de piatrd ce formeazi
ancadramentele ferestre cu certa valoare artistici.

- Nu sunt elemente naturale si antropice existente care si necesite interventii de protejare /
conservare. :



- Nu suntelemente structurale/nestructurale, cu/fard modificare configuratiei si/sau functiuni
existente a constructiei care sa necesite demolare.

- Nu este nesesard introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare.

- Nu este nesesara introducerea unor dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente.

b. descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici de
interventie propusi, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuire
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montéri, debrangari/brangiri, finisaje la
interior/exterior, dupd caz, imbunititirea terenului de fundare, precum si lucriri strict necesare
pentru asigurarea functionalititii constructiei reabilitate;

Se vor efectua lucrdri de configurare a partii superioare a contragirii pentru realizarea
pantelor natiurare de dirijare a apelor pluviale pe suprafata in ierbatid propusd. Se va defini cota
terenului natural cea mai optima in relatie cu parapetii de contur si iesirea pe ravelin. Se propune o
rigold In zona de terminare a pantei tunelului, la partea superioard si una la partea sa mediana in
zona de iegire din spatiul interior,

Se propun toate lucrérile de asanare a suprafetei platformei superioare dupa cum urmeazi:

-”Stratul ierbos de pe laturile zidului care cuprinde in majoritatea cazurilor si puieti de arbori
si arbusti va fi stropit prin pulverizare cu o solutie de biocid. Tratamentul va fi efectuat la
inceputul perioadei de vegetatie pentru ca produsul sd poata fi absorbit la nivelul frunzelor. Dupa
uscarea plantelor stratul de biomasd va fi indepértat. Se vor curdta cu atentie toate resturile de
pamant care pot facilita reaparitia vegetatiei.

-Stratul ierbos de pe partea superioard a zidului, ancorat intr-un strat de pamént a carui
grosime depaseste 0,10 m nu este necesar sd fie indepartat dacd stratul izolator situat deasupra
boltilor nu este afectat. Se vor folosi solutii erbicide la vegetatia situatd in partea superioard a
zidului pentru a produce o uscare a lor pe timp limitat, apoi se va curita stratul vegetal mort,
mecanic. Zona arbustivd situatd in acelasi perimetru va fi si ea indepiartati mecanic si tratate
radacinile cu solutii biocide pentru a nu produce lastari.” (text extras din Studiul biologic anexat)

-Nu sunt necesare debrasari, imbunititirea terenului de fundare.

¢) Analiza vulnerabilititilor canzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia

Nu sunt identificate vulnerabilitati cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitecturi sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionirilor in
cazul unor zone protejate.

Obiectvul este parte integranti a sitului arhitectural si arheologi de interes national al
Cetitii ALBA CAROLINA. in acest mod se impune necesitatea supravegherii arheologice de
specialitate, conform legislatiei in vigoare. Toate lucririle de constructii se vor realiza cu
respectarea urmatoarelor conditionari:

- Toate lucrarile propuse in fazele DALI, P.Th. si D.E. se vor efectua firi afectarea
lucrérilor realizate in vecinatate, pe amplasament;

- Toate lucrarile interioare §i exterioare existente vor fi compatibile cu calitatea de
monument istoric a spatiilor consolidate, restaurate si vor fi detalieri ale celor previzute in proiect
faza DALI, aprobat MC si insusit de beneficiar.

- Toate functiunile admise in spatiile construite precizate prin proiect vor fi cele avizate in
prezenta documentatie faza DALI ce au fost Intocmite in baza cerintelor beneficiarului.

- Se vor lua masurile de asanare a spatiului interior imediat ce se avizeazi prezenta
documentatie in vederea Inceperii procesului de uscare a zidariei originale.

- Toate lucrarile de desfacere tencuieli, elemente fixe timplarii, grilaje fixate in piatri,
indepartare a vegetatiei din zona se va efectua de personal calificat, asistat de specialist arheolog,
restaurator, istoric de artd, responsabil cu executia atestat MC, etc, dupd dispunerea in scris a
sefului de proiect/arhitect.



- Toate piesele identificate in situ se vor inventaria, releva, nota si depozita corespunzator

in vederea folosirii lor(reasamblare,relocare,restaurare,conservare) ca model in situ pentru piese noi.

~ -Pentru spatiile interioare se va face in mod obligatoriu verificarea cotei de ciilcare
propusa stabilitd prin sondaj local prin indepartarea straturilor si identificarea nivelului eventualelor
tencuieli la partea inferioara.

-Toate lucrarile de curdtare zidarie se vor efectua numai conform cerintelor din proiect
avizat. Se vor respecta cu strictete normele de igien, protectia oamenilor si cea impotriva
focului (in cazul materialului biologic sau inflamabil).

-Toate lucrérile se vor efectua dupa desfacerea, inzidirea de orice fel la ferestre/ambrazuri
pentru a avea lumina si ventilare naturala pe durata inceperii dezafectirilor de orice fel prevazute
prin proiect faza DALI, expertiza tehnici si studiile de specialitate aferente.

-Lucrarile de la aliniatele anterioare vor trebui si fie finalizate la data inceperii lucrarilor
din prezenta documentatie tehnici.

-Toate lucrarile de completare zidarie (parament) se vor executa cu tipul de caramida
executat in situ, in tehnologia evidentiati de studiile anterioare (vezi bibliografia precizati) cu
respectarea tipului de mortar, a dimensiunii rosturilor, tehnologiei de realizare a randurilor/asizelor
de caramida identificate. Se vor corobora toate lucririle exterioare cu cele realizate deja pe
amplasament, inclusiv culoare ciramida parament, tip piatrd de calcar, etc., in vederea realizirii
unei anvelope exterioare unitare din punct de vedere stilistic.

La executarea lucrdrilor de proiectare §i in executie se respectid prevederile in vi goare
privind activitatea In constructii. ‘

— Normele republicane de protectie a muncii aprobate de Ministerul Muncii si de Ministerul
S@nétatii cu ordinele nr. 34/1975 si nr. 60/1975 ;

— Normele de protectia muncii (constructii-montaj) aprobate de Ministerul Constructiilor
Industriale cu ordinul nr.290/1977;

— Normativ de siguranti la foc a constructiilor, indicativ P 118—1999

— Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor — ordin Ministerul de Interne
nr.775/1998;

— Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

— Norme tehnice privind lucririle de zidarie si tencuieli P 2/1985 si C 18/75;

— Normele specifice pentru executarea lucrarilor de instalatii I 5/1998, 16 /98, 17/ 1998, 1
13/94/18/1996, 120/2000, NP006/1996

— STAS 1478, STAS 1795, STAS 1907, STAS 1342;

— Alte acte i normative specifice activitatii in constructii

— Specificatiile tehnice ale furnizorilor de materiale

— Norme de proiectare ale M.C.C.

— Normativ PE 136-88

Toate lucrarile se vor executa prin intermediul unui constructor autorizat MEC specializat in
lucréri de cladiri cu caracter de monument, conform Legislatiei MEC in vigoare.

Toate lucrdrile rezultate din studiile de specialitate aferente se vor executa de specialigti
atestati / tip de lucrare.

Toate lucrarile la nivelul terenului si subteran se vor efectua numai cu asistarea specialistului.

Toate lucrdrile vor fi supravegheate , din partea beneficiarului de citre un specialist atestat
MEQC (responsabil tehnic cu executia).

Toate materialele puse in opera vor fi compatibile cu acest tip de lucrari propuse si vor fi
agrementate in tard. Materialele de restaurare vor fi traditionale.

Inainte de inceperea lucrdrilor de finisare de orice fel, lucririle de consolidare, investigatii
de specialitate suplimentare si traseele de racorduri la retelele de incintd vor fi executate.

Toate tipurile de lucrari vor fi asistate, in mod obligatoriu, de proiectantul de specialitate.
Eventualele schimbiri locale de solutie tehnicd, materialele rezultate pe parcursul executiei vor fi
consemnate in plangele respectivei documentatii pentru a fi introduse in Cartea Constructiei.



B. DESCRIEREA LUCRARILOR

Principalele categorii de lucrdri in ordinea executiei lor se pot sistematiza

astfel:

1 — restaurare goluri/ambrazuri zidérie in situ—local

2 — realizare inchideri nestructurale cu zidarie pentru configurare functionald

(compartimentari)— la grupuri sanitare.

3 — realizare strat suport in vederea definitivarii configuratiei pentru
aplicarea finisajelor la pardoseli si pereti si realizare strat suport
finisaje pardoseald inclusiv montaj sistem de incilzire in pardosealad—
toatd suprafata interioara

— lucrdri de tencuirt — local, pe baza de var-nisip

— montare tAmplarie lemn si grilaje aferente — fatada posterioara

— placaje ceramice la spatiile mentionate prin proiect— la grupuri sanitare
montaj timplarie din sticld — interior

— realizare pardoseli reci din cardmida — toatd suprafata la interior

— realizare zugraveli — local

0 — montaj elemente de detaliu — grilaje
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C. ORGANIZAREA DE SANTIER

Proiectul de organizare de santier va defini incinta, modul de acces cu utilaje,
racordurile la utilitatile necesare, precum si principalele faze de executie.

CAPITOLULI  Lucriri de zidirie

CAPITOLULII. Tencuieli si mortare

CAPITOLULIII. Pereti de compartimentare interiori

CAPITOLUL IV. Pardoseli

CAPITOLUL V. Placaje

CAPITOLUL VI. Tamplarii

CAPITOLUL VII. Geamuri

CAPITOLUL VIII.Feronerii si accesorii

CAPITOLUL IX. Confectii metalice si montaj tAmplarie si confectii metalice

CAPITOLUL X. Zugraveli, vopsitorii



CAPITOLUL I. - LUCRARIDE ZIDARIE

Acest capitol cuprinde specificatii pentru zidiirii, executate in peretii interiori §i exteriori, cu cArimizi ceramice.

Lucriri de zidirie de ciirimida

La aceste lucrari peretu din ziddrie de cdrdmidd sunt dimensionati si reziste la greutate, la sarcinile date de
straturile de finisaj, la presiunea vantului si la orice sarcina laterali portabils in conditii normale de exploatare

Standardele de referinti

Acolo unde existi contradictii intre recomandirile prezentelor specificatii si cele din prescriptiile enumerate in
continuare, vor avea prioritate cele din standardele si prescriptii tehnice:

— CR6-2006 si 2013 — Cod de proiectare pentru structuri din zidirie.

— NE036 —2014 - Cod de practici privind executarea si urmdrirea executiei Incririlor de zidirie.

- GP 053 - 2000 - Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elasticd

a peretilor de compartimentare de structura de rezistenti.

- MP007 — 1999 — Metodologie de investigare a zidériilor.
C.14/1982 -’’Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucririle de zidarie”’
Constructorul si proiectantul vor realiza detalii de executie ale peretilor, aritind modulul cardmizilor, golurilor de usi si
ferestre, buiandrugi, etc.

Proiectantul va cuprinde detalii de rezolvare pentru modul de rezemare a buiandrugilor de o parte si de alta a golurilor.

Mostre si testiri

Se vor prezenta specificafiile producitorului cirdmizilor precum si certificatele prin care se va ataca
conformitatea cu conditiile specificate.

Mostra — Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale i accesorii folosite pentru a fi aprobate.

Panou — martor; inainte de 1 Inceperea lucririlor, constructorul va executa un fragment de perete — mostra,
utilizind materialele, produsele, accesoriile si tehnologia specifici pentru intreaga Iucrare.

Panoul se va executa la santier, unde se v cere dupi obtinerea aprobarii de catre diriginte, constltumd panou -
mortar — element de constructie pentru intreaga Iucrare.

Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul martor.

Rezistenta la compresiune a cirimizilor pentru zidirie se va testa conform normativelor in vigoare.

Testarea rezistentei la compresiune se face pe 10 cirimizi, rezultatele trebuind s3 fie:

— minim 75 daN / cmp

— media peste 75 daN/cmp.

Din primele 1000 de cérdmizi se va lua o probd, daci rezultatele sunt satisfiicitoare se vor proba in continuare,
céte o proba la 5000 de cirimizi.

Pentru verificarea dimensiunilor cérimizilor este suficients proba pe 10 cirdmizi din primele 1000

Materiale si produse

Ciramizi

Cériimizi presate cu dimensiuni 240 x 115 x 63.

Céréimizile utilizate vor fi numai de calitate §i vor corespunde prevederilor CR6-2006/2013

Cérdmizile ceramice cu goluri verticale cu dimensiunile 290 x 140 x 88 vor fi calitatea I marca 100 si vor
corespunde prevederilor STAS 5185/2-86.

Armiiturile din OB 37,PC 52 si din STNB &5.6 vor corespunde din punct de vedere calitativ.

Mortare si betoane conform mércilor din proiect.

Se vor folosi numai cirdmizi confectionate la tehnologie omologatd, Cu — 1 C2/75/STAS 457 —96.

Pentru ziduri exterioare de 37,5 cm se vor folosi cirimida tip GVP.

Cardmizile pentru zidirie vor fi rezistente §i nu vor prezenta fisuri, sparturim sau alte defecte care ar putea

impiedica agezarea lor corespunzitoare sau ar afecta rezistenta, aspectul san durabilitatea constructiei.

Céramizile vor fi lipsite de materiale ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice.

Livrare, depoz1tare, manipulare

Se vor asigura pentru toate tipurile de cirimizi cantititile complete de la unul si acelasi producitor.

Cérdmizile se vor aproviziona in containere cu paleti, evitindu—se spargerea lor. Nu se admit carimizi rupte
sau fisurate, sau care nu corespund conditiilor impuse prin stasuri §i normative in vigoare. Se vor asigura depozitarea
lor sub soproane, in cantititi suficiente asigurérii unui flux continuu executiei.

Cimentul va fi livrat in saci de 50 kg transportat si dep021tat fiird posibilitatea umezirii sau inghetului.

Armiturile se vor livra evitAndu-se deteriorarea lor prin expunerea la umezeali.

Materialele sensibile la umezeald si inghet vor fi depozitate sub soproane sau magazii special amenajate.

Transportul materialelor se face cu utilaje speciale iar durata maximé de transport va fi astfel apreciata incat
punerea in opera a materialele sé se facd in maximum 10 ore de la preparare.

Se va procura o cantitate suficientd pentru fiecare tip de cdrimizi specificate astfel incét si se permita
executarea lucririlor fird aprovizionari suplimentare ulterioare.

Cérimizile se vor depozita in grimezi, stive san 14zi, in locuri ferite sau protejate. Ele se vor acoperii imediat
dupd livrare la santier astfel incét si se evite expunerea la intemperii §i s3 se asigure starea adecvati de uscare la
punerea In opera.

~ Cérdmizile se vor manipula cu atentie, pentru a se evita ciobirea sau spargerea lor, retragerii pentru imbinare
cu lucriri noi; intrepitrunderile se folosesc numai cu aprobare. Inainte de inceperea din nou a lucrului se va indepérta
surplusul de mortar vechi.



Ancorajele: dacd nu se specificd altfel, se vor folosi si ancoraje locale inglobate in rosturile orizontale ale
ziddriei i fixate prin impugcare de elementele de beton structurale.

in dreptul golurilor pentru ferestre sau altor goluri mai mari de 300 mm se vor prevedea ancoraje suplimentare
ale captugelii la max. 1 m distanta intre ele. : . : : .

Dacé nu se specifici altfel, in primele rosturi orizontale de deasupra si dedesubtul golurilor pentru ferestre (nai mari de
300 mm) se vor amplasa arméituri longitudinale, ce vor depisi si golul cu céte 200 mm de o parte i de alta. ‘

Intersectiile arméturii din rosturile orizontale se vor amplasa in rosturi alternate pe verticali, astfel ca si nu se-
suprapuni n acelagi rost.

Zidiria de umpluturi

La executia lucrarilor de pereti portanti de zidirie se vor folosi numai cirimizi calitatea I marca 100,
dimensiuni 240 x 115 x 63 pentru cérimizi pline i 290 x 140 x 88 pentru cirimizile ceramice cu goluri verticale.

Grosimea minima a peretilor va fi de minim o cérdmida pentru peretii portanti exteriori folosindu—se carimizi
ceramice cu goluri verticale pentru asigurarea conditiilor de izolatii termice.

Pentru obtinerea unei aderente cét mai bune intre caramizi §i mortare, cirdmizile se vor uda bine cu apa inainte
de punerea lor in lucrare.

Rosturile orizontale, verticale si transversale vor fi bine umplute cu mortar pe toati grosimea zidului, lisdndu—
se neumplute numai pe o adéncime de 1 cm de la fata exterioars a ziduhui.

Rosturile verticale vor fi tesute astfel ca suprapunerea din doua rdnduri succesive pe niltime, atat Ia nod ct si
la intersectii, ramificatii si colfuri si se faci pe minim 1/4 cirimidi in lungul zidului si 1/2 ciramida pe grosimea Iui.
Teserea se va face obligatoriu la fiecare rind, grosimea rosturilor orizontale va fi de 12 mm, iar cea a rosturilor
verticale de 10 mm. Abaterile admisibile in grosimea rosturilor sunt cele aritate in NE 036-2014 .

Orizontalitatea randurilor de cirimizi se obtine utilizind rigle de lemn sau metal (amestecuri) gradate la
intervale egale cu indltimea r4ndurilor de zidirie, fixate la colturile zidiriei.

Verificarea orizontalititii se va face cu o sfoara de trasat bine intins3 intre extremititile zidiriei.

Intreruperea executiei zidiriei se va face in trepte, fiind interzisd intreruperea in strepi.

Legdtura dintre ziduri, la colfuri; intersectii §i ramificatii se face alternativ i anume: primul rind de carimizi
se executd continuu la unul din ziduri si se fntrerupe la cel de al doilea in dreptul intersectiei. Randul al doilea de la cel
de al doilea zid se executi continuu §i se intrerupe la primul zid la intersectii s.a.m.d. Detaliile de alcatuire a legéturilor
la colturi, ramificafii si intersectii sunt cele arétate in CR 6-2006,2013 “Cod de proiectare pentru structuri din zidarie”.

Téierea céramizilor necesare pentru realizarea legiturilor la colturi, intersectii, ramificatii se face cu ciocanul
de zidérie bine ascutit sau cu o unealts electrici cu disc abraziv. :

Ancorarea ziddriei de umpluturd de structura cladirii se face fie cu ajutorul mustitilor de OB 28 mm la 60
cm, 1= 50 cm fie cu agrafe @8 mm, 1= 50 cm fixate cu bolturi impuscate in beton la cca. 60 cm.

Portiunile de ziddrie situate in stinga sau dreapta golurilor de usi i ferestre avind lungimea peste 1m se vor
ancora ca zidiria plind, cele cu lungimea = sau < de 1m se vor ancora conform Normativalui CR 6-2006,2013.

Ancorarea de structura a ziddriei intre elementele de b.a. pe suprafata respectivi se aplicd un sprit de mortar de
ciment, iar rostul vertical dintre zidérie i elementele de structura va fi umplut complet cu mortar M 100 — Z.

Protectia anticorozivé a barelor de ancorare se va realiza prin inglobarea lor in mortar minim marca M 50 — Z.

Pentru asigurarea conlucrérii peretilor care se intersecteazi, se va prevedea la colturile si ramificatiile exterioare, in
cazul in care nu sunt prevézuti, stalpisori din beton, armétura orizontald OB 37 26 1a 60 cm de 100 cm lungime.

La fiecare gol de usi se vor inzidi cate trei ghermele de o parte si de alta a golului si cel putin 2 ghermele la
fiecare gol de fereastrd. Ghermelele de lemn vor fi impregnate in carbolineum sau cufundate 2 — 3 ori intr—o baie de
bitum fierbinte.

Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor i rezultatele verificirilor se tnscriu in
procese verbale de lucriri ascunse.

Pereti despirtitori din zidirie

Se vor folosi aceleasi tipuri de carémizi, mortare si armituri ca in cazul peretilor de umpluturs,

Peretii despértitori se rigidizeazi pe directia perpendiculard planului lor prin solidarizarea lor cu peretii
structurali prin fesere §i ancorare cu bare de OB 37 8 mm la 100 cm in rosturile orizontale. '

. Sporirea rigiditétilor se obtine si prin armarea lor cu bare din OB 37 &8 mm plasate in rosturile orizontale la
distanta de 4 asize.

Intreruperea executiei zidiriei se va face in trepte, fiind interzisa intreruperea in strepi.

Peretii despértitori de 7.5 cm grosime se vor executa cu mortar de ciment marca M 50-Z si vor fi armati
conform Normativului CR 6-2006,2013. Peretii despirtitori se vor ancora de elementele structurale ca si peretii de
zidirie de umpluturd, plini sau cu goluri de timplirie.

Verificarea calititii ziddriilor se face pe tot timpul executiei lucririlor si rezultatele verificirilor se inscriu in
procese verbale de lucriri ascunse.

Curiitirea si protectia lucririlor

Curétirea: Lucrrile se vor executa mentinind pe c4t posibil o stare de curitenie corespunzitoare, indepartand
excesul de material si mortar. Se vor indepérta resturile de mortar de pe lucririle adiacente inainte de a se intirii.

Zidiria trebuie si rdméand curatd, fird pete de mortar, cu mortarul din rosturi intirit,

Protectia lucrérilor: Suprafetele de zidarie vor fi protejate pe toatd executirii lucririlor de constructii, atunci
cénd nu se lucreazi direct pe ele. Pe timp de ploaie sau in cazul intreruperii lucririlor, zidurile expuse se vor proteja la
partea superioari cu o folie rezistents, hidrofugs, care nu piteazi si este bine fixata.

Verificiri si remedieri in vederea receptiei lucriirilor

Verificarea calitétii lucrarii se face atat la terminarea unei etape cit si la receptia lucririlor.
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peretii portanti cu peretii despartitori, se vor bate cuie inoxidabile pentru o mai buni rigidizare. '

La partea inferioars, peretii despértitori se vor executa pe un pat de mortar, iar la tavan ei se vor impina.

Se recomandi acoperirea cu plasd de rabit zincati a rosturilor de legiturs intre peretii realizati din materiale
diferite, in vederea evitarii aparitiei de fisuri. Viteza de executla a ziddriei pe indltime nu va depisi %2 nivel in 24 ore.

‘Se interzice executarea in peretii din blocuri mici de b.c.a. a sanfurilor pentru conductele instalatiilor interioare
de incilzire, canalizare, alimentare cu apd, gaze, etc. Radiatoarele si spalitoarele se vor monta pe suporti verticali sau
pe console fixate in zidarie.

Se va evita montarea pe console a obiectelor grele, acestea urménd a fi rezemate numai pe suporti fixati in
pardoseald sau plangeu.

Lucririle de zidirie din blocuri mici §i plici din beton celular se vor executa in perioada in care nu se
intrevede ca in urmitoarele 3 — 4 zile, temperatura si coboare sub + 3 °C.

Pentru asigurarea preciziei de executie se recomandi si nu fie depisite urmitoarele abateri fati de
dimensiunile din proiect pentru zidériile din blocuri i plici de beton celular autoclavizat calitatea I.

La dimensiunile zidariilor, clidirilor, incaperilor, etc:

— la grosimea zidurilor + 8 mm

—lagoluri +20 mm

— la dimensiuni orizontale ale incéperilor (cu conditia s nu se reduc sub 6 cm lung. de rezemare a prefabr.
de plangeu) + 30 mm

la supraf. si muchiile zid si stalpilor

— la verticalitatea supraf. §i muchiilor + 5 mm /m

— abatere fatd de oriz. a supraf. superioare & 7 mm/m ale fiecirui rand de bloc

— idem la toati lungimea zidiriei + 20 mm

la grosimea rosturilor

—la rost orizontal + 5 mm

— la rost vertical

Verificarea calititii blocurilor

Transport, manipulare si depozitare pe santier

Verificarea pe santier a calititii blocurilor mici din beton cu agregate ugoare se va face conf. NE 004-1997.

Asezarea blocurilor in mijloacele de transport se va face in randuri etange, bine impinate. Manipulare,
incircarea si descércarea prin basculare sunt interzise.

Se recomanda ca pentru transportul i manipularea in bloc si se foloseasca paleti.Depozitarea in bloc se va
face in stive de cel mult 1,5 m inaltime.

La depozitarea in aer liber, blocurile mici cu goluri se vor ageza cu golurile in jos, pe platformd, protejate
impotriva umidititii din teren. Stivele de blocuri de diatomit sau cenusi vor fi protejate in timpul anotimpului friguros
fmpotriva prec1p1tat11lor

Executarea lucririlor de ziddrie la tnaltime trebuie sa se faci de pe schele tipizate sau executate reglementar §i
ingridite cu parapeti, conform punctului 2.4 din volumul 1 i cu scinduri de borduri.

Se interzice circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite numai schele.

Aducerea mortarelor si cardmizilor pe clidirile in curs de executie se va face in dispozitive speciale tipizate
asigurate pentru evitarea caderii materialelor.

Se interzice executarea ziddriei pe o Inilfime mai mare de 2 etaje, fara legarea zidurilor prin plansee sau firi a
se monta pe grinzile plangeelor o podini provizorie.

Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidirie se va face astfel incit si se lase un spatiu de
minim 0.50 m intre zidul ce se executd si materiale, de—a lungul intregului front de lucru unde se lucreazi.

Podina de Iucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decét nivelul zidiriei. Inaltimea zidariei nu va depisi 1.20 m
deasupra podinei de lucru. Pentru iniltimi mai mari se vor monta podine auxiliare.

La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se va monta — obligatoriu — viziere de protectie pe
perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea ciderii obiectelor de sus.

In cazul in care inéltimea zidériei nu depéseste 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protectie. Daci
nu e posibil a executa viziere de protectie, se va ingridi locul de lucru unde se executd zidéria, distanta minima de la
suprafata zidului ce se executa pani la ingradire fiind de 1.50 m.

Vizierele de protectie vor avea litimea de minim 1.50 m si inclinarea de 20% fati de orizontal; vor fi
rezistente avand consolele de preferinti din metal, iar copertina din scAndura de 2.50 cm grosime, bitute una langs alta.
Primul rdnd de viziere — cel care va rdméne pani la terminarea zidériei — va fi montat la distanta maxima de 6.00 m de
la pdmant, iar al doilea rind de viziere, fiind mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucreaza.

Personalul muncitor care monteazi sau demonteaza vizierele de protectie va fi asigurat contra ciderii prin
centuri de siguranti legate de puncte fixe ale clidirii.

Se interzice circulatia §i depozitarea mérfurilor pe viziere de protectie.

Golurile de usi din zidurile exterioare trebuiesc inchise, pentru a opri trecerea personaluhui muncitor prin ele.

Se interzice ldsarea pe ziduri a materialelor de zidirie neintroduse in operd, a molozului sau sculelor, la
intreruperea lucrului.

La executarea placajului peretilor, concomitent cu zidédria se vor lua aceleagi masuri de tehnica securititii
muncii ca la Iucrérile la inalimi gi la cele de invelitori.
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Agregate

Agregatele or fi transportate §i depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel
incét s se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pamént sau alte materiale striine.

Dacd materialele se separd sau daci diferitele sorturi se amesteca vor fi din nou trecute prin siti Tnainte de
ntrebuintare. '

Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finefe deosebite. Agregatele se vor
amesteca numai pentru a obtine gradatii de finete. ‘

Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daci
continutul de umiditate este astfel incdt poate afecta precizia amestecului de beton; in acest caz agregatele se vor
depozita separat pand ce umiditatea dispare.

Agregatele se or depozita in silozuri, lizi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregitirea depozitirii
agregatelor se vor lua misuri pentru a preveni pitrunderea materialelor striiine.

Agregatele de tipuri i méirimi diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizarea agregatelor vor fi lisate sd
se usuce pentru 12 h.

Cimentul

Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtind etichete pe care s—au inscris
greutatea, numele producétorului, marca i tipul. Cimentul se va depozita n cladiri inchise ferite de umezeals.

Nu se vor livra ambalaje care s3 difere cu mai mult de 1 % fati de greutatea specifica.

Daci dirigintele aprobé livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si
protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca mércile si tipurile de ciment in siloz.

Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau in acelasi sort, dar din surse diferite, fira aprobare.

Cimentul, varul si celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje intregi sau alte containere adecvate aprobate
care vor avea o etichetd vizibili pe care s—au nscris numele producitorului si sortul.

Materialele vor fi livrate gi manipulate astfel incét si se evite patrunderea unor materiale striine sau deteriorate prin contact
Cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate in timp util pentru a se permite inspectarea i testarea lui

Materialele ce se pot deteridravor fi depozitate in ambalaje sau containerele lor originale, avéind etichete cu
numele producétorului, astfel incét si se avizeze deteriorarea.

Cimentul poate fi depozitate pe platforme ridicate si va fi acoperit cu predale impreabile.

Se va indepérta de pe santier cimentul nefolosit care s—a intirit i a ficut priza.

Amestecuri pentru mortare

Generalititi :

Se vor mésura materialele pentru lucriri astfel incét proportiile specificate de materiale in amestecul de mortar, s3 poati
fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfiisursrii lucririlor.

Daci nu se specificd astfel, proportiile se vor stabilii dupi volum.

In cadrul acestor specificatii, dozajele orientative din fiecare material folosit de ingredient pentru mortar, este
considerati astfel la mc de mortar.

Materiale

Ciment Portland 165 kg

Pasta var (consistentd 12 m) 130 kg

Nisip naturalQ) — 7 mm

cu umiditate 2% - 1660 kg (1,23 mc)

Prepararea mortarelor .

‘Mortarul se amesteci bine §i numai in cantititi ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi
calitatea maxima de api care asigura o capacitate de lucrabilitate sau satisficitoare dar se va evita suprasaturarea cu api
a amestecului. _

Mortarul se va pune fn operd intr—un interval de 2 ore dupé preparare. In acest interval de timp se permite adiugarea apei,
la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporatd, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de
preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepértat.

Dacé nu se aprobd altfel, pentru loturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in care
cantitatea de apd poate fi controlati cu precizie si uniformitate.

Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: doud minute pe metru amestecul materialelor uscate si 3 minute
pentru continuarea amestecului dupd adiugarea apei.

Volumul de amestec din fiecare lot nu va depisi capacitatea specifici de producitorul mixerului. Tamburul se
goleste complet inainte de addugarea lotului urmitor.

Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atét incét sa aibd proprietiti care s permits folosirea Iui la umplerea rosturilor.

Transportul mortarului

Se face cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciatd inct transportul §i punerea in opera a mortarelor si se faci in
maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var — in maxim 1 ord de la preparare pentru mortarele de ciment ,
fard intdrzietor de prizd — in maxim 16 ore, pentru mortarele cu intirzietor de priza.

Accesorii pentru zidarii

Generalititi

Mostre

Se vor supune spre aprobare reprezentantului beneficiarului mostre de materiale de zidérie, dupa cum urmeaz:

— 3 arméturi longitudinale de 75 cm lungime, din ambele tipuri; .

— 3 dispozitive de ancorare pentru zidarie, propuse pentru a fi folosite.
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Tencuielile speciale de protectie se executi pe suprafete orizontale in 4 straturi §i pe suprafete verticale in 5 straturi.
Tencuielile interioare sunt driscuite. Mortarul pentru stratul vizibil este preparat cu nisip fin. Acesta se aplica
manual pe pereti §i tavane si se netezeste cu drisca.
Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul respectiv.
Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 .. - .
‘Mortar de var — pasta — ciment — nisip pentru tencuieli driscuite la interior.
Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la Cap. A.3.
Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2 % pentru lianti §i pentru agregate cum se specifici la cap. A.3.
Livrare, depozitare, manipulare '
Se vor consulta specificatiile de 1a Cap. A.3.
Executarea tencuielilor
Operatiuni pregiititoare
Suprafetele suport vor fi verificate daci se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisi — 8 mm sau
dreptarul 2,5 m la peretii din ziddrie de cirdmida. Stratul suport va fi foarte bine pregatit, trebuie s3 fie plan la cotele
indicate la proiect cu tirantii de alama galvanizati bine fixati si distantieri de lemn care s3 fixeze nivelul tavanului.
- Inainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10 mm toate rosturile zidériei, se vor curita suprafetele
§i se va uda cu apé, astfel incat mortarul de sprit si nu—i piarda apa la aplicare (max. 5 minute inainte de aplicare
mortarului).
Suprafefele de beton vor fi pregitite, in caz ci nu s—a asigurat rigurozitatea necesari de la turnare prin
buciardare, curéifate si udate cu apa mediat inainte de aplicarea stratului de spirit (max. 5 minute inainte).
Trasarea suprafetelor
Se face pentru a asigura verticalitatea, orizontalitatea i planeitatea precum si o grosime cit mai redusi a
tencuielilor in concordanti cu specificatiile si articolele din norme.
Trasajul se face la firul de plumb si la dreptar prin aplicare unor turtite din mortar la colturile suprafetelor, la
cotele specifice care vor constitui reper pentrn intreaga lucrare pe suprafata respectivi.
: La inceperea executiei Iucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmitoarele Tuctari de finisaj:
— lucririle de zidarii §i pereti despértitori;
scoaterea instalatiilor electrice, sanitare §i de incilzire previzute a riméane ingropate In tencuiald, inclusiv
probele lor de functionare;
montarea suportului la slituri §i la tavane unde este specific;
montarea tocurilor la tAmplarie si protejarea acestora;
aplicarea hidroizolatiilor la spatiile umede ;
— montarea confectiilor metalice (piese inglobate);
Tencuielile interioare se vor executa numai dupa terminarea executérii invelitorii §i probarea
etangeititii acestuia prin inundare, jar scurgerea apelor pluviale este asigurats. :
Tipuri de tencuieli la interioare
Tencuieli obignuite drigcuite pe peretii din zidirie de car&midi in grosime de 2 cm aplicate in trei straturi
(sprit. 4,10; grund 4,9 si mortar de var ciment).
Tencuieli obisnuite pe suport Ia tavane, slituri orizontale si verticale, in grosime de 2 cm aplicati in trei straturi.
Marca mortarului si dozajul se va stabili in functie de structura peretilor pé care se aplici, in conformitate cu
prevederile din Instructiunile tehnice C 17— 82. | .
La tencuirea peretilor si stilpilor se foloseste mortar de var — ciment M10 — T, iar la tencuirea tavanelor se
foloseste mortar de var ciment M 25 — T. La tencuielile pe rabit se foloseste mortar de ipsos — var M 10 — T.
Perioada maximé de utilizare a mortarelor de ciment si var — ciment este de pan la 10 ore.
Consistenta mortarelor se va stabili in raport cu felul lucririlor §i cu suprafata pe care se aplica §i si
corespundd urmitoarelor taséri ale conunlui etalon:

I

— pentru sprit 9 cm
— pentru smir 5-7 cm
— pentru grund 7-8 cm

— pentru stratul vizibil, executat din mortar cu ipsos 9-12 cm

— pentru stratul vizibil executat din mortar fard ipsos 7-8 cm

Aplicarea primului strat

Mortarul pentru sprit trebuie s asigure o foarte buna aderents la stratul suport; se va prepara cu consistenta de
11 — 13 cm, deci mai fluida.

Spritul va avea 1 —2 mm grosime i trebuie si fie netezit.

Conditii tehnice pentru executarea tencuielilor

Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se va efectua, in prealabil, un control al suprafetelor care
urmeaza a fi tencuite; mortarul din rosturi al zidiriei de cirdmida a peretilor trebuie lisat si se intireascd. Suprafetele
de beton trebuie sa fie uscate, pentru ca umiditatea sa nu mai influenteze ulterior aderenta tencuielilor.

La inceperea lucrdrilor de tencuieli trebuie sa fie terminate toate lucririle a ciror executie simultand sau
ulterioara ar putea provoca deteriorarea tencuielilor.

Suprafetele suport pe care se aplica tencuielile trebuie sa fie curdtate, firi urme de noroi, pete de grisime etc.;
suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aibd plasa bine intinsa si sa fie legata cu mustiti din sirma zincata de elemente
pe care se aplica.

Tencuielile nu se vor aplica decit dupd remedierea eventualelor deficiente constatate.
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Pentru spacluirea suprafetelor mai mari se foloseste §i pasta de ipsos — var, in proportie de 1 parte ipsos si 1 parte
lapte de var (in volume). Compozitia se va prepara in cantitati care sa poata fi folosita in cel mult 20 minute de la
preparare.

Dupa uscarea portiunilor reparate, suprafata se slefuieste cu hértie de slefuit (in cazul peretilor incepénd de la
partea superioara spre partea inferioara) dupa care se curata de praf cu perii sau bidinele curate §i uscate.
In cazul cind pe suprafata gletului se aplica vopsitorii de ulei, alchidal, nitroceluloza-sau alte vopsele care
formeaza dupa uscare pelicule bariere de vapori, umiditatea gletului trebuie sa fie de max. 8%. -
Dupa executarea tencuielilor se vor lua masuri pentru protectia suprafetelor proaspat tencuite, de urmatoarele
actiuni:
— umiditate mare, care intirzie intarirea mortarului si-1 altereaza;
— uscarea fortata, care provoaca prinderea brusca a apei din mortar.
Tencuieli interioare pe peretii de b.c.a. se vor executa dupa trecerea a cel pulin 15 zile de la executarea
zidariei.
In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de +5° se vor lua masurile
speciale prevazute in Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros, indicativ C 16-84.
Aplicarea grundului
Grundul, la grosime de 1 — 1,2 cm va acoperi toate neregularititile suportului i va da o formi bruti a
tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil,
Grundul se poate aplica numai dupé intirirea stratului intdi de tencuiald.
Se face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor, se realizeaz3 nuturile din proiect (acolo unde
este specificat) astfel ca, suprafata rezultati si corespundi exigentelor, prescriptiilor privind abaterile maximale.
Se corecteazi eventualele neregularititi si se niveleazi local, pastrind totugi o suprafati rugoasi pentru o mai
bund aderenti a stratului vizibil.
Daci suprafata a rezultat prea neteds, se practicd crestiri adinci de 2 — 3 mm la 5 — 6 mm una de alta pe
ambele directii.
O atentie deosebita se va acorda realizirii muchiilor la colturile unde nu sunt previzuti opritori de tencuiald.
Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9 — 11 cm la pereti si 7 — 8 cm la tavane.
Aplicarea stratului vizibil
Grosimea stratului vizibil va fi de 1 — 4 mm dupa cum urmeazi:
— tencuieli driscuite 2 —4 mm
— tencuieli sclivisite 1 — 3 mm.
Mortarul pentru tinci va avea consistentd de 12 — 14 cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate max. De 1 mm.
Tinciul se aplicd numai dupd uscarea grundului, intdi la tavane si apoi la pereti (iar la pereti de sus in jos).
Daci grundul este complet uscat se stropeste cu api inainte de aplicarea tinciului. :
Protejarea lucrdrilor
La executia grundului pe timp cilduros trebuie lnate anumite mésuri pentru protejarea suprafetei de efectul
razelor solare gi a curentilor puternici de aer. .
— acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului;
— stropirea suprafetelor proaspét tencuite cu apd pentru a se Inlocui apa din mortar evaporati.
Abateri admisibile la tencuieli driscuite:
1. Neregularitiiti sub dreptarul de 2 m lungime — 3 mm (maxim 2 in orice directie)
2. Abateri fafii de verticald saun orizontal la intrinduri iegituri, glafuri etc. — max 2 mm/m  si min. 5 mm pe
element.
3. Abateri fati de raza la suprafetele curbe max. 5 mm
4. Abateri la muchii max. 5 mm
La tencuieli sclivisite:
1. neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2 m lungime max. + 2 mm pe directie.
2. abateri de la verticald ale tencuielii la pereti — max 1mm/m si max 3 mm pe toati inil{imea.
3. Abateri pe orizontali ale tencuielii tavanului max. 1mm/m §i max Smm/ total.
4. Abateri la muchii max. 3 mm — o singuri abatere.
Defecte ce nu se admit
1. Umfléturi, ciupituri, Impugcéturi, crapéturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor la pervazuri, plinte, sau la
obiectele sanitare.
2. Zgrunturi mari, basici i zgérieturi adénci, formate la driscuirile la straturile de acoperire.
Verificiri In vederea receptiei
Vor fi clasate drept lucrari defectuoase, lucririle care nu respecti specificatiile precum si cele la care se
remarci urmétoarele neregularititi:
1. nu se respecté prevederile prezentelor specificatii
2. nu se respectd geometria previizuts In proiect (grosimi, trasaje, nuturi, etc.)
3. nu s—a respectat tehnologia specificati rezultdnd deteriorari ale lucrarilor.
4. nu s-au executat lucrérile in conformitate cu panoul — mostra
Dirigintele de santier decide in functie de natura §i amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie
executate si dacd acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacutii complet prin desfacerea
tencuielii si refacerea conform specificatiilor.
Conditii tehnice generale pentru calitatea tencuielilor interioare
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Acest capitol cuprinde specificatii pentru prepararea mortarelor folosite in executarea tencuielilor interioare si
exterioare.

Standarde de referinti

Acolo unde existi contradictii Intre prevederile prezentelor specificatii si prescrlpplle cuprinse la standardele
enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele spec1ﬁca111 ;

C.17 —18 — Instructiuni tehnice pentru stabilirea si prepararea de zidérie si tencuieli.

Materiale

Ciment Portland; cimentul va fi fird bule de aer, de culoare naturala sau alb, fira constituanti, care au pitruns.
Var hidratat

Var pasti obtinut din var hidratat.

Agregatele vor fi din nisip natural de carierd sau de réu.

Nisipul de cariera poate fi partial fnlocuit cu nisip de concasare. Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%.

Apa va fi curatd, potabild, nepoluati cu petrol in cantititi diunitoare, lipsitd de saruri solubile, acizi, impurititi
de naturé organici gi alte corpuri striine.

Livrare, depozitare, manipulare

Conform normelor in vigoare la data executdrii lucrarilor.

Amestecuri pentru mortare

Generalititi:

1. Se vor mésura materialele de lucrdri astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de mortar

s poati fi controlate si mentinute cu strictete In timpul desfasurarii lucratilor.

2. Dacé nu se specificd altfel, proportiile se vor stabilii dup volum. -

3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui mc. A fiecrui material folosit ca ingredient pentru mortar, este

considerati astfel:

Material - Greutate / mc
— ciment Portlant 1506 kg

— pasta de var (constants 10 cm) 1300 kg

— nisip material

— 7 mm cu umiditate 2% 1350 kg
— ipsos de constructii 1200 kg

Prepararea mortarelor

Preparare

Mortarele cor fi preparate la dozajele specificate pentru fiecare tip de tencuiala.

Mortar de var pastd, ciment, nisip pentru tencuieli driscuite la interior (cca. 150 kg ciment, 250 kg var si 2/3
mc nisip la mc mortar).

Mortar pentru tencuieli interioare pe suport de ipsos, var — nisip In proportie 1-6. 5, 3 (cca. 500 kg. ipsos la mc
mortar). '

Mortar, var, ciment, nisip in proportie var, 450 kg ciment la metru un metru cub nisip.

Mortar de ciment pentru tencuieli in proportie 250 kg ciment la un metru cub nisip.

Mortar de var — ciment pentru tencuieli in proportie 250 kg ciment la un metru cub nisip.

Mortar de var — ciment pentru tencuieli in proportie nisip, praf de piatrd, var pasti ciment alb, —3; 2; 11/2 si un
adaos de pigment colorat.

Transpertul mortarului

Se face cu utilaje adecvate.

Durata maximi de transport va fi astfel apreciati incét transportul §i punerea in operi a mortarelor s3 se faci:

— lamax. 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var

— lamax. 1 ord de la preparare pentru mortarele de ciment dau ciment var, fara intarzietor de prizi.

— lamax. 16 ore, pentru mortarele cu intdrzietor de prizi.
C. TENCUIELI EXTERIOARE

Obiectul specificatiei

Acest capitol se referd la conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucririlor cu tencuieli fin
driscuite, a tencuielilor subtiri (tratamente), tencuieli speciale aplicate manual pe suprafete de beton, de cirdmids, de
BCA pe plasa de rabit la clddiri social-culturale.

Concept de bazi
La aceasti lucrare toate suprafetele exterioare, zidirii i elemente de beton armat (stalpi, centuri, grinzi) se tencuiesc.
Standarde de referinti
Acolo unde existd contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptii cuprinse in standardele
enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.
NE001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase §i subfiri
C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidirie
si tencuiala.
NP 60-89 Instructiuni tehnice provizorii privind compozitia i prepararea mortarelor
de zidérie si tencuieli cu plastifianti.
C16-84 Normativ pentru executarea lucrérilor pe timp friguros.
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— lucriri de zidirie la structura de rezistenta pe cadre;
— montajul mstala;ulor electrice si sanitare;
— montajul diblurilor si pleselor mglobate metalice, pentru fixarea elementelor de constructii;
— montajul tAmpliriei gi protejarea ei.
Nu se executi tencuieli exterioare inainte de terminarea executirii interioarelor.
Pentru obtinerea unor tencuieli de buni calitate se va asigura ca suprafetele suport s4 aiba urmatoarele calititi:
— sd fie rigide pentru a nu cogcovi sau fisura tencuiala; -
— sd fie plane, cu abateri in limitele maxime admisibile;
— si fie curate si rugoase;
— si fie uscatd (tencuiala aplicaté pe zidérie udi se pateazi)
La zjdérie se adéncesc pe minim 10 mm rosturile si se cura'ga de praf.
Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale, mortare cu aceiasi compozitie (acelagi mment, colorant, dozaje,
agregate).
‘Nu se vor procura decét cu aprobarea dirigintelui, agregate, ciment gi var din surse diferite pe timpul executirii
lucrérilor.
Se va face trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit §i a nuturilor, la firul cu plumb si boloboc cu
ajutorul dreptarului.
Conditii climatice
Pe timp célduros se vor lua mésuri de protejarea lucririlor.
Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea lucrarilor de expunere la razele solare sau la
véanturile puternice.
Tipuri de tencuieli Ia exterioare
Tencuieli stropite de 2,5 cm grosime executate cu mortar de var — ciment pentru spitit, grund si mortar de var —
ciment, cu praf de piatré, aplicat prin stropire mecanici pentru stratul vizibil, semilipiatrs, frecat in cAmp continuu.
Aplicarea primului strat (sprit)
Se face conform specificatiilor din proiect.
Aplicarea grundului ‘
fnainte de aplicarea grundului se pozeazi conform trasajelor efectuate pentru nutri (pe baza proiectului) baghete de lemn de
esentd moale lustruite, cu dimensiunile 2 x 2 cm care se fixeazi provizoriu cu cuie.
-Baghetele vor constitui repere de nivel pentru pozarea grundului.
Grundul se driscuieste fin si se aplicd in limitele formate de baghetele pentru nuturi astfel ca la terminarea
lucrului intr—un schimb, si fie incheiats zona cuprinsa intre baghete.

Aplicarea tinciului

fnainte de aplicare tinciului, dupd ce grundul s—a uscat se indepirteazi baghetele cu griji, ca si nu se
deterioreze in limitele formate de nuturi astfel ca la sfarsitul unui schimb s nu se fi-executat decit zone complet
cuprinse intre nuturi.

Pentru caracteristicile mortarnlui (consistenta) si modul de desfigurare al lucririlor, se vor consulta
specificatiile din Caietul de sarcini §i proiect.

Tehnologia de executie

Dupa controlul §i pregatirea stratului suport se va executa trasarea suprafetelor care urmeaza a fi tencuite.

La efectuarea trasarii, se va verifica modul de fixare a reperelor, asa incét si se obtini un strat de mortar cu
grosimea stabilitd in proiect.

La tencuielile exterioare se vor fixa repere de trasare, in mod obligatoriu, la toate colturile fatadei, precum si
pe suprafetele dintre golurile ferestrelor.

In cazul utilizarii stalpisorilor de mortar, acestia se vor executa din acelasi mortar ca si stratul de grund.

Executia amorsarii

Suprafetele de beton si ale ziddriilor vor fi in prealabil stropite cu apa, apoi se va face amorsarea prin stropirea
cu un sprit care se aplicd in grosime de 3 mm,

Compozitia spritului va fi un amestec de ciment §i apa (lapte de ciment).

In timpul amorsérii suprafetelor se va urmdri ca spritul si fie aplicat cit mai uniform, fird discontinuititi prea
mari, iar inainte de aplicarea grundului se va verifica daci spritul este suficient intirit, fird prelingeri pronuntate si daci
suprafata amorsati este suficient de rugoasi si aspri la pipait.

Pe suprafetele de plas3 de rabif se va aplica direct gmirul din mortar cu aceeasi compozitie cu a mortarului
pentru grund.

Executia grundului.

Grundul se va aplica dupa cel putin 24 de ore de la aplicarea spritului pe suprafete de beton si dupi o ord in
cazul suprafetelor de cardmida.

In cazul cénd suprafata gpritului este prea uscati, sau pe timp cidlduros, aceastd suprafati se va uda cu api
inainte de a se palica grundul.

Stratul de grund va avea o grosime de 2 cm.

Aplicarea grundului pe timp de arsitd se va face luAndu—se masuri contra uscérii prea rapide, prin acoperirea
suprafetelor respective, pe care s—a aplicat grundul cu rogojini umezite sau alte mijloace.

Este cu desavarsire interzis sd se aplice grundul pe suprafete inghetate sau dacé existi pericolul ca si inghete
inainte de intirire.
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Suprafetele vor fi uniforme, ca prelucrare si culoare fara denivelari, ondulatii, fisuri, impuscaturi, urme de
reparatii locale.

Se va controla corespondenta mortarului (praf de piatra, similipiatra, etc,)si modul de prelucrare a fetei vazute
cu prevederile din proiect sau mostre aprobate

Muchiile de racordare spaletii i glafurile golurilor trebuie sa fie vii sau rotunjite, drepte, verticale sau
orizontale.

Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in locuri mai putin vizibile.

Aderenta stratului de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciocan de lemn, un sunet de
gol arata calitatea necorespunzatoare si necesita refacerea intregii suprafete dezlipite.

Verificarea planitatii suprafetelor se va face cuun dreptarul, iar abaterile care pot fi admise sunt date in NE
001-96

Verificarea verticalitatii §i orizontalitatii suprafetelor si a muchiilor se va face cu dreptarul, bolobocul si cu
firul cu plumb. Abaterile nu pot depasi limite admise prevazute in anexa4 din Normativul C18-83.

Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constante, ce remedieri trebuiesc executate,
si dacé acestea se vor face local, pe suprafefe mari, sau lucrarea trebuie refacutd complet prin decopertarea tencuielii si
refacerea conform specificatiilor.

CAPITOLUL II1 - PERETI DE COMPARTIMENTARE INTERIORI $1 TAVANE FALSE

Pereti de compartimentare

Acest capitol cuprinde specificatii pentru peretii nestructurali de inchidere §i compartimentare din produse pe
bazi de ipsos.

Prin folosirea peretilor de gips carton pot fi obtinute in comparatie cu sistemele conventionale de realizare a
peretilor de compartimentare avantaje relevante din punct de vedere al costurilor. Spatiu liber din grosimea peretilor
este un loc ideal pentru montarea rationali a inst. de tot felul iar cu praf. Instantaneu uscati a peretelui poate fi firs
intarziere vopsiti, tapetata sau sistemele de gips carton fac fati cu succes oricirei comparatii iar greutatea peretelm este
de numai 25 — 50 kg/mp. ~

Sistemul de construc’ge cel mai folosit este cel cu montan;u si structura metalicd. Se pot folosi i structuri de
lemn (cu montantii de 6 x 6 cm) . In functie de cerintele fizice si constructive ale cladirii se pot realiza peretii SllIlplll
sau dublii. Cantitifile fizice si statice ale peretilor rezultd din conlucrarea structurii a panourilor de gips carton §i a
straturilor izolante din interiorul peretelui. La o modificare functionala a clidirii, peretii de gips carton se pot demonta
fird mari eforturi .

Sunt agrementati tehnic de cidtre MLPAT — INCERC — Comisia de agrement tehnic in constructii — grupa de
specialitate 2 — pereti nestructurali de inchidere §i compartimentare, tavane suspendate, prin decizia INCERC nr.
444/29.12.1991 in baza Ordinului MLPAT — DCLP ar. 13N/20.11.91.

Standarde de referinta

Agrement tehnic 001—02/055—1996 001-02/056-1996,001-02/05/1996, grupa specializati Nr 2 Elemente
de inchidere si compartimentare pereti nestructurali, vitraje, invelitori (sau similar).

Mostre si testari

Tnainte de comandarea si livrarea materialelor pe santier se vor pune la dispozitia proiectantului mostre din
tipurile de materiale previizute in proiect pentru toate elementele peretelui multistrat.

Materiale si produse

Se va furniza numai materiale originale ale producitorului agrementat. .

Livrare, depozitare, manipulare

Elementele componente vor fi depozitate si transportate in mod obligatoriu in conditiile din agrementele
tehnice (ferite de deformiri, umiditate, loviri, etc).

Executia lucririlor

Montajul se va face dupd terminarea pardoselilor si a tencuielilor, inaintea zugrivelilor (montaj uscat,
posibilitdti de modificare in exploatare a spatiilor interioare).

Abateri admise

Conform agrement tehnic in vigoare.

Montaj efectnat de executant autorizat.

Verificari in vederea receptiei

Se vor verifica :

— aspectul si starea generala:

—elemente geometrice (grosimi, distante de montaj, elemente de prindere sus—jos in elementele finisate si intre
modulele propriu-zise).

1. Placile de gips carton se accepti pentru realizarea urmétoarelor lucréri si produse:

— tencuieli uscate

— pereti neportanti de compartimentare

— tavane suspendate
care permit realizarea performantelor cerute prin reglementiri tehnice in vigoare iIn Roménia (Normativ P 118, C58-
1996, GT 030-2001)

2. Plicile normale se pot folosi la lucriri dispuse in inciperi cu conditii obisnuite de temperaturi si umiditate.

— Pentru conditii de umiditate deosebiti (bai,bucétirii) se recomanda folosirea plicilor rezistente la umiditate.
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umeda placi verzi.

~ Se etanseaza si se aplaneaza rosturile.

— Partea umeda se trateaza cu emulsie specifica sistemului ales, ca si toate suprafetele taiate.

Terminarea lucrarilor

Dupa terminarea Iuctarilor se indeparteaza fragmentele de plac1 taiate si late, resturi din i mcapen

Verificarea in vederea receptiei

Se verifica — planeitatea peretilor si continuitatea suprafetei

— dimensiunile nominale de goluri

- modul de respectare a detaliilor de etansare.

Masuratori, decontari

Toate cantitatile se masoara la metru patrat.

Plafoane false

1. Generalititi
Prezentul capitol cuprinde specificatii tehnice pentru lucririle de executie a plafoanelor (tavane) false suspendate.

Avind in vedere configuratia si importanta acestei lucrdri , se recomandi ca furnizorul de elemente
constructive sé execute si montajul si finisajul acestora.

2. Standarde de referinta

Materialele prevédzute pentru executarea tavanelor false nu sunt de productie intern si deci nu pot fi incadrate
in standardele interne. Necesitatea realizdrii unor tavane cu efecte plastice deosebite, rezistente la actiunea focului
precum si cu calititi fonoabsorbante corespunzitoare functiunilor specifice. Se recomand procurarea materialelor de
la producitorii externi cu conditia respectirii standardelor europene ISO 900.

3. Mostre si testari

Inainte de comandarea si livrarea oriciror materiale pe santier, se vor pune la dispozitia consultantului
beneficiarului si a proiectantultui, spre aprobare urmétoarele mostre:

- panou de gips carton sau rigips pentru tavane.

- cite un modul care poate fi aprovizionat pentru tavan mobil (pentru vizitare instalatii ) in stabilirea desenului
modulului.

- o mostré din sistemul de sustinere a tavanului fix si mobil.

4. Materiale si produse
a). Pentru tavane suspendate fixe:

- structura metalici de sustinere a tavanului compus din:

- tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitatea de autoblocare.

- profile din tablé zincati (proﬁle portante pentru panourile de gips carton

- vopsea emulswnata pe bazi acrilica.

b). Pentru tavane suspendate mobile:

- tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitate de autoblocare.

- profile T (profile portante pentru panourile modulate).

- module tavan fals din fibrd minerald ( 60 x 60 cm).

- vopsea emulsionati pe bazi acrilica.

Noté: Toate materialele si accesoriile puse in operd trebuie s fie agrementate de ILN.C.E.R.C. sau alte laboratoare
acreditate.

5. Livrare, depozitare, manipulare

Livrarea se face conform instructiunilor de ansamblare a producatorului de plici de gips - carton sau de
module prefabricate penu'u tavane false.

Furnizorului {i revine sarcina transportului, depozitirii si manipulirii in conditii care si asigure pistrarea
calitdfii materialelor.

Acestuia, avand in vedere 3 {i revine atit montajul, calitatea cét i garantia lucrarilor finale, trebuie si acorde
o atentie deosebiti activititilor de mai sus.

Antreprenorul general al investitiei are obligatia, ca pe parcursul executiei acestei categorii de lucriri si
asigure in cadrul constructiei spatiul de depozitare si front de lucru.

6. Montare
a). Operatiuni pregititoare:

Lucréri ce trebuiesc terminate inaintea inceperii montajului:

- toate instalatiile interioare (electrice, termice, sanitare, telefonie, semnalizare, acustica, etc).

- verificarea tuturor instalatiilor in vederea bunei functioniri a acestora.

- fixarea pozitiilor corpurilor de iluminat.

- de asemeni si pentru pereti trebuiesc incheiate si verificate instalatiile.

- incheierea lucrérilor de finisaj atét la tavane cét si la pereti, verificarea verticalititii si planeititii acestora.

b). Trasarea structurii de rezistenti a tavanelor.

Dupa incheierea acestei operatiuni se solicitd prezenta proiectantului si a investitorului pe santier in vederea
obtinerii acordului lor. In cazul in care apar neconcordante intre proiect si situatia concreti pe santier se soliciti
proiectantului modificarile necesare.
¢). Tehnologia de montaj

- Modul de organizare a activititii de montaj riméne la latitudinea executantului, care trebuie si aibd in vedere
 cd trebuie sd asigure atét calitatea Iucrérii finale c4t si garantia in timp a acesteia.
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— executarea stratului de uzura din covor P.V.C.
— se va intinde un strat de nivelare i de netezire din mortar autonivelator
— dupa intarirea stratului din mortar autonivelator suprafata s va curata cu peria cu parul lung sau cu o carpa

dupa care se va efectua imediat aplicarea materialelor ce constitue stratul de uzura

— pentru montarea covorului se va croi
~ fasiile taiate se vor aseza in pozitie de montare si se vor lasa desfasurate, timp de 24 de ore
— lipirea covoarelor se face conform tehnologiei fumizorului de adeziv
— montarea profilelor pervaz din P.V.C.
EXECUTIA PARDOSELILOR CALDE
in incéperile in care se executa pardoseli cu stratul de uzura din sol PVC se va asigura o temperatura minima de 5°C
si umiditatea relativa a aerului max. 65%.
montarea solului PVC prin lipire se face cu adeziv pe un start de sapa armata de 4 cm grosime executata din mortar
M100-T.
inainte de montare, suprafata suportului se va curata de praf
stratul adezivului trebuie sa fie continun, uniform in grosime de cel mult 1 mm.
la asezarea fiecarui rand se va verifica aliniarea fata de randul anterior gata montat.
circulatia peste sol PVC lipit se poate face dupa 24 ore de la aplicare.
dupé curatirea pardoselii se vor monta pervazuri.
se va respecta cu strictete indicatiile furnizorilor de sol PVC si a adezivului respectiv.
EXECUTIA PARDOSELILOR RECI
pardoselile cu stratul de uzura din placi din gresie ceramica executata pe un strat suport rigid din beton sau pe un
planseu de beton armat peste care se toarna o sapa de egalizare din mortar de ciment M100-T.
montarea placilor se realizeaza prin intermediul unui strat de mortar adeziv, dupa tehnologia indicata de producator.
montarea placilor din gresie ceramica pe suporturi din beton monolit se face la minimum 3 luni de la turnare.
pentru evitarea cumularii efectelor deformatiilor intre ansamblul de pardoseala- stratul de uzura, mortarul adeziv, cu

restul structurii (plansen, conturul peretilor, stalpilot) se vor prevede rosturi elastice la cca 9 m2 (3x3 m) functie de
modularea structurii.
umplerea rosturilor se face cu chituri hidrofuge (indicate de catre producatorul placilor) dupa 7 zile dupa montarea
placilor.
pana la rostuire pardoseala nu va fi data in circulatie.
la intersectia pardoselii cu elementele verticale sub plinte se vor realiza interspatii de 5—10 mm care se vor umple cu
chit elastic.

Abateri admise

Conform standardelor specifice in vigoare aferente stratului suport, la straturile intermediare §i a stratului de

uzura pentru fiecare in parte.

Conform indicativ G.P. 037-98 aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.50/N din 17.06.1998.
Nu se admit bule de aer, zone nelipite, margini nelipite.

Verificari in vederea receptiei

La verificarea calitétii placajelor abaterile admise sunt date la C 5685, Anexa X.1.

Se vor verifica :

— aspectul §i starea generala;

— elemente geometrice (grosime, planeitate);

— racorduri cu elemente de intalnire; racordurile intre bucatile nelipite

— corespondenta cu proiectul.

Masuratori si decontare

Se masoara si se deconteaza la mp.

Masuri de protectie 2 muncii §i siguranta la foc

La executarea pardoselilor se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice specifice:
— Normativ privind siguranta la foc a constructiilor P118/1999.

— Normativ privind securitatea la incendiu a constructiei P118/2013, P118/2015 .

— Regulamentul privind protectia §i igiena muncii in constructii Ordin MLPAT Nr. 9/1993
Alte masuri de protectie a lucririlor si materialelor puse in opera.

Acest capitol se poate completata dupa caz.

— Plintele se aseaza direct pe perete sau distantat (cladiri existente cu probleme de umiditate) prin intermediul

unui mortar de ciment sau var-ciment dupa executarea pardoselii orizontale.

Operatia de montare cuprinde, in cazul plintelor turnate:
— trasarea
— stropirea cu apa a suprafetei peretelui
— prepararea spritului de ciment
stropirea peretelui cu sprit de ciment
~ asezarea unii strat de mortar de ciment pe spatele plintei, asezarea §i fixarea prin frecare a plintei in stratul de poza
turnarea laptelui de ciment in rosturi
curatirea excesului de lapte de ciment
— finisarea mecanica a plintelor
— curatirea, spalarea §i lustruirea plintelor.

|
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suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiala.
Curatarea se va face cu maturi si perii. Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale
planseului, adinciturile mai mari, etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment. Armaturile sau sirmele
_ care eventual ies din planseul de beton armat vor fi taiate sau indoite. Conductorii electrici care se monteaza sub
pardoseala (pe suprafata planseului) vor fi acoperiti cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea
lor. Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instatii sanitare sau de incalzire centrala, care
strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planseul si
pardoseala. Atunci cind este necesar se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu ajutorul unui strat de
beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de intarit cand se va aseza peste el imbracamintea
pardoselii. Compozitia, dozajul si natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoseala
in parte, in functie de solicitarile la care este supusa pardoseala.
Executarea stratului suport
- Atunci cénd stratul suport al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment, acesta se poate transporta cu
ajutorul instalatiei pneumatice pentru transportat mortare. Stratul suport elastic trebuie sa fie bine compactat, astfel incit
sub incarcarile din exploatare sa nu se taseze, provocind degradarea imbracamintii pardoselii. Stratul suport rigid
trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suprafatei unde apar neregularitati care depasesc abaterile
admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea, curatirea si spalarea sa, dupa care se va aplica un mortar de
ciment, avind acelasi dozaj de ciment ca al stratului suport respectiv.
Executarea imbracamintii pardoselii
Executarea stratului de uzura (imbracamintei) pentru fiecare tip de pardoseala se va face conform prevederilor din
capitolele ce urmeaza.
Conditii tehnice de calitate
- Respectarea conditiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseala in parte se va face in conformitate cu
prevederile din “Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente” indicativ C56-75,
capitolul 4 “Pardoseli”. N _
Controlul in timpul executiei fiecarui tip dé pardoseala prevazut in capitolele respective se va face de executant si
beneficiar, urmarindu-se respectarea prevederilor din prezentul capitol.
Pardoseli din parchet
Prevederile prezentului subcapitol se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor de parchet melaminat
cu grosimi de 8-12 mm de trafic intens.
Alcatuirea pardoselii
- parchet melaminat 8-12 mm :
- strat fonoabsorbant realizat din folie pvc sau polistren extrudat cu grosimi
de 2-5mm.
- plinte din Pvc in culoarea parchetului.
Mostre
Se vor prezenta beneficiarului, inainte de comandarea si livrarea materialului, mostre de parchet (cca. 5 lamele), de
frisuri (de bucati a 60 cm) si de pervaz, ce se vor aproba de beneficiar si din care material aprobat se va executa
intreaga suprafata de pardoseala.
Transportul si depozitarea materialelor pe santier
Transportul pieselor de parchet, a frisurilor de perete si pervazurilor se va face numai in vehicule curate si acoperite.
Piesele de parchet, frizurile de perete si pervazurile ambalate in pachete si respectiv legaturi, se vor depozita in stive in
incaperi inchise (pentru a asigura temperatura constanta) pardosite cu lemn, ferite de umezeala si de razele soarelui.
Stivuirea se va face pe specii, clase de calitate si dimensiuni. Depozitarea parchetului in subsoluri este interzisa.
Executarea lucrarilor de pardoseli de parchet
Montarea parchetului se va face pe un strat suport de sapa autonivelanta cu grosimea de 2-4 mm:
PARDOSELI RECI
Pardoseli din mozaic, gresie ceramici
Generalitati
Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie a pardoselilor din mozaic turnat.
Specificatiile pentru sapa (strat de poza) din mortar de ciment este cuprinsa in capitolul “Sape pentru
pardoseli”.
Standarde de referinta
— GP037 - 1998 — Normativ privind proiectarea executia si asigurarea calititii pardoselilor la cladiri
civile.
—  ST030 - 2000 — Specificatie tehnici de aplicare a pardoselilor anticorosive cu performante antistatice.
— C35/1982 — “Normativ pentru alcituirea si executarea pardoselilor”;
C 16/1984 — “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii si a instalatiilor

aferente”.
C 56/1985 — “Normativ pentru verificarea calititii §i receptia lucrérilor de constructii si instalatii
aferente”;

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier se vor pune la dispozitia consultantului spre
aprobare din fiecare material (ciment, mozaic, agregate etc.), mostre.
Mostre

1. Ciment Portland;

2, Agregate

30



Executarea pardoselilor din gresie ceramica

Imbracamintile din placi de gresie ceramica se vor executa pe un suport rigid din beton sau pe un plangeu de

beton armat. S

- Placile de gresie ceramica se vor monta, pe stratul suport rigid de beton sau pe planseul de beton armat, prin intermediul .
unui strat de mortar de ciment pe poza, avind dozajul de 300-350 kg ciment la me in grosime de 3050 mm.
‘. Inainte de montare, pentru evitarea absorbtiei de apa din mortarul de poza, placile din gresie ceramica se vor
mentine in apa timp de 2-3 ore.

Pentru evitarea cumulérii efectelor deformatiilor diferentiate intre ansamblul de pardoseala — imbracimintea
din placi ceramice $i mortare de ciment de poza cu restul structurii stratul suport rigid din beton sau planseul de beton
armat $i conturul peretilor, stalpilor, se vor lua masuri care sa permita deformarea acestora independent.

In cazul in care se aplica imbracamintea de pardoseala §i mortarul de poza direct pe planseul de beton din
elemente prefabricate care si-au consumat deformatiile, sau pe plansee turnate monolit, la care montarea pardoselii se
face dupa 90 zile de la terminare, imbracamintea din placi de gresie ceramica se poate aplica direct dupa o prealabila
preumezire a placii de beton.

In cazul in care se aplica pardoseala pe plansee crude sau pe straturi suport din beton, intre acestea si
pardoseala se va prevedea un strat de intrerupere a aderentei-hirtie, folie de polietilena, etc.

La prepararea mortarului de ciment de poza se va utiliza ciment cu intarire normala de tipul Pa 35 si nisip 0-3
mm (la care partea fina sub 0.2 mm sa nu depaseasca 1/3 in amestec cu 1 parte ciment la 3.5—4 parti nisip). Nu se vor
utiliza cimenturi cu intarire rapida.

Mortarul de ciment pentru montarea placilor din gresie ceramica se va prepara la fata locului,in cantitati strict
necesare §i va avea o lucrabilitate plastic virtoasa, factorul apa—ciment fiind de max. 0.5.

Asezarea placilor se va face montindu-se placile ca reper la inceput. Placile se vor monta in patul de mortar
astfel] pregatit in randuri regulate cu rosturi de 1-2 mm. Dupé agezarea placilor pe o suprafata corespunzatoare razei de
actiune a maginii muncitorutui (cca.60 cm lifime) la plicile la care se constata denivelari se adauga sau se scoate local
din mortarul de ciment de poza. Apoi se face o verificare a planeitatii suprafetei cu un dreptar asezat pe diagonalele
suprafetei executate §i ghidat dupa nivelul portiunii ‘de pardoseala executata asiférior indesindu—se atent placile in
mortarul de poza, prin batere usoara cu ciocanul peste dreptar, astfel incit striurile de pe spatele placilor sa patrunda in
masa de mortar §i sa se asigure planeitatea suprafetei.

Operatia se continua in acest mod pe toata suprafata care se executa intr—o zi de lucru. Apoi intreaga suprafata
se inunda cu lapte de ciment fluid pentru ca aceasta sa intre bine in rosturi, hidratind mortarul de poza.

Uniplerea rosturilor se va face Ia 3-5 zile dupa montarea placilor din gresie ceramica, iar in intervalul de la montare §i pina
la rostuire pardoseala nu va fi data in circulatie §i se va umezi prin stropire cu apa cel putin o data la 24 ore,

Curatirea imbracamintii din placi din gresie ceramica de excesul de lapte de ciment se va face prin asternerea
de rumegus de lemn uscat, dupi 2 ore de la inundare cu lapte de ciment si prin maturarea rumegusului.

Imbricimintea din placi de gresie ceramica nu se va freca pentru finisare, ci dupa curatarea de rumegus de
lemn se va sterge cu cirpe inmuiate in apa §i apoi se va cerui. ‘

Plicile din gresie ceramica se vor monta simplu sau cu bordura de alta culoare, in conformitate cu desencle
din proiect.

La intersectia pardoselii cu elemente verticale—subplinte — se vor realiza interspatii de 5~10 mm care se vor
umple cu material elastic.

In cazul suprafetelor mari se recomanda realizarea unor rosturi de dilatare ce delimiteaza suprafete de circa 30
mp sau la intervale de 6 m functie de modularea structurii.

Protejarea lucrarilor

Dupa turnarea stratului de uzura si terminarea prizei pentru a se evita fisurarea datorita uscarii rapide

(curenti de aer) cind acesta este executat la exterior, se va proteja prin rogojini, saci de hirtie sau rumegus de
brad care se vor uda periodic cu apa, asigurindu-se o stare de umiditate pani la frecarea pardoselii.

Nu se va utiliza rumegus de stejar sau alte foioase deoarece pateaza suprafata imbracamintii.

La incaperi mai mari de 9 mp pentru a se preAntdmpind fisurarea, stratul de uzura se va turna in panouri cu
suprafata de maximum 2 mp, despartite fie prin rosturi de turnare, fie prin rosturi de sticla sau benzi care se umplu apoi
cu mortar de ciment cu piatra mozaic de culoare diferita.

La mortarele preparate cu ciment alb se adauga si ciment obisnuit (15...20% in volume fata de cimentul alb)
pentru a se evita aparitia fisurilor.

Terminarea lucrarilor

Dupa slefuire se va indeparta pasta rezultata (slamul) cu rumegus uscat care se va matura sau alte procedee, se
va spala suprafata cu apa curata, se va lasa sa se usuce, apoi se va cerui cu ceara de parchet §i lustrui.

La un finisaj mai ingrijit inainte de ceruire se executa o lustruire cu sare de macris (oxalat acid de potasiu) si pisla.
Abateri admise:

1. Devierea de la cota de referinta specificata in planuri pentru imbracamintea de mozaic de: + 15 mm;

2. Diferenta de planeitate la pardoseala masurata fata de un dreptar de 3 m ungime de + 3 mm;

Verificari in vederea receptiei

In timpul executarii imbracamintii din ciment turnat monolit (sclivisit sau mozaicat) se vor face urmatoarele
verificari:

— se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea apei in betoniera pina la terminarea
punerii betonului in opera) acest interval de timp nu trebuie sa depaseasca o ora pe timp calduros si o ora si 1/2 Pe
vreme racoroasa;

~— se va verifica lucrabilitatea betonului prin metoda tasarii trunchiului de con avind inaltimea de 30 cm;
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Placajele se incep dupa montarea si verificarea functionalitatii timplariei interioare §i exterioare.
Placarea se executa dupa trasarea suprafetelor ce trebuiesc placate §i dupa executarea tencuielilor sau
tratamentelor 1a pereti si tavane.
‘ Aplicarea placilor de faianta se face pe suprafete uscate si in prealabil pregatite. Pe tot parcursul lucrarii §i in
urmatoarele 14 zile dupa terminarea lucrului, temperatura minima in camere sa fie de +5°C. .
Produse si materiale
a, Produse
Plicile de faiantd au dimensiunea nominal 200 x 250; 200 x 300 , material indigen
Placile vor fi dintr—o combinatie de caolin, argila, feldspat si alte materiale similare, presate, semi-uscate si
incélzite la o temperaturd mai ridicati decét temperatura de incandescenta.
Placile vor fi glazurate pe una din fete de culoare alba, gri, albastri si smarald, etc. Cealalti fata va fi
amprentata.
Contururile plicilor vor fi Ia unghi drept cu exceptia placilor pentru pozarea la muchiile peretilor, care vor
avea contururile unei laturi rotunjite.
Plicile vor avea urmétoarele caracteristici fizico—chimice:
- coeficientul de absorbtie al apei 10;
- laincercarea de rezistenti chimic#, glazura va riméane nedeteriorats;
Plicile nu vor prezenta pete de culoare inchisd mai mari de 1,61 mm diametru, ingrogari ale glazurei sau zonei
insuficient glazurate, aspect de ,,inghetat™ sau cristalin, zone aspre, fisuri in glazura.
Abateri admisibile de la dimensiunile nominale:
-  grosime medie + 0,5 mm
- lungimea medie a laturii + 1,00 mm
- curbarea maxima 0,5% din lungimea celei mai lungi laturi
b.Materiale
Adezivi pentru fixarea plicilor conform tehnologiei furnizorului.
Ipsos pentru constructii pentru fixat dibluri si obiecte sanitare .
Chituri pentru etangéri si racorduri ale peretilor cu obiecte sanitare.
Transport, manipulare, depozitare
Pldcile ceramice (faian{#) se vor transporta ambalate in cutii,cu mijloace de transport acoperite, curate §i
uscate.
Manipularea se va face cu grija pentru a nu deteriora plicile si se vor feri de contactul cu materiale care le pot pita .
Cutiile cu plicile ceramice se vor depozita In incaperi curate si uscate, in stive de max. 1,5 m la inaltime, pe
platforma plana.
Nu se va duce la punctul din santier decét cantitatea strict necesara pentru executia placajului la momentul
necesar, astfel incét cutiile u faiant3 sa nu fie depozitate in locuri neadecvate.
Executia placajului de faianti
Operatiuni pregititoare
inainte de inceperea operatiunilor de placare cu plici de faianti se vor executa celelalte lucriri de finisaj:
— Montarea tocurilor de la ferestre si usi, in afara pervazelor care se vor executa dupd  executarea placajului;
— Tencuirea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheaz;
— Montarea conductelor sanitare, electrice, ingropate sub placaj.
~ Montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare;
— Executarea pardoselilor cu plici de gresie;
— Inainte de inceperea lucrarilor se or face probe pentru conductele de scurgere si alimentare ale obiectelor
sanitare;
— Dupd efectuarea probelor instalatiilor se vor executa lucrarile de mascare a sliturilor verticale i orizontale;
— Se protejeazi pardoseala.
Pregitirea suprafetelor
— Se inspecteazi suprafetele ce urmeazi a fi placate i se vor rectifica eventualele neregularititi.
— Suprafetele pe care se aplici placajul de faianti trebuie si fie uscate;
— Trebuie indepartate eventualele pete de grasime;
— Abaterile admisibile de planeitate trebuie si fie cuprinse intre 3 mm la metru pe verticald §i 2 mm la metru
pe orizontali.
Eventualele neregularititi locale nu trebuie si depaseascd 10 mm (adancituri sau umflituri).
In cazul existentei unei astfel de abateri se vor rectifica prin completare cu mortar sau chit.
Se va realiza addncimea rosturilor de la zidirie pani la 10 mm adéncime;
Pe suprafetele de beton (stélpi, diafragme) se va aplica un sprit pentru obtinerea unei mai bune rugozititi
necesare aderdrii mortarului de grund.
Generalititi
— Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub 10 grade C.
— Se va evita taierea placilor mai mici de 1/2.
— Se vor poliza marginile tiiate cu piatra de carborund ( nu se vor aplica plici nefinisate corespunzitor, cu
margini cripate sau zimtate).
— Asezarea plicilor se va face cu rosturi in ontinuare pe verticali cat si pe orizontald de 2 mm.
~ Abaterile admisibile pentru suprafetele finisate vor fi + 0,3 mm fati de dreptarul de 2 cm lungime.
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La racordarea suprafetelor placajului cu tencuiala, aceasta trebuie sa acopere jumatate din grosimea placii, iar
linia de racordare trebuie sa fie dreapta, fara ondulari in plan vertical sau orizontal. Nu se admite racordarea tencuielii
cu placajul prin scafa de mortar ciment sau pasta de ipsos nici ca nivelul suprafetei placajului-sa fie sub nivelul
tencuielii. -
' In jurul strapungenlor prm suprafata placata (tevile de instalatii, doze electrice etc.) gaurile din placaj trebuie
sa fie mascate cu rozete metalice, respectiv capacele intrerupatoarelor, prizelor etc.

Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2 m. Golul de sub dreptar va fi max. 3mm indiferent in ce
directie.

Nu se admit diferente de nuanta la culorile placilor.

Se considers defectiuni ce necesiti remedierea partiali sau totali:

— Pozitionarea defectuoasi a plicilor cu abateri fati de verticali si orizontals.

— Nerespectarea continuititii rosturilor pe verticala si orizontals;

— Aplicarea la muchie a unor plici de cAmp nu a celor speciale, cu muchiile glazurate sau rotunjite;

— Nivelul finisajului nu este conform cu cel indicat in proiect;

— Deteriorarea placajului rezulti din protejarea necorespunzitoare a lucririlor (fisuri si desprinderi ale

plécilor)

Amploarea remediilor sau inlocuirilor va fi hotiriti de proiectant.

Aceste lucréri nu vor antrena costuri suplimentare, fiind suportat integral de constructor.

Misuriitori si decontare

Placajul de faianta la pereti i stélpi se va plati la metru patrat suprafata desfasurata, scazandu—se golurile mai
mari de 250 cmp.

Rostuirea placajului de faianta este cuprinsa in pretul executarii placajului. Bordurile din placile speciale, ce
se vor executa eventual la partea superioara a placajelor se va plati la metru liniar.

CAPITOLUL VI. TAM]’LARII LEMN, PVC
Tamplarie de lemn

Acest capitol cuprinde specificatii pentru ugile si ferestrele de lemn.

Usile interioare vor fi din foaie dublu placati cu furnir de stejar finisate cu lac incolor.

Téamplaria va fi echipatd cu accesoriile functionale de calitate: balamale, broaste, manere, zincate sau
nichelate.

Reconditionarea timpliriei de lemn

-Reconditionarea materialului lemnos se va realiza Intr-un sistem coerent al etapelor de lucru:

- curétarea straturilor ulterioare

- identificarea ulterioard a stratului original de finisaj si de cromatics ce va fi reconditionat. in situatia in care
cromatica originald nu este identificatd materialul lemnos curitat, completat prm chertare se va glefui §i chituii de cate 2
ori in vederea aplicérii biocidarii i finisajului propus prin proiect.

- confectiile metalice functionale ,balamale, clante ménere, zivoare, etc se vor reconditiona pe cét posibil pe
uga in situ. Toate piesele lipsd se vor completa in atelier dupd model in situ. Se vor pozitiona pe santier si se vor finisa
impreuna cu cele existente. Toate piesele decorative de tip grilaje sau alte componente artistice se vor curita, trata si
mentine in situ efectufindu-se operatiile de completare si finisare previzute prin proiect.

Dac3 pirtile mobile respectiv cercevelele sau foile de usi este necesar a fi confectionate in atelier in prealabil
ele vor fi numerotate atit pe santier cat si in tabloul de tAmplirie in vederea remontirii lor in pozitiile originale.

— €199 — 1979 - Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea
in constructii a tAmplariei din lemn.

— P113 - 1981 gi P113- 1994 — Instructiuni tehnice privind proiectarea, executarea gi receptionarea
peretilor despértitori din panouri prefabricate pe bazi de produse lemnoase.

— (36 — 1986 — Indrumiitor privind utilizarea in constructii a plicilor din lemn si a plicilor din fibre de
lemn.

— ST 0141996 — Specificitie tehnica privind conditii de calitate ale lemnului pentru constructii.

—  CA47/1986 — Instructiuni tehnice pentru folosirea §i montarea geamurilor i a altor prduse din sticld in
constructii.

Mostre

Constructorul va prezenta spre aprobare cte o mostrd pentru fiecare tip de tAmplirie aseménitoare cu toate
accesoriile, feronerie, elemente de fixare, materiale de etangare etc. — inclusiv cele reconditionate.

Livrare, transport, depozitare

Usile de lemn se livreazi cu tocuri:

— tocuri grunduite §i vopsite in alb cu ulei

— foile furniruite cu furnir de stejar si licuite

Tocurile de usi ot fi livrate montate, constituind un ansamblu cu foaie de usi sau pot fi neasamblate gi livrate
separat de foile de usd. In ambele cazuri, tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile necesare pentru actionare
manevrare si blocare, avand asiguratd interschimbabilitatea tocurilor gi a foilor de usi dupa montarea in constructii.

Témpléria nefinisatd se transportd neambalati

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

fn mijlocul de transport, timpléria va fi agezatd pe suporti, sipci care si le fereascd de contactul cu apa care s—
ar scurge de pe prelate sau ambalaje.
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fnaintea efectusrii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor metalice, ficAndu—se slefuiri i ajustiri
de la caz la caz.

Timplirie PVC
Grupa specializati or.2 : Elemente de inchidere si compartimentare — tAmplarie, vitraje, tnvelitori

Descriere succinta

Témplériile din profile PVC cu 6 camere cu geam termorezistent tristrat semicristal clar sunt varianta de
tdmplérie cu performante bune de izolare termica, fonica si septica pentru functiunea de spor. Ele asiguri stabilitatea in
timp a dimensiunilor tAmplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 ani ) in conditii de intretinere si montaj
specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri ).

Domenii de utilizare _

Téamplariile din profile extrudate de PVC se utilizeaz3 la tipurile de constructii social-administrative si de sport
In conditiile respectérii standardelor in vigoare privind regimul higrotemic al inc#perilor respective.

Standarde — DIN EN ISO 179; DIN EN ISO 527; DIN EN ISO 308

Stasuri si Normative

- C 125-2013 “ Normativ privind acustica in constructii si zone urbane.”

- C 107/0-2002 “Normativ privind calculul proiectarea §i executia lucririlor de izolatii termice la cladiri”

- P 118 —1999”Normativ de siguranta la foc a constructiilor”

- SR 6221/1-1996 “Tluminatul natural. Conditii specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru”

Descriere Caracteristici fizico-mecanice

Elementele componente ale tAmpliriei sunt :

- profilele extrudate din PVC

- garniturile de etangare

- armaturile din otel

- feroneria

Toate aceste elemente au diverse calitifi, care coroborate realizeazi calitatea- tAmpliriei. Conditiile de
productie vor fi strict monitorizate pe intregul proces tehnologic. Producitorul este necesar sa dispuni de linie
tehnologicé dotata cu toate utilajele performante necesare.

Siguranta in exploatare si durabilitatea

- 30 de ani — profilele

- 10ani - garniturile

- 20 de ani- balamale

- Pand la 50 ani - ferestre §i usi, in conditii normale de exploatare, respectind conditiile de intretinere

- Tamplaria nu trebuie sd degajeze noxe (si nu fie toxicd, poluants sau radioactivi)

- Conductivitatea termici redusd a PVC-ului i configuratia alveolelor trebuie si evite condensul pe suprafata

- Se vor dota cu garnituri din sistemul ales in vederea asigurdrii a unei permeabilitate foarte buni la aer si
etangeitate la apa

- Geamurile termoizolante se vor realiza cu cordon performant cu spatiul dintre foi umplut conform solutiei
tehnice de realizarea tAmplariei din profile PVC.

- Clasa de combustibilitate la foc minim C 2 — dificil inflamabil

- Sistemul de feronerie si profile complementare de etansare trebuie si ﬁe alese astfel Incat si asigure o
inlocuire ugoard, in exploatare

Punerea in operi

- Se vor avea in vedere toate elementele tehnice solicitate prin Agrementul tehnic

- Se vor pune in operd numai materiale (profile, geam), accesorii, etc. agrementate in tari

- Usile si ferestrele vor fi puse in operd In conformitate strictd cu recomandrile producitorului i cu
documentele tehnice roménesti ale domeniului §i materialelor alese a fi puse in opers

- Rostul dintre tdmplirie si pereti se etangeazi prin injectare de spumi poliuretanici

Proprietitile fizice ale profilelor

Greutate specific- densitatea > 1400kg/mc

Rezistenta la intindere 44MPa

Conform DIN EN ISO 527/96

Elasticitate la tractiune >=2200 M Pa

Conform DIN EN ISO 527/96

Modul de elasticitate 2250+ 10% N/mm p

la incovoiere

Rezistenta la impact ( 40°) fara urmari

Conform DIN EN ISO 179

Coeficient de dilatare liniar + 5%

STAS 12024/80

Coeficientul — VICAT de plastifiere >75°

VSTB 50 conform DIN EN ISO 308

Stabilitate la intemperii schimbarea culorii in timp corespunde si nu este

Conform DIN EN 513 mai mare de treapta 4 al etalonului conform ISO
105-A03
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Montarea geamurilor pe tAmplirie metalica:

— geamul se monteazi cu baghetele metalice i garnitura de etangare;

— 0 bagheti se va strange astfel ca s4 se preseze suficient, garnitura de etangare pentru ca geamul si nu aibé joc.

Curitirea si protejarea lucririlor

Se va proteja suprafata exterioard a geamului contra pericolului de spargere, imediat dupd montare, prin
fixarea la cadru a unor baghete incrucigate care nu vin in contact cu geamul.

Geamul se va menfine in stare corespunzitoare de curitire in timpul operatiunilor de constructii pentru a se
preveni astfel deteriorarea sa la actiunile corosive si pentru a se evita deteriorarea materialelor de prindere a geamului
sau a altor lucréri (prin spélare)

Geamul se va spila §i lustrui pe ambele fete cu cel mult 4 zile inainte de receptionarea lucririlor de citre
beneficiar, in fiecare zoni in parte.

Se vor respecta recomandérile producitorului de geam respectiv.

Conditii de receptie

Se vor considera defecte orice neconcordanti cu prezentele specificatii i se vor remedia prin corecturi locale
sau inlocuirea geamului dupd cum va hotarf proiectantul.

Se va indeparta si inlocui orice geam spart, ciobit, crépat, zgériat sau care a fost in alt fel deteriorat in decursul
operatiunilor de constructie, fie datoritd unor cauze naturale, IntAmplitoare, accidentale sau acte de vandalism.

Miisuritoare si decontare

Geamurile nu se deconteazi separat, geamul fiind cuprins in articolul de deviz al tAmpliriei.

CAPITOLUL VIII. FERONERI SI ACCESORII

Acest capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la timplirie interioard si exterioars.

Mostre

Se prezinti mostre din fiecare set de feronerie propus spre a fi folosit la acest contract, montate pe usi si
ferestre, precum §i varianta de finisare pentru fiecare tip. - -

Materiale si produse |

Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calititii constructiei, stilul, aspectul si finisajul cu
cele care apar in catalogul producitorului si vor avea o constructie robusti.

Fiecare broascé va fi previzuti cu 3 chei.

Feroneria se va fixa pe timplirie din lemn cu guruburi de lemn, etc.

Livrare, depozitare, manipulare

Piesele de feronerie §i accesoriile se vor livra In cutii bine ambalate pentru a nu se deteriora.

Piesele de feronerie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe timplirie.

Tampliria se va aduce la santier cu feroneria gata executati (balamale, cremoane, foarfeci, olivere si zivoare.

Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare.

Protectia feroneriei

- Confectiile metalice functionale, balamale, clante ménere, zivoare, etc se vor reconditiona pe cét posibil pe
uga in situ. Toate piesele lipsé se vor completa in atelier dupd model in situ. Se vor pozifiona pe santier si se vor finisa
Impreuna cu cele existente. Toate piesele decorative de tip grilaje sau alte componente artistice se vor curita, trata si
mentine in situ efectuindu-se operatiile de completare §i finisare prevazute prin proiect.

- Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executirii lucrarilor de vopsitorie si zugriveli, prin invelirea
lor in panza impermeabild sau folie de polietilen. ) '

Se va avea grijad deosebitd la transportul elementelor de tdmplirie, avind feroneria montats, pentru a nu
deteriora manipularea feroneriei.

Verificarea in vederea receptiei.

Feroneria trebuie si fie curatd, fird urme de vopsea, zgarieturi sau deformiri. Elementele de inchidere
(zdvoare, broaste, drucare, cremoane, trebuie si functioneze ireprogabil, fird greutate si si asigure inchiderea etansi a
tdmplariei. Piesele de feronerie si accesoriile, care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care si functioneze perfect.
Se vor unge balamale cu vaselind pentru a se evita uzarea in timp. Feroneria §i accesoriile se vor monta conform cu
desenele de executie la cotele previzute in proiect. Feroneria care nu este montati in conformitate cu proiectul se va
deconta si remonta in conditiile specificate.

Maisuritoare si decontare

Feroneria nu se deconteazi separat, ea cuprinde In articolul de deviz la tAmplarie.

CAPITOLUL IX - CONFECTII METALICE

Generalititi

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice. Confectiile metalice se
executd din otel moale protejat cu grund anticorosiv si vopsite cu vopsele pe bazi de ulei conform probelor de culori.

Mostre si testiiri

Constructorul va prezenta una sau doud mostre pentru piesele de confectii metalice mai complexe tipice,
cuprinzand materiale, sistemele de forare, asamblare (betoane sau suduri), protejare anticorosiva si finisaje ce urmeazi
sd fie adoptate ca sistem pentru toate confectiile metalice, care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate.

Piesele de confectii metalice vor fi Insotite de certificate ale producitorului prin care se atesti calitatea
materialelor folosite, in concordanti cu mostrele aprobate si cu desenele de executie.

Materiale si produse

Otel moale conform standardelor roménesti, otel lat laminat la cald, otel rotund, profile laminate la cald, tabla de otel.
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Montajul

1. Fixarea provizorie prin aftuirea in céteva puncte de suduri (acolo unde fixarea se face prin suduri)

2. Pozitionarea corecti se va verifica cu ajutorul bolobocului §i firului de plumb:

3. Fixarea definitivé prin sudura sau prin buloane (de la caz la caz, functie-de solutie)

Finisaje

1. Se curiti suprafetele de eventualele urme de mortar sau alte impuritati.

2. Se repari stratul de grund anticoroziv.

3. Se execut# vopsitoria in 3 straturi cu vopsea de ulei.

Verificiiri in vederea receptiei

Se verifica calitatea fixarii pe stratul suport, calitatea executiei (suduri, slefuiri, etc)

Dacd nu se respectd prezentele specificatii sau desenele de executie §i mostrele aprobate, proiectantul va putea
decide inlocnirea Iucririlor cu altele care si respecte aceste cerinte.

Miisuriitoare si decontare
Pretul unitar pentru confectii metalice cuprinde lucrérile de executie §i monta, inclusiv accesoriile de fixare si vopsitorie.

Decontarea lucrérilor se face in functie de numérul de kg., metrii lineari sau de buciti conf. art. De deviz, conf.
extraselor de confectii metalice.

CAPITOLUL X. -ZUGRAVELI, VOPSITORII

Generalititi

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executia lucrarilor de zugriveli si vopsitorii.

Normativele de referinti sunt:

GE 055-2012 Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate in constructii.

Comasare/Revizuire C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974.

GT 041-2012 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile.

GT 056-2013 Ghid privind produse de finisare peliculogene ufilizate in constructii.

Lucriri ce trebuie terminate inainte de inceperea zugrivelilor si vopsitorilor

Vor fi terminate pardoselile reci, exclusiv lustruirea.

La lucririle de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face numai dupi terminarea completi a zugrivelilor si
inainte de finisarea imbracimintii pardoselilor (ragchetare, curitire, lustruire) luindu—se misuri de protejare a
imbricimintii pardoselilor.

Inaintea lucriirilor de zugrivire sau vopsire a faadelor trebuie s fie complet executate toate lucririle la fatada
constructiei: jgheaburi, burlane, stregini, cornige, glafuri, socluri, cofrete, etc.

Pregitirea suprafetelor cu un finisaj vechi

- Zugrévehle vechi se vor riizui cu spacly, pere'gl si tavanele se vor spila cu apa si spun si dupi uscare se vor
pregéti pentru zugrivire ca in cazul unei zugriveli noi.

— Vopsitoriile vechi se vor curata prin ardere cu lampa de benzina, dupa care vor fi indepirtate cu spaclul
inainte de racirea lor. Indepartarea vopsitoriilor vechi se mai poate face cu paste decapante. Pasta se intinde cu un
tampon, se lasd sa se inmoaie pelicula citeva minute, dupd care se curata cu gpaclul. Daca gletul de vopsea este prea
crapat sau cojit odatd cu scoaterea cu gpaclul a vopselei, gletul se va reface complet. Dupa aceasta, pregitirea pentru
vopsire se face ca pentru un glet nou.

Conditii de executie

Lucrérile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperaturi de + 5 grade C, pentru zugriveli si
cel putin +15 grade pentru vopsitorii §i se vor mentine aceste temperaturi pe tot timpul lucrérilor i cel putin 8 ore
pentru zugriveli; si 15 zile pentru vopsitorii.

Finisajele nu se vor executa pe timp de ceat3 §i nici la un interval mai mic de 2 ore de 1a incetarea ploii; de asemenea se
va evita lucrul la fatade in orele de Insorire maximé, sau vént puternic.

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depdsit.

Aplicarea zugrivelii

Spoielile (preparate din lapte de var) firs pigmenti §i grisimi si zugriivelile de var se vor executa in 2 - 3 straturi.

Primul strat are rol de grund (constituind stratul de legiturs intre suprafata pregitita si zugriveald); el creeazi
o suprafati uniformé ca porozitate, putere de absorbtie si culoare.

. Aplicarea primului strat se va face imediat dupi terminarea lucrarilor pregititoare, cel mult dupi 2 — 4 ore, in
caz contrar gtergerea de praf se va executa din nou inainte de aplicarea primului strat de zugraveala.

La zugrévirea perefilor se delimiteazi de Ia mceput suprafetele care trebuie si fie zugravite diferit, prin trasarea unor
linii subtiri intre suprafetele respective (ex. intre tavan si pereti).

Zona imediat in vecinitatea liniei de demarcatie se zugriveste cu o pensula.

Zugraveala se aplicd prin stropire cu aparate de pulverizat (pct. 3—12; 3—15). Pentru a asigura 0 mai buni
aderentd de suport, primul strat de zugriveald se poate aplica cu bidineaua. Se admite si aplicarea manuali cu bidineaua a
tuturor straturilor zugrévelii numai pe suprafete mici.

fn cazul zugrivelii manuale intinderea straturilor se va face purtindu—se bidineaua pe directii perpendiculare:
la plafoane ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra) iar la pereti in sens orizontal. In timpul lucrului
se vor evita depunerile la fundul vasului.

Conditii tehnice de calitate si verificare a lucriirilor

— Controlul in timpul executiei se face de citre executant, prin organele lui-de control tehnic de cahtate
precum si de ciétre beneficiar §i proiectant wrmérindu—se respectarea prevederilor din normativ.
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S.C.”ARHING”S.R.L.

PROIECTARE, CERCETARE, EXPERTIZARE
IN CONSTRUCTII - INSTALATII

Targu Mures, Str.Gheorghe Doja nr.47/A

Telefon: 00-40-(0)365-801873, 0365-801874

Fax: 00-40-(0)265-263020

E-mail: office@arhing.ro

SPECIFICTIE TEHNICA
MORTAR DE VAR

Prezenta specificatie tehnica este valabild pentru: AMENJARE DEPOZIT
CERAMICA VECHE Cetatea ,,Alba Carelina” , municipiul Alba Iulia, Judetul Alba.

Se va respecta cu strictete compozitia si conditiile de punere in operd a mostrelor. de
zidarie si a celor de tencuiala.

a) MORTARE DE ZIDARIE

1. Stabilirea compozitiei
Dozajul in volume de var-pasta si nisip: 1:3 pana 1:4 consistenta mortarului va fi
aceiasi ca si recomandarile pentru mortare de tencuieli.
2. Materiale
Pentru var si nisip se vor respecta indicatiile de mai jos:

Varul se dozeaza la consistenta de pasta (con.etalon) 12 cm. Se atrage atentia ca
varul trebuie sa fie foarte bine stins (minim 6 luni) in groapa de var si sa nu contina
impuritati ca; piatra de var nestinsa, corpuri organice sau vegetale, nisip, praf,etc.

Nisipul natural de cariera sau de rau trebuie sa corespunda conditiilor prevazute in
STAS 1667-67. Agregate naturale pentru betoane obisnuite cu lianti hidraulici. Se va
controla riguros ca nisipul sa corespunda granulatiei necesare, sa fie curat fara pulbere fina
de argila sau materii organice si vegetale.

Pentru compozitia granulometrica a nisipului se vor respecta indicatiile urmatoare:

- pentru grund se va utiliza nisip cu dimensiunea maxima a granulelor de 7 mm, cu

urmatoarea curba granulometrica:granule de 0O.....1 mm= 20%,granule de 1.....3 mm=

30%,granule de 2.....7 mm= 50%

- pentru tinci se va intrebuinta nisip cu dimensiunea maxima a granulelor de 3mm si

cu urmatoarea curba granulometrica:granule de 0.....1 mm= 40%,granule de 1....3

mm= 60%.

Dimensiunea maxima a granulelor si compozitia granulometrica se poate modifica in
functie de aspectul cerut (tinci cu suprafata mai rugoasa sau mai neteda).

3. Conditii pentru punerea in lucru

Lucrdrile vor incepe dupd indepartarea cardmizilor distruse si curdtirea lacasului si
rosturilor vecine.

Caramizile vor fi bine udate inainte de a fi puse in lucru. Se va evita scoaterea pe
scheld pentru mai mult timp, a caramizilor udate, astfel ca acestea sa nu fie deja uscate in
momentul punerii in opera. Pentru a inlatura aceste inconveniente, cate pot compromite



rezistenta si adeziunea mortarului, caramizile vor fi udate chiar in momentul aplicarii
mortarului.
4. Protejarea zidurilor proaspete

Pe timp calduros zidaria proaspata trebuie protejata cu un sistem de paravan care sa
tind umbra, timp de 5-6 zile.

Este interzis a se executa zidarii cu mortar de var pe timp friguros
( temperatura minima +7 grade).
5. Recomandari generale

Inainte de inceperea lucrarilor (zidarii sau tencuieli) cu mortar de var, se vor face
probe preliminare de control al mortarului ce va fi utilizat, probele vor consta din aplicarea
mortarului pe zidarie, executandu-se un panou de dimensiunea de cca. 75x75 cm. De
asemenea se vor confectiona 6 cuburi cu latura de 10 mp din aceiasi compozitie, pentru
controlul comportarii in timp si a rezistentei mecanice a mortarului. Cuburile vor fi trimise
la laboratorul pentru a se incerca la presiuni, esaloane, dupa cum urmeaza: 3 cuburi la 28
de zile si 3 cuburi la un an. In tot acest timp probele vor fi pastrate pe santier, expuse
intemperiilor in aceleasi conditii ca si mortarul utilizat in constructie.

In cazul lucrarilor de inchidere a santierelor inainte de expirarea termenelor de
incercare a probelor de control, acestea se vor trimite inapoi laboratorului, insotite de o
nota care sa cuprinda indicatii cu privire la compozitia mortarului si data turnarii.

Se recomanda ca dupa aplicarea fiecarui strat de tencuiala (grund sau tinci) atunci
cand se formeaza la suprafata o pojghita superficiala, intarita, aceasta sa se preseze cu
scandura sau un rulou pana iese la suprafata apa din mortar, permitand in modul acesta
procesul de carbonatare sa se faca in profunzime respectiv sa asigure o buna adeziune si
rezistenta mecanica a mortarului.

In cazul zidariilor vechi, inainte de a se aplica tencuiala, trebuie indepirtate toate
partile alterate (crdmizi i mortar de zidarie) , pand ce se ajunge la zidul sénitos, de
asemenea trebuie executate toate plombele de zidarie necesare.

Mortar pentru placari (gresie ceramicd, faiantd) M100T; nisip ciuruit de 0-3 mm
(3,5kg/mp).

Pentru lucriri de restaurare ca si pentru cele realizate la zona de extindere se vor
pune in opera numai mortare de var, marca pentru ziddrii va fi M25T iar pentru tencuieli se
va folosi. M4T, pentru grund si strat vizibil in toate incéperile ce au umiditate obignuitd
(sub 60%), dozaj 1:3:  STAS 146 — 61 — var , STAS 1667-62 — (nisip de carierd),STAS
790 — 61 — var.

MORTAR DE TENCUIALA

In cazul constructiei Centrului de Informare Turisticd cu fundatii fara hidroizolatie,
sau ziduri umede (executate cu mortar de var si nisip) este necesar ca tencuielile interioare
si exterioare sa se execute numai cu mortar de var-nisip, pentru a nu impiedica transferul de
umiditate.

Pentru obtinerea mortarelor necesare acestor tencuieli se cere o tehnologie la care se
va tine seama de :

1. Compozitia mortarului si calitatea materialelor componente (var si nisip).

2. Punerea in lucru si protejarea mortarului proaspat al tencuielii, in timpul de

priza.



1. Compozitia mortarului

1.1- Pentru tencuielile exterioare si interioare se va folosi in dozaj de var si nisip cu
raportul de 1:3 sau 1:2,5 parti (dozare in volume).

Proportia de var pasta si nisip la aceste tencuieli poate varia in functie de starea
zidariei pe care se aplica si de umiditatea mediului ambiant, marindu-se proportia de var de
la 1:2 atunci cand umiditatea stratului suport este neobisnuit de mare.

1.2. -Consistenta mortarului va fi cat mai virtoasa, avand grija sa se obtina
plasticitatea necesara. Este stiut ca mortarul prea moale mareste pericolul de cripare a
tencuielilor prin pierderea brusca a unui cantititi prea mari de apa de amestecare.

Materialele:

-Varul se dozeaza la consistenta de pasta (con.etalon) 12 cm. Se atrage atentia ca
varul trebuie sa fie forate bine stins (minim 6 luni) si sa nu contina impurititi ca: piatra de
var nestinsa, corpuri organice sau vegetale, nisip, praf, etc.

Nisipul natural de cariera sau de rau trebuie sa corespunda conditiilor prevazute in

STAS 1667-67. Agregate naturale pentru betoane obisnuite cu lianti hidraulici. Se va
controla riguros ca nisipul sa corespunda granulatiei necesare, sa fie curat fara pulbere. fina
de argila sau materii organice si vegetale.

Pentru compozitia granulometrica a nisipului se vor respecta indicatiile urmatoare:

- pentru grund se va utiliza nisip cu dimensiunea maxima a granulelor de 7
mm, cu urmatoarea curba granulometrica: granule de 0.....1 mm= 20%,; granule de 1.....3
mm= 30%; granule de 2.....7 mm= 50%
- pentru tinci se va intrebuinta nisip cu dimensiunea maxima a granulelor
de 3mm si cu urmatoarea curba granulometrica: granule de 0.....]1 mm= 40% ; granule de
1.....3 mm= 60%.

Dimensiunea maxima a granulelor si compozitia granulometrica se poate modifica in
functie de aspectul cerut (tinci cu suprafata mai rugoasa sau mai neteda).

2. Conditii pentru punerea in lucru

-Tencuielile se vor aplica pe zidarii executate din mortar din zidarie tot din var.

Lucrarile vor 1Incepe dupd terminarea §i receptionarea lucrdrilor de

reconditionare/noi de zidarii.

2.1. Inaintea aplicarii primului strat de tencuiald ( grundul) se va curata bine si se va
uda zidaria, pentru ca aceasta sa nu absoarba prea repede apa din mortar si sa se produca
astfel fisuri in tencuiala.

2.2. Se va zgéria, daca este necesar intreaga suprafatd a grundului cu mistria, pentru
a mdri adezivitatea celui de al doilea strat de tencuiala (tinci).

2.3. Tinciul se va aplica dupa ce primul strat este avantat (minim 3-4 ore si maxim
24 ore).

2.4. Grosimea tencuielii variaza in functie de cerintele arhitectonice, urmand ca
atunci cand tencuiala trebuie sa aiba grosime mai mare- aceasta sa se execute in mai multe
straturi.

3. Protejarea tencuielii proaspete

Cum s-a aratat mai sus, protejarea mortarului poaspat dupa ce a fost in lucru, este
foarte importanta.

3.1. Pe timp calduros si in special cu soare puternic, tencuiala proaspata va fi
protejata cu rogojini sau panza de sar groase bine umezite. Daca tencuiala este executati pe



timp nu prea calduros (primavara, toamna) este suficienta protejarea cu panouri care sa tina
umbra tencuielil.

3.2. Aceasta protectie trebuie mentinutd timp de 5-6 zile pentru a impiedica
evaporarea brusca a apei din mortar, respectiv carbonatarea varului sa se faca lent si in
adancime. O evaporare rapida provoacd intarirea intregului strat de mortar la suprafatd si
deci, provoaca sfardmitarea acestuia.

3.3. Este necesar a nu se executa tencuieli pe timp friguros ( temperatura minima +
7 grade).

Prezenta specificatie tehnicd poate fi completatd in timpul executiei In vederea
realizirii celor mai optime suprafete finisate ( se vor realiza probe inainte de inceperea
finisajelor ce au in compozitie mortare).
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S.C.”ARHING”S.R.L.

PROIECTARE, CERCETARE, EXPERTIZARE
IN CONSTRUCTII - INSTALATII

Targu Mureg, Str.Gheorghe Doja nr.47/A

Telefon: 00-40-(0)365-801873, 0365-801874

Fax: 00-40-(0)265-263020

E-mail: officei@arhing.ro

INSTRUCTIUNI PRIVIND EXECUTAREA
MORTARULUI DE VAR

Instructiunile privind executia se vor citi in mod obligatoriu fmpreuna cu
Specificatia tehnicd — Mortare de var.

In cazul in care tencuirea cu ciment a implicat inliturarea completd a vechilor
tencuieli sau acoperirea unor suprafete initial netencuite, suprafata de zidarie se va
curdta integral, iar rosturile se vor adénci cu scoaba. In cazul in care tencuielile cu
ciment au fost aplicate peste tencuielile vechi, se va inldtura doar stratul impermeabil,
cercetindu-se apoi starea de conservare a tencuielilor vechi se va chema in mod
obligatoriu proiectantul de arhitecturd si specialistul restaurator. Tencuielile vechi
sdnitoase vor fi pdstrate, InldturAndu-se doar portiunile burdusite, care vor fi
completate pe portiuni, cu tencuieli din mortar de vor si nisip, executate cu respectarea
grosimii, a modului de finisare i a compozitiei tencuielilor originare. Tencuielile vechi
burdusite, care pastreazd urme de componente artistice identificate prin studiul de
specialitate, vor fi consolidate prin lucrari realizate de specialistul restaurator.

Pentru obtinerea mortarului de var se va folosi o tehnologia traditionala care va
tine seama de:

a) felul mortarului

b) materialele componente

¢) punerea In lucru in functie de stratul support si protejarea mortarului proaspa
in timpul prizei.

d) Relatia cu lucrdrile de restaurare componente artistice. Se va solicita in mod
obligatoriu prezenta restauratorului in momentul in care se incep lucririle
exterioare de tencuiri la fatadele ce cuprind componente artistice

e) Compozitia generald a mortarului de var

Pentru tencuielile interioare si exterioare, se va folosi un dozaj, In volum, de
pastd de var-nisip care va varia in functie de starea zidului pe care se aplica. In cazul
portiunilor de ziduri neatacate de igrasie, cum sunt portiunile superioare ale zidurilor,
se porneste de la proportia 2/3 (doud parti var si trei parti de nisip) care se mareste pe
misura accentudrii girasiei la ¥ sau chiar 1 /2,5 atunci cidnd umiditatea stratului
suport este neobisnuit de mare, cum este cazul portiunilor inferioare ale peretilor
interiori §i exteriori.

Consistenta mortarului va fi cat mai vartoasd, avand grija sé obtina plasticitatea
necesara. Trebuie avut In vedere cd mortarul prea moale méreste pericolul de crapare a
tencuielilor prin pierderea bruscd a unei cantitdti mari din apa de amestecare.

f) Caracteristici generale ale materialelor puse in opera :



Varul se utilizeazd conform STAS 14661 “Var pentru constructii”

Se dozeaza la consistenta de pastd vartoasid , adici densitatea  aparentd
corespunzaroare consistentei la conul etalon la cota de 12 cm.

Varul trebuie sa fie foarte bine stins (minimum 6 luni) i s& nu aibd impuritati ca
piatrd de var nestinsd, corpuri organice sau vegetale, nisip, praf, etc.

Nisipul natural de carierd de rdu trebuie sd corespundd conditiilor previzute
in STAS1.667-70 “Agregate naturale pentru mortare si betoane obignuite cu lianti
hidraulici”.

Se va controla riguros ca nisipul sd corespunda granulatiei necesare, sa fie curat,
fara pulbere fina de argild sau materii organice sau vegetale.

Compozitia granulometricd a nisipului :

- pentru grund se va utilize nisip cu dimensiune maxima a granulelor de 7 mm,
cu urmadtoarea curba granulometrici :

Apa va corespunde STAS “Apa pentru mortare si betoane”.

g) Conditii generale pentru punerea in lucru

Punerea In aplicare a tencuielii se va face prin azvarlirea puternicd cu mistria,
dupd care este ldsat sa se usuce citeva zile (maxim 3-4 zile). Obtindndu-se astfel o
porozitate maritd a primului strat, grundul poate si absoarba mai bine apa din stratul
urmator, marindu-si astfel puterea de aderenta.

Ca adaos hidraulic artificial se va folosi praful de cardmidi dupa caz. Acesta se va
amesteca cu pasta de var in procent de 5-10 %. In acest fel, prin hidraulicizarea varului se
obtine o imbunatétire netd a caracteristicilor mecanice ale mortarului de var-nisip.

Pe timp célduros, atét zidaria cat si tencuielile proaspete trebuie protejate cu un
sistem de paravane care si tini umbrd, timp de 5-6 zile. In special in zonele expuse
puternic , tencuiala proaspitd va fi protejatd cu rogojini sau panzi de sac groasi, bine
umezita.

Este interzis a se executa orice lucrdri cu mortar de var pe timp friguros
(temperatura minima +7°C).

Inainte de inceperea lucririlor cu mortar de var, se vor face probe preliminare si
de control al mortarului care va fi utilizat.

In mod obligatoriu proiectantul de specialitate arhitecturad va fi chemat pe santier
si se va incheiaun proces verbal ce va cuprinde: date referitoare la starea zonelor
invecinate de zidarie/tencuieli, starea de umiditate, calitatea mortarului de var ce va fi
pus In operad, Insusirea tehnologiei de aplicare a acesteia de cétre executant.

Nu se vor realiza suprafete plane si muchii vii ca la cladirile nou construite.

Nu se va adduga ciment In compozitia mortarului. Se vor prezenta buletine de
calitate pentru materiale alese puse in operd. Se va respecta Legea calitdtii in constructii
in fiecare etapa de lucru.
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DE ACORD Pr.Nr. XXVIII- 1067 / 2018

INSPECTORATUL DE STAT. . ~ AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE
IN CONSTRUCTII ALBA Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha
Cetatea ,,Alaba Carolina” Municipiul Alba Iulia,
Judetul Alba
Beneficiar:

U.A.T. ALBA - IULIA, judetul ALBA

Faza : DTAC/PT

PROGRAM 5
pentru controlul calitétii lucrarilor de ARHITECTURA

Cine participa
Nr. LUCRARI CE.SE CONTROLEAZA SE ., Documentulseris - B-benef. — Nr. si
o e °" care seincheie:’ - E-execut. data
crt. VERIFICA SAU SE RECEPTIONEAZA PVLA, PVR.PV P-proiect. actului
I- inspect..
0 1 2 3 4
1 Verificarea executdrii 1ucrar110f de zu_iane PVLA BPEL
pentru conformare si ambrazuri de orice fel
Inaintea Inceperii executirii
2 compartimentdrilor functionale P.v. BPE.
3 'Venﬁca_l_rea sapelor si a golurilor pentru PV BPE.
instalatii
4. Tnainte si la receptia finisajelor interioare P.V. B.P.E.
5. Inainte si la receptia finisajelor la pardoseli P.V.R. B.P.E.
Verificarea executérii timplariilor etalon de
6. orice fel (la sediul executantului) si la P.V.R. B.P.E.
montaj inclusiv feroneria acestora
7 Ina1qte sila receptia instalatiilor electrice, PVR. BPE.
termice, sanitare

Antreprenorul general este obligat sa aduci la cunostinta celorlalti factori care participa
la fazele de control, cu 5 zile inainte, datele la care lucrarile ajung la stadiile prevazute in acest
grafic. S
Coloana 4 se complecteaza la data intocmirii actului prevazut in acest grafic. |
La receptia obiectivului un exemplar din prezentul program completat se va anexala
cartea constructiei. R
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PROIECTARE, CERCETARE, EXPERTIZARE AMENAJARE SDEPOZIT CERAMICA VECHE
IN CONSTRUCTII — INSTALATIH Contragarda Bastionul Sf.Elisabetha

Tg-Mures, str. Ghe. Doja nr. 47/ A Cetatea “Alba Carolina” Municipiul ALBA TULIA
Telefon : 00-40-(0)365-801873, 0365-801874 Judetul ALBA

Fax: 00-40-(0)265-26615

e-mail: office(@arhing.y Beneficiar: U.A.T. Alba Iulia , Judetul Alba

%\\\'OGH G

Faza : P.Th. /__f‘:" SV ‘“::x_\

consolidare structurali pentru ,AMENAJARE DEPOZIT CE .
Contragarda Bastionul Sf. Elisabetha,Cetatea “Alba Carolina”, Mun ALBA JULIA,
jud. ALBA”.
Prezentul memoriu contine descrierea lucrdrilor de rezistentd, interventiile
necesare consolidarii structurale.

2. INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN CLASA, GRUPA SI CATEGORIE

Conform destinatiei constructia analizatd se Incadreazd in clasa de importantd
seismicd II — clddiri din Patrimoniu National in sensul clasificarii conform Normativ
P100-1/2004 tabelul 4.3. si categoria de importanta ,.B” — in conformitate cu cerintele
HG 766/1997.

Conform hartilor de zonare seismicd P100-1/2006 aprobat de MTCT,
amplasamentul obiectivului 1i corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru
proiectarea constructiilor la starea limitd ultimd, corespunzitoare unui interval mediu de
recurentd de (IMR) 100 ani, ag =0,10 g.

Factorul de amplificare dinamicd conform P100-1/2006 este Bo = 2,5 pentru

intervalul Tb-Tc.

Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de rdspuns pentru zona
amplasamentului considerat este Tc = 0,7 sec, Tg = 0,07 sec, Tp = 3,0 sec.

Factorul de comportare(reducere) q = 3,0 pentru toate tipurile de elemente din
zidarie, conform P100-3/2008 cap. D.3.4.2 pct.3

Conform CR 1-1-3/2012 Cod proiectare ,,Evaluarea actiunii zdpezii asupra
constructiei din localitatea Alba Iulia, valoarea carcateristicd a incarcarii din zapada la
nivelul solului gz = 1,5 kN/mp pentru IMR = 50 ani”. 3

Din punct de vedere al solicitdrilor din vant amplasamentului 11 corespundé 0
presiune de referintd a vantului de pya, = 0,4 kIN/mp; mediatad pe interval de 10 mm i\

10 m indltime si cu interval mediu de recurentd de 50 ani- . \

.{‘; -3 |
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Din punct de vedere climatic perimetrul studiat se incadreaza intr-o zona cu clima
temperat continentald, caracterizat prin temperaturi medii anuale de 10,8°C si mediile in
luna iunie de +22,7 °C, iar cantitatea de precipitatii medii anuale este de 523 mm.

Adéncimea de Inghet este de minim 85 cm sub nivelul terenului.

Conform Normativ P100-2006 si P100-3/2008 si expertiza tehnica, constructia se
incadreaza in clasa de risc seismic III.

Concomitent cu relevarea arhitecturald a constructiei s-au efectuat observatii
vizuale privind starea elementelor structurale. Acestea Impreund cu rezultatele
expertizei tehnice asigurd informatiile necesare pentru intocmirea proiectului de
consolidare si reabilitare.

3. SITUATIA EXISTENTA

Depozitul de ceramici veche situat in Contragarda Bastionul Sf.Elisabetha face
parte din ansamblul fortificatiei Alba Carolina.

Sistemul constructiv al spatiilor ce urmeazi-a fi amenajate, este alcatuit din -
ziduri dispuse oblic dupd principiile de constructie Vauban, pentru a conferi stabilitate
elementelor fortificate.

Spatiile sunt boltite semicilindric care se dezvoltd longitudinal spre interiorul
elementului fortificat si sunt traversate perpendicular pe axa longitudinald de un alt
spatiu boltit care se descarcd partial pe zidarie de pe fatada bastionului respectiv
contragarzii.

~ Boltile semicilindrice dezvoltate spre interiorul elementelului se descarca lateral
pe elementele de zidarie masive, continue dezvoltate deasemenea longitudinal.

Ele au o grosime de 1,6 — 1,8 m la baza si cresc in elevatie pand la 2,2 m, dupa
care se dezvoltd intradosul boltii semicilindrice.

In cazul in care nu existi o traversi perpendiculari a spatiilor cu un alt interior
boltit semicilindric, bolta semicilindricd interioard este tesutd in fata exterioard a
elementului fortificat. Acest sistem de rezistentd este justificat de masa imensd de
pamant compactat deasupra acestor bolti.

Materialul folosit este cardmida si mortar din var — nisip.

Pardoselile sunt din beton sau pamant compactat prin batere, acoperit cu nisip.

Ancadramentele ferestrelor sunt montate la fila exterioard a paramentului din
caramida in care sunt incastrate. Golurile de fereastra sunt evazate spre interior.

Pe fatadele principald, laterala si posterioard sunt suprafete de zidarie cu cdramizi
sfaramicioase si lipsd, respectiv zone cu desprinderi de caramida.

4. LUCRARI PROPUSE

Neajunsurile semnalate In faza de expertiza tehnica vor fi eliminate prin lucrarile
de interventie — consolidare, cu mentinerea sistemului structural existent prin realizarea
conditiilor de durabilitate a interventiilor.

Consolidarea zidurilor deteriorate prin completari, rostuiri sau reteseri.

Fazele tehnologice pentru aceste lucrari sunt :




—indepartare fragmente de caramida si tigle;

—desfacere si Indepartare straturi de zugraveli, tencuieli si mortare din rosturi;

~curdtire cu jet de aer comprimat a suprafetelor tratate;

—completare cu cardmizi ceramice cu caracteristici geometrice identice in zonele
cu tesituri, muchii rupte sau completiri cu tigle;

—completare rosturi cu mortar de tip var-nisip.

Tratarea fisurilor si a crapéturilor prin impandri si injectari.

In acest scop fisurile se curdtd bine de praf cu jet de aer comprimat, se spali cu
apd, dupd care se introduc pe o adancime de 5 cm stuturile prin care urmeazi si se facd
injectarea. Stuturile se monteaza la intervale de 1 — 1,5 m in lungul fisurii si se fixeazi
cu mortar. Presiunea de injectare nu va depési 3 atm. Injectarea se face initial prin teava
situatd la baza fisurii. Dupd ce mortarul a inceput si se scurgd in afard prin teava
urmatoare, primul stut se astupa cu un dop si injectarea se continud prin stutul urmdtor.

Operatia se repetd prin injectarea mortarului succesiv prin fiecare stut.

Dupé-executarea injectdrii zona fisurilor izolate se repard prin legarea portiunilor
de ziddrie situate de o parte si de alta a fisurii cu scoabe din otel beton $6 mm avand
lungimea de 80-100 cm. Scoabele se vor fixa in zonele nedegradate ale zidiriei in goluri
executate cu masina rotopercutantd, care ulterior se va umple cu mortar fluid. Scoabele
se monteazd perpendicular pe traseul fisurii la intervale de cca. 75 cm.

Lucrari noi

Pe platforma superioard se va amenaja un spatiu de depozitare vizitabil pentru
piese de ceramicd veche, un spatiu expozitional, spatiu pentru atelier de restaurare si
laborator de restaurare.

In acest sens se va realiza o structuri din lemn, modulati, reversibild alcituiti
din cadre (stilpi si grinzi) respectiv podini si invelitoare din scanduri de lemn.

Structura de lemn va fi montatd pe o grinda perimetrala din beton cu sectiune de
(90x30)cm.

Materialul lemnos pus in operd va fi tratat ignifug, anriseptic, antifungic cu
solutii omologate.

S. STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII

— Legea nr. 10/1995 actualizatd 2007 si Legea nr.177/2015, privind calitatea
lucrarilor de constructii.

— HG nr. 272/1994 — Regulament privind controlul de stat in constructii.

— PI30 — 1999 - Normativ privind urmdrirea comportdrii in timp a
constructiilor.

— Ordinul 77/N/1996 al MLPAT — Indrumitor de proiectare a prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor
si executiei lucrdrilor de constructii.

— P 100-1/2006 — Cod de proiectare seismica — Prevederi de proiectare pentru
cladiri.



— P100 — 3/2008 si P 100-1/2013 — Cod de proiectare seismicd — Prevederi
pentru evaluarea seismica a cladirilor existente.
— P100 — 92 — Normativ pentru proiectare antiseismica a constructiilor de
locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale.
— CR6-2013 — Cod de proiectare pentru structuri din zidarie.
— CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Bazele proiectarii §i actiuni asupra
constructiilor. Actiunea véantului.
— NP 005 — 2003 — Cod de proiectare a structurilor din lemn.
— NEO12 - 2007; NE012-2010 — Cod de practicd pentru lucrarile din beton,
cofraje, armaturi.
— SREN 1991 -1-1; SREN 771 —1; SREN 1996 — 1 -1
Se vor respecta cu strictete prevederile din Normele republicane de protectia
muncii aprobate de Ministerul Muncii §i Ministerul Sanététii si Normele de protectia
muncii in activitatea de constructii — montaj aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice
‘precum si normele generale de protectie impotriva incendiilor. -

6. PROTECTIA MUNCII iN CONSTRUCTII — PAZA $I STINGEREA

INCENDIILOR

La proiectarea si executia lucrdrilor aferente acestei investitii sunt respectate
prevederile urmatoarelor acte normative:

— Regulamentul privind protectia si igiena muncii In constructii, emis In baza
ordinului nr. 9/N/15.03.1993 de Ministerul Lucrdrilor Publice §i Amenajarea
Teritoriului, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8/1993;

— Decret nr. 290/81 privind aprobarea normativelor generale de protectie contra
incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor;

— Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la
actiunea focului, indicativ P 118/2-2013.

Constructorul si beneficiarul vor respecta pe timpul executiei §i a exploatarii
normele specifice activitdtilor de constructii — montaj, conform regulamentului
specificat mai sus, ludndu-se si mdsuri suplimentare, in functie de conditiile noi de lucru
si exploatare.

La executie si in timpul exploatdrii constructorul si beneficiarul vor respecta si
urmadrii programul de control al calitdtii lucrdrilor de constructii pe santier, precum i
caietul de sarcini privind programul de urmadrire in timp al constructiei.

Constructorul va iIntocmi un proiect tehnologic de executie, cu avizul
beneficiarului. Se va intocmi de asemenea un program de executie, se vor stabili
masurile detailate de protectia muncii, se vor intocmi certificate de calitate pentru toate
lucrarile ascunse executate (ce vor fi avizate de beneficiar si proiectant), se vor stabili
etapele de control si de asistenta tehnica (impreuna cu beneficiarul si executantul).



7. CERINTE DE CALITATE _

Pe parcursul executdrii lucrérilor verificarile d