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INSTRUCTIUNI PRIVIND EXECUTAREA
MORTARULUI DE VAR

Instructiunile privind executia se vor citi in mod obligatoriu impreuna cu
Specificatia tehnica — Mortare de var.

In cazul in care tencuirea cu ciment a implicat inliturarea completd a vechilor
tencuieli sau acoperirea unor suprafete initial netencuite, suprafata de zidarie se va
curdta integral, iar rosturile se vor adanci cu scoaba. Tn cazul in care tencuielile cu
ciment au fost aplicate peste tencuielile vechi, se va inlatura doar stratul impermeabil,
cercetandu-se apoi starea de conservare a tencuielilor vechi se va chema in mod
obligatoriu proiectantul de arhitectura si specialistul restaurator. Tencuielile vechi
sanatoase vor fi pastrate, inlaturandu-se doar portiunile burdusite, care vor fi
completate pe portiuni, cu tencuieli din mortar de vor si nisip, executate cu respectarea
grosimii, a modului de finisare si a compozitiei tencuielilor originare. Tencuielile vechi
burdusite, care pastreaza urme de componente artistice identificate prin studiul de
specialitate, vor fi consolidate prin lucrari realizate de specialistul restaurator.

Pentru obtinerea mortarului de var se va folosi o tehnologia traditionala care va
tine seama de:

a) felul mortarului

b) materialele componente

C) punerea in lucru in functie de stratul support si protejarea mortarului proaspa
n timpul prizei.

d) Relatia cu lucrdrile de restaurare componente artistice. Se va solicita Tn mod
obligatoriu prezenta restauratorului in momentul 1in care se incep lucrarile
exterioare de tencuiri la fatadele ce cuprind componente artistice

e) Compozitia generald a mortarului de var

Pentru tencuielile interioare si exterioare, se va folosi un dozaj, in volum, de
pasta de var-nisip care va varia in functie de starea zidului pe care se aplica. In cazul
portiunilor de ziduri neatacate de igrasie, cum sunt portiunile superioare ale zidurilor,
se porneste de la proportia 2/3 (doud parti var si trei parti de nisip) care se mareste pe
masura accentuarii girasiei la % sau chiar 1/ 2,5 atunci cand umiditatea stratului
suport este neobisnuit de mare, cum este cazul portiunilor inferioare ale peretilor
interiori si exteriori.

Consistenta mortarului va fi cat mai vartoasa, avand grija sa obtina plasticitatea
necesard. Trebuie avut in vedere ca mortarul prea moale mareste pericolul de crapare a
tencuielilor prin pierderea brusca a unei cantitati mari din apa de amestecare.

f) Caracteristici generale ale materialelor puse in opera :
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Varul se utilizeaza conform STAS 14661 “Var pentru constructii”

Se dozeazd la consistenta de pasta vartoasa , adica densitatea aparenta
corespunzaroare consistentei la conul etalon la cota de 12 cm.

Varul trebuie sa fie foarte bine Stins (minimum 6 luni) si Sa nu aiba impuritdti ca
piatra de var nestinsa, corpuri organice sau vegetale, nisip, praf, etc.

Nisipul natural de carierda de riu trebuie sd corespunda conditiilor prevazute
in STAS1.667-70 “Agregate naturale pentru mortare si betoane obisnuite cu lianti
hidraulici”.

Se va controla riguros ca nisipul sd corespunda granulatiei necesare, sa fie curat,
fara pulbere fina de argila sau materii organice sau vegetale.

Compozitia granulometrica a nisipului :

- pentru grund se va utilize nisip cu dimensiune maxima a granulelor de 7 mm,
cu urmadtoarea curba granulometrica :

Apa va corespunde STAS “Apa pentru mortare si betoane”.

g) Conditii generale pentru punerea in lucru

Punerea in aplicare a tencuielii se va face prin azvarlirea puternica cu mistria,
dupa care este lasat sa se usuce cateva zile (maxim 3-4 zile). Obtinandu-se astfel o
porozitate maritd a primului strat, grundul poate sa absoarbda mai bine apa din stratul
urmator, marindu-si astfel puterea de aderenta.

Ca adaos hidraulic artificial se va folosi praful de caramida dupa caz. Acesta se va
amesteca cu pasta de var in procent de 5-10 %. Tn acest fel, prin hidraulicizarea varului se
obtine o imbunatatire neta a caracteristicilor mecanice ale mortarului de var-nisip.

Pe timp calduros, atat zidaria cat si tencuielile proaspete trebuie protejate cu un
sistem de paravane care si tind umbri, timp de 5-6 zile. In special in zonele expuse
puternic , tencuiala proaspatd va fi protejata cu rogojini sau panza de sac groasa, bine
umezita.

Este interzis a se executa orice lucrari cu mortar de var pe timp friguros
(temperatura minima +7°C).

Tnainte de inceperea lucririlor cu mortar de var, se vor face probe preliminare si
de control al mortarului care va fi utilizat.

Tn mod obligatoriu proiectantul de specialitate arhitecturd va fi chemat pe santier
si se va incheiaun proces verbal ce va cuprinde: date referitoare la starea zonelor
invecinate de zidarie/tencuieli, starea de umiditate, calitatea mortarului de var ce va fi
pus 1n opera, insusirea tehnologiei de aplicare a acesteia de catre executant.

Nu se vor realiza suprafete plane si muchii vii ca la cladirile nou construite.

Nu se va adduga ciment in compozitia mortarului. Se vor prezenta buletine de
calitate pentru materiale alese puse in opera. Se va respecta Legea calitatii in constructii
in fiecare etapa de lucru.
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